Znak sprawy: WT. 113/ 2024 Jedwabno dnia 13.09.2024

WARUNKI TECHNICZNE PRZYL.ACZENIA DO KOMUNALNEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obiektu: budynek projektowany na dziatce ozn. nr ewid. 49
potozonej w obrebie geodezyjnym Jedwabno, gmina Jedwabno.

1. MIEJSCE PODELACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
a) Sie¢ wodociaggowa-istniejgca @ 160 mm,zlokalizowana na dzialce o nr.ewid. 46/2

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE 1 WODOMIERZ

a) Przytacze wody do zaworu przed wodomierzem projektowac z rur PE-HD (polietylen
wysokiej gestosci), cechowane na cisnienie 1,0 Mpa.

b) Minimalna srednica przylacza: PE @ 32 mm. Wciecia dokonac przy uzyciu nawiertki NWZ

¢) Przygotowac instalacje do montazu typowej konsoli wodomierzowej i zlokalizowac zgodnie z
normg PN-91/M-5410. W zestawie wodomierzowym zabudowac zawor zwrotny od strony
instalacji wewnetrznej.

d) Przed dokonaniem wlaczenia do sieci nalezy powiadomi¢ Zaklad Gospodarki Komunalnej

w Jedwabnie.

3. MIEJSCE PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
a) Siec istnuiejaca kanalizacji sanitarnej grawitacyjna @ 200 mm —zlokalizowana na dzialce ozn.
nr ewid. 30/4, lub 208//2, studzienka kanalizacji sanitarnej o rzednych 146.73-144.17

4. PRZYLACZE KANALIZACYJNE I ODPROWADZANIE SCIEKOW

a) Minimalna Srednica rury przylaczeniowej; grawitacyjna ©¥160 mm, rura PE 100 SDR 17,

SN 8 zgodnie z norma PN-EN 12201-2:2012.

b) Zabrania si¢ podlaczania odptywdw z instalacji odprowadzajagce wody opadowe i odwodnienia
placow.

d) Scieki z obiektéw ustugowych i gastronomicznych lub przemystowych odbiegajgcych sktadem
od sciekow byt.-gosp., wymagaja podczyszczania poprzez separator przed wprowadzeniem do
sieci kanalizacyjnej)

e) Skanalizowanie piwnic lub pomieszczen przyziemia potozonych ponizej poziomu terenu
wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

5. INNE WYMOGI

a) Inwestor powinien posiadac¢ o$wiadczenie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

b) Nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany przytaczy, ktéry opracuje osoba posiadajace uprawnienia
do projektowania w branzy sanitarnej.

c) Projekt budowlany przylaczy nalezy uzgodnic z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Jedwab-

nie.

d) Przed zasypaniem studzienki inspekcyjnej (miejsce polaczenia przykanalika) oraz miejsce
wiaczenia do sieci wodociggowej, wykonane roboty instalacyjne nalezy zglosi¢ do odbioru w
Zaktadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie, w celu uzyskania protokotu odbioru
przyiaczy.

e) Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych przylaczy.

f) W przypadku przylacza kanalizacyjnego, Inwestor montuje na wlasny koszt przeptywomierz
lub wodomierz i zgtasza do odbioru w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Jedwabnie.



g) W przypadku przylacza wodociggowego, Inwestor przygotowuje instalacje do montazu
wodomierza i zgtasza do odbioru w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie.
h) Do odbioru konicowego i uzyskaniu protokotu odbioru przytaczy, nalezy przedtozyc:
- uzgodniony projekt budowlany przytaczy
- prawomocne pozwolenie na budowe (jesli dotyczy budowy obiektu wraz z infrastrukturg)
- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanych przytaczy.
i) Podstawg rozliczenia optat sq: kanalizacja — wskazania przeptywomierza lub wodomierza,
wodocigg wskazania wodomierza.
j) Warunki tracg waznos¢ po uptywie 2 lat.

Otrzymujq:
1. Gmina Jedwabno
ul. Warminska 2 12-122 Jedwabno
2. Ala...
Do wiadomosci:
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 63, 12 — 122 Jedwabno

- sprawe prowadzi Dariusz Jezierny tel. 501-046-066




