Zatacznik nr 1 do OPZ

Wytyczne dotyczace utrzymania czystosci ze wzgledu na réznorodnosé powierzchni

budynku Dworca Lublin i budynku socjalno-technicznego

Slusarka aluminiowa oraz podsufitka dachu panelowa z blachy aluminiowej (wykonana z piyt

elewacyjnych kompozytowych Etalbond- FR) :

1.

Mycie $lusarki, paneli/ptyt elewacyjnych powinno odbywac¢ sie co najmniej 2 razy
w roku.

Do mycia nalezy uzywac czystej wody z niewielkim dodatkiem obojetnych Srodkéw
myjacych, nie wolno uzywac srodkéw zrgcych, scierajgcych, rozpuszczalnikéw, itp.

Nie uzywac¢ suchych i zapylonych Scierek, aby nie doszto do zarysowan.

Nie uzywac¢ srodkéw zracych (tj. sol drogowa, $rodki alkaliczne, kwasy, itp.) oraz nie
usuwac¢ zabrudzen przedmiotami o ostrych krawedziach — mogg spowodowaé

zarysowania.

System kabin sanitarnych SANIPOL V20:

2.

1.

Powierzchnie $cian i drzwi:

Do mycia stosowac ogolnodostepne ptyny wg przepisu ich stosowania.

W przypadku wystgpienia na s$ciankach wiekszych zabrudzen stosowaé mleczka
czyszczace wg przepisu ich stosowania, unika¢ zbyt intensywnego tarcia, aby nie
porysowac powierzchni.

Profile aluminiowe:

Czysci¢ przy pomocy ogélnodostepnych ptynéw do mycia wg przepisu ich stosowania.

Nie wolno stosowa¢ do mycia $cian kabin sanitarnych myjek ci$nieniowych.

Oktadziny $cienne:

1.

Czyszczenie scian pomalowanych farbami polega na odkurzaniu na sucho (przetarcie
Sciereczkg antystatyczng lub miotetkg antystatyczng, a nastepnie przecieranie
zabrudzonych miejsc oraz catej powierzchni architektonicznej (Sciany lub sufitu) za
pomocg miekkiej sciereczki typu mikrofibra lub miekkiej gabki zwilzonej czystg woda
bez nadmiernego docisku.

W przypadku silniejszych zabrudzen do czyszczenia mozna uzyC rozcienczonego
roztworu delikatnego detergentu, a nastepnie czystej wody. Po przemyciu
powierzchnie nalezy pozostawi¢ do wyschniecia.

Nie uzywaé szorstkich materiatbw oraz srodkédw na bazie rozpuszczalnikéw czy

substancji zrgcych.
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Ptyty betonowe elewacyjne z reliefem mapy Lublina:

1.
2.

4.

Czysci¢ na sucho, za pomocg sciereczek i odkurzaczy.

W przypadku wiekszych zabrudzen zastosowaé wode z dodatkiem mydta bez
amoniaku.

Nie mozna stosowaé do czyszczenie powierzchni betonu zwykltych mydet
higienicznych, a tym bardziej chemii przeznaczonej do mycia posadzek, gdyz wiele
z nich zawiera amoniak.

Plamy olejowe na betonie suwac¢ tagodnymi Srodkami kwasowymi.

Uwaga: podczas mycia posadzki zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie dotykaé powierzchni

reliefu z mapg Lublina. Kontakt z substancjami chemicznymi do mycia podtdég oraz

z wilgocig, moga przyspieszy¢ korozje betonu lub spowodowac odbarwienia.

Oktadziny drewniane — lamele jesionowe:

1.

Usuwaé¢ kurz za pomocg miekkiej Sciereczki, kawatka materiatu lub odkurzacza
z koncdwka szczotkowana.
Do przemywania uzywac delikatnego roztworu czyszczacego z cieptej wody i ptynu do

naczyn.

3. Woytrze¢ sciane gabka lub Sciereczkg wczesniej przygotowanym roztworem.

10.

Osuszy¢ sciane przy uzyciu suchej Sciereczki.

Regularne wycieranie drewnianych powierzchni moze w znacznym stopniu
zminimalizowaé potrzebe mycia drewna.

Do czyszczenia lameli nie nalezy stosowaé rozpuszczalnikéw i silnych roztworow
zasadowych.

Jesli lakier do drewna jest popekany lub ztuszczony, to takie powierzchnie nalezy
czysci¢ ze szczegdblng ostroznoscig, aby wilgo¢ nie spowodowata plam na strukture
drewna. Wykonawca o kazdym przypadku stwierdzenia popekan lub ztuszczenh lakieru
zobowigzany jest poinformowaé zamawiajgcego.

Wszelkie produkty czyszczgce przetestowaé najpierw w mniej widocznym miejscu.
Aplikowaé za pomocg czystej ggbki lub sciereczki. Nie wylewaé srodkéw czyszczgcych
bezposrednio na powierzchnie. Czyszczenie $cian rozpoczynaé od dolnych partii, aby
unikng¢ zaciekéw.

Dobrym sposobem czyszczenia $cian drewnianych jest mydio olejowe, a do plam,
ktorych ciezko sie pozby¢ mozna uzy¢ terpentyny mineralnej — nalezy posmarowac
plamy terpentyng mineralng kilka razy i poczeka¢ az wyschnie.

Aby zapobiec ciemnieniu drewna nalezy natychmiast usungé ptyn czyszczacy
z drewnianej powierzchni. Nalezy wyciera¢ powierzchnie wzdtuz stojéw drewna, aby

zapobiec powstawaniu zaciekéw.
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11. Drewniane sciany, np. w obiektach uzytecznosci publicznej, powinny by¢ czyszczone

raz lub dwa razy w miesigcu.

Ptytki gresowe:

1. Do biezgcego, codziennego czyszczenia zaleca sie $rodek Faber Tile Cleaner,
uzywany zgodnie z zaleceniami producenta lub inne srodki do zmywania powierzchni
niezawierajgce woskow i nabtyszczaczy, kiére mogg pozostawiaé na powierzchni
ptytek osad.

2. Kazdorazowo, uzywajgc nowego srodka do czyszczenia, nalezy wykonac test
w miejscu mato widocznym.

3. Oktadziny ceramiczne nalezy my¢ regularnie, aby nie dopusci¢ do nagromadzenia sie
zabrudzen, ktore bedg wymagaty uzycia agresywnych srodkéw myjacych.

4. Do czyszczenia nie nalezy uzywaC narzedzi moggcych porysowac lub uszkodzi¢
powierzchnie.

Powierzchnie ptytek nalezy czysci¢ codziennie nie dopuszczajgc do silnych zabrudzen.
Unika¢ srodkéw na bazie mydia.

Do pielegnacji mozna uzy¢ maszyny czyszczacej lub mopdéw z mikrofobry.
Powierzchnie nalezy starannie osuszy¢.

8. Codzienna pielegnacja polega na wytarciu powierzchni ptytek wilgotng $ciereczka
w celu przywrocenia ich naturalnego blasku, mozna stosowac specjalne detergenty do
ptytek dostepne w handlu.

9. Nie dopuszcza¢ do zaniedbania powierzchni i koniecznosci uzycia agresywnych
srodkéw myjgcych.

10. W przypadku plam nalezy je wywabi¢. Mozna to zrobi¢ wykorzystujgc procesy
chemiczne (stosujgc specjalne detergenty wchodzace w reakcje chemiczng z plamg
powodujac jej znikniecie) lub fizyczne (stosowanie bardzo miatkich srodkéw sciernych,

co daje mechaniczne usuniecie plamy lub brudu).

Oktadzina HPL:

1. Swieze zabrudzenia na powierzchni laminatu HPL wynikte z codziennego uzytkowania

usuwac za pomocg papierowych sciereczek, miekkich szmatek i ggbek.

2. Zabrania sie stosowania do czyszczenia laminatu ostrych narzedzi, szorstkich gabek
mogacych zarysowacé, uszkodzi¢ lub zmatowi¢ powierzchnie.

3. W przypadku czyszczenia na mokro nalezy powierzchnie wytrze¢ do sucha.
Zabrudzenia dtugotrwate my¢ za pomoca czystej, cieptej wody, oraz czystych
i miekkich ggbek bgdz sciereczek. Mozna stosowac tagodne detergenty lub mydto, bez
substancji sciernych. Po myciu nalezy dokfadnie sptuka¢ powierzchnie z pozostatosci

srodkéw myjgcych i doktadnie wytrze¢ do sucha.
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5. W przypadku silnych zabrudzeh i starych plam nalezy detergent lub jego mieszanine
pozostawi¢ na diuzszy okres czasu, zgodnie z instrukcjg danego srodka czyszczgcego.
6. Nalezy zawsze doktadnie sprawdzié, czy dany srodek jest dedykowany dla
laminatéw.
7. W przypadku uporczywych zabrudzen, zanieczyszczen lakierami, klejami, masami
uszczelniajgcymi, mozna uzy¢ organicznych rozpuszczalnikbw — nalezy takie plamy
usuwac¢ natychmiast po ich powstaniu, a srodki chemiczne stosowaé ze szczegding
ostroznoscig, testujgc najpierw w niewidocznym miejscu.

8. Nalezy unikac intensywnego tarcia i materiatéw rysujgcych powierzchnie.

Tynk dekoracyjny imitujgcy beton — na $cianie w pomieszczeniu kas biletowych:

Na Scianie za kasami, zastosowano tynk dekoracyjny, przypominajgcy beton
architektoniczny o wyraznej charakterystycznej dla prawdziwego betonu fakturze.

1. Sciana wykonczona tynkiem dekoracyjnym nie wymaga szczegélnych zabiegéw
pielegnacyjnych ani dodatkowej impregnacji.

2. W razie potrzeby, wystarczy usuwacC kurz i ewentualne zabrudzenia przy uzyciu
miekkiej szmatki zwilzonej czystg wodg. Mozna uzyC delikathnego detergentu,
rozcienczonego zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Nie nalezy stosowac silnych detergentdéw, ani narzedzi mogacych rysowaé czy

zadrapac¢ powierzchnie.

Surowa powierzchnia betonowa lub groszkowana w klatkach schodowych i na stupach:

Sciany z surowego betonu, groszkowanego zastosowano w klatkach schodowych.
Taka sama powierzchnia zastosowana zostata takze na stupach. Powierzchnia zostata
zaimpregnowana preparatem do impregnaciji betonu Bloker.

1. W razie wystgpienia ewentualnych zabrudzen powierzchni, elementy betonowe nalezy
czysci¢ na sucho za pomocg sciereczek i odkurzaczy.

2. Jezeli wskazana metoda nie jest wystarczajgca dla wiekszych zabrudzenh, dobrze
sprawdzi sie woda z dodatkiem mydta bez amoniaku.

3. Nie mozna stosowa¢ do czyszczenia powierzchni betonu zwyklych mydet
higienicznych, a tym bardziej chemii przeznaczonej do mycia posadzek, gdyz wiele
z nich zawiera amoniak.

4. Plamy olejowe na betonie stosunkowo fatwo usung¢ tagodnymi srodkami kwasowymi.

Uwaga: podczas mycia posadzki nalezy zachowac ostroznos¢. Kontakt z substancjami

chemicznymi do mycia podtdég oraz z wilgocig, mogg przyspieszy¢ korozje betonu lub

spowodowac odbarwienia.
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Posadzka z zywicy epoksydowej:

Posadzki wykonane z materiatdbw na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych nie
wymagajg specjalnych zabiegdw konserwacyjnych. Same powtoki odporne sg na wode,
oleje i wiekszosc¢ typowych, najczesciej stosowanych zwigzkdéw chemicznych.

1. Utrzymanie ich w czysto$ci osigga sie przez zamiatanie, odkurzanie lub zmywanie
cieptg wodg z dodatkiem ogdélnodostepnych srodkéw myjgcych przeznaczonych do
podtdg i posadzek.

2. Zaleca sie stosowanie mechanicznych urzadzen czyszczgcych wykorzystujgcych
detergenty o wartoéci pH od 7 do 10, bgdz tez czyszczenie strumieniem wody

o temperaturze maks. do 50 °C.

Program czyszczenia posadzek:

Sprzatanie codzienne: powinno by¢ przeprowadzane kazdego dnia w celu biezgcego

usuwania zabrudzen wynikajgcych z normalnej eksploatacji posadzki. Dotyczy to
w szczegodlnosci czyszczenia miejscowych zabrudzen oraz usuwania twardych i ostrych
materiatow sypkich moggcych powodowaé mechaniczne rysowanie warstwy wierzchnigj

posadzki (np. piasek, bioto itp.).

Sprzatanie_okresowe: powinno by¢ przeprowadzane z czestotliwoscig, ktéra uniemozliwi

trwate odktadanie sie brudu na podiodze. Czestotliwo$¢ tego rodzaju sprzgtania powinna
by¢ ustalana indywidualnie dla kazdego obiektu w zaleznosci od stopnia narazenia

posadzki na zabrudzenia, a takze wymogow sanitarnych.

Sprzatanie _awaryjne: powinno by¢ przeprowadzane kazdorazowo w przypadku

wystgpienia zabrudzenia posadzki substancjami moggcymi wptyngé na witasciwosci

techniczno — uzytkowe posadzki, np. agresywne substancje chemiczne.

Dostepne metody czyszczenia posadzek:

Na sucho: zamiatanie reczne lub mechaniczne, odkurzanie odkurzaczem przemystowym.
Na mokro: czyszczenie reczne — mop, czyszczenie mechaniczne — urzgdzenia szorujgco
— zbierajgce, mycie pod wysokim cisnieniem — urzadzenia z regulacjg cisnienia roboczego.

Srodki czyszczgco — pielegnujace, np. firmy ECOLAB.

Sprzatanie codzienne — dowolne $rodki chemiczne neutralne lub lekko zasadowe o pH
ok. 7-10.

Sprzagtanie okresowe — srodek czyszczgco — pielegnacyjny do myjek przemystowych.

Sprzgtanie awaryjne — trociny lub szmaty o duzej chtonnosci + Srodek czyszczacy.

W posadzce garazy podziemnych wykonano korytka odprowadzajgce wode oraz
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wpusty. Nalezy bezwzglednie dbac o droznos¢ tych elementéw, aby byto mozliwe sprawne

usuwanie wody z powierzchni garazu.

Spoczniki i biegi schodowe zacierane na gtadko, powierzchniowo utwardzane:

W celu utrzymania trwatosci i estetycznego wygladu spocznikéw i biegéw schodowych

nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad pielegnaciji:

1. Wszelkie plamy spowodowane np. rozlaniem substancji, nalezy jak najszybciej usuwac

z powierzchni biegéw i schodow.

2. Powierzchnia powinna byé zawsze zmyta czystg woda.

3. Nalezy zapewni¢ dobry stan wycieraczek przed wejsciami do obiektow, tak aby jak

najmniej zanieczyszczen dostawato sie na spoczniki i biegi schodowe; w szczegdlnosci

w okresie zimowym nalezy ograniczy¢ dostawanie sie soli drogowej na biegi i spoczniki.

4. Schody nalezy regularnie zamiatac i czysci¢, nie dopuszczac do zalegania na nich

zabrudzen takich jak btoto i drobiny piasku mogace trze¢ powierzchnie — dtugotrwatg

konsekwencjg tarcia mogg by¢ uszkodzenia powierzchni spocznikow i biegow.

5. W okresie zimowym nalezy zwiekszy¢ czestotliwos¢é zamiatania i czyszczenia, nie

dopuszczajgc przy tym do zalegania resztek btota posniegowego, ktére moze zawieraé

sol drogowa, mogacg przyspieszac korozje betonu.

6. Do codziennej pielegnaciji najlepiej korzysta¢ z urzagdzehh myjacych i zamiatajgco

- odkurzajacych; po oczyszczeniu na mokro nalezy pozostawi¢ posadzke do catkowitego

wyschniecia; nie zaleca sie polerowania.

7. Do usuwania zanieczyszczen nalezy stosowac roztwér tagodnych srodkéw myjgcych
i czyszczgcych, przeznaczonych do pielegnacji posadzek betonowych,
przemystowych.

8. Posadzki tego typu nie sg odporne na wszystkie srodki chemiczne. Unika¢ stosowania

rozpuszczalnikow, acetonu itp., $rodki myjgce nie mogg zawierac silnych zwigzkéw

alkalicznych oraz rozpuszczalnikow organicznych; nie wolno czy$ci¢ posadzki
detergentami o odczynie kwasowym — nawet jezeli bytyby rozcienczone. Zabronione

jest takze stosowanie alkoholi i glikoli, gdyz z biegiem czasu mogg one uszkadzaé

powierzchnie posadzki. Odpowiednie detergenty powinny mie¢ odczyn lekko zasadowy

tzn. pH powyzej 7. Wiekszos¢ dostepnych delikatnych s$rodkéw myjacych

i czyszczacych mozna uzywac do mycia posadzek betonowych.

9. Nie stosowac Srodkow, ani narzedzi o wtasciwosciach Sciernych.

10. Przed uzyciem srodkéw myjacych nalezy zawsze zapozna¢ sie z ich kartg techniczng
oraz przetestowac¢ na mniej widocznej, niewielkiej powierzchni biegéw i spocznikow.

11. Maszyny, ktore sg stosowane do czyszczenia podidg nie mogg by¢é wyposazone
w twarde szczotki lub pady, ktére mogtyby rysowacC powierzchnie, pady i szczotki

powinny by¢ miekkie albo $rednio-twarde.
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Wycieraczki systemowe:

Dla zapewnienia diugotrwatej zywotnosci wycieraczek, narazonych na intensywny ruch
pieszy, nalezy w miare potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu, wykonywac
wymienione nizej czynno$ci obstugowe. W miejscach narazonych na intensywny ruch
pieszy, nalezy zintensyfikowa¢ ponizsze dziatania, w szczegdlnosci w okresie zimowym,
kiedy to mogg one by¢ niezbedne nawet codziennie.
1. Wycieraczki nalezy czysci¢ z zewnatrz i odkurzac.
2. W sezonie zimowym usuwac¢ nadmiar btota po$niegowego i soli poprzez czyszczenie
powierzchni wycieraczki na mokro przy pomocy specjalistycznych maszyn; nalezy uzywac
srodkéw chemicznych nie wchodzgcych w reakcje z metalami oraz wktadami wycieraczek.
3. Nalezy regularnie usuwaé¢ $mieci, w szczegdlnosci takie jak gumy do Zzucia oraz
wypalone papierosy.
4. Nalezy regularnie czysci¢ zagtebienia w posadzkach pod wycieraczki, poprzez wyjecie
wktadu i/lub zrolowanie wycieraczki, staranne odkurzenie, zamiecenie przestrzeni pod
wycieraczka; nalezy dbag¢, by zanieczyszczenia znajdujgce sie pod wycieraczka nie
powodowaty odgniecen ptaszczyzny wycieraczki, co moze skutkowa¢ wygieciem profili
wycieraczki i w konsekwencji obnizy¢ jej parametry uzytkowe.
5. Wkiady szczotkowe, gumowe i osuszajgce nalezy czysci¢ po odkurzeniu odkurzaczem
przy pomocy mopa, maszyny ekstrakcyjnej lub niewielkiej maszyny ze szczotkami
walcowymi; nie dopuszczac¢ do nadmiernego zabrudzenia piaskiem i btotem, by wktad

nie stracit swoich wiasciwosci.

Posadzka z ptyt kamiennych wewnatrz hali dworca wraz ze Sciezkami prowadzacymi dla

0s6b z niepetnosprawnosciami:

1. Wyroby z granitéw sg wyrobami odpornymi na warunki atmosferyczne i dziatania soli
stosowanej przy utrzymaniu zimowym nawierzchni.

2. Nie istniejg przeciwwskazania dla czyszczenia mechanicznego.

3. Do czyszczenia uzywacé srodkéw przeznaczonych dla kamienia naturalnego, przy czym
przed stosowaniem nowego sSrodka nalezy przetestowa¢ jego dziatanie w miejscu
niewidocznym.

4. Do odsniezania uzywac miotet i pac zakonczonych miekkimi naktadkami.

Uwaga: nawierzchnia z ptyt kamiennych przeznaczona jest wytgcznie do ruchu pieszego.

Wyktadzina dywanowa:

Piytki dywanowe Tessera wykonane sg z witdkien poliamidowych (nylonowych) pokrycie
podtogowe o bardzo wysokiej trwatosci i odpornosci na zuzycie w miejscach o duzym
natezeniu ruchu. Stosowanie sie do wskazowek niniejszej instrukcji zapewni odpowiednig
wydajnos¢ i jakos¢ wykiadzin. Wyktadziny Tessera nalezy czysci€ za pomocg

standardowych metod czyszczenia wtasciwych dla wyktadzin dywanowych.
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1. Podtoge nalezy wyczysci¢ za pomocg odkurzacza ze szczotkg obrotowa.

2. Nalezy doktadnie odkurzy¢ wyktadzine w jednym miejscu kilkakrotnie.

3. Ruchy powinny by¢ wykonywane do przodu-szybko i do tytu-powoli.

4. Usungc¢ zabrudzenia miejscowe.

Okresowo w celu utrzymania dobrego wygladu podtogi zaleca sie nastepujgce

czyszczenie okresowe:

1. Podtoge nalezy doktadnie odkurzyé usuwajgc kurz i luzny brud.

2. Usungc¢ zabrudzenia miejscowe.

3. W przypadku zabrudzen, ktérych nie mozna usungé za pomocg odkurzacza, mozna
zastosowaé metode ekstrakcji gorgcg woda/parg. Stosujgc metode ekstrakcji gorgcg
woda/parg nalezy pozostawi¢ podtoge do wyschniecia min. 24 godziny.

4. Miejscowe usuwanie plam: Delikatnie usungé plame szmatkg z uzyciem $rodka
o neutralnym pH wykonujgc ruchy od zewnatrz do wewnatrz. Jezeli plama sie
utrzymuje, powtdrzy¢ czynnosé. Sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

5. Nie stosowa¢ wybielaczy, ktore mogg spowodowal¢ uszkodzenie wykfadziny

i wyblakniecie koloru.

Posadzka z paneli PCV drewnopodobnych:

Czyszczenie regularne:

1. Nalezy usungc¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem.

2. Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgothym mopem i neutralnym $rodkiem do czyszczenia
podidg.

W razie potrzeby:

1. Wyczysci¢ podioge szorowarkg (150-180 obr./min) z czerwonym padem czyszczgcym
3M lub odpowiednikiem, uzywajgc neutralnego $rodka czyszczacego.

Czyszczenie okresowe:

1. Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem (wyczysci¢
podtoge szorowarkg (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem,

uzywajgc preparatu o neutralnym pH w celu wyréwnania potysku i zapewnienia

gtadkiego wygladu).

2. Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgotnym mopem i neutralnym srodkiem do czyszczenia
podiog.

Uwaga:

1. Do recznego czyszczenia produktu Allura, Forbo zaleca sie ptaskie systemy mopow
z mikrofibry.

2. Do wszystkich powyzszych metod nie nalezy uzywa¢ nadmiernej ilosci wody do
czyszczenia. Wode nalezy mozliwie szybko usuwaé zostawiajgc powierzchnie do

wyschniecia.
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3. W przypadku produktu Allura Flex (wersja nieklejona do podtoza) nalezy zachowaé
ograniczone stosowanie wody do mycia tak, jak w przypadkach wszystkich produktéw

nieklejonych do podtoza.

Sufity lamelowe:

Sufity lamelowe zostaty wykonane z listwy typu LH1, jako systemowe sufity podwieszane

z lameli metalowych.

Czyszczenie:

1. UzywaC suchej, miekkiej sSciereczki nie rysujgcej powierzchni lub odkurzacza
wyposazonego w kohcowke do czyszczenia mebli;

2. W przypadku zabrudzen, w zaleznosci od potrzeby uzy¢ czystej, letniej wody (max.
25°C) lub wody z niewielkim dodatkiem neutralnego srodka czyszczgcego.
Temperatura czyszczonej powierzchni nie moze przekraczaé 25°C.

Po zakonczeniu czyszczenia powierzchnia musi by¢ wolna od pozostatosci uzytych
Srodkéw czyszczacych.

5. Nie uzywac¢ rozpuszczalnikédw organicznych, zwigzkéw ropopochodnych, stezonych
alkoholi oraz srodkéw zawierajgcych estry, ketony, zwigzki aromatyczne, alkohole
cukrowe, fluorowce.

6. Nie uzywac silnych kwasow ani detergentéw zasadowych.

7. Nie uzywac srodkow i narzedzi Sciernych.

Uwaga: czyszczenie powierzchni nalezy zawsze poprzedzi¢ wykonaniem proby na matym

fragmencie elementu, w niewidocznym miejscu. Niewtasciwy detergent moze uszkodzié¢

powtoke lakierniczg (np. zmiana odcienia, potysku).

Sufity kasetonowe:

Czyszczenie na sucho:

w przypadku potrzeby usuniecia kurzu, sypkich zabrudzen lub/oraz osadéw nalezy uzy¢
zwyktego odkurzacza. Odkurzanie maszynowe nalezy przeprowadzac jak w przypadku
tkanin, zaston, itp. to znaczy przy zmniejszonej sile ssania i z uzyciem miekkiego
wykonczenia dyszy. Odkurzanie reczne nalezy wykonywac¢ za pomocg suchej, miekkiej

szmatki z mikrofibry, migekkiej szczotki lub podobnego narzedzia.

Podsufitka dachu panelowa z blachy aluminiowej:

Podsufitka wykonana zostata z ptyt elewacyjnych kompozytowych Etalbond FR.

1. Aby chroni¢ powtoke i przywroci¢ pierwotny wyglad paneli nalezy regularnie je czyscic¢
€O najmniej raz w roku.

2. Powierzchnie zewnetrzne nalezy delikatnie umy¢ fagodnym roztworem mydta lub
tagodnego detergentu i letnig wodg (1/3 szklanki tagodnego detergentu na ok. 4 litry

letniej wody). Uzywajac miegkkiej Sciereczki lub gabki delikatnie umy¢ powleczong
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powierzchnie, aby usungé¢ brud i dobrze sptukaé czystg wodg. Aby zminimalizowac
powstawanie smug nalezy my¢ od dotu do géry.

3. Nalezy zapewni¢ odpowiednie pfukanie, aby oczysci¢ powierzchnig, a takze
dodatkowo rozcienczyc¢ roztwoér.

4. Aby zapobiec plamieniu woda, nalezy doktadnie wysuszy¢ ggbkg celulozowg. Unikaé
uzywania sciernych srodkéw czyszczgcych, rakli i/lub innych narzedzi czyszczacych,
ktére mogg uszkodzi¢ powtoke.

Zaleca sie zapoznanie z opracowang przez AAMA ,Dobrowolng instrukcje dla czyszczenia

i konserwacji malowanych profili aluminiowych i $ciennych paneli ostonowych”, publikacja

610.1-79.

5. Pierwszym krokiem zalecanym jest czyszczenie wodg pod cisnieniem. Mata ilos¢ wody
przy umiarkowanym cidnieniu jest dobrg praktykg na poczatek, aby usung¢ nadmiar
kurzu, gleby i oparow z powierzchni.

6. Nastepnie powinno nastgpi¢ lekkie przetarcie powierzchni miekkimi ggbkami lub
miekkimi szmatami zanurzonymi w wodzie z tagodnym detergentem / mydtem.

7. Mycie powinno odbywac sie poprzez rownomierne wycieranie, najpierw czyszczenie za
pomocag ruchu poziomego, a po zakonczeniu czyszczenia nalezy powtérzy¢ z ruchem
pionowym.

8. Wykonac¢ doktadne ptukanie czystg wodag. W ten sposdb powierzchnia panelu bedzie
czyszczona odpowiednio i rownomiernie.

9. Zaleca sie minimalizowanie sptywania $rodka czyszczgcego do dolnej czesci
budynkéw, obszary te powinny by¢ utrzymywane w stanie mokrym, a nastepnie
odpowiednio sptukiwane w celu unikniecia plam i zaciekow.

10. Wszelkie srodki czyszczgce nalezy najpierw przetestowaé na matej powierzchni.

11. Nie nalezy stosowa¢ nadmiernego scierania lub tarcia, poniewaz moze to zmniejszy¢
lub zmieni¢ potysk powierzchni.

12. Zawsze nalezy doktadnie sptukaé czystg wodg po zakonczeniu czyszczenia.

Usuwanie ciezkich zabrudzen powierzchni taki jak kurz, nagromadzony pyt i ciezkie

opary:

13. W przypadku ciezkich zabrudzen mozna zastosowac¢ tagodny rozpuszczalnik, taki jak
alkohol izopropylowy, etanol lub N-heksan w celu usuniecia mas uszczelniajgcych,
smardéw lub wypetniaczy.

14. Silniejsze rozpuszczalniki mogg by¢ szkodliwe dla powleczonej powierzchni.

15. Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni, rozpuszczalniki te powinny by¢ testowane
w miejscu niewidocznym, na matej powierzchni. Pozostate zabrudzenia nalezy myc¢
tagodnym mydtem i sptuka¢ wodg. Unika¢ silnych rozpuszczalnikdw lub silnych stezen
innych srodkow czyszczgcych, poniewaz mogg one uszkodzi¢ powierzchnie pokrytg
lakierem.

16. Srodki $cierne trzymaé z dala od powierzchni powlekanych.
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17. Nie stosowaé na powierzchni podsufitki etalbon zadnych $rodkéw do usuwania farby,
agresywnych srodkéw alkalicznych, kwasow, Sciernych srodkéw czyszczgcych. Nie
uzywac silnych rozpuszczalnikéw organicznych. Postepowac¢ zgodnie z zaleceniami

producenta dot. rozcienczania srodkéw czyszczacych.

Windy:
Materiat: blacha kwasowa. Podczas czyszczenia drzwi przystankowych nalezy zwracac

szczegolng uwage, aby nie doszto do rozlania lub rozsypania produktéw w szybie dzwigu.

Nie wolno stosowaé produktéw ani technik czyszczenia mogacych doprowadzi¢ do

uszkodzenia elementow wykonczeniowych kabiny.

Schody ruchome:

Czyszczenie stopni/palet:

1. Wytgczy¢ urzgdzenie z eksploatacii

2. Na obu kohcach zamontowac bariery bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do wejscia na
urzgdzenie.

3. Szmatka zetrze¢ wszelkie slady substancji ze stopni/palet.

4. Jedli substancji nie mozna tatwo zetrze¢, nalezy powiadomié Zamawiajgcego przed

samodzielnym usuwaniem zanieczyszczen.

Drzwi stalowe:

1. Nie wolno uzywac past scierajgcych oraz rozpuszczalnikéw,

2. Wyroby drewniane i wykonane z materiatbw drewnopochodnych nalezy czysci¢
Srodkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotng Sciereczka.

3. Drzwi wewnetrzne nie mogg by¢ narazone na bezposredni kontakt z woda.

Drzwi wewnetrzne drewniane:

1. Drzwi wewnetrzne i wejsciowe nie mogg by¢ narazone na bezposredni kontakt z woda.
2. Wyroby drewniane i drewnopodobne nalezy czysci¢ lekko wilgotng szmatka.

3. Przed zastosowaniem chemicznych Srodkéw przeznaczonych do konserwacji drewna
nalezy wykonaé probe na mato widocznej czesci wyrobu, aby sprawdzi¢ reakcje

powierzchni.

Drzwi aluminiowe oraz fasady i $Scianki aluminiowe wewnetrzne:

1. Do codziennego mycia drzwi nalezy stosowaC ciepta wode z matg iloscig
nieagresywnego srodka czyszczgcego.
2. W celu usuniecia tlustych oraz trudno zmywalnych zabrudzen nalezy stosowaé

specjalne mleczko do czyszczenia.
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3.

Do czyszczenia nie wolno stosowaé srodkéw do szorowania, rozpuszczalnikow,

a takze Sciereczek z warstwg szorujgca.

Brama rolowana w garazu podziemnym:

1.

Powierzchnie kraty my¢ wodg przy uzyciu niewielkiej ilosci tagodnych sSrodkow
myjacych o odczynie neutralnym (czynnosci wykonywa¢ nalezy w temp.
od 10 do 25 stopni ).

Chroni¢ krate przed substancjami agresywnymi badz zrgcymi, jak np. pochodzacymi
z zaprawy zwigzkami saletry, kwasem, tugiem czy solg oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Silne srodki czyszczgce mogg powodowaé korozje czy zmiane barwy
lakieru.

Nie stosowaé zadnych organicznych rozpuszczalnikow, ktére zawierajg estry, ketony,
alkohole, aromaty lub chlorowane materiatly weglowodorow oraz innych srodkéw
czyszczacych o nieznanym sktadzie chemicznym.

Przy usuwaniu ttustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostatosci klejow, kauczukow
silikonowych samoprzylepnych stosowaé $rodki bez aromatyzowanych weglowodorow

benzynowych.

Zaluzje szachtéw instalacyjnych (lamele aluminiowe):

1.

Mycie przynajmniej raz w roku. Fakt wykonania mycia musi by¢ udokumentowany
w formie protokotu zawierajgcego informacje o srodkach chemicznych wykorzystanych
do mycia, dostarczonego Zamawiajgcemu terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze od
wykonania czynnosci.

W czasie mycia temperatura elementéw lakierowanych proszkowo nie moze
przekraczaé 25 st. C.

Temperatura wody stosowanej do mycia oraz detergentdéw nie moze przekraczac
25 st. C, nie wolno my¢ elementdw lakierowanych proszkowo strumieniem pary
wodne;j.

Do mycia nalezy uzywac czystej wody, do ktérej mozna doda¢ niewielkg ilosc
neutralnych lub lekko alkalicznych detergentéw.

Nie wolno stosowaé do mycia mocno kwasnych lub mocno alkalicznych detergentow,
jak rowniez srodkéw powierzchniowo czynnych mogacych reagowac z aluminium.
Uzyte do mycia detergenty nie mogg reagowac z mytg powierzchnig dtuzej niz jedng
godzine. Jezeli to konieczne proces mycia mozna powtérzy¢ po 24 godzinach.

Nie wolno stosowa¢ do mycia organicznych rozpuszczalnikow zawierajgcych estry,
ketony, alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.
Tluste, oleiste i smoliste substancje (w tym takze zabrudzenia pozostatosciami kleju,
gumy silikonowej, tasm samoprzylepnych etc.) mogg by¢ usuniete z mytej powierzchni

za pomocg ropopochodnych rozpuszczalnikow wolnych od zwigzkéw aromatycznych.
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9. Nie wolno stosowaé¢ do mycia $ciernych $rodkédw czyszczgcych ani czyscié
powierzchni lakierowanej proszkowo poprzez tarcie. Dopuszcza sie stosowanie
delikatnych materiatow bawetnianych. Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno
dociska¢ materiatu do czyszczonej powierzchni.

10. Po kazdym myciu powierzchnia lakierowana proszkowo musi by¢é natychmiast
sptukana czystg, zimng woda.

11. W trakcie mycia nie mozna opierac sie o lakierowang powierzchnie, nie mozna na niej
nic stawia¢ ani odbijac sie od jej powierzchni. W szczegdlnosci lakierowane proszkowo

zaluzje nie mogg stuzy¢ jako drabina.

Balustrady szklane:

1. Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach
powinno by¢ wykonywane przy uzyciu fagodnych srodkow czyszczgcych.

2. Zabrudzenia szyb usuwa sie myciem (nigdy na sucho) przy uzyciu duzej ilosci wody,
stosujgc gabke, watek gumowy, irche lub dostepne w handlu rozpylane Srodki
czyszczgce do szkta i szmatki.

3. Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowac drobne i gtebokie
zadrapania powierzchni szkta i z tego powodu nalezy wykluczy¢ ich stosowanie.
Zwykte zabrudzenia powinny byé usuwane w sposéb opisany powyze;.

Trudne do usuniecia zabrudzenia, np. z farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikdéw, tj. spirytusu,
acetonu lub benzyny. Nastepnie nalezy szkfo w tych miejscach przemy¢ wodg. Wazne
jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z krawedziami pakietu
szklanego, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie folii PVB. Srodki szorujgce
lub wetna stalowa nie moga by¢ uzywane, gdyz powodujg nieodwracalne porysowanie
powierzchni szkta.

Srodki czyszczgce powodujgce uszkodzenia szyb:

Nie wolno stosowac roztworéw zasad i kwasow, a takze $rodkéw czyszczgcych
zawierajgcych fluorki. Roztwory takie mogg powodowac nieodwracalne uszkodzenia
powierzchni szkta i folii PVB. Czyszczenie fasady i szkla powinno byé wykonywane

zgodnie z uznanymi standardami przemystowymi.

Prawidtowe narzedzia do czyszczenia szyb:

Gumowy $ciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Miekka
i czysta szmatka. Czysta (nie Scierna!) ggbka. Narzedzia te powinny by¢ regularnie
czyszczone w trakcie mycia aby drobiny zabrudzen nie rysowaty szkta i aby unikngc

pozostawiania zabrudzen na szkle.

Prawidtowe srodki czyszczgce:
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Czysta woda i dostepne w handlu obojetne $rodki czyszczgce do szyb. Woda powinna
mie¢ matg zawartosci wapnia. W razie potrzeby nalezy stosowa¢ wode zmiekczong lub
zdemineralizowang.

Nie wolno stosowaé do czyszczenia szkia:

1. Srodkéw czyszczacych zawierajgce silikony lub materiaty $cierne.

2. Srodkéw czyszczacych i konserwacyjnych do materiatéw innych niz szkio.

3. Agresywnych wzgledem szkta Srodkéw chemicznych jak: tugi, kwasy, fluorki.

4. Narzedzi sciernych: Sciernych gabek i ostrych szmatek, wetny stalowej, zyletek,

nozykow itp.

Zasady bezpieczenstwa:

Osoba myjgca powierzchnie ze szkla od zewnatrz powinna by¢ wyposazona w sprzet
do pracy na wysokosciach oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie wysokosciowe.
Ze wzgledow bezpieczenstwa wskazane jest, aby tego typu prace nie byly
wykonywane przez jedng osobe. Za bezpieczenstwo osdb myjgcych powierzchnie
szkta na zewnatrz odpowiada Wykonawca, ktéry jest zobowigzany tak zorganizowac te

prace, aby ich wykonanie byto bezpieczne.

Profile aluminiowe anodowane balustrad:

Mycie jest czesto przyczyng powstawania wad powitok i dlatego tez nalezy przestrzegac
zasad opisanych ponizej:

1. Mycie nalezy przeprowadza¢ przynajmniej dwa razy do roku. Fakt wykonania mycia
musi byé udokumentowany w formie protokotu zawierajgcego informacje
o srodkach chemicznych wykorzystanych do mycia, dostarczonego Zamawiajagcemu
terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze od wykonania czynnosci.

2. Do mycia nalezy uzywaé czystg wode. Mycie moze by¢ bardziej efektowne, gdy
uzyjemy do przetarcia powierzchni tkaniny, nie rysujgcej powierzchni.

3. W czasie mycia temperatura powtok nie moze przekracza¢ 25 st. C, a temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 0 st. C.

4. Temperatura stosowanej do mycia wody nie moze przekraczac¢ 25 st. C. Nie wolno my¢
strumieniem pary wodne;j.

5. Przed przystapieniem do czyszczenia powierzchni nalezy sprawdzi¢ efekt dziatania
uzywanych do tego celu srodkéw. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych
powierzchniach. W przypadku wystgpienia niepozadanych efektow nalezy zrezygnowac
z wykorzystania testowanego srodka czyszczgcego.

6. Nie wolno stosowa¢ mocno kwasnych lub mocno alkalicznych srodkéw czyszczacych

(w tym zawierajgcych detergenty), jak rowniez $rodkéw powierzchniowo czynnych
mogacych reagowac z aluminium.

7. Nie wolno stosowac sciernych srodkéw czyszczagcych, ani czysci¢ powierzchni poprzez
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tarcie. Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych

do przemystowego czyszczenia. Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociskaé
tkaniny do czyszczonej powierzchni.

8. Nie wolno stosowac organicznych rozpuszczalnikdw zawierajgcych estry, ketony,
alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.

9. Nie wolno stosowac detergentéw o nieznanym pochodzeniu.

10. Maksymalny czas oddziatywania srodka czyszczgcego nie moze przekraczaé jednej
godziny. Jezeli to konieczne proces mycia mozna powtorzyé po 24 godzinach.

11. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana czystg zimng woda.
12. Nie wolno stosowac soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia

w poblizu profili.

Elementy stalowe balustrad:

Pozycje, ktore zostaty wykonczone przez lakierowanie proszkowe, w celu utrzymania ich
estetycznego wygladu nalezy okresowo czyscic tj. raz na jakis czas np. co kilka tygodni
(zalezy od srodowiska - w zatozeniu by nie nagromadzit sie na nich brud, kurz, ktéry
z czasem staje sie trudniejszy do usuniecia) przemywaé letnig wodg z dodatkiem
detergentu w postaci zelu lub koncentratu (np. stosowanych do mycia szyb lub naczyn).
Do przemywania nalezy uzywacC miekkiej Sciereczki ktéra nie uszkodzi powierzchni.
Po umyciu wytrze¢ do sucha.

Aby powtoka lakieru pozostata jednolita nie nalezy oddziatywa¢ mechanicznie lub

poprzez tarcie ostrym przedmiotem.

Konstrukcje wykonywane ze stali nierdzewnej ulegajg zabrudzeniom i zanieczyszczeniom
w codziennym uzytkowaniu. Aby utrzymacC je w czystoSci niezbedna jest ich stata
konserwacja. Zaleca sie stosowac¢ srodki do konserwacji powierzchni ze stali nierdzewne;.
Natomiast do codziennej pielegnacji w zachowaniu czystosci, usuniecia nalotu osiadtego
kurzu i odciskdw palcow mozna stosowaé tagodne detergenty np. ptyny do mycia naczyn
lub specjalistyczne konserwacyjne. Nie nalezy skrobaé, szlifowaé oraz stosowac
jakichkolwiek srodkéw Sciernych i aktywnych chemicznie. Uzycie tych srodkéw moze
spowodowac nieodwracalne uszkodzenia w fakturze stali nierdzewnej. Nalezy zwrdcié
szczegllng uwage na rodzaj srodkéw uzywanych do czyszczenia podtozy i $cian
w poblizu, ktérych znajdujg sie elementy ze stali nierdzewnej. Srodki te mogg odpryskiwaé
na elementy stalowe, nie usuniete majg negatywny wptyw na powierzchnie stali

nierdzewnej, mogg spowodowac jej odbarwienia.

Sposoby usuwania powazniejszych zabrudzen i odbarwien elementéw nierdzewnych:
1. Odciski palcéw - nalezy my¢ spirytusem lub rozciehczalnikiem. Po umyciu wyptukac

zimng woda i wytrze¢ do sucha.
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2. Oleje, tluszcze, smary - nalezy my¢ rozpuszczalnikami organicznymi, a nastepnie
cieptg wodg z dodatkiem mydfa lub delikatnego detergentu. Ptukaé czystg wodg
i wytrze¢ do sucha.

3. Plamy bardziej oporne i naloty temperaturowe - nalezy my¢ delikatnym detergentem
szorujgcym, trze¢ w kierunku struktury powierzchni szlifowanej. Ptuka¢ czystg zimng
wodg i wytrze¢ do sucha.

4. Silne przebarwienia - czysci¢ lekko szorstkim zmywakiem w kierunku widocznej
struktury powierzchni. Ptuka¢ czystg zimng wodg po czym wytrze¢ do sucha.

5. Slady rdzy - w wyniku oddziatywania czynnikéw zewnetrznych (np. kontakt z opitkami
zelaza) moze dojs¢ na powierzchni stali nierdzewnej do rdzawych nalotéw. Nalezy
wowczas powierzchnie zwilzy¢ roztworem kwasu szczawiowego i pozostawi¢ na okoto
15-20 minut, po czym umy¢ uzywajgc delikatnego detergentu. Wyptukaé czystg woda
i wytrze¢ do sucha.

6. Farby - zabrudzong powierzchnie zmy¢ rozpuszczalnikiem do farb, po czym wyptukac
czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

7. Rysy na powierzchni - delikatnie wyszlifowac¢ wtdkning w kierunku struktury
powierzchni szlifowanej (uzywajac do tego materiatu nie zawierajgcego zelaza), po
czym umy¢ tagodnym detergentem, wyptukaé czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

Konserwacji nalezy dokonywaé odpowiednimi $rodkami (np. firm 3M, Inoxclearner,

WURTH) zawsze zgodnie z instrukcjg producenta $rodka konserwujgcego. Do

czyszczenia stali odpornych na korozje nie mozna uzywaé srodkédw myjgcych

zawierajgcych w swoim skfadzie chlor, sol, kwasy, wybielacze. Zawartos¢ chloru powoduje
uszkodzenie powioki tlenkéw chromu odpowiedzialnej za wtasnosci odpornosci na korozje

i w efekcie prowadzi do korozji miedzykrystalicznej. Nie uzywaé proszkéw lub innych

srodkdw o wiasciwosciach trgcych, np. Ajax, VIM, srodkéw do czyszczenia srebra,

druciakow i czyscikow do szorowania.

Balustrady szklane na dachu:

1. Czyszczenie szkia, jak rowniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach
powinno by¢ wykonywane przy uzyciu tagodnych srodkéw czyszczgcych.

2. Zabrudzenia szyb usuwa sie myciem (nigdy na sucho) przy uzyciu duzej ilosci wody,
stosujgc ggbke, watek gumowy, irche lub dostepne w handlu rozpylane srodki
czyszczace do szkia i szmatki. Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogag
powodowac drobne i gtebokie zadrapania powierzchni szkta i z tego powodu nalezy
wykluczy¢ ich stosowanie.

3. Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposob opisany powyzej.

Trudne do usuniecia zabrudzenia, np. z farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikow, tj. spirytusu,

acetonu lub benzyny. Nastepnie nalezy szkfo w tych miejscach przemy¢é wodag. Wazne

DZ-P.231.1.29.2024 Wytyczne dotyczace utrzymania czystosci — zatgcznik nr 1 do OPZ Strona 16 z 27




jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z krawedziami pakietu
szklanego, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie folii PVB. Srodki szorujgce
lub wetna stalowa nie moga by¢ uzywane, gdyz powodujg nieodwracalne porysowanie

powierzchni szkia.

Srodki czyszczgce powodujgce uszkodzenia szyb:

Nie wolno stosowaé roztworéw zasad i kwasow, a takze $rodkéw czyszczgcych
zawierajgcych fluorki. Roztwory takie mogg powodowac nieodwracalne uszkodzenia
powierzchni szkta i folii PVB. Czyszczenie fasady i szkfa powinno byé wykonywane

zgodnie z uznanymi standardami przemystowymi.

Prawidtowe narzedzia do czyszczenia szyb:

Gumowy $ciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Migkka i
czysta szmatka. Czysta (nie scierna!) ggbka. Narzedzia te powinny by¢ regularnie
czyszczone w trakcie mycia, aby drobiny zabrudzen nie rysowaty szkfa i aby unikngc¢

pozostawiania zabrudzen na szkle.

Prawidtowe srodki czyszczgce:

Czysta woda i dostepne w handlu obojetne srodki czyszczgce do szyb. Woda powinna
mie¢ matg zawartosci wapnia. W razie potrzeby nalezy stosowaé wode zmiekczong lub
zdemineralizowang.

Nie wolno stosowaé do czyszczenia szkia:

1. Srodkéw czyszczacych zawierajgce silikony lub materiaty $cierne.

2. Srodkéw czyszczacych i konserwacyjnych do materiatéw innych niz szkio.

3. Agresywnych wzgledem szkfa srodkéw chemicznych jak: tugi, kwasy, fluorki.

4. Narzedzi sciernych: sciernych ggbek i ostrych szmatek, wetny stalowej, zyletek,

nozykow itp.

Zasady bezpieczenstwa:

Osoba myjgca powierzchnie ze szkta od zewnatrz powinna by¢ wyposazona w sprzet do
pracy na wysokosciach oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie wysokosciowe. Ze
wzgledow bezpieczehstwa wskazane jest, aby tego typu prace nie byty wykonywane przez

jedng osobe.

Profile aluminiowe anodowane na dachu:

Mycie jest czesto przyczyng powstawania wad powtok i dlatego tez nalezy przestrzegac
zasad opisanych ponizej:
1. Mycie nalezy przeprowadzaé¢ przynajmniej dwa razy do roku. Fakt wykonania

mycia musi by¢ udokumentowany w formie protokotlu zawierajacego informacje
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o srodkach chemicznych wykorzystanych do mycia, dostarczonego Zamawiajagcemu
terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze od wykonania czynnosci.

2. Do mycia nalezy uzywaé czystg wode. Mycie moze byé bardziej efektowne, gdy
uzyjemy do przetarcia powierzchni tkaniny, nie rysujgcej powierzchni.

3. W czasie mycia temperatura powtok nie moze przekracza¢ 25 st. C, a temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 0 st. C.

4. Temperatura stosowanej do mycia wody nie moze przekraczac 25 °C. Nie wolno my¢
strumieniem pary wodne;.

5. Przed przystgpieniem do czyszczenia powierzchni nalezy sprawdzi¢ efekt dziatania
uzywanych do tego celu $rodkéw. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych
powierzchniach. W przypadku wystgpienia niepozgdanych efektow nalezy zrezygnowaé

z wykorzystania testowanego srodka czyszczgcego.

6. Nie wolno stosowac¢ mocno kwasnych lub mocno alkalicznych srodkéw czyszczgcych

(w tym zawierajgcych detergenty), jak rowniez srodkéw powierzchniowo czynnych
mogacych reagowac z aluminium.

7. Nie wolno stosowac sciernych srodkdéw czyszczgcych, ani czysci¢ powierzchni poprzez
tarcie. Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych

do przemystowego czyszczenia. Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociskac
tkaniny do czyszczonej powierzchni.

8. Nie wolno stosowaC organicznych rozpuszczalnikdw zawierajgcych estry, ketony,
alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.

9. Nie wolno stosowac detergentéw o nieznanym pochodzeniu.

10. Maksymalny czas oddziatywania srodka czyszczgcego nie moze przekraczac jednej
godziny. Jezeli to konieczne proces mycia mozna powtorzy¢ po 24 godzinach.

11. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana czystg zimng woda.
12. Nie wolno stosowac soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia

w poblizu profili.

Elementy stalowe balustrad na dachu:

Pozycje, ktdre zostaty wykohczone przez lakierowanie proszkowe, w celu utrzymania ich

estetycznego wygladu nalezy okresowo czysci¢ tj. raz na jakis czas np. co kilka tygodni
(zalezy od srodowiska - w zatozeniu, by nie nagromadzit si¢ na nich brud, kurz ktéry
z czasem staje sie trudniejszy do usuniecia) przemywaé letnig wodg z dodatkiem
detergentu w postaci zelu lub koncentratu (np. stosowanych do mycia szyb lub naczyn).
Do przemywania nalezy uzywa¢ miekkiej Sciereczki ktora nie uszkodzi powierzchni.

Po umyciu wytrze¢ do sucha.
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Dach szklany/zadaszenia szklane:

1. Czyszczenie szkla, jak rowniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach
powinno by¢ wykonywane przy uzyciu tagodnych srodkéw czyszczgcych.

2. Zabrudzenia szyb usuwa sie myciem (nigdy na sucho) przy uzyciu duzej ilosci wody,
stosujgc ggbke, watek gumowy, irche lub dostepne w handlu rozpylane srodki
czyszczace do szkia i szmatki. Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogag
powodowaé drobne i gtebokie zadrapania powierzchni szkfa i z tego powodu nalezy
wykluczy¢ ich stosowanie.

3. Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposob opisany powyzej. Trudne do
usuniecia zabrudzenia, np. z farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢
usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikéw, tj. spirytusu, acetonu lub
benzyny. Nastepnie nalezy szkto w tych miejscach przemy¢ woda.

4. Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z krawedziami
pakietu szklanego, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie folii PVB.

5. Srodki szorujgce lub wetna stalowa nie mogg by¢ uzywane, gdyz powodujg

nieodwracalne porysowanie powierzchni szkta.

Srodki czyszczgce powodujgce uszkodzenia szyb:

Nie wolno stosowaé roztworow zasad i kwasow, a takze srodkéw czyszczgcych
zawierajgcych fluorki. Roztwory takie mogg powodowac¢ nieodwracalne uszkodzenia
powierzchni szkla i folii. PVB. Czyszczenie fasady i szkta powinno by¢ wykonywane
zgodnie z uznanymi standardami przemystowymi.

Prawidtowe narzedzia do czyszczenia szyb:

Gumowy sciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu. Miekka
i czysta szmatka. Czysta (nie $cierna!) ggbka. Narzedzia te powinny by¢ regularnie
czyszczone w trakcie mycia, aby drobiny zabrudzen nie rysowaty szkfa i aby unikngé

pozostawiania zabrudzen na szkle.

Prawidtowe srodki czyszczace:
Czysta woda i dostepne w handlu obojetne srodki czyszczgce do szyb. Woda powinna
mie¢ matg zawartosci wapnia. W razie potrzeby nalezy stosowa¢ wode zmiekczong lub

zdemineralizowang.

Nie wolno stosowaé do czyszczenia szkita:

1. Srodkdéw czyszczacych zawierajgce silikony lub materiaty $cierne.

2. Srodkéw czyszczgcych i konserwacyjnych do materiatéw innych niz szkto.

3. Agresywnych wzgledem szkta srodkdw chemicznych jak: tugi, kwasy, fluorki.

4. Narzedzi sciernych: sciernych gabek i ostrych szmatek, wetny stalowej, zyletek,

nozykéw itp.
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Zasady bezpieczenstwa.

Osoba myjgca powierzchnie ze szkta od zewnatrz powinna by¢ wyposazona w sprzet do
pracy na wysokoéciach oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie wysokosciowe.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa wskazane jest, aby tego typu prace nie byly wykonywane

przez jedng osobe.

Uwaga: Szklany dach i zadaszenia nie sg zabezpieczone przed owadami i ptactwem.
Istnieje wiec prawdopodobiehstwo dostawania sie owaddw i ptakéw na dach i zadaszenia,
a co za tym idzie — prawdopodobienstwo zanieczyszczania powierzchni szkta przez ptasie
odchody, nagromadzong przez ptaki roslinnosc. Nalezy dbac o to, aby na dachu szklanym
nie powstawaty gniazda oraz nie kumulowaty sie zanieczyszczenia, ktére mogg skutkowac
uszkodzeniem powierzchni szkla oraz pogarszaC walory estetyczne obiektu.
W przypadku pojawienia sie w/w wszelkich zanieczyszczen, w tym nagromadzonej przez
ptaki roslinnosci, kory, drewna, patykow, ptasich odchodéw nalezy je niezwtocznie usuwac

z powierzchni dachow i zadaszeh.

Swietlik w dachu zielonym i moduly fotowoltaiczne z systemem automatycznego

samoodsniezania:

Zabronione jest usuwanie wszelkich zabrudzen przedmiotami o ostrych krawedziach.

Ciagi piesze na dachu z deski kompozytowej i ptyt betonowych:

1. Powierzchnie nalezy utrzymywa¢ w czystosci, poprzez mycie $rodkami
przeznaczonymi do tego celu.

2. Zabrania sie posypywania nawierzchni solg drogowg, substancjami zrgcymi
i innymi, ktére mogg sie przyczyni¢ do degradacji powierzchni.

3. Do mycia okfadzin nie stosowa¢ chemii agresywnej, ani przedmiotéw o ostrych
krawedziach.

4. Zabrudzenia deski kompozytowej najczesciej gromadzg sie w ryflach, czyli drgzeniach
w deskach. Powierzchnie nalezy czyscic przy uzyciu szczotek lub odkurzaczy.

5. Nalezy pamietac, aby okresowo zamiata¢ powierzchnie pod donicami i skrzynkami, nie
dopuszczajgc do zawilgocenia i zanieczyszczenia ziemia.

6. Mozna uzywaC myjki wysokocisnieniowej, z tym zastrzezeniem, ze cisnienie wody nie
powinno by¢ wieksze niz 100 bar. Odlegtos¢ dyszy od powierzchni czyszczonego
tarasu powinna wynosi¢ min. 40 cm. Dysze nalezy skierowaé w taki sposéb, aby
strumieh wody byt rownolegty do ryflowan, dzieki czemu sprawniej pozbedziemy sie
zanieczyszczen z powierzchni deski. Aby zapewni¢ odpowiedni odptyw wody oraz
przeptyw powietrza, nalezy oczyszczaé przerwy miedzy deskami nie dopuszczajgc do

ich zatkania.
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Usuwanie plam i zarysowan:

1. W pierwszym okresie uzytkowania tarasu z kompozytéw na powierzchni desek mogg
pojawi¢ sie zacieki po deszczu. Jest to normalny proces — zacieki powinny znikng¢ po
kilku tygodniach. Mozna je trwale usung¢ za pomocg wetny stalowe;j.

2. Trudne do usuniecia plamy i zabrudzenia, ktérych nie udato sie zmy¢ wodg, mozna
usungc¢ stosujgc ptyn do mycia naczyn. Nalezy pamietaé, iz plamy z ttuszczu lub oleju
nalezy usunagé najszybciej jak to mozliwe, nie dopuszczajgc do ich wchtoniecia, przy
pomocy podstawowych detergentow. Skutecznym rozwigzaniem okaze sie zakup
specjalnego preparatu do czyszczenia desek kompozytowych. Rozpusci on szybko
ttuszcz, usunie plamy z oleju, atramentu, wegla, sadzy oraz inne uporczywe
zabrudzenia. JeSli srodek ten okaze sie bezskuteczny, plam mozna sie pozby¢ za
pomoca miedzianej szczotki. Oczyszczone miejsce moze mie¢ poczgtkowo nieco
jasniejszy odcien niz reszta desek. Kolor powinien sie wyrownac¢ w ciggu kolejnych
tygodni.

3. Niewielkie, pojawiajgce sie na powierzchni desek zarysowania mozna usungé
papierem sciernym o drobnej granulacji lub miekkg druciang szczotkg zgodnie
z kierunkiem bruzd na desce. Czynnosci te nalezy wykonywaé bardzo starannie, aby
nie uszkodzi¢ lub nie zmieni¢ wymiaréw ryfli. W celu zapobiegniecia uszkodzeniu
powierzchni, przed wiasciwym szlifowaniem warto przeprowadzi¢ prébe w mato

widocznym miejscu.

Nawierzchnia dachéw nieuzytkowych z membrany syntetycznej (nad szybami windowymi)

oraz_powierzchni pokrycia dachu budynku Dworca sktadajacego sie z pityt betonowych

oraz sSwietlika wykonanego z modutdw fotowoltaicznych fasadowych (szkto), a takze

powierzchni dachu Budynku socjalnego z papy termozgrzewalnej,:

Na powierzchni dachu obowiagzuje bezwzgledny zakaz palenia papieroséw i innych
wyrobéw tytoniowych. Zabrania si¢ takze wstepu na czes¢ nieuzytkowa dachu
osobom nieupowaznionym. Wstep na dach nieuzytkowy dopuszcza si¢ tylko

i jedynie w przypadku niezbednych prac serwisowych i konserwatorskich.

Dach wykonano z membrany dachowej PCV gr. 1,5 mm, potgczenia zgrzewane. |zolacja

termiczna oraz warstwa spadkowa wykonana zostata ze styropianu. Membrana oraz
warstwy styropianu mocowano do konstrukcji zelbetowej. W przypadku koniecznosci
wejscia na czes¢ nieuzytkowg w celu konserwacji, prac porzadkowych itp., upowaznione
osoby zajmujgce sie konserwacjg, powinny poruszac sie po powierzchni z membrany PCV

w przystosowanym do tego obuwiu o gftadkiej podeszwie, uniemozliwiajgcej przerwanie
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ciggtosci membrany. W trakcie prac porzgdkowych i konserwacyjnych nalezy

bezwzglednie przestrzegaé zalecen wykonawcy powioki.

Konserwacja obejmuje m.in. usuniecie nieczystosci (np. odchody zwierzat)
i zanieczyszczenh, materiatu biologicznego (liscie, igliwie, mchy, glony, porosty, nawiane
ziarna, humus) oraz niepozgdanej roslinnoéci, oczyszczanie wpustéw dachowych,

oczyszczenie otworéw odpowietrzajgcych i napowietrzajgcych.

Pielegnacja — czyszczenie, usuwanie ciat obcych (Smieci), roslinnosci, powinno odbywac
sie poprzez zamiatanie powierzchni dachu miekkimi szczotkami, ewentualnie ptukanie
biezgcag wodg (np. z weza ogrodowego) lub mycie roztworem wody z mydtem lub Srodkami
przeznaczonymi do czyszczenia PCV. W przypadku szkfa, ptyt betonowych i papy
termozgrzewalnej (usuwanie $mieci, piachu, odchodéw poprzez zamiatanie) zgodnie

z zalecaniami dot. danego typu powierzchni.

Poruszanie sie po dachu w wysokich temperaturach powietrza (powyzej 30 stopni C) jest
niewskazane, z wyjgtkiem sytuacji awaryjnych, z uwagi na silne nagrzewanie sie
hydroizolaciji.

Osoby pracujgce na dachu lub dokonujgce inspekciji powinny posiada¢ obuwie z miekkg

podeszwa.

Elewacje — $ciana zewnetrzna ostonowa szklana oraz zebra wsporcze:

1. Sciany szklane, celem utrzymania dobrego stanu technicznego, nalezy myé
w regularnych odstepach czasu.

2. Sciany regularnie narazone na wode deszczowg na obszarach miejskich, wymagajg
czyszczenia przynajmniej dwa razy w roku.

3. Kazdorazowe mycie elewacji powinno zosta¢ odnotowane w ksigzce obiektu. Do
czyszczenia szyb nalezy uzywacé letniej wody z dodatkiem nieagresywnych srodkéw
myjacych, przeznaczonych do mycia szyb.

4. Zabrania sie uzywania do mycia szyb srodkdw i narzedzi sciernych, takich jak: pasty
Scierne, szczotki druciane, proszki o wiasciwosciach sciernych, proszki do szorowania,

szorstkie ggbki.

Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym:

1. Nalezy dbac¢ o czystos¢ i unika¢ uszkodzerh mechanicznych elewacji lekkiej-mokre;.
2. Nie nalezy narazac elewacji na uderzenia oraz mocne szorowanie, chronic¢ przed

zabrudzeniami, zarysowaniami, przebiciem warstw.

Lamele aluminiowe elewacyjne na podkonstrukcii:
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Mycie jest czesto przyczyng powstawania wad powtok i dlatego tez nalezy przestrzegaé
zasad opisanych ponizej:

1. Mycie nalezy przeprowadza¢ przynajmniej dwa razy do roku. Fakt wykonania
mycia musi by¢ udokumentowany w formie protokotu, zawierajgcego informacje
o srodkach chemicznych wykorzystanych do mycia, dostarczonego Zamawiajagcemu
terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze od wykonania czynnosci.

2. Do mycia nalezy uzywaé czystg wode. Mycie moze byé bardziej efektowne, gdy
uzyjemy do przetarcia powierzchni tkaniny, nie rysujgcej powierzchni.

3. W czasie mycia temperatura powtok nie moze przekracza¢ 25 st. C, a temperatura
otoczenia nie moze byc¢ nizsza niz 0 st. C.

4. Temperatura stosowanej do mycia wody nie moze przekraczac¢ 25 st. C. Nie wolno my¢
strumieniem pary wodne;.

5. Przed przystgpieniem do czyszczenia powierzchni nalezy sprawdzic efekt dziatania
uzywanych do tego celu srodkéw. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych
powierzchniach. W przypadku wystgpienia niepozgdanych efektdw nalezy zrezygnowaé

z wykorzystania testowanego srodka czyszczgcego.

6. Nie wolno stosowa¢ mocno kwasnych lub mocno alkalicznych srodkéw czyszczacych

(w tym zawierajgcych detergenty), jak réwniez srodkéw powierzchniowo czynnych
mogacych reagowac z aluminium.

7. Nie wolno stosowac sciernych srodkdéw czyszczgcych, ani czysci¢ powierzchni poprzez
tarcie. Dopuszcza sie stosowanie delikatnych tkanin bawetnianych, przeznaczonych

do przemystowego czyszczenia. Podczas przecierania nie nalezy zbyt mocno dociskac
tkaniny do czyszczonej powierzchni.

8. Nie wolno stosowaé organicznych rozpuszczalnikbw zawierajgcych estry, ketony,
alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory chlorowane, itp.

9. Nie wolno stosowac detergentéw o nieznanym pochodzeniu.

10. Maksymalny czas oddziatywania srodka czyszczgcego nie moze przekraczac jednej
godziny. Jezeli to konieczne proces mycia mozna powtorzy¢ po 24 godzinach.

11. Po kazdym myciu, powierzchnia musi by¢ natychmiast sptukana czystg zimng woda.
12. Nie wolno stosowac soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia

w poblizu profili.

Ceramika tazienkowa, dozowniki, wyposazenie sanitariatow:

1. Ceramika tazienkowa zamontowana w pomieszczeniach sanitarnych na obiekcie
wymaga biezgcego i regularnego mycia za pomocg dostepnych na rynku srodkdéw
przeznaczonych do tego celu.

Nie stosowac srodkoéw i materiatow powodujgcych zarysowanie ceramiki.
Elementy wyposazenia ze stali nierdzewnej nalezy czy$ci¢ z uzyciem materiatow

i Srodkéw przeznaczonych specjalnie do tego celu.
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4. Do mycia nie nalezy stosowa¢ preparatéw na bazie kwasu solnego, wybielaczy,
srodkéw do czyszczenia srebra.

5. Nie nalezy takze stosowac kwasoéw, zasad oraz srodkéw zawierajgcych chlorki, bromki
i jodki.

6. Pomieszczenia sanitarne wyposazono m.in. w dozowniki mydta, lustra, porecze dla
niepetnosprawnych, suszarki do rgk, podajniki torebek higienicznych, przewijak dla
niemowlat.

7. Automatyczne dozowniki mydta i ptynu do dezynfekcji zasilane sg poprzez 6 baterii
alkalicznych AA lub adapter (DC).

Zabudowa meblowa kas:

1. Nalezy chroni¢ meble przed dziataniem wody, czynnikéw atmosferycznych, btota
posniegowego i soli. Nie narazac na dziatanie wysokich temperatur, promieniowania.

2. Nie stosowac rozpuszczalnikow.
Czysci¢ za pomocg migkkiej szmatki zwilzonej wodg z dodatkiem tagodnego $rodka
myjgcego, wytrze¢ do sucha.

4. Do czyszczenia nie uzywacC S$rodkow zawierajgcych silikony, substancje Scierne,
rozpuszczalniki, nie uzywac skrobakdw, ostrych narzedzi, szorstkich ggbek.

5. Przed zastosowaniem detergentéw doktadnie zapoznaé sie z instrukcjg, czy srodek
moze by¢ stosowany do czyszczenia mebli z ptyty laminowane.
Zaleca sie wykonanie mycia zabudowy min raz w tygodniu.
Do mycia zabudowy uzywac rozcienczonych tagodnych detergentéw oraz cieptej wody.
Unika¢ gorgcych roztworéw. Aby upewni¢ sie przeczytaé, zalecenia producenta
detergentow.

9. Zaleca sie wykonanie testu na matej powierzchni niewidocznej. Uzywaé do
czyszczenia szmatki z mikro fibry.

10. Nie uzywac silnych rozpuszczalnikow lub zmywaczy.

11. Zakazane jest chodzenie po zabudowie.

Lustra:

1. Lustra mozna czysci¢ przy uzyciu zwykilych sSrodkow czyszczacych. W Zadnym
przypadku nie nalezy stosowa¢ dostepnych w obrocie handlowym $rodkéw do
usuwania kamienia.

Po oczyszczeniu luster (a zwtaszcza jego krawedzi) nalezy natychmiast je osuszyc.

Do czyszczenia stosowaé uniwersalne srodki czyszczgce, srodki do czyszczenia szkia,
staby roztwor wodny octu lub staby roztwér wodny amoniaku.

Nie nalezy stosowac Srodkow do usuwania kamienia.

Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowaé zadrapania

powierzchni szkta.
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Rolety zwijane kas oraz kraty zwijane:

1. Usuwac kurz miotetka.

2. Silniejsze zbrudzenia usungé mokra delikatng szmatkg z tagodnym ptynem.

tawki zewnetrzne z betonu architektoniczneqgo z siedziskami z drewna Iroko:

1. Mycie elementéw z betonu architektonicznego nalezy wykonywaé w zaleznosci od
intensywnosci zabrudzenia powierzchni lecz nie zaleca sie powtarza¢ go czesciej niz
dwa razy w roku.

2. Zabieg mycia nalezy wykonywa¢ w temperaturze od 5°C do 25°C przy uzyciu
rozproszonego strumienia czystej wody (bez dodatkowych Srodkéw czyszczgcych)
o temperaturze do 30°C i ciSnieniu roboczym do 5 MPa.

3. Oczyszczana powierzchnia winna by¢ sptukiwania do momentu usuniecia zabrudzen

tak, aby nie powstaty zacieki.

Wiaty i stojaki rowerowe, fawki z lameli na terenie, hamaki na dachu, meble na dachu,

donice na dachu:

1. Zabrania sie narazania produktéw na dziatanie czynnikow niebezpiecznych takich jak:
ogien, sole, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierajgce: estry, alkohole, aromaty,
ester glikolowy lub chlorowane materialy weglowodorowe. Réwniez inne dziatajgce
agresywnie substancje chemiczne takie jak: cement, wapno, $rodki Scierajgce lub
srodki czyszczace, powodujgce ubytki materiatowe lub rysy.

2. Konserwacja stali ocynkowanej i malowanej proszkowo: powierzchnia musi by¢
poddana okresowemu myciu przy uzyciu czystej wody wodociggowej z niewielkim
dodatkiem kuchennych srodkéw myjgcych za pomocg miekkiej ggbki.

3. Zabrania sie wykonywania czynnosci mycia w temperaturach ponizej 0°C. Czynnos$¢ te
nalezy wykonywa¢ oraz dokumentowac fotograficznie, poprzez wykonanie co najmniej
4 zdje¢ elementow przed procesem pielegnacji i co najmniej 4 zdje¢ tych samych
elementéw po dokonaniu pielegnacji.

4. Powierzchnia poliweglanu komorowego musi byé poddana okresowemu myciu co
6 miesiecy przy uzyciu czystej wody wodociggowej z niewielkim dodatkiem fagodnych
srodkéw czyszczacych uzywanych w gospodarstwie domowym i ggbki.

Niedozwolone jest szorowanie ptyt szczotkami lub ostrymi przedmiotami.

Nalezy bezwzglednie unika¢ srodkéw Sciernych i silnie alkaicznych.

Nalezy bezwzglednie unika¢ kontaktu zabezpieczonej przed UV powierzchni ptyt
z rozpuszczalnikiem butylowym lub alkoholem izopropylowym. Zabrania sie

wykonywania czynnosci mycia w temperaturach ponizej 0°C.

Donice wewnetrzne:
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Donice ustawiono w miejscach przewidzianych projektem. Nie nalezy przestawia¢ donic

w inne miejsca.

1. Wykonane z betonu.

2. W donicach zapewniono drenaz poprzez zastosowanie spodniej warstwy z keramzytu.

3. Donice nie posiadajg odprowadzenia wody, dlatego nie nalezy dopuszczaé do
przelania roslin podczas ich podlewania.

4. Donice impregnowane sg po procesie produkcyjnym srodkiem hydrofobowym.
Usuwac widoczne zabrudzenia na biezgco, systematycznie, tj. raz na tydzien usuwaé
kurz i pyt; w przypadku wiekszych zabrudzen uzywa¢ wody z mydtem lub ptynem do

naczyn, myc delikatng sciereczka.

Park linowy:
1. Nawierzchnia PolySoft oraz PolySport 2S przeznaczona jest do instalacji na terenach

rekreacyjnych.
Na terenie, na ktérym znajduje sie nawierzchnia obowigzuje zakaz palenia.
Uzytkowanie nawierzchni dozwolone jest tylko i wylgcznie w obuwiu o ptaskich
podeszwach.
4. Nawierzchni nie wolno punktowo obcigzaé, poniewaz prowadzi to do przebicia
nawierzchni.
5. Nawierzchnie nalezy czysci¢ co najmniej 1 x w tygodniu poprzez zamiatanie,
odkurzanie, mycie z uzyciem wiasciwych do powstatych zabrudzen detergentéw.

Przed uzyciem danego detergentu nalezy wykonaé¢ prébe na matej powierzchni.

Dominanta wysokos$ciowa wraz z zegarem:

Dominanta wykonana z betonu architektonicznego zostata pokryta preparatem anty-graffiti

Nord Resine Antigraffiti.

Odlew mapy Lublina w posadzce:

1. Nie stosowaé do oczyszczania powierzchni narzedzi ostrych, skrobakéw, metalowych
grabi, ostrych szczotek, a takze zragcych substancji chemicznych, w tym mydet ogéinego
przeznaczenia, ktére mogg zawiera¢ amoniak, przez co nie nadajg sie do pielegnacji
powierzchni betonowych.

2. Po powierzchni mapy nie powinny poruszaé sie pojazdy.

Konstrukcja stalowa zadaszenia dworca i wiat (w tym stupy azurowe czesciowo

z nasadzeniami):

Mycie konstrukcji stalowej zadaszenia dworca oraz wiat peronowych mozna przeprowadzi¢ na
dwa sposoby:

a) dedykowanym srodkiem czyszczgcym Hempel’s Light Clean 99350 + sptukiwanie woda,
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b) sama woda.

Przy procesach konserwacyjnych w obrebie wiat peronowych i zadaszenia zaleca sie
szczegolng ostroznos¢, z uwagi na znajdujgce sie w ich obrebie okablowanie oraz inne
urzgdzenia, tj. kamery monitoringu wizyjnego, gtosniki, oswietlenie, tabliczki informacji
pasazerskiej z podswietleniem LED, przyciski zapowiedzi gtosowych na stanowiskach

autobusowych, naklejki informacyjne, szafy RACK, inwertery instalacji fotowoltaicznej).
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