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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Rozebranie nawierzchni - poza zakresem drogowym i tereny prywatne
1 |KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/03  |grubosci 9cm
Krotnosé: 1,29
SW  2,0%7,5 m2 15,00
Przytacza 2,0%72,0 m2 144,00
razem| m2 159,00
2 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 7cm
0101/02
SW  7,5%2 m 15,00
Przytacza 72,0%2 m 144,00
razem m 159,00
3 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o gruboséci 7cm -
0104/02 |podbudowy bitumiczne
SW  1,0%¥7,5 m2 7,50
Przytacza 0,9%72,0 m2 64,80
razem| m2 72,30
4 KNNR 1 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoscei transportu ponad 1km samochodami
0208/02  |samowytadowczymi 10-15t po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta
159,0%0,09+72,3*0,07 m3 19,37
razem| m3 19,37
5 | KNR2-31 |Analogia - rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce
0805/03  |cementowo-piaskowej - z teren. pryw. 50% kostki do odzysku
K.bruk.- tereny pryw. 1,0¥135,0 m2 135,00
razem| m2 135,00
6 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01  |samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie
135,0%0,08*0,5 m3 5,40
razem| m3 5,40
7 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04 m3 5,40
8 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wyladowanego
1103/05 |- naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtoscei - do ustalenia przez Oferenta m3 5,40
2. Sie¢ wodociggowa DN200 L=1019,6m
2.1. Roboty ziemne
9 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0111/01
(1019,6+24,2)/1000 km 1,04
razem | km 1,04
10 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
0202/06  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km - mechanicznie 80%
Krotnosé: 0,8
1,0%(1,7+0,15)*(1019,6-8,4) m3 1 870,72
0,9%(1,6+0,15)*24,2 m3 38,12
razem| m3 1 908,84
11 KNNR 1 | Wykopy w gruncie kategorii III z zaladunkiem r¢cznym i transportem samochodami samowytadowczymi do 5t na
0301/02 |odlegto$¢ do 1km - recznie 20%
Krotnos¢: 0,2 m3 1 908,84
12 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta m3 1 908,84
13 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na glteboko$é
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-IV - mechanicznie 80% - tereny zielone
Krotnos¢: 0,8
1,0%(1,7+0,15)*8,4 m3 15,54
razem| m3 15,54
14 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtgbokosci do 3,0m o $cianach pionowych, z
0307/04  |rgcznym wydobyciem urobku - r¢cznie 20%
Krotnos¢: 0,2 m3 15,54
15 KNNR 1 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka $cian wykopoéw w gruntach
0313/01  |suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokos$ci do 3,0m
(1,7+0,15)*1019,6+(1,7+0,15)*(1019,6-40,8) m2 3697,04
(1,610,15)*24,2%2 m2 84,70
razem| m2 3 781,74
16 | KNNR 1 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i glgbokosci do 3,0m w gruntach
0314/01  |nawodnionych kategorii I-IV - grodzice pozostawione w gruncie (R=0,6, S=0,6)
(1,7+0,7)*40,8 m2 97,92
razem| m2 97,92
17 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatlow o rozpigtosci 4,0m
0529/01 kpl 6,00
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18 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 5,00
19 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow o rozpigtosci 4,0m
0529/06 kpl 6,00
20 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/06 kpl 5,00
21 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopoéw obiektowych gruntem kategorii I-I o
0214/01 |grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - mechanicznie 80%
Krotnos¢: 0,8
j.asfaltowe 1,0%(1,7-0,36)*(5,0+15,0+17,0+7,5) m3 59,63
chodniki i zjazdy 1,0%(1,7-0,41)*(1019,6-13,3-8,4-5,0-15,0-17,0-7,5) m3 1229,89
pobocze 1,0%(1,7-0,3)*13,3 m3 18,62
-3,14*%0,111%0,111*%(1019,6-8,4) m3 -39,12
chodniki i zjazdy DN100  0,9%(1,6-0,41)*24,2-3,14%0,059%0,59*24,2 m3 23,27
razem| m3 1292,29
22 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-1I lezacym obok -
0318/03  |recznie 20%
Krotnos¢: 0,2 m3 129229
23 | KNNR 1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01 m3 1292,29
24 | Kalkulacja |Koszt gruntu piaszczystego do zasypu wykopow wraz z kosztami dowozu
indywidualna
m3 129229
25 KNNR 1  |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m gruntem kategorii I-1I - zasyp
0318/03 |montazowyy - teren zielony
1,0*%0,55%8,4-3,14*0,111*0,111*8,4 m3 4,30
razem| m3 4,30
26 | KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01 m3 4,30
27 | Kalkulacja |Koszt gruntu piaszczystego do zasypu wykopow wraz z kosztami dowozu
indywidualna
m3 4,30
28 | KNNR1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych gruntem kategorii III-IV o
0214/02 | grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - mechanicznie 80%
Krotnos¢: 0,8
1,0%(1,7-0,55-0,15)*8 4 m3 8,40
razem| m3 8,40
29 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gigbokosci 3,0m gruntem kategorii III-IV lezacym
0318/04 |obok - recznie 20%
Krotnos¢: 0,2 m3 8,40
30 | KNNR 1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii IIT
0408/02 m3 8,40
31 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-IIT uprzednio
0206/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
15,54-8,40 m3 7,14
razem | m3 7,14
32 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta m3 7,14
33 | KNR2-01 |Plantowanie terenu w gruncie kategorii I-III
0506/07
1,0%8,4 m2 8,40
razem| m2 8,40
34 | KNR2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem
0510/01 m2 8,40
35 | KNR2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu do 15¢cm
0510/02  |Krotno$é: 2 m2 8,40
2.2. Roboty montazowe
36 |KNR 4-05t1 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
0227/01 kpl 6,00
37 |KNR 4-05t1 |Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200mm
0221/04 kpl 2,00
38 |KNR 4-05t1 |Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100mm
0221/02 kpl 5,00
39 |KNR 4-05t1 |Demontaz zasuwy z obudowa, zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80mm
0221/01 kpl 1,00
40 | KNNR4 |Analogia. Demontaz trdjnika kotnierzowego DN200/100, M=0
1014/05 szt 5,00
41 KNNR 4 | Analogia. Demontaz trojnika kotnierzowego DN200/80, M=0
1014/05 szt 1,00
42 | KNNR4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
1,0*0,15*1019,6 m3 152,94
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0,9*0,15%24,2 m3 3,27
razem| m3 156,21
43 | KNR9-22 |Rurociagi o $rednicy 200mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego wodociggowych taczonych na uszczelki gumowe z
0101/04 |zabezpieczeniem przed wysunigciem STD Vi m 532,60
44 | KNR9-22 |Rurociagi o $rednicy 200mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego wodociagowych taczonych na uszczelki gumowe
0101/04 |STD
1019,6-532,6 m 487,00
razem m 487,00
45 | KNR9-22 |Rurociagi o $rednicy 100mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego wodociggowych taczonych na uszczelki gumowe z
0101/02 |zabezpieczeniem przed wysunigciem - w.22, 27, 29, 42 m 24,20
46 | KNR9-22 |Luk kielichowy z zeliwa sferoidalnego MMK DN200 1 1st. - potaczenia kotwone STD Vi - w.2, 18, 19, 43, 49, 50, 53, 56,
0102/04 |65, 66,70 szt 11,00
47 | KNR9-22 |Luk kielichowy z zeliwa sferoidalnego MMK DN200 22st. - potaczenia kotwone STD Vi - w.20, 21
0102/04 szt 2,00
48 | KNR9-22 |Luk kielichowy z zeliwa sferoidalnego MMK DN200 45st. - potaczenia kotwone STD Vi - w.3, 20, 21
0102/04 szt 3,00
49 | KNNR4 |Luk kotnierzowy FFK 11st. z zeliwa sferoidalnego DN200 - w.1
1014/05 szt 1,00
50 KNNR 4 | Trdjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego redukcyjny DN200/100 - w.22,27, 29,42, 46, 68, 69
1014/05 szt 7,00
51 KNNR 4 | Trojnik kohierzowy T z zeliwa sferoidalnego redukcyjny DN200/80 - w.13, 32, 46
1014/05 szt 3,00
52 | KNR 9-22 |Trojnik kielichowo-kotierzowy MMA z zeliwa sferoidalnego redukcyjny DN200/80 taczony na uszczelki gumowe z
0102/04 |zabezpieczeniem przed wysunigciem - w.9, 24, 39, 58, 67 szt 5,00
53 | KNNR4 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem dla rur PCV DN200 - w.1
1014/05 szt 1,00
54 | KNNR4 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem dla rur stalowych DN200 - w. 72
1014/05 szt 1,00
55 | KNNR4 |Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego DN200 - w.1, 72
1014/05 szt 2,00
56 KNNR 4 | Kroéciec jednokotierzowy FG z zeliwa sferoidalnego DN200 - w.1, 13,22,27, 29, 32,42, 46, 68, 69
1014/05 szt 10,00
57 | KNR9-22 |Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E DN200 - w.13, 22,27,29, 32,42,46,71
0102/04 szt 8,00
58 KNNR 4 | Kroéciec jednokohierzowy FG z zeliwa sferoidalnego DN100 - w. 22, 27,29, 42, 69
1014/03 szt 5,00
59 | KNR9-22 |Luk kielichowy z Zeliwa sferoidalnego MMK DN100 45st. - potaczenia kotwione STD Vi - w. 69
0102/02 szt 1,00
60 | KNR9-22 |Luk kielichowy z Zeliwa sferoidalnego MMK DN100 1 1st. - potaczenia kotwione STD Vi - w. 29
0102/02 szt 1,00
61 KNNR 4 | Luk kotnierzowy FFK 45st z zeliwa sferoidalnego DN100 - w. 69
1014/03 szt 1,00
62 | KNR 9-22 |Ksztattka kielichowo-kotnierzowa E DN100 - w.22, 27,29, 42, 69
0102/02 szt 5,00
63 | KNNR4 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesuni¢gciem dla rur PE DN100 - w.46, 68
1014/03 szt 2,00
64 | KNNR4 |Redukcja kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego DN100/80 - w.69
1014/03 szt 1,00
65 | KNNR4 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem dla rur zeliwnych DN80 - w.69
1014/02 szt 1,00
66 | KNR 9-22 |Zasuwa kotierzowa z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng dla rurociagéw o $rednicy 200mm
0103/04 |- bez kosztu tacznikow - w.1, 13,32, 46, 58 szt 5,00
67 | KNR9-22 |Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego dla rurociagdw o $rednicy 100mm - bez kosztu tacznikow - w.22, 27, 29, 42,
0103/02 |46, 68, 69 szt 7,00
68 | KNR9-22 |Zasuwa kotierzowa z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng dla rurociaggdéw o $rednicy 80mm -
0103/01 |bez kosztu tacznikow - Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6, Hp7, HP8 szt 8,00
69 | KNR 2-28 |Hydranty pozarowe podziemne z podwojnym zamknigciemo $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym
0311/03  |kotnierzowym, w otulinie, ze skrzynka uliczna - Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, HpS, Hp6, Hp7, HP8 szt 8,00
70 | KNNR4 |Wykonanie roznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5m3 - bloki oporowe
1430/01
0,37*46 m3 17,02
razem| m3 17,02
71 KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrukowanie skrzynek
0502/03  |ulicznych
0,5%0,5%28 m2 7,00
razem| m2 7,00
72 | KNNR4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $rednicy 200mm
1601/03
1019,6/200 probe 5,10
razem | probe 5,10
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73 | KNNR4 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej 200mm
1611/02 odcinek 5,10
74 | KNNR4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej 200mm
1612/02 odcinek 5,10
75 KNR-W  |Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-190102/01
1019,6+24,2 m 1 043,80
razem m 1 043,80
76 | KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze
0315/01 kpl 28,00
77 | Kalkulacja |Likwidacja starego wodociagu
indywidulana
kpl 1,00
3. Przylacza wodociagowe L=497,7m
3.1. Roboty ziemne
78 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0111/01
(8,7+447,9+41,10)/1000 km 0,50
razem| km 0,50
79 | KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0818/04
1,5%17 m 25,50
razem m 25,50
80 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm
0306/01
0,5%0,3*1,5*%17 m3 3,83
razem| m3 3,83
81 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01  |samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie m3 3,83
82 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wyladowanego
1103/04 m3 3,83
83 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/05 |- naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - do ustalenia przez Oferenta m3 3,83
84 | KNNR1 Robotyziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem
0202/04  |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km - mechanicznie 50%
Krotnos¢: 0,5
pas drogowy 0,9%(1,5+0,1)*(77,0+46,5) m3 177,84
k.bruk. - tereny prywatne  0,9*(1,5+0,1-0,08)*135,0 m3 184,68
razem| m3 362,52
85 | KNNR 1 |Wykopyw gruncie kategorii III z zaladunkiem r¢cznym i transportem samochodami samowytadowczymi do 5t na
0301/02  |odlegto$¢ do 1km - recznie 50%
Krotnos¢: 0,5 m3 362,52
86 | KNNR 1 |Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$cei transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta m3 362,52
87 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-IV - mechanicznie 50% - tereny zielone
Krotnosé: 0,5
0,9%(1,5+0,1)*239,2 m3 344,45
razem| m3 344,45
88 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, giebokos$ci do 3,0m o $cianach pionowych, z
0307/04  |recznym wydobyciem urobku - rgcznie 50%
Krotnos¢: 0,5 m3 344,45
89 | KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka $cian wykopow w gruntach
0313/04  |suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i gtgbokoscei do 3,0m
1,6%497,7%2 m2 1592,64
razem| m2 1592,64
90 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-II o
0214/01 |grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - mechanicznie 50%
Krotnos¢: 0,5
j.asfalt  0,9%(1,5-0,36)*77,0 m3 79,00
chodniki i zjazdy 0,9%(1,5-0,41)*46,5 m3 45,62
k.bruk. - tereny prywatne 0,9%(1,5-0,41)*135,0 m3 132,44
razem| m3 257,06
91 KNNR |  |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-1I - recznie 50%
0318/03  |Krotnos¢: 0,5 m3 257,06
92 | KNNR 1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01 m3 257,06
93 | Kalkulacja |Koszt gruntu piaszczystego do zasypu wykopow wraz z kosztami dowozu
indywidualna
m3 257,06
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94 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11 - tereny
0318/03 |zielone - zasyp montazowy
0,9*0,35%239,2 m3 75,35
razem| m3 75,35
95 | KNNR 1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01 m3 75,35
96 | Kalkulacja |Warto$¢ gruntu piszczystego do zasypu z kosztami zakupu
indywidualna
m3 75,35
97 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii III-IV o
0214/02 | grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - tereny zielone - mechanicznie 50%
Krotnos¢: 0,5
0,9%(1,5-0,35-0,15)*239,2 m3 215,28
razem| m3 215,28
98 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii III-IV lezacym
0318/04 |obok - recznie 50%
Krotnosé: 0,5 m3 215,28
99 | KNNR1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypdw w gruncie spoistym kategorii III
0408/02 m3 215,28
100 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1Il uprzednio
0206/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km - wywo6z nadmiaru
z wykopow z terenéw zielonych
344,45-215,28 m3 129,17
razem| m3 129,17
101 | KNNR 1 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegto$cei transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta m3 129,17
102 | KNR 2-01 |Plantowanie terenu w gruncie kategorii I-III
0506/07
0,9%239,2 m2 215,28
razem| m2 215,28
103 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 215,28
104 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu do 15cm
0510/02  |Krotno$¢: 2 m2 215,28
105 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02 m 25,50
106 | KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 76mm
1804/12 m 25,50
3.2. Roboty montazowe
107 | KNR-W |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 200mm
2-18 0802/04
szt 34,00
108 | KNR-W |Analogia.Ustawienie zasuw do podlaczen domowych o $rednicy 50mm - zasuwy z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
2-19 0304/03
szt 1,00
109 | KNR-W | Analogia.Ustawienie zasuw do podlaczen domowych o $rednicy 40mm - zasuwy z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
2-19 0304/02
szt 27,00
110 | KNR-W |Analogia.Ustawienie zasuw do podlaczen domowych o srednicy 32mm - zasuwy z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng
2-19 0304/01
szt 6,00
111 | KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrukowanie skrzynek
0502/03  |ulicznych
0,5%0,5*34 m2 8,50
razem| m2 8,50
112 | KNNR 4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
0,9*0,1*497,7 m3 44,79
razem| m3 44,79
113 | KNR 2-28 |Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE TS dz=63/5,7mm
0314/04 m 8,70
114 | KNR 2-28 | Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE TS dz=50/4,6mm
0314/03 m 447,90
115 | KNR 2-28 | Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE TS dz=40/3,7mm
0314/02 m 41,10
116 | KNR-W |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-190102/01
m 497,70
117 | KNR-W |Oznakowanie na stupku stalowym zasuw
2-19 0134/02
kpl 34,00
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118 | KNR 7-28 |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o §rednicy 60mm w $cianach betonowych o grubosci do 20cm - studnia
0204/08 |wodomierzowa otwor 1,00
119 | KNR 7-28 |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o $rednicy S0mm w $cianach betonowych o grubosci do 20cm - studnia
0204/04 |wodomierzowa otwor 10,00
120 | KNNR-W 3 | Wiercenie otwordw o $rednicy S0mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/07
40*14 cm 560,00
razem| cm 560,00
121 | KNR 4-01 |Analogia- osadzenie przejs¢ przez $ciany wraz z zamurowaniem przebi¢ - przejscie szczelne PE/stal
0328/02 szt 25,00
122 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm na $cianach w budynkach
0105/06 |mieszkalnych m 2,00
123 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm na $cianach w budynkach
0105/05  |mieszkalnych m 58,00
124 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm na $cianach w budynkach
0105/04  |mieszkalnych m 12,00
125 | KNNR 8 | Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy SOmm
0117/03 szt 2,00
126 | KNNR 8 |Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 40mm
0117/03 szt 58,00
127 | KNNR 8 |Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 32mm
0117/02 szt 12,00
128 | KNNR 8 | Podejscie doptywowe pod wodomierze skrzydetkowe obustronne o $rednicy 20mm  z osadzeniem konsoli wodomierza
0113/06 kpl 36,00
129 | KNNR 8 | Wstawienie zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $rednicy 50mm typ EA
0116/03 szt 1,00
130 | KNNR 8 |Wstawienie zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $rednicy 40mm typ EA
0116/03 szt 29,00
131 | KNNR S8 |Wstawienie zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $rednicy 32mm typ EA
0116/02 szt 6,00
132 | KNNR4 |Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 proba 36,00
133 | Kalkulacja |Umartwienie przebudowywanych przytaczy
indywidualna
kpl 1,00
4. Odtworzenie nawierzchni - poza zakresem drogowym i tereny prywatne
134 |KNR AT-03 |Warstwa mrozoodporna z mieszanki z dowozu zwigzanej spoiwem hydraulicznym o grubosci warstwy po zaggszczeniu
0201/02  |40cm
Krotnos¢: 2
SW poza zakresem drogowym 1,0*7,5 m2 7,50
Przytacza poza zakresem drogowym 0,9%72,0 m2 64,80
razem| m2 72,30
135 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02 m2 72,30
136 | KNNR 6 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04 m2 72,30
137 | KNNR 6 | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1005/07 m2 72,30
138 | KNNR 6 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubosci po zaggszczeniu 7cm
0110/02  |Krotnos¢: 1,17 m2 72,30
139 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
7,5%2+72,0%2 m2 159,00
razem| m2 159,00
140 | KNNR 6 | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1005/07 m2 159,00
141 |KNR AT-03 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne
0203/01 m2 159,00
142 | KNNR 6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu Scm
0308/02 m2 159,00
143 | KNNR 6 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06 m2 159,00
144 | KNNR 6 | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1005/07 m2 159,00
145 | KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna o grubosci po zageszezeniu 4cm
0309/02 m2 159,00
146 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
Pobocze 1,0*13,3 m2 13,30
razem| m2 13,30
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147 | KNNR 6 | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10cm
0204/05 m2 13,30
148 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
K. bruk. - tereny prywatne  1,0¥135 m2 135,00
razem| m2 135,00
149 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05 m2 135,00
150 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem -
0502/03  |50% kostki z odzysku m2 135,00
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Przebudowa sieci wodociagowej DN200 wraz z przytaczami w ul. Kantorowickiej w Krakowie.
Nr |Opis
.|Rozebranie nawierzchni - poza zakresem drogowym i tereny prywatne
.|Sie¢ wodociagowa DN200 L=1019,6m

2.1.|Roboty ziemne

—_

NS

2.2.|Roboty montazowe

3.|Przylacza wodociagowe L=497,7m

3.1.|Roboty ziemne

3.2.|Roboty montazowe

4.|Odtworzenie nawierzchni - poza zakresem drogowym i tereny prywatne
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