KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA ZAMOWIENIA: Instalacja wentylacyjna w budynku szkoly

Lokalizacja obiektu budowlanego: ul. Szkolna 1, Korycin

Nazwy i kody Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):

Instalowanie wentylacji 45331210-1
ZAMAWIAJACY: GMINA KORYCIN
Adres: ul. Knyszyfiska 2a, 16-140 Korycin

VIR R R e R -'l’?‘?“m" .(-,-%

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej kosztorys:

SANITARNA mgr inz. Grzegorz Bogojto

o

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BUDOWLANYCH (bez VAT):

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: =

StOWNIE:

Data opracowania kosztorysu: 18.12.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 16922



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] - SZKOLA KORYCIN
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa elementu
1 CENTRALE WENTYLACYJNE I STEROWANIE VAV
2 PRZEWODY WENTYLACYJINE
3 UZBROJENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

1ZOLACJE TERMICZNE PRZEWODOW

PRZEKUCIA
PRZEJSCIE POZAROWE
Kosztorys netto

1SN Jn

VAT 23%

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

W tym
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15922




INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SZKOLA KORYCIN

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa Opis [jm.] Ios¢ | ¢ S
KOSZTORYS: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - SZKOLA KORYCIN
1 CENTRALE WENTYLACYJNE I STEROWANIE VAV
[ | KNR-W2-17 | "CENTRALA WENTYLACYJNA SZKOLY szt. 1.000 | 12¢
d.l 0323-01 Wydajnosc nawiew/wywiew - 4680/4680 m3/h

analogia Cisnienie dyspozycyjne: 250Pa
analiza Typ wymiennika odzysku: obrotowy sorpeyjny

indywidualna | Sprawnos¢ temperaturowa odzysku zima - 84,7%

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent - A+

Moc wilasciwa wentylatora SFPv - 1,84 kW/(m3/s)

Nagrzewnica: wodna, moc 8,75kW, parametr 40/30°C gliko! 35%
Podlaczenie elektyczne - 3-fazy, 5-zyl, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10
A

Filtry: ePM1 50%
Dodatkowe wyposazenie - 2x thumiki, 2x przepustnice kanatowe,
2x czujniki cisnienia” |
obmiar = 1,000 szt. |

2 | KNR-W 2-17 | "CENTRAEA-WENTYLACYINA-SZATNI szt 1,000
d.! 0323-01 Wydajnesé-nawiew/wywiew—850/850-m3/h

analiza Fyp-wymienttika-odzysku—obrotewy-serpeyiny

indywidualna | Sprawnodé-temperaturowa-odzysku-zima—84:8%

"CENTRALA WENTYLACYINA SZATNI
Wydajnosé nawiew/wywiew - 850/850 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne: 200Pa
Typ wymiennika odzysku: obrotowy entalpiczny
Sprawnosé temperaturowa odzysku zima - 80.1%
Klasa Efektywnodci Energetyezne] Eurovent - A+
Moc wlagciwa wentylatora SFPv - 1,95 kW/(m3/s)
Nagrzewnica: elektryczna, moc 2.0kW,
Podiaczenie elektvezne - 1-faz, 230V, 50 Hz, 13.8 A max.
Filtry: ePM1 Nawiew F7/Wywiew M5
obmiar = 1,000 szt. i
3| KNR-W 2-17 | "CENTRALA WENTYLACYJNA GIMNAZJUM szt 1,000 [ 1: i
d.1 0323-01 Wydajnos¢ nawiew/wywiew - 3990/3990 m3/h

analogia Cisnienie dyspozycyjne: 250Pa

analiza Typ wymiennika odzysku: obrotowy sorpeyjny
indywidualna | Sprawnosc¢ temperaturowa odzysku zima - 85,5%
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent - A+
Moc wiasciwa wentylatora SFPv - 1,67 kW/(m3/s)
Nagrzewnica: wodna, moc 7,1 7kW, parametr 40/30°C glikol 35%
Podlaczenie elektyczne - 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10
A
Filtry: ePM1 50%
Dodatkowe wyposazenie - 2x tlumiki, 2x przepustnice kanalowe,
2x czujniki cisnienia”

obmiar = 1,000 szt. 1
4 | KNR-W 2-17 | "CENTRALA WENTYLACYJINA SALI GIMNASTYCZNEJ szt. 1,000 | 1
d.1 0323-01 Wydajnos¢ nawiew/wywiew - 4000/4000 m3/h
analogia Cisnienie dyspozycyjne: 250Pa
analiza Typ wymiennika odzysku: obrotowy sorpcyjny

indywidualna | Sprawnosé temperaturowa odzysku zima - 85,5%

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent - A+

Moc wlasciwa wentylatora SFPv - 1,65 kW/(m3/s)

Nagrzewnica: wodna, moc 7,22kW, parametr 40/30°C glikol 35%
Podlgczenie elektyczne - 3-fazy, S-zyl, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10
A

Filtry: ePM1 50%

Dodatkowe wyposazenie - 2x thumiki, 2x przepustnice kanatowe,
2x czujniki cisnienia” "
obmiar = 1,000 szt. i

5 R Automatyka dodatkowa z wyposazeniem do sterowania systemem | kpl 1,000
d.1 R i VAV
Analiza
indywidualna |
obmiar = 1,000 kpl .
6 ADALLLA Okablowanie, rozruch, programowanie central wentylacyjnych kpl 4,000
d.1 WHAS A
Analiza

indywidualna |
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] - SZKOLA KORYCIN

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis j.m. Tlosé
obmiar = 4,000 kpl
7 Modut obliczeniowy systemu szt 7.000
d.1 analiza
indywidualna
obmiar = 7,000 szt
8 Modut zarzadzania systemem wentylacji szt 1,000
dt analiza
indywidualna
obmiar = 1,000 szt
9 Sterownik pomieszczeniowy do regulacji dysz dalekiego zasiegu szt 1.000
dl analiza
indywidualna
obmiar = 1,000 szt
Razem dzial: CENTRALE WENTYLACYJNE I STEROWANIE VAV
2 PRZEWODY WENTYLACYINE
10 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér. do | m2 s
d2 0113-05 630 mm - udzial ksztaltek do 35 % 10.280
obmiar = 4+5;640m2
10,280 m2
11 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o sr.do | m2 Aty
d.2 0113-04 400 mm - udziat ksztaltek do 35 % 109,140
obmiar = 134;640-m2
109,140 m2
12 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o sr.do | m2 s b
d2 0113-03 315 mm - udziat ksztaltek do 35 % 417.170
obmiar = 465;670-m2
417,170 m2
13 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o srdo | m2 270:320
d2 0113-02 200 mm - udzial ksztattek do 35 % 254 380
obmiar = 270;320-m2
254,380 m2
14 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do | m2 29.230
d.2 0115-02 200 mm - udzial ksztattek do 65 %
obmiar = 29.230 m2
15 I Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 150,906
d2 Q10304 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 55 % 62,500
KNR 2-17
0102-06
obmiar = }56,900-m2
62,500 m2
16 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 47610
d2 0103-06 obwodzie do 4400 mm - udzial ksztattek do 65 %
obmiar =47.610 m2
17 KNR-2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/lo | m2 30,750
d2 0103-05 obwodzie do 1800 mm - udzial ksztaltek do 65 35 % 23.120
KNR 2-17
0101-05
obmiar = 36:796-m2
23.120m2
18 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo | m2 37.840
d2 0103-05 obwodzie do 1800 mm - udzial ksztaltek do 65 %
obmiar = 37 840 m2
Razem dzial: PRZEWODY WENTYLACYJNE
3 UZBROJENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
19 KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 szt 6,000
d3 0146-04 mm/Czerpnia z nieruchomg zaluzja i siatka/ Czerpnia
500x250mm
obmiar = 6,000 szt
20 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C 0 sr.do 315 mm/ | szt. 2,000
d3 0147-01 USMS-P Wyrzutnia wentylacyjna scienna zwrotna z tworzywa
analegia sztucznego
analiza
indywidualna
obmiar = 2,000 szt.
21 KNR 2-17 Anemostaty kofowe typ D o $r. do 160 mm szt. 6,000
d.3 0140-01 8.000

obmiar = 6;000-szt-

8.000 szt.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] - SZKOLA KORYCIN
KOSZTORYS OFERTOWY

indywidualna

Lp. Podstawa Opis jom. Ilosé
22 KNR 2-17 Klapy pozarowe kolowe, typ topik 200 mm Szt. 2660
d3 0131-02 0,000
analogia
analiza
indywidualna
obmiar = 2;000-szt
0,000 szt
23 KNR 2-17 klapy pozarowe kolowe, typ topik. 315 mm szt. 2060
d3 0131-03 0,000
aﬁal-elgm
analiza
indywidualna
obmiar = 2,000-szt-
0.000 szt.
24 KNR 2-17 Nawiewnik kwadratowy 595x595 do zmiennej regulacji szt. 51060
d3 0139-04 wydajnosci z wbudowanym regulatorem przeplywu powietrza ze 43,000
Arakoss skrzynka rozprezng 0160
analiza
indywidualna
obmiar = 51,0005zt
43.000 szt
25 KNR 2-17 Nawiewnik kwadratowy 595x595 do zmiennej regulacji szt. 65000
d3 0139-04 wydajnosci z wbudowanym regulatorem przeplywu powietrza ze 15.000
et skrzynka rozprgzng 0250
analiza
indywidualna
obmiar = 6;060-szt-
15.000 szt.
26 KNR 2-17 Wywiewnik kwadratowy 595x595 do zmiennej regulacji szt. 1,000
d3 0139-04 wydajnosci ze skrzynka rozprezng 0125
aﬂa{-qg—ra
analiza
indywidualna
obmiar = 1,000 szt.
27 KNR 2-17 Wywiewnik kwadratowy 595x595 do zmiennej regulacji szt 600
d3 0139-04 wydajnosci ze skrzynka rozprgzng O160 7.000
aﬂalqg&a
analiza
indywidualna
obmiar = 60065zt
7,000 szt.
28 KNR 2-17 Wywiewnik kwadratowy 595x595 do zmiennej regulacji szt. 27,000
d3 0139-04 wydajnosei ze skrzynka rozprezng 0200
analogia
analiza
indywidualna
obmiar = 27,000 szt.
29 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 500x150 prostokatna ze skrzynka rozprezna i | szt. 4000
d3 01 39-0_4 przepustnica regulacyjna 0250 5.000
aaak)_gm
analiza
indywidualna
obmiar = 4,000zt
5,000 szt.
30 KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiggu 0250 szt. 6,000
d3 0140-02 5.000
analogia
analiza
indywidualna
obmiar = 6:000-szt-
5.000 szt.
31 KNR 2-17 Regulator przeplywu z wbudowanym czujnikiem jakosci szt pe
d3 0131-02 powietrza w pomieszczeniu 0125 0,000
analogia
analiza
indywidualna
obmiar = +006-s2
0.000 szt
32 KNR 2-17 Regulator przeplywu z wbudowanym czujnikiem jakosei szt. 6,006
d.3 0131-02 powietrza w pomieszczeniu Q160 7.000
et
analiza

obmiar = 6;000-szt
7.000 szt.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEI - SZKOLA KORYCIN
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis j.m. Tloéé ‘
33 KNR 2-17 Regulator przeptywu z wbudowanym czujnikiem jakosci szt. B aal
d3 0131-02 powietrza w pomieszezeniu 0200 25,000

ana}nga
analiza
indywidualna
obmiar = 19.000-szt-
25,000 szt.
34 KNR 2-17 Regulator przeptywu z wbudowanym czujnikiem jakosct szt. 4000
d3 0131-03 powietrza w pomieszczeniu 0250 3.000
aﬂaiqgia
analiza
indywidualna
obmiar = 4,000-szt-
3.000 szt.
35 KNR 2-17 Regulator przeptywu powietrza do zmiennej regulacji wydajnosci | szt. 6,000
d.3 0131-03 0315
analogia
analiza
indywidualna
obmiar = 6,000 szt.
36 KNR 2-17 Regulator przepltywu z wbudowanym czujnikiem jakosci szt. 1.000
d3 0131-03 powietrza w pomieszczeniu 0315
analiza
indywidualna
obmiar = 1,000 szt.
3 KNR 2-17 Regulator przeptywu powietrza do zmiennej regulacji wydajnosci | szt. 9600
d3 0131-04 0400 7.000
analogia
analiza
indywidualna
obmiar = 9,000-szt-
7.000 szt.
38 KNR 2-17 Regulator przeptywu z wbudowanym czujnikiem jakosci szt 1,000
d3 0131-04 powietrza w pomieszczeniu 0400
et
analiza
indywidualna
obmiar = 1,000 szt.
39 KNR 2-17 Thumik akustyczny z okragtymi kra¢ecami podtaczeniowym O125 | szt. L
d3 0155-02 0.000
analiza
indywidualna
obmiar = 1,000-szt-
0.000 szt
40 KNR 2-17 Thumik akustyczny z okraglymi kréécami podlaezeniowym 0160 | szt. 6,000
d3 0155-02
obmiar = 6,000 szt.
41 KNR 2-17 Thumik akustyczny z okragtymi kro¢cami podigczeniowym 0200 | szt. 22.000
d3 0155-02 23.000
obmiar = 22,0005zt
23,000 szt.
42 KNR 2-17 Thumik akustyczny z okraglymi krééeami podiaczeniowym 0250 | szt s
d3 0155-03 4,000
obmiar = 1060zt
4,000 szt
43 KNR 2-17 Tlumik akustyczny z okraglymi kroccami podtgczeniowym Q400 | szt. 46040
d3 0155-04 3.000
obmiar = 4;000-szt-
3.000 szt.
44 | KNR2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm | szt. 2.000
d3 0154-03
obmiar = 2,000 szt.
45 KNR 2-17 Klapy pozarowe prostokatne EIS60 szt. 2.000
d3 0130-04
analiza
indywidualna
obmiar = 2,000 szt.
Razem dzial: UZBROJENIE PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH
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INSTALACIA WENTYLACIH MECHANICZNEIJ - SZKOLA KORYCIN

KOSZTORYS OFERTOWY
Podstawa Opis [jm.| Tlosé |
IZOLACJE TERMICZNE PRZEWODOW
KNR 9-16 Izotaciakanatowwentlaeyinyeh Hdimatyzaeyinveho-przekroju | m2 Rl
0213-03 okraghym maty-lamelowa ALU-LAMELEA-MAT femy izolac 47,620
analiza ROCKWOOL-meocowang-na-szpitid-zereewane—udziakkoztahek | |1
indywidualna | de-35%;:srednicalanaléw-de-500-mm
Izolacja kanaléw wentylacvinych 1 klimatyzacyinych o przekroju
okraghym matami kauczukowymi. $rednica kanatow do 500 mm
obmiar = 353-86-m2-+zelach
47.620 m2 izolacji
17| KMNRO16 | Izolacjakanatéw-wentylaeyinyeh i klimatyzaeyjnyeh-o-preekroju | m2 chdi
d4 6210-65 prostokataym-mata-lamelowa ALU-EAMELLA-MAT-firmy izolac 46.450
KNR 9-16 ROCKWOOL mocowang na-szpilki-zerzewane—udzial ksztattek ji
0210-04 do-b3%-obwod-kanatdw do-3600-rmn
analiza Izolacja kanaléw wentylacyjnych 1 klimatvzacyinych o przekroju
indywidualna | prostokatnym matami kauczukowymi; obwod kanatéw do 2000
mm
obmiar = 46:810-m2-izelact
46.450 m2 izolacji
48 KNR 9-16 Izolacja kanatow wentvlacyjnych 1 klimatyzacyjnych o przekroju | m2 13.800
d4 0210-05 prostokatnym matami kauczukowymi, obwéd kanaléw do 3000 izolac
analiza mm i
indywidualna
obmiar = 13,800 m2 izolacji
Razem dzial: IZOLACJE TERMICZNE PRZEWODOW
5 PRZEKUCIA
49 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow otw, 24,000
ds 0205-01 klimatyzacyinych w scianach murowanvch o grubosci 1/2 ceg.
obmiar = 24.000 otw.
50 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow otw. 33.000
ds 0205-02 klimatyzacyjnveh w scianach murowanych o grubosei 1 ceg.
obmiar = 33,000 otw.
51| KNR7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow otw. 17.000
d.5 0205-03 klimatyzacvjnych w scianach murowanych o grubosei 1 1/2 ceg.
obmiar = 17,000 otw.
52 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzehni do 0.1 m2 dla przewodéw otw, 21.000
ds 0205-04 klimatyzacyinych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
obmiar = 21,000 otw.
53 KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do (0.1 m2 dla przewodow otw, 6.000
d.5 0205-05 klimatyzacyinvch w scianach murowanych o grubosei 2 1/2 ceg.
obmiar = 6,000 otw,
54 KNR 7-28 Przebicie otworow o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw otw, 2.000
ds 0206-05 klimatyzacyjnych w scianach betonowych o grubosci do 40 cm
analiza
indywidualna
obmiar = 2.000 otw.
55 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow otw 14,000
d.5 0205-01 klimatyzacyinych w scianach wielowarstwowvch o grubosci do 20
analiza cm
indywidualna
obmiar = 14.000 otw.
56 KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja| otw. 2.000
d3 0208-01 stropu drewniana
obmiar = 2,000 otw.
57 | KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow otw. 4.000
ds 0206-09 klimatyzacyjnych w stropach o grubosei do 30 cm
obmiar = 4.000 otw.
Razem dzial: PRZEKUCIA
6 PRZEISCIE POZARQWE
58 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw. 2.000
d.6 0205-10 przewodow klimatyzacvinveh w scianach murowanych o grubosci
analiza 2 1/2 ceg.
indywidualna
obmiar = 2,000 otw.
59 KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw otw. 2.000
d.6 0206-09 klimatyzacyjnych w stropach o grubosci do 30 cm
analiza
indywidualna
obmiar = 2,000 otw.
60 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow otw. 1.000
d.6 0205-04 klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosei 2 ceg.
obmiar = 1.000 otw.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15922




INSTALACJA WENTYLACJII MECHANICZNE] - SZKOLA KORYCIN

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| Tlo§é | Cena | Wartosé
Razem dzial. PRZEJSCIE POZAROWE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Rz

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15922



