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Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru
suchego), zima

Summer: A+
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Budowa
Panele

Klasa izolacyjnosci termicznej

Klasa wptywu mostkéw
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy

Wytrzymato$¢ mechaniczna
obudowy

Hygiene

Materiat izolacji

Bezszkieletowy, z izolacjq z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachq

Grubos¢ 52mm w tym blacha grubosci Imm na zewngqtrz i wewnqtrz, o zewnqtrz pomalowana

farbq w kolorze szarym

T2

B2

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa

D1(M)

Compliant with the requirements of VDI 6022

Version F, casing 3: Standard

Podiqczenia elektryczne

GOLD F RX | 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Widok sekcji zgodnie z

kierunkiem przeptywu
powietrza

Kanat z czerpni
Sposéb podtqczenia kanatu

Przepustnica w obudowie
(TCSA)

Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta

Wentylator

Nagrzewnica wodna w
obudowie (TCLA)

Sposob podtqczenia kanatu
Ttumik (TBDA)

Kanat nawiewny

Kanat wywiewny

Ttumik (TBDA)

Sposob podtqczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta

Extra pressure drop
Wentylator

Przepustnica w obudowie
(TCSA)

Sposéb podtqczenia kanatu

Kanat wyrzutowy

Predkosé
m/s

1,39

1,93

1,55

1,85

1,85

1,28

2,02

Temperatura
powietrza
wlot/wylot,
zima
°C

-22,0/13,9

14,7/20,0

20,0/-15,9

Temperatura
powietrza
wlot/wylot,
lato
°C

32,0/26,9

26,0/31,1

1,020

7,20

0,960

Obliczeniowy

Poziom
Gtosnosci
dB(A)

spadek
cisnienia

-0 65

-100
-168
555,

-28

-250 56
-250 50

0] 81

Pomiar mocy akustycznej w kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136

SWEGON SP. Z O.0.
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Ttumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All
Do kanatu nawiewnego 73 64 54 39 35 40 50 51 dB 56 dB(A)
Do kanatu z czerpni 76 73 70 60 51 49 44 45 dB 65 dB(A)
To kanatu wywiewanego 70 63 52 28 14 19 32 37 dB 50 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 82 77 77 75 76 76 71 68 dB 81 dB(A)
Do otoczenia 74 66 57 57 46 46 40 40 dB 57 dB(A)
GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania
Sekcje zestawione sq zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
llosé Nawiew
1 Sposéb podtqczenia kanatu, z czerpni
Strata ci$nienia statycznego 3 Pa
1 Przepustnica w obudowie (TCSA), TCSA020G03
Naped przepustnicy: Ze sprezynq powrotnq
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
1 Filtr
Klasa filtra ePM150% (F7)
2x(592x592x520-10)
Predkos¢ powietrza na filtrze 1,39 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 100 Pa
Poczqtkowy spadek cisnienia 50 Pa
Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, G014F3RXP01
Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic MTE
Z powtokq sorpcyjng
Z regulacjq obrotéw
Spadek ci$nienia, nawiew 168 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 179 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla prawidtowego przeptywu 0 Pa
powietrza
Przeciek przez sektor czyszczqcy 335 m*/h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,08
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 4,0 %

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima (85,5% dla réwnych 85,5 %

przeptywoéw)

SWEGON SP. Z O.0.

Telefon: joanna.strug@swegon.pl
795-560-801 www.swegon.pl
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1 Wentylator

Dry temperature efficiency of supply air, summer 85,3 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 86,2 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 82,7 %
Roczna efektywnosé energetyczna, bez kondensacji 89,8 %
Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -22,0 13,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 26 %
Moc grzewcza 48,15 kw
Strona wywiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza 20,0 -15,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 86 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 26,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 50 %
Moc chtodnicza 15,36 kW
Strona wywiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 26,0 311 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 46 %
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 14
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjq obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajqca IE5.
Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtqczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 4000 m*h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 559 Pa
Przyrost ci$nienia statycznego do obliczen SFPv 509 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8 °C
Min. obroty 300 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1815 rpm
Obroty obliczeniowe 1870 rpm
Maks. obroty 2250 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika (éw) 1,020 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 0,924 kW
Znamionowa moc silnika 1,600 kW

Wariant silnika
Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréow w strumieniu powietrza

1
DOMEL 751.3.201-401
1

Telefon:
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Catkowita sprawnos¢ statyczna 61,0 %

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 94,0 %

Wspdtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw 75,00

Sprawnos¢ ogdlna zgodnie z Rozporzqdzeniem UE nr 327/2011 67,5 %

Moc wtasciwa wentylatora 0,83 kW/(m3/s)
1 Nagrzewnica wodna w obudowie (TCLA), TCLA020GO01

Numer artykutu: 32990003
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem podtqczeniowym i zaworem (kvs =
1,6)

Wariant mocy 3

llos¢ rzedow 3

llo$¢ obiegow 13
Nom. pipe connection, coil 25 zew.
Rozstaw lamel 2,0 mm
Spadek cisnienia 28 Pa
Predkos¢ powietrza 1,55 m/s

Temperatura powietrza 14,7 20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 25 18 %
Wymagana moc wymiennika 7,20 kW
Rezerwa mocy wymiennika 65 %

Temperatura czynnika 40,0 30,0 °C
Przeptyw czynnika 0,190 I/s
Liquid velocity 0,21 m/s
Spadek ci$nienia czynnika 1,8 kPa
Objetosc czynnika w wymienniku 71
Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Glikol etylenowy 35 %/kg
DN krééca, zawér 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 18,3 kPa
llosé Produkt Nazwa artykutu

1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-016-1

1 Sposéb podtqczenia kanatu, nawiew
Strata ci$nienia statycznego 2 Pa
Telefon: joanna.strug@swegon.pl
SWEGON SP.Z20.0. 795-560-801 www.swegon.pl
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Ttumik (TBDA), 48812052

Strata ci$nienia statycznego 6 Pa

Pasmo czestotliwosci

Thumienie |7 |11 |2o |33 |3e |32 |17 |13 |dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235

Wywiew

Ttumik (TBDA), 48812052

Strata ci$nienia statycznego 6 Pa

Pasmo czestotliwosci

Ttumienie 7 1 20 33 38 32 17 13 dB

Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235

Sposéb podtqczenia kanatu, wywiew

Strata cisnienia statycznego 2 Pa

Filtr

Klasa filtra ePM10 60% (M5)

2x(592x592x520-10)

Predkos¢ powietrza na filtrze 1,28 m/s
Obliczeniowy spadek ci$nienia 46 Pa
Poczqtkowy spadek cisnienia 23 Pa

Koncowy spadek cisnienia 69 Pa

Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GO14F3RXP01

Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew

Wentylator

Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 14
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwosé wysuniecia z sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjq obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajqca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtqczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza wywiewanego 4000 m*/h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 488 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczer SFPv 465 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C

Min. obroty 300 rpm

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: joanna.strug@swegon.pl

795-560-801 www.swegon.pl
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Obroty do obliczeh SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika (6w)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczern SFPv

Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

Oznaczenie silnika

llo$¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

Catkowita sprawnosé statyczna

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%)
Wspétczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw
Sprawnos¢ ogdlna zgodnie z Rozporzqdzeniem UE nr 327/2011

Moc wtasciwa wentylatora

1 Przepustnica w obudowie (TCSA), TCSA020G03
Naped przepustnicy: Ze sprezynq powrotnq
Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata ci$nienia statycznego

1 Sposéb podtqczenia kanatu, do wyrzutni

Strata cisnienia statycznego

1827 rpm
1852 rpm
2250 rpm
0,960 kW
0,915 kW
1,600 kW
1
DOMEL 751.3.201-401
1
61,2 %
94,0 %
75,00
67,5 %
0,76 kW/(m?3/s)

2 Pa

3 Pa

llos¢ Wyposazenie
1 Dach do montazu centrali na zewnqtrz
TBTB6020RX
1 Czujnik ci$nienia
TBLZ12310
1 Czujnik ci$nienia
TBLZ12370
Telefon: joanna.strug@swegon.pl
SWEGON SP.Z20.0. 795-560-801 www.swegon.pl
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GOLD F RX

Wielkos¢ 014
Przeptyw powietrza nawiewanego 4000 m3/h
Spadek cisnienia, nawiew 250 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Supply air fan 1,020 kW
Przeptyw powietrza wywiewanego 4000 m3/h
Spadek cisnienia, wywiew 250 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Extract air fan 0,960 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjgtek: budynki wielorodzinne)
Typ urzqdzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzqdzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 85.5 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujqcy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzqdzeniem Komisji UE nr 1253/2014
Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkosc¢ czotowa, sekcja filtra

Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtrow ePM150% (F7) lub lepsze) 1090 kWh/rok
Klasa filtra (ePM150% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 50 Pa

uocC 168 Pa
Obudowa: strata na wlocie 3 Pa
Obudowa: strata na wylocie 2 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajq sposéb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnos¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 61,0 %
Predkosc¢ czotowa, sekcja filtra 1,28 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa filtréw ePM10 60% (M5) lub lepsze) 501 kWh/rok
Klasa filtra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 23 Pa

uocC 179 Pa
Obudowa: strata na wlocie 2 Pa
Obudowa: strata na wylocie 3 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajq sposob zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosé statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 61,2 %

Telefon: joanna.strug@swegon.pl

SWEGON SP. Z O.0. 795-560-801 www.swegon.pl
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Premia sprawnosci E 2018
Korekta dotyczqca filtra F 2018
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint

Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit

374 W/(m?¥/s)

0 W/(m3/s)
704 W/(m?/s)
1308 W/(m?¥/s)

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjq obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajqca IE5.

Visual filter warning is available in the hand terminal provided
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-
handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-handling-units.pdf

57 dB(A)

SWEGON SP. Z 0.0. Telefon: joanna.strug@swegon.pl

795-560-801 www.swegon.pl
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Rysunek: Strona inspekcyjna
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Rysunek: Z gory
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BF1 Czujnik ci$nienia/przeptywu powietrza

BF2 Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza

BP1 Czujnik ci$nienia na filtrze

BP10 Czujnik kalibracji przeptywu

BP2 Czujnik cisnienia na filtrze

BP3 Czujnik cisnienia w kanale

BP4 Czujnik cisnienia w kanale

BT1 Czujnik temperatury, kanatowy

BT2 Czujnik temperatury, wywiew

BT3 Temperature sensor Outdoor Air

BT8 Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
E1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta RECOSorptic
E2 Nagrzewnica wodna

G1 Wentylator nawiewny, Wing+

G2 Wentylator wywiewny, Wing+

K1 Uktad sterowania IQLogic

MF1 Sitownik zaworu

MG1 Sitownik przepustnicy

MG2 Sitownik przepustnicy

P1 Panel sterowania

R1 Przepustnica powietrza z czerpni

R2 Przepustnica powietrza do wyrzutni

T Sterowanie silnika

T2 Sterowanie silnika

T3 Sterowanie wymiennika odzysku ciepta

Vi Filtr nawiewu

V2 Filtr wywiewu
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Komunikacja

Przetwornik cisnienia
BP4

Wywiew

Przetwornik cisnienia
BP3

Nawiew

Strona WWW

Czujnik temp.
BT1
Nawiew

NUMER ZAMOWIENIA

NUMER RYSUNKU

Projekt: Korycin
Nazwa urzadzenia: N4W4 - Sala
gimnastyczna ZAPROJEKTOWAEL NARYSOWAEL STRONA
! . 1
Identyfikator urzadzenia: AD-
NR ZMIANA PODPIS DATA
10001672443 DATA REW. ZAW.
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UWAGA:
GOLD 1qlogic Zacisk 20-25: Maks. 5A, 250V AC
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NUMER ZAMOWIENTA NUMER RYSUNKU
Projekt: Korycin
Nazwa urzadzenia: N4W4 - Sala
’ gimnastyczna ZAPROJEKTOWAL NARYSOWAL STRONA
p— TMIANA PODPIS CATA Identyfikator urzadzenia: AD- 2
10001672443 DATA REW. ZAW.
Okablowanie 13.02.2024 3

15 (16)




GO014F3RXPO1

- GOLD aiogic
e
g E B
- s 3 &
o2 HEAT cooL o < ° 9 o 2 o
=~ H Sa 0 O QO 00 + . 8§ 006>>
Eoo o I~ ;como <>(v—N o < S 0 O~ ®
\niha AN N N N & g © o o Emmmm
o o [} w o N oo o o = o9 0o
5 -~ -
g LT U
g
2
2
g r
E
2
£
g
2
B
3
S
3 I
°3 |[°3
24VAC 24VAC
PrzepustnicBrzepustnica
MG1 MG2
Zczerpni Do wyrzutni
Czujnik temp. Zawor SPrezyna papreima powrotna
BT8 Sitownik
MF1
. . NUMER ZAMOWIENIA NUMER RYSUNKU
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