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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly w Korycinie

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa elementu
Demontaz istniejacej instalacji c.o.

2 Instalacja c.o. - grzejniki plytowe, lazienkowe i konwektory
3 Instalacja c.0. - armatura
4 Instalacja c.o. - rurociggi
5 Instalacja c.o. - izolacja
6 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNMEGO DO CENTRAL WENTYLACYJINYCH
7 ARMATURA WEZELOW NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYINYCH
8 PRZEKUCIA
9 PRZEJSCIA POZAROWE

Kosztorys netto

VAT 23%

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly w Korycinie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. l Podstawa [ Opis [ j.m. I Tlosé
KOSZTORYS: Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly w Korycinie
1 Demontaz istniejgcej instalacji c.o.
1 KNNR 4 demontaz istniejgcej instalacji C.O. kpl. 1,000
d.l 0401-07
st s 2
analiza
indywidualna
Razem dzial: Demontaz istniejjcej instalacji c.o.
2 Instalacja c.0. - grzejniki plytowe, lazienkowe i konwektory
2 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe CV 33-90-180 szt. 5,000
d.2 0418-12
3 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyplytowe C 33-60-180 szt 1,000
d2 0418-12
4 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyplytowe C 33-60-140 szt 1,000
d2 0418-11
5 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe CV 22-90-230 szt. 10,000
d.2 0418-08
6 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C 22-90-140 szt. 460
d.2 0418-07 2,060
7 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-260 szt. 2,000
d.2 0418-08 1,000
8 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-230 szt. 5,000
d2 0418-08
9 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupltytowe C 22-60-200 szt. 6:000
d2 0418-08 5.000
10 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-180 szt. 20,000
d.2 0418-08
11 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-160 szt 25,000
d.2 0418-07
12 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-140 szt. 21,000
d.2 0418-07
13 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-120 szt. 15,000
d2 0418-07
14 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-110 szt. 11,000
d2 0418-07
15 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-100 szt. 15,000
d2 0418-07
16 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-90 szt. 10,000
d2 0418-07 9.000
17 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-80 szt. HIH00
d.2 0418-07 20,000
18 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-60 szt. 2,000
d2 0418-07
19 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-50 szt. 4,600
d.2 0418-07 3.000
20 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-60-40 szt. 3,000
d2 0418-07
21 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C 22-30-60 szt. 1,000
d.2 0418-05
22 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe C 22-30-40 szt. 1,000
d.2 0418-05
23 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 180-90 5zt 1,000
d2 0425-03
24 KNNR 4 Klimakonwektor stalowy Moc - 3 489 W Cisnienie akustyczne - | szt. 1,000
d2 0431-06 32 dB Opory - 3,94 kPa Wymiary : diugosé - 1200 mm
wysokost - 530 mm glebokos¢ - 225 mm
Razem dzial: Instalacja c.o. - grzejniki plytowe, lazienkowe i konwektory
3 Instalacja c.0. - armatura
25 KNNR 4 Zawor regulacyjny regulacji przeplywu z sitownikiem 230V szt. 1,000
d.3 0412-01
26 KNR 7-08 Montaz termostatéw pokojowych do klimakonwektorow szt. 1,000
d3 0801-01
analogia
analiza
indywidualna
27 KNNR 4 Zawory kulowe gwint o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,000
d.3 0411-01
28 KNNR 4 Zawory termostatyczny grzejnikowy z regulacja przeplywu szt. 164,000
d.3 0411-02 RA-DV P 163,000
29 KNNR 4 Zawory grzejnikowy powrotny z funkcja oprozniania szt. e4000
d.3 041102 163.000
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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly w Korycinie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilosé¢
30 KNNR 4 Glowica termostatyczna gazowa wzmocniona szt il
d.3 0411-02 163.000
31 KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne sr. 15 mm o parametrach: szt. ooy
d.3 0208-05 Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 90 °C (krétkotrwale: 120 31,000
°C).
Razem dzial: Instalacja c.o. - armatura
4 Instalacja c.0. - rurociagi
32 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane tgczone przez zaprasowanie m 806300
d4 0402-01 promieniowe STEEL D=15 801,400
analogia
analiza
indywidualna
33 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane lgczone przez zaprasowanie m 262800
d4 0402-02 promieniowe STEEL D=18 259.200
analogia
analiza
indywidualna
34 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane laczone przez zaprasowanie m e
d4 0402-03 promieniowe STEEL D=22 114.600
anal-eg-ha
analiza
indywidualna
35 KNNR 4 Rurociggt stalowe ocynkowane {aczone przez zaprasowanie m 203700
d.4 0402-04 promieniowe STEEL D=28 210.100
analogia
analiza
indywidualna
36 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane taczone przez zaprasowanie m +31-800
d.4 0402-04 promieniowe STEEL D=35 142.800
analogia
analiza
indywidualna
37 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane lgczone przez zaprasowanie m 3700
d4 0402-05 promieniowe STEEL D=42 71,700
analegia
analiza
indywidualna
38 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane laczone przez zaprasowanie m 96400
d4 0402-06 promieniowe STEEL D=54 94,900
aaaleg—za
analiza
indywidualna
39 KNR 4-07 Plukanie instalacji c.o. - rurociag m +667700
d4 0310-01 1696.000
40 | KNR-W 2-15 | Préby szczelnosei instalacji c.o. - proba zasadnicza (pulsacyjna) | proba 1,000
d4 0406-03
41 | KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w m Hasr
d.4 0406-02 budynkach niemieszkalnych 1 696,000
Razem dzial: Instalacja c.o. - rurociagi
5 Instalacja c.0. - izolacja
42 | KNZ-15 30-04 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 54 mm, gr. | m 94,900
d.s izolacji 50 mm
43 | KNZ-1529-04 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 42 mm, gr. m 30306
ds izolacji 40 mm 71,700
44 | KNZ-1528-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o §r. 35 mm, gr. | m A
d.5 izolacji 30 mm 104,300
45 | KNZ-15 28-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagoéw o $r. 28 mm, gr. | m iy
d.s5 izolacji 30 mm 145,100
46 | KNZ-15 27-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 22 mm, gr. | m 97366
d.5 izolacji 30 mm 96,600
47 | KNZ-15 26-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o ér. 18 mm, gr. | m 215,000
ds izolacji 20 mm
48 | KNZ-1525-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagow o sr. 15 mm, gr. m 270-300
d.5 izolacji 20 mm | 259.400

Razem dzial: Instalacja c.o. - izolacja
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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoty w Korycinie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis [jm.| Tlosé
6 INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGICZNMEGO DO CENTRAL WENTYLACY!
49 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane lgczone przez zaprasowanie m 203706
d.6 0402-04 promieniowe STEEL D=28 160,000
aﬂalf}gia
analiza
indywidualna
50 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane laczone przez zaprasowanie m +54-800
d.6 0402-04 promieniowe STEEL D=35 41,000
aﬂal-etgta
analiza
indywidualna
51 KNNR 4 Rurociggl stalowe ocynkowane laczone przez zaprasowanie m St
d.6 0402-05 promieniowe STEEL D=42 43,000
aaal-qgia
analiza
indywidualna
52 | KNZ-1529-04 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 42 mm, gr. m SE300
d.6 izolacji 40 mm 43,000
53 | KNZ-1528-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggow o ér. 35 mm, gr. | m H5:500
d.6 izolacji 30 mm 41,000
54 | KNZ-1528-03 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggow o ér. 28 mm, gr. | m B
d.6 izolacji 30 mm 160,000
55 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych 2x32,9/125 m 2800
d.6o 2301-02 36,000
56 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 |2820.6-%12
d.6 0217-03 (.25 m3 na odklad w gruncie kat.I-1/ Pod rurg grzewcza =20:160
36*06*1.2
=25920
57 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 em m2 280 b6—
d.6 0501-01 kruszywem z odktadu 16;800
36*06=
21,600
58 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 |28*6:6% 11
d.6 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il kruszywem z odkladu =18.:480
364067 ;1
=23,760
59 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. [-111 m3 18:480
d.6 0236-03 23.760
60 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z m Lty
d.6 0102-01 tworzywa sztucznego 36,000
Pz
analiza
indywidualna
61 | KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o sr. 40 mm o polaczeniach spawanych szt. 2.000
d.6 0313-05
62 Zawor upustowy 3/4" szt 2,000
dé analiza
indywidualna
Razem dzial: INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNMEGO DO
CENTRAL WENTYLACYJNYCH
il ARMATURA WEZFOW NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
63 KNR 7-07 Pompa obiegowa wezla nagrzewnicy uktadu N1/W1 kpl. 1.000
d7 0101-01 Przeplyw —~ 0.83 m3/h
analiza Wysoko$é podnoszenia pompy — 1,3 mH20
indvwidualna | Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar
Przytacze: DN32
Zasilanie: 1x230V
64 KNR 7-07 Pompa obiegowa wezla nagrzewnicy ukfadu N3/W3 kpl. 1.000
d.7 0101-01 Przeplyw— 0.8 m3/h
analiza Wysokosé podnoszenia pompy — |.2 mH20
indywidualna | Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar
Przylacze: DN32
Zasilanie: 1x230V
65 KNR 7-07 Pompa obiegowa wezla nagrzewnicy uktadu N3/W3 kpl 1.000
d.7 0101-01 Przeptyw — 0.68 m3/h
analiza Wysokosé podnoszenia pompy — 2.0 mH20
indywidualna | Zakres temperatury czynnika: -10 do 110°C
Cisnienie maksymalne: 10 bar
Przylacze: DN32
Zasilanie: 1x230V
66 KNNR 4 Zawor regulacviny regulacji przeplywu z sitownikiem 230V szt. 3,000
d7 0412-01
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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly w Korycinie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis j.m. Tlosé
67 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt. 2.000
d7| 0216-12
68 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt. 1.000
d.? 0216-11
69 Zawor upustowy 1 1/4" szt 2.000
d7 analiza
indywidualna
70 Zawor upustowy 1" szt 1,000
d7 analiza
indywidualna
71 KNR 2-28 Manometry kpl. 3.000
d.7 0214-01
T2 KNR 2-28 Termometry kpl. 9.000
d.7 0214-01
analiza
indywidualna
73 KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o §r. 40 mm szt. 4.000
d7 0107-05
74 KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o §r. 32 mm szt. 2.000
d.7 0107-04
75 | KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o ér. 40 mm o polaczeniach spawanych szt. 6.000
d.7 0313-05
76 | KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o ér. 32 mm o polaczeniach spawanych szt. 3,000
d.7 0313-04
i 1A KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne ér. 15 mm o parametrach: szt. 3.000
d.7 0208-05 Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 90 °C (krétkotrwale: 120
)
Razem dziat ARMATURA WEZEOW NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYINYCH
8 PRZEKUCIA
78 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50| otw. 48,000
d8 0203-01 mm w $cianach murowanych o grubodci 1/2 ceg.
79 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50| otw. 42,000
d8 0203-02 mm w $cianach murowanych o grubogci | ceg.
80 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 50| otw. 8.000
d.8 0203-03 mm w $cianach murowanych o grubosei 1 1/2 ceg
81 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o rednicy do 50| otw. 28,000
d8 0203-04 mm w Scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
82 KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 | otw. 4,000
d.8 0203-05 mm w $cianach murowanych o grubosei 2 1/2 ceg.
83 KNR 7-28 Przebicie otworow w stropach zelbetowych o grubosei do 20 cm otw 170.000
d.g8 0207-13 dla przewodoéw instalacyjnych o sr. do 50 mm
84 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnvch o Srednicy do otw. 8.000
d.8 0203-07 150 mm w scianach murowanych o grubosei | ceg,
85 KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodédw instalacyjnych o srednicy do otw. 2.000
d.8 0203-06 150 mm w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
86| KNR7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o drednicy do | otw. 0,000
d.8 0204-08 150 mm w $cianach betonowych o grubosci do 40 cm
analiza
indywidualna
87 | KNR7-28 Przebicie otwordw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm | otw. 2.000
d.8 0207-14 dla przewodow instalacyjnych o ér. do 100 mm
88 KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50| otw. 10,000
d.8 0204-04 mm w scianach betonowych o grubosei do 50 em
analiza
indywidualna
89| KNR 19-01 Przebicie otwordw o obj. do 0.015 m3 szt. 12.000
d8 0205-04
Razem dziat: PRZEKUCIA
9 PRZEISCIA POZAROWE
90 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyijnych o srednicy do 50 | otw. 4.000
d9 0203-01 mm w $cianach murowanych o grubosei 1/2 ceg.
91| KNR7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 em | otw. 6.000
d9 0207-13 dla przewoddw instalacyjnych o sr. do 50 mm
92 | KNR7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyinych o srednicy do 50| otw. 2,000
d9 0203-03 mm w $cianach murowanych o grubosei 1 1/2 ceg.
93 KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodow instalacyinveh o srednicy do 50 | otw. 12,000
d9 0203-02 mm w $cianach murowanych o gruboser 1 ceg.
94 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyinyeh o srednicy do otw. 2.000
d.9 0203-07 150 mm w $cianach murowanych o grubosei 1 ceg.
Razem dzial PRZEJSCIA POZAROWE
Kosztorys netto
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Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly w Korycinie

KOSZTORYS OFERTOWY
[ Lp. | Podstawa Opis [jm. | Tlosé | Cena | Wartosé
VAT 23%
Kosztorys brutto
e
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