Rodzaj robot (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Poziom cen:
Stawka robocizny:
Narzuty:

Data opracowania:

Wartos$c kosztorysowa:

Kosztorys INWESTORSKI

Budowlana

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z HALA SPORTOWA W KORYCINIE

termomodernizacja

Szkolna 1
16-140 Korycin

45320000-6 - Roboty izolacyjne

Gmina Korycin, ul. Knyszyriska 2a, 16-140 Korycin

Szkolna 1
16-140 Korycin

ARH architekei sp. z 0.0.

Zachodnia 14A/47
15-345 Biatystok

Andrzej Rydzewski

IV kwartat 2023
28,07 PLN

Kp = 65,00%(R+S)
Kz = 7,00%(M)

Z = 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))

18GRU2023

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa kosztorysu
“ or - AR ot Y PR R REAERSAIRITSUrg) ™

Inwestor

SeKo Smart 12.2.0.3



A S e SRS




Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | 4o2C  ilosé robot
1 2 3 4 5 6
1 Sala gimnastyczna i szatnia
1) Docieplenie nadziemia
1.1.1 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 578,456
0508-0300
sala gimnastyczna | 31,15*18,57 m2 578,456
1.1.2 |KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm. Rozbidrka szlichty | m3 20,246
0301-0100 gr. 35mm
31,15*18,57*0,035 m3 20,246
1.1.3 |KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m2 578,456
0609-0100 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 em. Rozbidrka izolacji se styropianu gr.
10cm . Analogia.
31,15*18,57 m2 578,456
1.1.4 [KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome na wierzchu konstrukeji.Jedna m2 610,541
0608-0300 warstwa izolacji z ptyt styropianowych na sucho. Plyty PIR gr. 14cm na
istniejacych ptytach korytkowych. Analegia.
dach nad salg 31,15*18,57 m2 578,456
gimnast.
obudowa attyki 31,15%(0,34+0,69) m2 32,085
1.1.5 |[KNR-W 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna m2 323,737
0608-0300 warstwa izolacji z plyt styropianowych na sucho. Plyty PIR gr. 4cm na
istniejgcych ptytach warstwowych. Analogia.
dach nad 39,82*8,13 m2 323,737
dpbudéwka
1.1.6 |[KNR-1 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu drewnianym. Krycie m2 323,737
0527-0200 dachu na nowym podtozu z pianki PIR. Analogia.
dach dobodowki  [39,82*8,13 m2 323,737
1.1.7 |KNR-I 0-22 Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd o szerokosci 30 m 39,820
0529-0400 cm. Styk z salggimnastyczng.
dach dobodowki  [39.82 m 39,820
1.1.8 | KNR-W 2-02 Rézne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50 mm,przy m2 25,539
0514-0100 szerokosci w rozwinigciu do 25 cm, Obrébki - z blachy powlekanej w kol.
jasnoszarym RALS006. Analogia.
pas 0,20*39,82 m2 7,964
podynnowy-dobod
owka
pas 0,20*33,15 m2 6,630
podynnowy-sala
okapnik-dobodowk [ 0,15*39,82 m2 5,973
a
okapnik-sala 0.15"33.15 m2 4,972
1.1.9 |KNR-W 2-02 Rozne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,przy m2 36,996
0514-0201 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
obrobka attyki sali {1,08%31,15 m2 33,642
gimnastycznej
dach wiatrotapu 0,65*2,58*2 m2 3,354
wejscia do szatni
1.1.10 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m 72,970
0535-0400
dach dobodowki 39,82 m 39,820
dach sali 33,15 m 33,150
gimnastycznej
1.1.11 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 7,800
0535-0600
dach dobodowki _ {3,90*2 m 7,800
1.1.12 [KNR-W 2-02 Montaz rynien dachowych poétokragtych o srednicy 15 cm z gotowych elementéw | m 39,820
0522-0200 z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny systemowe z blachy powlekanej w kol.
jasnoszarym RALS006. Analogia.
dach dobodowki (39,82 m 39,820
1.1.13 |[KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o m 7,800
0526-0200 grubosci 0,50 mm. Rury spustowe z gotowych elementéw z blachy stalowej
powlekanej. Analogia.
dach dobodowki _}3,90*2 m 7,800
1.1.14 [KNR-I1 0-19 Wymiana okien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na m2 104,514
0930-1101 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK. Analogia
o1 2,60*2,05*15 m2 79,950
05 2,30*1,78*6 m2 24,564
1.1.15 |KNR-I 0-19 Wymiana akien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2,obsadzone na m2 15,792
0930-0801 dyblach stalowych, wsp. U<Q,8W/m2xK. Analogia
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Lp Kod Opis am | aogSt . |iosé robst
1 2 3 4 5 6
03 1,73"0,80%2 m2 2,768
04 2,35*0,80"2 m2 3,760
06 2,37*0,80"4 m2 7,584
09 1,40*1,20 m2 1,680
1.1.16 |KNR-1 0-19 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i m2 4,481
0930-0500 uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na
kotwach stalowych. Wymiana okien PCV na okna PCV w scianie z piyty
warstwowej. Analogia.
o7 0,86*0,80*2 m2 1,376
08 1,15%0,90*3 m2 3,105
1.1.17 |KNR-1 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.ponad 3,0 m2 m2 95,756
0931-0511 obsadzone na dyblach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymi 3-szybowymi. Wymiana istn. okien aluminiowych z
wypelnieniem poliweglanem na okna aluminiowe szklone szkiem odpornym na
uderzenia pitki. Analogia.
02 2,6073,50*10 m2 91,000
D3 2,32*2.05 m2 4,756
1.1.18 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 14,851
0354-0500 istniejgcych drzwi. Analogia.
sala gimnastyczna | 1,40*2,10*2 m2 5,880
dobudéwka 2,32*2,05 m2 4,756
wiatrotap 1,89*2.23 m2 4215
1.1.19 [KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe. Wypetnienie kompozytem z pianki PIR. m2 6,132
1040-0200 Analogia.
D1 1,46*2.10%2 m2 6,132
1.1.20 [KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe. Caloszklane. Analogia. m2 4215
1040-0200
D2 1,89*2 23 mZ 4,215
1.1.21 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna m 145,570
0708-0300 gaszonego na podiozu z cegiel,pustakow cer. betonéw,na osciezach szerokosci
do 40 cm-uzupetnienie tynkéw na glefach ckiennych
01 (2,05*2+2,60)*15 m 100,500
04 (2,35+0,80%2)*2 m 7,900
o7 (0,86+0,80%2)*2 m 4,920
06 (2,37+0,80"2)*4 m 15,880
D2 (1,89+2,23"2)"1 m 6,350
03 (1,73+0,802)*2 m 6,660
09 (1,20%1,40*2)"1 m 3,360
1.1.22 [KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania.farbg emulsyjng powierzchni m2 58,228
1510-0100 wewnetrznych tynkéw gtadkich. Naprawa po wstawieniu stolarki.
$1.1.21{145,57}"0,40 m2 58,228
1.1.23 |KNR 2-02 Podokienniki,p6tki,lady i nakrywy z elementéw kamiennych (piaskowiec i wapien | m 103,010
2103-0300 miekki),o grubosci 4 cm i szerokoéci do 50 cm. Podokienniki z konglomeratu w
kol. biatym gr. 2cm. Analogia.
01 2,60*15 m 39,000
02 2,60*10 m 26,000
03 1,73*2 m 3,460
04 2.35"2 m 4,700
05 2,30"6 m 13,800
06 2,374 m 9,480
o7 0,86*2 m 1,720
08 1,15*3 m 3,450
09 1,40 m 1,400
1.1.24 [KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- mokra,poprzez | m2 671,008
2611-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
z modelu BIM 36,20+56,60+148,20+89,20+146,50+2,70+26,80+65,30+54,70+17,40 m2 643,600
obudowa stupéw _ [1,20*5,71*4 m2 27,408
1.1.25 [KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- mokra,poprzez m2 671,008
2611-0300 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- GRUNT
$1.1.24{671,008} m2 671,008
1.1.26 |[KNR-l 0-23 Ocieplenie §cian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie piyt m2 671,008
2612-0100 styropianowych,do $cian
$1.1.24{671,008} m2 671,008
1.1.27 |[KNR-| 0-23 Ocieplenie §cian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie piyt | szt. 3 355,040
2612-0300 styropianowych za pomoca dybli plastikowych,do $cian z gazobetonu
$1.1.24{671,008}*5 szt. | 3 355,040
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Lp Kod Opis Jm sklll:jg\:ve llo$é robot
1 2 3 4 5 6
1.1.28 |KNR-1 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy | m2 676,718
2612-0600 siatki na $cianach
z modelu BIM 36,20+56,60+148,20+89,20+146,50+2,70+26,80+65,30+54,70+17 40 m2 643,600
obudowa stupéw | 1,45*5.71%4 m2 33,118
1.1.29 |KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy | m2 18,673
2612-0700 siatki na osciezach
01 (2,05*2+2,60)*15%0,12 m2 12,060
04 (2,35+0,80*2)*2*0,12 m2 0,948
o7 (0,86+0,80*2)*2*0,12 m2 0,590
(0]} (2,37+0,802)"4*0,12 m2 1,906
D2 (1,89+2,23*2)*1*0,12 m2 0,762
03 (1,73+0,80*2)*2*0,12 m2 0,799
09 (1,20*1,40*2)*1*0,12 m2 0,403
D1 (1,46*2+2,10)*2*0,12 m2 1,205
1.1.30 [KNR-I 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral ATLAS CERMITDR | m2 676,718
0931-0200 20 grub.2 mm,na $cianach plask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podtozu
z modelu BIM 36,20+56,60+148,20+89,20+146,50+2,70+26,80+65,30+54,70+17,40 m2 643,600
obudowa stupéw__[1,45*5.7174 m2 33,118
1.1.31 |[KNR-I 0-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 18,673
0931-0300 CERMIT DR 20 o grub.2 mm,na o$ciezach o szer.do 15 ¢cm,na uprzednio
przygotowanym podtozu
$1.1.29{18,673} m2 18,673
1.1.32 |[KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy m 76,110
2612-0900 cokotowe]
19,03+2,24+2 4440, 71+0,71+2,44+30,96+16,80+0,78 m 76,110
1.1.33 |KNR 2-02 Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy szerokosci w m2 20,602
0506-0100 rozwinieciu do 25 cm- parapety zewnetrzne z blachy stal. gr. 0,5mm powlekanej
w kol. jasnoszarym RAL9006.
o1 (0,15+0,05)*2,60*15 m2 7,800
02 (0,15+0,05)*2,60*10 m2 5,200
03 (0,15+0,05)*1,73*2 m2 0,692
04 (0,15+0,05)*2,35"2 m2 0,940
05 (0,15+0,05)*2,30%6 m2 2,760
06 (0,15+0,05)*2,37*4 m2 1,896
o7 (0,15+0,05)*0,86*2 m2 0,344
08 (0,15+0,05)*1,15*3 m2 0,690
09 (0,15+0,05)*1,40 m2 0,280
1.1.34 |KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralnej z piyt m2 164,207
0613-0300 uktadanych na sucho gr. 12cm. Analogia
strop nad | pietrem|8,81*18,03 m2 158,844
dach nad 2,18*2,46 m2 5,363
wiatrotapem
1.1.35 | KNR-W 2-02 Wytaz na strych, U=1,1 szt. 1,000
1016-0700
1 szt. 1,000
12 Docieplenie cokotu : ! ) :
1.2.1 |KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce m2 - 5264
0805-0500 piaskowe]. Rozbidrka nawierzchni z kostki typu polbruk. Analogia.
[$1.1.31{76.11}-17,01-3,03-3,021*1,20 m2 - 5264
1.2.2 |KNR-W 2-01 Reczne wykopy fundamentowe w gruntach kategorii -1l z transportem urobku m3 - 4,387
0302-0100 przyczepami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0,5 km
[$1.1.31{76,11}-17,01-3,03-3,02]*1.00%1,00 m3 - 4387
1.2.3 |KNR-W 4-01 Odgrzybianie $cian z cegly fatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5 m2,przy m2 111,600
0619-0300 uzyciu szczotek stalowych
73,00+38,60 m2 111,600
1.2.4 |KNR-I 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w 100 1,116
0102-0100 technologii Deitermann - gruntowanie Eurolanem 3 K rgcznie m2
$1.2.3{111,6}/100 100 1,116
m2
1.2.5 [KNR-I 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10 - | 100 1,116
0107-0100 szpachlowanie powierzchni pionowych masg SUPERFLEX-10 m2
$1.2.3{111,6}/100 100 1,116
m2
1.2.6 | KNR-1 0-41 Docieplenie §cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii | 100 1,116
0115-0100 firmy Deitermann, mocowanymi punktowo, masa uszczelniajgca SUPERFLEX m2
10. Izolacja écian fundamentowych ptytmi XPS. Analogia.
SeKo Smart 12.2.0.3
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lloéci

Lp Kod Opis Jm skladows llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
$1.2.3{(111,6}/100 100 1,116
m2
1.2.7 |KNR-I 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69. m2 34,300
0930-0100 Natozenie na podioze farby gruntujgcej CT16 - pierwsza warstwa. Oktadziny
zywiczne cokotéw. Analogia.
2.30+6,60+0,20+5,60+7,60+0,30+7,80+3,10+0,40*2 m2 34,300
1.2.8 |[KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych pierwsza warstwa papy m2 77,300
0604-0801 asfaltowe] na tekturze na lepiku na gorgco,emulsja asfaltowa izolacyjna.
Zabezpieczenie izolacji XPS folig HDP kubetkowa. Analogia.
$1.2.3{111,6}-$1.2.7{34 3} m2 77,300
1.2.9 [KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdéw liniowych o §cianach pionowych giebokosci do 1,5 mi m3 - 4387
0312-0100 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I- Il. Zasypanie wykopu po robotach
izolacyjnych cokolu. Analogia.
$1.2.2{53,05} m3 - 4387
1.2.10 | KNR-I 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 - 5264
0320-0100 piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem. Odtworzenie
utwardzer dokokofa budynku. Z materiatu z rozbidrki. Analogia.
$1.2.1{63,66} m2 - 5264
2 Szkota
24 Docieplenie nadziemia
2.1.1 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 98,400
0535-0600
12,30*8 m 98,400
2.1.2 |KNR-| 0-19 Wymiana okien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na | m2 249,428
0930-1101 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK. Analogia
So1 1,80*1,80 m2 3,240
So2 1,80*1,80 m2 3,240
So4 2,10*1,80*37 m2 139,860
So5 1,80%1,80 m2 3,240
So11 1,72*1,70*5 m2 14,620
So12 2,1071,80"21 m2 79,380
So19 1,72*1,70%2 m2 5,848
2.1.3 |KNR-1 0-19 Wymiana okien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2,obsadzone na m2 25,878
0830-0801 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK. Analogia
Sob 2,10"0,90 m2 1,890
So8 2,10*0,60"2 m2 2,520
So9 0,87*1,70*2 m2 2,958
So10 0,90*2,00*2 m2 3,600
So13 2,10*0,70 m2 1,470
So14 1,20"1,20%4 m2 5,760
So16, So17 1,60"2,40"2 m2 7.680
2.1.4 |[KNR-10-19 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i m2 9,994
0930-0500 uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na
kotwach stalowych. Wymiana okien PCV na okna PCV. Analogia.
So3 2,10*0,57*2 m2 2,394
So15 1,20*0,60*9 m2 6,480
So18 1,60*0,70 m2 1,120
2.1.5 |KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 8,260
0354-0500 istniejacych drzwi. Analogia.
Sd1 1,45%2,70 m2 3,915
Sd2 0,97*2,03 m2 1,969
Sd3 0,99*2,40 m2 2,376
2.1.6 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe. Wypeinienie kompozytem z pianki PIR. Analogia. m2 4,345
1040-0200
Sd2 0,972,03 m2 1,969
Sd3 0,99*2.40 m2 2,376
2.1.7 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe. Catoszklane. Analogia. m2 3,915
1040-0200
Sd1 1,45*2,70 m2 3,915
2.1.8 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna | m 490,930
0708-0300 gaszonego na podiozu z cegiet,pustakdw cer. betondw,na osciezach szerokosci
do 40 cm-uzupetnienie tynkéw na glefach okiennych
So1 1,80*2+1,80 m 5,400
So2 1,80*2+1,80 m 5,400
So3 (2,10+270,57)*2 m 6,480
So4 (2,10+2*1,80)*37 m 210,900
So5 1,80*2+1,80 m 5,400
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Lp Kod Opis Jm | hosel  |iosé rovst
1 2 3 4 5 6
So6 2,10+270,90 m 3,900
So8 (2,10+2*0,60)*2 m 6,600
S09 (0,87+2*1,70)"2 m 8,540
So10 (0,90+2*2,00)*2 m 9,800
Sol1 (1,72+2*1,70)*5 m 25,600
So12 (2,10+2*1,80)*21 m 119,700
So13 2,10+2*0,70 m 3,500
Sol4 (1,20+2*1,20)"4 m 14,400
So15 (1,20+2*0,60)*9 m 21,600
So016, So17 (1,60+2*2,40)*2 m 12,800
So18 1,60+270,70 m 3,000
So19 (1,72+2*1,70)*2 m 10,240
Sd1 1,45+272,70 m 6,850
Sd2 0,97+272,03 m 5,030
Sd3 0,99+2*2.40 m 5,790
2.1.9 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbg emulsyjna powierzchni m2 196,372
1510-0100 wewnetrznych tynkow gtadkich. Naprawa po wstawieniu stolarki.
$2.1.8{490,93}"0,40 m2 196,372
2.1.10 |KNR 2-02 Podokienniki,p6tki,lady i nakrywy z elementéw kamiennych (piaskowiec i wapieri | m 175,780
2103-0300 miekki),0 grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm. Podokienniki z konglomeratu w
kol. biatym gr. 2cm. Analogia.
So1 1,80 m 1,800
So2 1,80 m 1,800
So3 2,10*2 m 4,200
So4 2,10*37 m 77,700
So5 1,80 m 1,800
So6 2,10 m 2,100
So8 2,102 m 4,200
So9 0,87*2 m 1,740
So10 0,902 m 1,800
Sol1 1,72*5 m 8,600
So12 2,10"21 m 44,100
So13 2,10 m 2,100
So14 1,20%4 m 4,800
So15 1,209 m 10,800
So16, Sol7 1,60*2 m 3,200
So18 1,60 m 1,600
So19 1,722 m 3,440
2.1.11 | KNR-1 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka- mokra,poprzez m2 752,700
2611-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
z modelu BIM 554,30+180,00+18 40 m2 752,700
2.1.12 | KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- mokra,poprzez m2 752,700
2611-0300 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- GRUNT
$2.1.11{752,7} m2 752,700
2.1.13 |KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie piyt m2 752,700
2612-0100 styropianowych gr. 8cm,do scian
$2.1.11{752,7} m2 752,700
2.1.14 |KNR-1 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie piyt m2 752,700
2612-0100 styropianowych gr. 3cm,do $cian
$2.1.11{752,7} m2 752,700
2.1.15 |KNR-l 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie piyt | szt. 3 763,500
2612-0300 styropianowych za pomoca dybli plastikowych,do $cian z gazobetonu
$2.1.11{752,7}*5 szt. | 3763500
2.1.16 |[KNR- 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy | m2 752,700
2612-0600 siatki na scianach
$2.1.11{752,7} m2 752,700
2.1.17 | KNR-I 0-23 Ocieplenie $cian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy | m2 175,780
2612-0700 siatki na osciezach
$2.1.10{175,78} m2 175,780
2.1.18 {KNR-1 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral ATLAS CERMIT DR [ m2 752,700
0931-0200 20 grub.2 mm,na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podiozu
$2.1.11{752.7} m2 752,700
2.1.19 |KNR-I 0-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 21,094
0931-0300 CERMIT DR 20 o grub.2 mm,na osciezach o szer.do 15 cm,na uprzednio
przygotowanym podiozu
m2 21,094

$2.1.10{175,78y0,12
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Lp Kod Opis Jm sklll:jg\lwe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.1.20 [KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o srednicy 10 ¢cm z blachy stalowej ocynkowanej o m 98,400
0526-0200 grubosci 0,50 mm. Rury spustowe z gotowych elementow z blachy stalowej
powlekanej. Analogia.
$2.1.1{98,4} m 98,400
2.1.21 |KNR-W 2-02 Rézne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,przy m2 29,360
0514-0201 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
obrébki daszkéw | 3,52+7,84+2,05+15,95 m2 29,360
parteru
2.1.22 [KNR-l 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy m 102,110
2612-0900 cokotowej
§ciany piwnic 12,32+6,76+13,15+13,22+14,56+13,08 m 73,090
sciany 2,569+7,05+0,85+8,72+1,80+1,13+1,13+1,34+1,70+2,71 m 29,020
niepodpiwniczone
2.1.23 |KNR 2-02 Rézne obrébki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm przy szerokosci w m2 36,914
0506-0100 rozwinieciu do 25 cm- parapety zewnetrzne z blachy stal. gr. 0,5mm powlekanej
w kol. jasnoszarym RAL9006.
$2.1.10{175,78}*(0,15+0,06) m2 36,914
2.1.24 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z wetny mineralngj z piyt m2 473,375
0613-0300 uktadanych na sucha gr. 5cm. Analogia
strop nad Il 12,16*37,78+8,11+5,86 m2 473,375
ietrem
2.1.25 |KNR-W 2-02 Whytaz na strych, U=1,1 szt. 1,000
1016-0700
1 szt. 1,000
2.2 Docieplenie cokotu
2.21|KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce| m2 169,288
0805-0500 piaskowej. Rozbiérka nawierzchni z kostki typu polbruk. Analogia.
$ciany piwnic (12,32+6,76+13,15+13,22+14,56+13,08)*1,80 m2 131,562
sciany (2,569+7,05+0,85+8,72+1,80+1,13+1,13+1,34+1,70+2,71)*1,30 m2 37,726
niepodpiwniczone
2.2.2 |KNR-W 2-01 Reczne wykopy fundamentowe w gruntach kategorii I-il z transportem urobku m3 219,054
0302-0100 przyczepami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5 km
$ciany piwnic (12,32+6,76+13,15+13,22+14,56+13,08)*2,60 m3 190,034
sciany (2,59+7,05+0,85+8,72+1,80+1,13+1,13+1,34+1,70+2,71)*1,00 m3 29,020
niepodpiwniczone
2.2.3 |[KNR-W 4-01 Odgrzybianie $cian z cegly tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2,przy m2 181,134
0619-0300 uzyciu szczotek stalowych
§ciany piwnic (12,32+6,76+13,15+13,22+14,56+13,08)*2,24 m2 163,722
sciany (2,569+7,05+0,85+8,72+1,80+1,13+1,13+1,34+1,70+2,71)*0,60 m2 17,412
niepodpiwniczone
2.2.4 |KNR-I 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w 100 1,811
0102-0100 technologii Deitermann - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie m2
$2.2.3{181,134)/100 100 1,811
m2
2.2.5 [KNR-I 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10 - | 100 1,811
0107-0100 szpachlowanie powierzchni pionowych masa SUPERFLEX-10 m2
$2.2.3{181,134}/100 100 1,811
m2
2.2.6 |KNR-l 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii | 100 1,811
0115-0100 firmy Deitermann, mocowanymi punktowo, masa uszczelniajgca SUPERFLEX m2
10. Izolacja scian fundamentowych ptytmi XPS. Analogia.
$2.2.3{181,134}/100 100 1,811
m2
227 |KNR-10-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej Ceresit CT69. m2 64,030
0930-0100 Natozenie na podioze farby gruntujacej CT16 - pierwsza warstwa. Okfadziny
zywiczne cokoléow. Analogia.
6,18+9.03+7,40+16.76+1,13+18,25+5,28 m2 64,030
2.2.8 |KNR-W 2-02 |zolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych pierwsza warstwa papy m2 117,104
0604-0801 asfaltowej na tekturze na lepiku na gorgco,emulsja asfaltowa izolacyjna.
Zabezpieczenie izolacji XPS folig HDP kubetkows. Analogia.
$2.2.3{181,134}-$2.2.7{64.03} m2 117,104
2.2.9 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1,5 mii m3 219,054
0312-0100 szeroko$ci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I- Il. Zasypanie wykopu po robotach
izolacyjnych cokotu. Analogia.
$2.2.2{219,054} m3 219,054
2.2.10 |KNR-I 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 169,288
0320-0100 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem. Odtworzenie
utwardzen dokokota budynku. Z materiatu z rozbidrki. Analogia.
$2.2.1{169,288} m2 169,288

Gimnazjum
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Lp Kod Opis Jm sk'&':jg"w llosé robot
1 2 3 4 5 6
3.1 Docieplenie nadziemia '
3.1.1 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 110,700
0535-0600
12,30"9 m 110,700
3.1.2 |KNR-| 0-19 Wymiana okien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na m2 173,568
0930-1101 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK. Analogia
Go1 1,60%1,88 m2 3,008
Go6 1,60%1,87*38 m2 113,696
Go7 1,60%1,88 m2 3,008
Go8 1,60*1,87*18 m2 53,856
3.1.3 |KNR-10-19 Wymiana okien PCV na okna PCV o powierzehni ponad 1,5 m2,0bsadzone na m2 9,269
0930-0801 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK. Analogia
Go2 1,60*0,80 m2 1,280
Go3 0,82%1,43 m2 1,173
Gob 1,42*1,60"3 m2 6,816
3.1.4 |[KNR-10-19 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i m2 0,644
0930-0500 uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,0bsadzone na
Kkotwach stalowych. Wymiana okien PCV na okna PCV. Analogia.
Go9 1,17*0.55 m2 0,644
3.1.5 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 4,466
0354-0500 istnigjgcych drzwi. Analogia.
1,63*2,74 m2 4,466
3.1.6 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe. Wypetnienie kompozytem z pianki PIR. Analogia. m2 4,466
1040-0200
Gd1 1,63"2.74 m2 4,466
3.1.7 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna m 339,880
0708-0300 gaszonego na podiozu z cegiet,pustakow cer. betonéw,na o$ciezach szerokosci
do 40 cm-uzupelnienie tynkéw na glefach okiennych
Go1 1,60+2*1,88 m 5,360
Go2 1,60+2*0,80 m 3,200
Go3 0,82+2*1,43 m 3,680
Go5 (1,42+2*1,60)"3 m 13,860
Go6 (1,60+2%1,87)"38 m 202,920
Go7 1,60+2*1,88 m 5,360
Go8 (1,60+2*1,87)*18 m 96,120
Go9 1,17+2*0,55 m 2,270
Gdi1 1,63+2*2.74 m 7,110
3.1.8 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbg emulsyjng powierzchni m2 135,952
1510-0100 wewnetrznych tynkéw gtadkich. Naprawa po wstawieniu stolarki.
$3.1.7{339,88}*0,40 . m2 135,952
3.1.9 |KNR 2-02 Podokienniki,poiki,lady i nakrywy z elementow kamiennych (piaskowiec i wapieft | m 100,650
2103-0300 miekki),o grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm. Podokienniki z konglomeratu w
kol. biatym gr. 2cm. Analogia.
100,65 m 100,650
3.1.10 |[KNR-i 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- mokrg,poprzez | m2 686,900
2611-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
z modelu BIM 199.30+272,90+189,40+25,30 m2 686,900
3.1.11 |KNR-l 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- mokrg,poprzez m2 686,900
2611-0300 dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI- GRUNT
$3.1.10{686.9} m2 686,900
3.1.12 | KNR-1 0-23 Ocieplenie écian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie piyt m2 686,900
2612-0100 styropianowych gr. 12cm,do $cian
$3.1.10{686,9} m2 686,900
3.1.13 |KNR-1 0-23 Ocieplenie $cian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie piyt | szt. 3 434,500
2612-0300 styropianowych za pomocg dybli plastikowych,do $cian z gazobetonu
$3.1.10{686,9}*5 szt. | 3434500
3.1.14 |KNR-10-23 Ocieplenie cian budynkow systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy | m2 686,900
2612-0600 siatki na $cianach
$3.1.10{686,9} m2 686,900
3.1.15 |KNR- 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy | m2 175,780
2612-0700 siatki na osciezach
$2.1.10{175,78} m2 175,780
3.1.16 |KNR-1 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy Z tynku mineral ATLAS CERMITDR [ m2 21,094
0931-0200 20 grub.2 mm,na $cianach plask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podiozu
m2 21,094

$2.1.10{175,78}"0,12
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Lp Kod Opis Jm skltl:j:\tue lloéé robot
1 2 3 4 5 6
3.1.17 |KNR-1 0-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 21,094
0931-0300 CERMIT DR 20 o grub.2 mm,na osciezach o szer.do 15 cm,na uprzednio
przygotowanym podiozu
$3.1.16{21,094} m2 21,094
3.1.18 | KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o m 110,700
0526-0200 grubosci 0,50 mm. Rury spustowe z gotowych elementéw z blachy stalowe]
powlekanej. Analogia.
$3.1.1{110,7} m 110,700
3.1.19 [KNR-W 2-02 Rézne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,przy m2 8,660
0514-0201 szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm
obrébki daszkéw |6,50+1,08*2 m2 8,660
parteru
3.1.20 |[KNR-1 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy | m 82,530
2612-0900 cokotowej
21,99+10,3342,7043,27+9,79+13,57+0,41+8,91+11,56 m 82,530
3.1.21 [KNR 2-02 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy szerokosci w m2 21,137
0506-0100 rozwinieciu do 25 cm- parapety zewnetrzne z blachy stal. gr. 0,5mm powlekanej
w kol. jasnoszarym RAL9006.
100,65*(0,15+0,06) m2 21437
3.1.22 [KNR-W 2-02 Wylaz na strych, U=11 szt. 1,000
1016-0700
1 szt. 1,000
3.2 Docieplenie cokolu
3.21 |KSNR & Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce| m2 107,289
0805-0500 piaskowej. Rozbiérka nawierzchni z kostki typu polbruk. Analogia.
$3.1.20{82,53}*1.30 m2 107,289
3.2.2 | KNR-W 2-01 Reczne wykopy fundamentowe w gruntach kategorii I-il z transportem urobku m3 82,530
0302-0100 przyczepami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 0,5 km
sciany $3.1.20(82,53}"1,00 m3 82,530
niepodpiwniczone
3.2.3 |KNR-W 4-01 Odgrzybianie $cian z cegly fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2,przy m2 82,530
0619-0300 uzyciu szczotek stalowych
$ciany $3.1.20{82,53}*1,00 m2 82,530
niepodpiwniczone
3.2.4 [KNR-l 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w 100 0,825
0102-0100 technologii Deitermann - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie m2
$3.2.3{82,53}/100 100 0,825
m2
3.2.5 |KNR-I 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10 - | 100 0,825
0107-0100 szpachlowanie powierzchni pionowych masg SUPERFLEX-10 m2
$3.2.3{82,53}/100 100 0,825
m2
3.2.6 [KNR-I 0-41 Docieplenie cian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii { 100 0,825
0115-0100 firmy Deitermann, mocowanymi punktowo, masa uszczelniajgca SUPERFLEX m2
10. Izolacja $cian fundamentowych ptytmi XPS. Analogia.
$3.2.3{82,53}/100 100 0,825
m2
3.2.7 |KNR-I 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej Ceresit CT69. m2 47,650
0930-0100 Natozenie na podioze farby gruntujacej CT16 - pierwsza warstwa. Oktadziny
zywiczne cokoféw. Analogia.
9,51+1,82+9,23+20,92+6,17 m2 47 650
3.2.8 |KNR-W 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych,pierwsza warstwa papy m2 34,880
0604-0801 asfaltowej na tekturze na lepiku na gorgco,emulsja asfaltowa izolacyjna.
Zabezpieczenie izolacji XPS folig HDP kubetkowa. Analogia.
$3.2.3(82 53}-$3.2.7{47 65} m2 34,880
3.2.9 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbokoscido 1,5 mi m3 82,530
0312-0100 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I- . Zasypanie wykopu po robotach
izolacyjnych cokotu. Analogia.
$3.2.2{82 53} m3 82,530
3.2.10 [KNR-I 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 60 mm typu:40,na podsypce | m2 107,289
0320-0100 piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem. Odtworzenie
utwardzer dokokota budynku. Z materiatu z rozbiérki. Analogia.
$3.2.1{107,289} m2 107,289
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