
03
Pokój
3 °C
0 W

02
Salka lekcyjna

3 °C
0 W

01
Węzeł
6 °C
0 W

17
Klatka schodowa

8 °C
0 W

15
Zaplecze biblioteki

16 °C
910 W

14
Winda
17 °C
0 W

13
Przedszkole

20 °C
1337 W

12
Szatnia
16 °C
504 W

11
WC

20 °C
911 W

10
Łazienka z oknem

24 °C
955 W

9
Biblioteka

20 °C
1970 W

8
Korytarz

16 °C
3373 W

6
Przedpokój

20 °C
1074 W 5

Wiatrołap
10 °C
0 W

4
Przedszkole

20 °C
1864 W

1
Sala lekcyjna

20 °C
2049 W

111
WC

20 °C
746 W

110
Sekretariat

20 °C
731 W

109
Przedpokój

20 °C
0 W

108
Pokój dyrektora

20 °C
1272 W

107
Pom. pomocnicze z oknem

16 °C
582 W

106
Sala lekcyjna

20 °C
2085 W

105
Korytarz

16 °C
3908 W

103
Pracownia komputerowa

20 °C
1803 W

102
Pracownia chemiczna

20 °C
1364 W

101
Księgowość

20 °C
1457 W
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728 WC22-60 0,600 m
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C22-60 1,000 m
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C22-60 0,800 m
651 W

C22-60 1,000 m
682 W

C22-60 1,100 m
728 W

C22-60 0,800 m
651 W

C22-60 1,200 m
746 W

C22-60 1,000 m
731 W

C22-60 2,000 m
1272 W
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ZASILANIE W CIEPŁO

BUDYNKU GIMNAZJUM Z

KOTŁOWNI W BUDYNKU

SZKOŁY

209
WC

20 °C
926 W

208
Sala lekcyjna

20 °C
1727 W

207
Pom. pomocnicze z oknem

16 °C
640 W

206
Sala lekcyjna

20 °C
2588 W

205
Korytarz

16 °C
4071 W

203
Świetlica

20 °C
2222 W

202
Pracownia biologiczna

20 °C
1731 W

201
Zaplecze kuchenne

20 °C
1256 W
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