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Model centrali wentylacyjnej:

DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ

ODA - czerpnia powietrza
SUP - powietrze nawiewane
ETA - powietrze wywiewane
EHA - wyrzutnia powietrza

ETB - wycigg bez odzysku ciepta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria jednostki

Typ jednostki
Rodzaj UOC

Heat exchanger type
Grubos¢ obudowy
Wymiary bxhx|
Wymiary kro¢cow
Wymiary filtra bxhxl
Waga

Maks. natezenie
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DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ

Wersja Pionowa
Strona wykonania Prawa
Nagrzewnica Elektryczna
Typ silnika Silnik EC
Sterownik C6M

SPI [W/(m3/h)] 0,32

DANE WEJSCIOWE

Nawiew
Znamionowe natgzenie przeptywu [m3/h] 850

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne (APs, [Pa] 200
ext.)

Wywiew
Znamionowe natezenie przeptywu [m3/h] 850

Znamionowe cisnienie zewnetrzne (APs, [Pa] 200
ext.)

Parametry temperaturowe

Zima
Temperatura zewnetrzna [°C] -22,0
Zewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 80,0
Lato
Temperatura zewnetrzna [°C] 30,0
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna [%] 50,0

Wymagana temperatura
Zima [°C] 16,0

DANE WYNIKOWE W PUNKCIE PRACY

Parametry centrali wentylacyjnej

SFP [kW/(m?3/s)] 1,95
SFP (STR 2.01.02 2016) [W-h/m3] 0,54
Klasa energetyczna budynku A+

(STR 2.01.02 2016)

Parametry filtra

Nawiew Wywiew

Klasa filtra(EN ISO 16890) ePM160% (F7) ePM1050%
(M5)

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 55 32
Parametry odzysku ciepta

Zima Lato

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Rzeczywista sprawnos¢ temperaturowa  [%] 80,1 80,1
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DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ

Sprawnos$c¢ odzysku wilgoci [%] 72,7 66,1

Predkos$¢ czotowa [m/s] 2,6 2,6 2,6 2,6
Spadek cisnienia [Pa] 158 158 158 158
Temperatura wejsciowa [°C] -22,0 16,0 30,0 16,0
Wigotnosé na wejsciu [%] 80 40 50 50
Temperatura na wylocie [°C] 8,4 -14,4 18,8 27,2
Wilg. wzgledna na wylocie [%] 50 95 61 47

Odzyskana energia

Ciepto jawne [kW] 8,7 -3,3
Ciepto utajone [kW] 2,1 -3,7
Ciepto catkowite [kW] 10,8 -6,9
OACF 1,15 1,15

Parametry nagrzewnicy elektrycznej

Zima

Moc [kwW] 2,00

Temperatura na wylocie [°C] 15,4

Wilg. wzgledna na wylocie [%] 31,3

Maks. moc [kW] 2,0

Parametry wentylatoréw

Moc [W] 380,0

Maks. natezenie [A] 2,5

Napiecie nominalne \Y%| 200..277

Sprawnos$¢ ogolna [%] 53

Nawiew Wywiew

Predkos$¢ obrotowa [RPM] 2841 2757

Prad znamionowy [A] 1,50 1,39

Cisnienie statyczne [Pa] 494 455

Moc znamionowa [W] 239 222

Wspoétczynnik SFP [kWI/(m?3/s)] 1,01 0,94
PARAMETRY AKUSTYCZNE

Czestotliwos¢ [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Czerpnia Lw [dB] 67 63 60 61 60 57 53 45 64
Nawiew Lw [dB] 74 72 68 69 70 65 62 55 73
Wywiew Lw [dB] 66 62 59 60 59 56 52 44 63
Wyrzutnia Lw [dB] 74 72 67 68 69 65 62 56 73
Obudowa Lw [dB] 67 63 56 47 46 41 32 26 53
Obudowa Lp, 1m [dB] 64 60 52 43 43 36 29 22 49
Obudowa Lp, 3m [dB] 59 55 43 35 37 29 22 16 43
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DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ
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DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ

Specyfikacja montazu akcesoriéw wentylacyjnych 27.02.2024

Nr.

Nazwa

Kod

llos¢

Jednostki

Panel sterowania C6.1

745201581

Jednostka
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