PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI:  AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA

ADRES INWESTYCJl:  KORYCIN, UL. SZKOLNA 1; 16-400 KORYCIN
dz.240/1 Powiat sokolski Gmina Korycin,

NAZWA INWESTORA:  GMINA KORYCIN
ADRES INWESTORA: 16-140 KORYCIN, UL. KNYSZYNSKA 2A

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Janusz Topolski

DATA OPRACOWANIA: 2023.12.12

Stawka roboczogodziny
KOSZTORYS 0,00 z
Poz:1,2,3,4,56,7, 21,711z
8, 11,12, 13, 14, 15, 16,

9,10
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 67,3%R+67,3%S

Zysk [Z] 11,1%(R+Kp(R))+11,1%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: (195 085,07 2/
PODATEK VAT: 23% )y
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: (239917.74 2

SLOWNIE diescie tzydriesc driewist tysecy driefigtsel siegemnascie] T4/100 21

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2807 Uzytkownik: PPJT Topolski
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2907 Uzytkownik: PPJT Topolski



Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im.]  llos¢ |
KOSZTORYS:
1 Demontaze
1] KNNR S | Demontaz opraw oswietleniowych szt 501,000
d.1| 0501-06 | $wietidbwkowych z kloszem
2| KNNR9 | Demontaz opraw oswietleniowych szt. 5,000
d.1| 0501-05 | zarowych
Razem dziat: Demontaze
2 Prace przygotowawcze i naprawcze
3 | KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m2 200,000
d.2| 0103-02
Razem dziat: Prace przygotowawcze i naprawcze
3 Instalacja: oswietlenia, oprzewodowania
4] KNNR5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW m 50,000

d.3{ 0110-05 | (nascienne, przypodtogowe i $cienne)
przykrecane do betonu
5| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju| m 50,000
d.3| 0212-01 | zytdo 7.5 mm2 uktadane w listwach i
kanatach elektroinstalacyjnych
6 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 396,000
d.3| 0502-03 | (zwykie) - ES-System KLA574125 LED
840 ; moc 53W, strumien oprawy 6700Im
7| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrgcane kpl. 23,000
d.3| 0502-03 | (zwykte) - ES-System KLA5-51100 WH
4700 HF 840 MPA LED 840 ; moc 33W,
strumien oprawy 4700im
8] KNNR5 | Oprawy oéwietieniowe przykrecane kpl. 26,000
d.3| 0502-03 | (zwykie)- COCMO - np. ES-Syste
CSA577501 LED 840 ; moc 40W,
strumier oprawy 6446Im
9] KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 7,000
d.3| 0502-03 | (zwykie)-SIRIUS - np.
ES-SystemSIR112966 ; moc 12W,
strumien oprawy 1400Im

10| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe przykrgcane kpl. 49,000
d.3| 0502-03 | (zwykie)- ES-System REGLUX-S1040
6000 HF 840 OP

11| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl. 7,000
d.3| 0502-02 | (zwykie) - Oprawa os$w. awaryjnego LUMI
- n.p. ES-System LUM598015 IP65
nastropowe 1h

12| KNNR 5 | Podiaczenie przewodow kabelkowych o |szt.z 1518,000
d.3| 1203-08 | przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub | vt

bolce
Razem dziat: Instalacja: o$wietlenia, oprzewodowania
4 Pomiary elekiriczne / elementy dodatkowe

13| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci | szt. 1,000
d.4| 1304-05 | zerowania (pierwszy pomiar)

14| KNNR5 [ Badaniaipomiary instalacji skutecznosci | szt. 119,000
d.4| 1304-06 | zerowania (kazdy nastepny pomiar)

15 | KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrzna  [punk 120,000
d.4| 1201-02 | wyznaczonych punktach pomiarowych t

ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

16 | KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na  |punk 240,000
d.4| 1201-03 | wyznaczonych punktach pomiarowych t
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny
pomiar w pomieszczeniu

17 Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl. 1,000
d4
Razem dziat: Pomiary elektriczne / elementy dodatkowe
Kosztorys netto 195 055,07
VAT 23% 44 862,67
Kosztorys brutto 239917,74
.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2807 Uzytkownik: PPJT Topalski



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Demontaze
1~ KNNRQ | Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z szt.
d.1| 0501-06 | kloszem
173 +279 + 49 szt. 501,000
RAZEM 501,000
2| KNNR 9 | Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1] 0501-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Prace przygotowawcze i naprawcze
3] KNR AT-26 | Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2| 0103-02
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
3 Instalacja: oswietlenia, oprzewodowania
4] KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.3 0110-05 | przypodiogowe i $cienne) przykrecane do betonu
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5 KNNRS | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.3] 0212-01 | uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6] KNNRS | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ES-System | kpl.
d.3| 0502-03 | KLA574125 LED 840 ; moc 53W, strumieri oprawy 6700im
119+ 10+ 16+ 236+ 15 kpl. 396,000
RAZEM 396,000
7| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ES-System | kpl.
d.3| 0502-03 | KLA5-S1100 WH 4700 HF 840 MPA LED 840 ; moc 33W,
strumien oprawy 4700Im
10+13 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
8 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - COCMO - | kpl.
d.3| 0502-03 | np. ES-Syste CSA577501 LED 840 ; moc 40W, strumien
oprawy 6446Ilm
11+15 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
9] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - SIRIUS - np.| kpl.
d.3] 0502-03 | ES-SystemSIR112966 ; moc 12W, strumien oprawy
1400Im
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
10| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ES-System | kpl.
d.3] 0502-03 | REGLUX-51040 6000 HF 840 OP
49 kpl. 49,000
RAZEM 49,000
11| KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa kpl.
d.3| 0502-02 | osw. awaryjnego LUMI - n.p. ES-System LUM598015 IP65
nastropowe 1h
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNNR5 [ Podlgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do |szt.z
d.3] 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce vt
506 * 3 szt.z 1518,000
yt
RAZEM 1 518,000

s

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2907 Uzytkownik: PPJT Topolski



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 Pomiary elektriczne / elementy dodatkowe
13] KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.4| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNRG5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.4| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
119 szt. 119,000
RAZEM 119,000
15 KNNR-W 9 [ Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.4{ 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
120 punk 120,000
t
RAZEM 120,000
16] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.4| 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
480/2 punk 240,000
t
RAZEM 240,000
17 Wykonanie dokumentacji powykonawcze] kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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