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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji ciepta technologicznego
do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych wentylacji mechanicznej na potrzeby Szkoty

Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie.

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem,
- biezgce ustalenia z Zamawiajgcym,
- dokumentacja archiwalna projektu technicznego instalacji c.o.,
- inwentaryzacja budynku,

- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane z tematem.

Obiekt sktada sie z zespotu budynkéw zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie, na
dziatkach o numerach 239, 547 oraz 240/1 i znajduje sie w IV strefie klimatycznej, dla ktérej
temperatura obliczeniowa wynosi -22°C. Budynki budowane w réznych okresach, od 1938 do
1995 r. Obiekt ztozony jest z trzech potgczonych tacznikami z sobg czesci (budynek gimnazjum,
budynek szkoty oraz budynek sali gimnastycznej). Obiekt petni funkcje oswiaty a jego liczba
uzytkownikow wynosi 232 osoby. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej,
trzy oraz czterokondygnacyjne, czesSciowo podpiwniczone z niezagospodarowanymi
poddaszami. Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg, zrédtem ciepta sg kotty opalane
olejem opatowym lekkim. Pomieszczenie kottowni znajduje sie w piwnicy budynku szkoty.
Kottownia zasila instalacje centralnego ogrzewania trzech czesci budynku, instalacja ciepta
technologicznego nie istnieje. Zrédio ciepta zostanie zmodernizowane a podstawowymi

urzgdzeniami grzewczymi Szkoty Podstawowej bedg gruntowe pompy ciepta.

W  projektowanym zakresie gtebokiej termomodernizacji obiektu zostata
zaprojektowana instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby sal lekcyjnych i innych
pomieszczen. Zostaty zaprojektowane 4 centrale wentylacyjne zasilajgce cztery niezalezne
uktady przewoddéw wentylacyjnych. Trzy centrale posiadajg nagrzewnice wodne zasilane z

instalacji CT.

Projektuje sie budowe ukfadu ciepta technologicznego w oparciu o 3 nowe wezly
pompowe z zaworami mieszajgcymi zlokalizowane przy kazdej centrali wentylacyjnej.
Projektowana instalacja pracujgca na parametrze 40/30°C zasilana bedzie z
nowoprojektowanego zrédta ciepta objetego odrebnym opracowaniem Tom nr 2, poprzez
ptytowy wymiennik ciepta woda/glikol o mocy 24,38kW. Obieg czynnika zapewni



projektowana pompa MAGNA3 25-80. Wymiennik i pompa obiegowa zostata
wyspecyfikowana w projekcie zrédta ciepta Tom 2.

Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej budynku gimnazjum bedzie realizowane za
posrednictwem zewnetrznej, doziemnej instalacji ciepta technologicznego prowadzonej z
budynku szkoty. Usytuowanie weztéw, trasy przewodéw i ich $rednice pokazano w czesci
graficznej opracowania na rysunkach 1S-03, IS-04 oraz 1S-05.

Instalacje ciepta technologicznego w obrebie budynkéw wykonaé w systemie Steel w
technologii ,Press”, rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne ze szwem.
Izolacje przewoddéw wykonac z otuliny izolacyjnej z pianki polietylenowej. Przejscia rur przez
przegrody wykonywaé w tulejach ochronnych.

Do budowy zewnetrznej, doziemnej instalacji ciepta technologicznego zastosowac rury
z polietylenu wysokiej gestosci, sieciowanego DN32/110 typ MR-6/11-32+32 wykonane w
technologii dwururowej w izolacji z pianki poliuretanowej i ptaszczu z PE-HD. Podczas prac
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcy kabel energetyczny znajdujacy sie na
gtebokosci ok. 0,8m.

Wezty zasilajgce nagrzewnice wodne zlokalizowane w rejonie central wentylacyjnych.

Opis poszczegdlnych uktadéw ciepta technologicznego:

Obieg przez nagrzewnice o mocy 8,77kW zapewni elektroniczna pompa obiegowa o
wydajnosci 0,83m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia 1,33mH>0. Regulacje uktadu zapewni

zestaw zaworowy TBVL-3-025-1 o kys=2,5m3/h z sitownikiem elektrycznym.

Centrala wentylacyjna jest wyposazona w elektryczng nagrzewnice i nie projektuje sie

zasilania w ciepto technologiczne.

Obieg przez nagrzewnice o mocy 8,41kW zapewni elektroniczna pompa obiegowa o
wydajnosci 0,80m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia 1,23mH>0. Regulacje uktadu zapewni

zestaw zaworowy TBVL-3-025-1 o kys=2,5m3/h z sitownikiem elektrycznym.

Obieg przez nagrzewnice o mocy 7,20kW zapewni elektroniczna pompa obiegowa o
wydajnosci 0,68m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia 2,01mH>0. Regulacje uktadu zapewni

zestaw zaworowy TBVL-3-016-1 o kys=1,6m3/h z sitownikiem elektrycznym.

W przypadku przejs¢ instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wskazane

w czesci rysunkowej nalezy wykonac te przejscia (przepusty) z zastosowaniem opasek, mas



ogniochronnych zgodnie z aktualnie obowigzujgca aprobatg techniczng (np. firmy PROMAT,
ROCKWOOL lub HILTI). Analogicznie do wymagan przegrdd przepusty te majg zagwarantowacd
szczelno$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa. Po wykonaniu przejs¢ wykonawca zobowigzany jest
wykonaé protokdt z podaniem lokalizacji, zastosowanej technologii. Dodatkowo miejsca

wykonania przepustow nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami aprobaty.

v" Przed wykonaniem instalacji ciepta technologicznego, wykonawca zobowigzany jest do
przemierzenia projektowanej trasy ze wzgledu na mozliwe rozbiezno$ci miedzy stanem
istniejgcym a projektowanym wynikajgce z dokumentacji archiwalnej,

v"Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreSlenia  standardu technicznego instalacji.
Stanowig one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

v' Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasnié je z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

v' Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen na budowe powinny byé
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.

v/ Zmiana rozwigzan systemowych powinna byé uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym
zamiennym.

v' Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby

spetniaé¢ obowigzujgce przepisy.



Tabela 1. Zestawienie elementéw uktadu N1/W1

Lp. Nazwa Typ Rozmiar | llo$¢ | Producent
[-] [-] [-] [cal/mm] | [szt] [-]
1 Pompa obiegowa ALPHA 25-40 130 11/2" 1 | Grundfoss
2 Zawer mieszajacy z TBVL-3-025-1 1/2" 1 | swegon
sitownikiem
3 Zawdr réwnowazacy AB QM 00371213 3/4" Danfoss
4 Filtr siatkowy Fig. 3302 11/4" Genebre
5 Zawor spustowy Fig. 3044 11/4" Genebre
§ Manometr R/o...4bar/zmlzzbi(ié?l?l.l,O/dfawik v 1] Wika
Termometr A43, 100-R/0...120°C 1/2" 3 Wika
Zawor zwrotny Fig. 3121 07 11/4" 2 Genebre
Zawor kulowy odcinajacy Fig. 3028 07 11/4" 3 Genebre
10 Odpowietrznik Flexvent R 27740 1/2" 1 Flamco
Tabela 2. Zestawienie elementéw uktadu N3/W3
Lp. Nazwa Typ Rozmiar | llos¢ | Producent
[-] [-] [-] [cal/mm] | [szt] [-]
1 Pompa obiegowa ALPHA 25-40 130 11/2" 1 Grundfoss
2 Zawer mieszajacy z TBVL-3-025-1 1/2" 1 | Swegon
sitownikiem
Zawor rownowazacy AB QM 00321213 3/4" 1 Danfoss
Filtr siatkowy Fig.3302 11/4" Genebre
5 Zawor spustowy Fig. 3044 11/4" Genebre
6 Manometr R/O...4bar/2M122(.)f<2é(/)gl.l,O/dfawik vz 1] Wik
Termometr A43, 100-R/0...120°C 1/2" 3 Wika
Zawor zwrotny Fig. 3121 07 11/4" 2 Genebre
Zawor kulowy odcinajacy Fig. 3028 07 11/4" 3 Genebre
10 Odpowietrznik Flexvent R 27740 1/2" 1 Flamco
Tabela 3. Zestawienie elementéw uktadu N4/W4
Lp. Nazwa Typ Rozmiar | llos¢ | Producent
[-] [-] [-] [cal/mm] | [szt] [-]
1 Pompa obiegowa ALPHA 25-40 130 11/2" 1 | Grundfoss
2 Zawor mieszajacy z TBVL-3-016-1 1/2" 1 | Swegon
sitownikiem
3 Zawor réwnowazacy AB QM 00371213 3/4" Danfoss
Filtr siatkowy Fig. 3302 1" Genebre
Zawor spustowy Fig. 3044 1" 1 Genebre




212.20.100-
6 M t 1/2" 1 Wik
anometr R/0...4bar/M20x1.5/KI.1,0/dtawik / ka
Termometr A43, 100-R/0...120°C 1/2" 3 Wika
Zawoér zwrotny Fig. 3121 06 1" 2 Genebre
Zawor kulowy odcinajacy Fig. 3028 06 1" 3 Genebre
10 Odpowietrznik Flexvent R 27740 1/2" 1 Flamco
Tabela 4. Zestawienie rurociggéw
Lp. Symbol dn L Opis
[-] [-] [mm] [m] [-]
Rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
1 STEEL 42 43 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe.
Rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
2 STEEL 35 41 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe.
Rury ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowane,
3 STEEL 28 160 cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,
Pmax = 1,6 MPa. Typ potaczen — zaprasowanie promieniowe.

Tabela 5. I1zolacje rurociggéw

Lp.| Symbol |lz.DwxG | AlubL Opis
[-] [-] [mm] [m] [-]
Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z panki PE
1 | PIANKAPE | 42x40 43 lambda 0.035 W/mK.
Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z panki PE
2 | PIANKAPE | 36x30 41 lambda 0.035 W/mK.
Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z panki PE
3 | PIANKA PE 28x30 160 lambda 0.035 W/mK.
Tabela 6. Armatura
Lp. Nazwa Typ Rozmiar llos¢ Producent
[-] [-] [-] [cal/mm] [szt.] [-]
1 Zawor spustowy 3044 3/4" 2 Genebre
2 Zawor kulowy odcinajacy 3028 07 11/4" 2 Genebre
Tabela 7. Rurociagi
Lp. Symbol dn L Opis
[-] [-] [mm] [m] [-]
Rura z polietylenu wysokiej gestosci, sieciowanego.
1 PEX SDR11 | 2x 32/110 18 Rura przewodoyva .przeznaczon.a do przesytu medium
grzewczego w sieciach c.o. posiada dodatkowo zewnetrzng
powtoke antydyfuzyjna




