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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Data wykonania

18 grudzien 2023 roku

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej

Przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie

przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi

Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej
(max. 250 znakow)

Kompleksowa termomodernizacja obiektéw Szkoty w zakresie:

- termomodernizacja budynkéw Szkoty, Gimnazjum oraz Sali
Gimnastycznej

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

- modernizacja zrédta ciepta opartego o OZE (gruntowa pompa ciepta)
- modernizacji oSwietlenia wewnetrznego

- zastosowanie OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej

Dane podmiotu, u ktérego bedzie
realizowane/zestato-zrealizowane*
przedsiewziecie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej, lub podmiotu
upowaznionego

(numer PESEL albo nazwa)

Szkota Podstawowa im. Stefana Kardynata Wyszyniskiego w Korycinie
16-140 Korycin, ul. Szkolna 1

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej: **

Wyrazony w latach
kalendarzowy okres
uzyskiwania oszczednosci

Data zakonczenia realizacji
przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci

energetycznej: *** energii:
06.2024 . 20
Parametry przedsiewziecia stuzagcego poprawie efektywnosci energetycznej
Srednioroczna iloé¢ energii finalnej/koricowej 532 569 [MWh/rok] 45793 [toe]
planowanej do zaoszczedzenia: ** ! !
Srednioroczna iloé¢ energii pierwotnej 648 517 [MWh/rok] 55 762 [toe]

planowanej do zaoszczedzenia: **

Srednioroczna ilo$¢ zaoszczedzonej energii
finalnej: ***

Srednioroczna ilo$¢ zaoszczedzonej energii
pierwotnej: ***

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko: Grzegorz Bogojto

Nr telefonu: 602 620 875

4
Podpis: V///ff

* Niepotrzebne skresli¢
** W przypadku planowanego przedsiewzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
*** W przypadku zrealizowanego przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
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1. Celizakres opracowania audytu energetycznego

Celem opracowania jest wykonanie audytu energetycznego budynkdw Szkoty
Podstawowej im. Stefana kardynata Wyszynskiego w Korycinie przy ul. Szkolna 1 w zakresie
giebokiej termomodernizacji. Audyt energetyczny obiektéw uwzglednia wymagania
wprowadzone od 01 stycznia 2021r (WT 2021).

Zakres opracowania obejmuje:

e Budynki (konstrukcja): Szkoty, Gimnazjum oraz Sali Gimnastycznej,

e instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

e instalacje wentylacji,

e 7rédio ciepta,

e instalacje oswietlenia wewnetrznego,

e zastosowania odnawialnych Zrédet energii do wytworzenia energii elektrycznej na

wiasne potrzeby

2. Granice bilansowe

Jako granice bilansowe przyjeto zespot budynkdéw szkolnych zlokalizowanych przy ul.
Szkolnej 1 w Korycinie. Po stronie energii cieplnej brak jest opomiarowania, zestawiana jest
jedynie miesieczna ilos¢ zuzytego oleju opatowego.

Energia elektryczna opomiarowana jest w rozdzielni gtéwnej — pomiar rozliczeniowy.

3. Ocena istniejgcego stanu technicznego

3.1. Budynki

Szkota sktada sie z zespotu budynkoéw zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie.

I

Zdjecie 1 - Lkalizacja obiektéw Szkoty Podstawowej im. Stefana kardynata Wyszyriskiego w Korycinie
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Ponizsza tabela przedstawia powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych budynkow:

Tabela 1 - Zestawienie powierzchni budynkéw

BUDYNEK LOKALIZACJA POWIERZCHNIA [m?]
Szkoty 1736,8
Gimnazjum ul. Szkolna 1 947,3
Sali Gimnastycznej 1095,5
RAZEM 3779,6

Punktem wyjscia do wykonania opracowania byta analiza istniejgcej dokumentacji
technicznej w zakresie branzy architektoniczno-konstrukcyjnej oraz sanitarnej. Do niniejszego
audytu wykorzystano nastepujgce dokumentacje techniczne:

Budynku Szkoty:

° Budynek Szkolny — Architektura (projekt inwentaryzacyjno — techniczny) + Konstrukcja —
wykonany w 2000 roku,

° Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania — wykonany w 1984 roku,

Budynek Gimnazjum:

° Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji i architektury remontu i nadbudowy
budynku — wykonany w 1999 roku,

Budynek Sali gimnastycznej:

° Projekt techniczny konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej - wykonany w 1995
roku,
° Projekt techniczny wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

mechanicznej — wykonany w 1995 roku,

° Projekt architektoniczno-konstrukcyjny dobudowy pomieszczern treningowo-
magazynowych,
° Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji dobudowy

pomieszczen treningowo-magazynowych,

W celu weryfikacji stanu istniejgcego w stosunku do archiwalnych projektéw
technicznych dokonano inwentaryzacji obiektu w nastepujacym zakresie:

° funkcje poszczegdlnych pomieszczen i wymagania co do parametréw ogrzewania i

wentylacji,
° instalacja centralnego ogrzewania - rodzaje grzejnikow oraz sposdb regulacji miejscowej,
° rodzaj i ilo$¢ zastosowanego oswietlenia.
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Obiekt wykonany w roku 1985 roku w technologii tradycyjnej, murowanej,
4 kondygnacyjny, podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajdujg sie w wiekszosci pomieszczenia
uzytkowe — ogrzewane. Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych ocenia sie na dobry. Sciany
zewnetrzne oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem wymagajg docieplenia. Istniejgca
stolarka wymieniana byta w 2001 roku jest o Sredniej szczelnosci i wymaga wymiany na nowa.
Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagan dotyczgcych maksymalnych wartosci w zakresie
wspotczynnika przenikania ciepta przez przegrody budowlane.

Budynek wykonany w roku 1938 w technologii tradycyjnej, murowanej, 3 kondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajdujg sie dwa pomieszczenia nieogrzewane
oraz pomieszczenie techniczne. Sciany zewnetrzne oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem
wymagajg docieplenia. Istniejgca stolarka wymieniana byta w 2001 roku jest o Sredniej
szczelnosci i wymaga wymiany na nowga. Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagan
dotyczgcych maksymalnych wartosci w zakresie wspodtczynnika przenikania ciepta przez

przegrody budowlane.

Budynek wykonany w roku 1995 roku sktadajacy sie z dwdch czesci: hali gimnastycznej
oraz zaplecza socjalnego. Sala gimnastyczna wykonana w technologii tradycyjno-
przemystowej, niepodpiwniczona. Zaplecze wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej,
2 kondygnacyjne, niepodpiwniczone. Do budynku dobudowano cze$¢ treningowo-
magazynowga wykonang z ptyt warstwowych. Obiekt petni funkcje rekreacyjno-sportowa dla
uczniow.

Sciany zewnetrzne oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem wymagaja docieplenia.
Istniejgca stolarka wymieniana byta w 2015 roku jest o dobrej szczelnosci ale wymaga
wymiany na nowa z uwagi na nizszy wspoétczynnik przenikania niz wymagany. Budynek sali nie
spetnia wymagan dotyczacych maksymalnych wartosci w zakresie wspoétczynnika przenikania
ciepta przez przegrody budowlane.

Sciany zewnetrzne czesci dobudowanej z ptyty warstwowej nie wymagaja docieplenia.

Szczegdtowa charakterystyka poszczegdlnych obiektdw opisana zostata w audycie
energetycznym stanowigcym zatgcznik nr 1 do opracowania.

Instalacje wewnetrzne CO zostaly wykonane w okresie budowy poszczegdlnych
budynkéw lub ich przebudowy. Wykonana jest z rur stalowych czarnych tgczonych przez
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spawanie. Grzejniki wystepujg w dwdch typach - zeliwne typ TA- 1 oraz grzejniki ptytowe. W
czesci instalacji zamontowane sg zawory z gtowicami termostatycznymi. Brak jest regulacji
pod- pionowej. Parametr obliczeniowy instalacji centralnego ogrzewania w archiwalnych
dokumentacjach wynosit 95/70°C. Przyjmuje sie, ze aktualnie, po czesciowych modernizacjach
poszczegolnych obiektdw istniejgce parametry wynosza 80/60°C.

Instalacje wewnetrzne CWU powstawaty podobnie jak budynki w réznym okresie.
Czesc¢ z tych instalacji byta modernizowana. Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana jest
w technologii tradycyjnej z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomoca zfaczek
gwintowanych. Stan instalacji jest zréznicowany.

Gtéwne lezaki w budynku szkoty prowadzone sg na poziomie piwnicy, bez izolacji. W
budynku gimnazjum rozprowadzenie w kanatach podpodtogowych parteru oraz po scianach
na wyzszych kondygnacjach. W budynku Sali gimnastycznej rozprowadzenie w kanale
podpodtogowym parteru oraz po Scianach kondygnacjach wyzszych. Utrudnia to dostep do
instalacji oraz wykonanie nowych zabezpieczen termicznych gimnazjum oraz Sali
gimnastycznej. Piony instalacji nie sg izolowane termicznie.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej odbywa sie w kottowni olejowej poprzez podgrzewacz
z wezownicg o pojemnosci 1000lI.

Obiekty szkoty nie posiadajg wentylacji mechanicznej oraz instalacji ciepfa
technologicznego. Z uwagi na modernizacje stolarki okiennej w roku 2001, zakfada sie, ze
istniejgca wentylacja grawitacyjna w salach lekcyjnych nie jest w stanie zapewnic
odpowiedniej wymiany powietrza.

Trzy pomieszczenia posiadajg  klimatyzacje realizowang za posrednictwem

klimatyzatoréw sciennych typu split.

Zrédto ciepta w postaci kottowni olejowej zasilajacy kompleks budynkéw szkoty zostato
wybudowane w 1995 roku, znajduje sie ona w piwnicy budynku Szkoty i zastgpita kottownie
weglowg. W kottowni zainstalowane sg dwa kotty olejowe typu GT307 firmy DeDietrich o
mocy 192kW kazdy. Kotty pracujg na wspolne sprzegto hydrauliczne, z ktérego energia
odbierana jest przez instalacje c.0. oraz podgrzewacz c.w.u.
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Zdjecie ;Zd;:;:ie kottowni olejowej: 7

Kottownia o tgcznej mocy zainstalowanej 384kW pracuje na potrzeby instalacji
centralnego ogrzewania oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej.

Magazyn oleju znajduje sie w sgsiednim pomieszczeniu w ktérym umieszczone sg 4
zbiorniki tworzywowe o pojemnosci 2000l kazdy. Magazyn paliwa wyposazony jest w wanne
wychwytujgca.

Instalacja spalinowa zbudowana z dwdch niezaleznych kominéw ze stali nierdzewnej o
$rednicy @200 i wysokosci 13,5m.

Kottownia poddawana jest regularnej kontroli i ocenie stanu technicznego. Ostatnia z
dnia 31.10.2023r. okreslita stan Zzrédta na dobry.

Na podstawie analizy pracy Zrédfa oraz posiadanych dokumentéw przyjeto, ze
Srednioroczna sprawnos¢ wytworzenia w istniejgcej kottowi wynosi 86%.

3.7. Oswietlenie wewnetrzne

Analize stanu oswietlenia w budynkach Szkoty przedstawia audyt energetyczny
osSwietlenia stanowigcy zatacznik nr 2.
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W celu osiggniecia wspoéfczynnikdw przenikania ciepta wynikajacych z obowigzujacych
warunkéw technicznych przewiduje sie ulepszenia, ktére pozwalajg na ich spetnienie.
Przewiduje sie:
> Docieplenie $cian zewnetrznych — doprowadzenie do wspétczynnika U=0,20 W/m?2-K,

»  Docieplenie stropéw, dachéw oraz stropodachéw — doprowadzenie do wspdtczynnika

U=0,15 W/m?K,

»  Wymiane stolarki okiennej — doprowadzenie do wspodtczynnika U=0,9 W/m?2K i

drzwiowej — doprowadzenie do wspdtczynnika U=1,3 W/m?K.

Szczegdtowy opis zakresu modernizacji budynkéw znajduje sie w zatgczniku nr 1

W celu dopasowania do zmniejszonego zapotrzebowania na moc grzewcza oraz
obnizenia parametréw pracy instalacji dostosowujacej do zrddta ciepta w postaci pompy
ciepta, przewiduje sie wymiane instalacji CO w petnym zakresie z zastosowaniem grzejnikéw
ptytowych oraz zawordw termostatycznych niezaleznych od cisnienia z gtowicami
termostatycznymi wzmocnionymi. Powyisze dziatanie zwiekszy sprawnos¢ regulacji i
wykorzystania oraz przesytu instalacji z obecnej 69% do 85%.

W zakresie instalacji cieplej wody uzytkowej przewiduje sie zastosowane podpionowych
zaworow termostatycznych na cyrkulacji oraz izolacje lezakéw w budynku Szkoty. Powyzsze
dziatanie zwiekszy sprawnos¢ instalacji z obecnej 40% do 60%.

Szczegdtowy opis zakresu modernizacji systemu co i cwu znajduje sie w zataczniku nr 1.

Rekomenduje sie zmiane istniejgcej wentylacji grawitacyjnej na budowe nowej instalacji
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, z regulacja ilosci Swiezego powietrza w zaleznosci
od ilosci oséb w pomieszczeniach (czujniki obecnosci, czujniki jakosci powietrza). Réwnolegle
nalezy wykonaé nowg instalacje ciepta technologicznego do zasilania central wentylacyjnych.

Modernizacja uktadow wentylacyjnych oprécz oczywistych efektéw energetycznych,
zwiekszy komfort uzytkowania sali lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz sitowni oraz umozliwi
normalng ich prace a takze zgodno$¢ z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Szczegdtowy opis zakresu modernizacji wentylacji znajduje sie w zatgczniku nr 1.

Tabela 2 - Podsumowanie audytu energetycznego budynku

BUDYNEK STAN ISTNIEJACY STAN DOCELOWY
udziat |  [kWh] udziat | [kWh]
ENERGIA CIEPLNA DO WYTWORZENIA W ZRODLE
Gimnazjum - 1 90,59| 103907,00] 42,77|  27322,00
Szkota - A 143,22 157137,00| 78,79| 56 590,00
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Sala gimnastyczna z sitownig - 2+ 94,35 87 843,00 65,20 39 123,00
Ciepto technologiczne 0,00 0,00 29,99 11 996,46
Energia uzytkowa - Eu (co + went) 328,16 348 887,00 | 216,75 135 031,46
Redukcja 34% 61%
Sprawnosé reg. i wykorzyst. -nH,e 0,77 0,89
Sprawnos¢ przesytu -nH,d 0,90 0,96
Sprawnos¢ instalacji 0,693 0,854
Energia cieplna uzytkowa' - Eu' (co + went) 503 444,44 158 042,44
Energia cieplna uzytkowa - Eu (cwu) 7 300,73 4 867,16
Energia uzytkowa - Eu" (co+went+cwu) 510 745,18 162 909,59

Wentylacja mechaniczna | ol | 642305

W zwigzku ze znacznym ograniczeniem zapotrzebowania energii z uwagi na wyzej
wymienione usprawnienia oraz ze wzgledu na ograniczenie zuzycia paliw kopalnych,
przewiduje sie jego modernizacje.

Proponowany ukfad bedzie oparty o prace kaskadowg trzech pomp ciepta typu
solanka/woda o tgcznej mocy 129,3kW okreslonej dla parametréw BO/W55 z dolnym zrédtem
w postaci 31 pionowych sond gruntowych o gtebokosci do 100m. Na podstawie krzywej
grzewczej oszacowano Sredni parametr zasilania wody w instalacji grzewczej jako 45°C.
Zaktada sie, ze sezonowy stopien efektywnosci pomp ciepta SCOP dla powyzszych parametréw
wyniesie 3,80.

Projektowana instalacja oparta na pompach ciepta bedzie pracowata na potrzeby
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego wentylacji.
Projektowane zrodto ciepta bedzie usytuowane w pomieszczeniu istniejgcej kottowni.

W celu wyréwnania obcigzenia pomp ciepta zaprojektowano dwa zbiorniki buforowe o
pojemnosci tagcznej 2000 dm?.

Dolne Zrédto pompy ciepta zostato przyporzagdkowane do dobranej pompy ciepta, o
mocy cieplnej min. 120kW, przy parametrach BO/W35 moc chtodnicza wynosi ok. 90kW.
Opracowany system sktada sie z uktadu 31 sztuk pionowych sond geotermalnych z materiatu
PE-Xa pojedynczych o dtugosci 100 m. Caty system sktadac sie bedzie z 2 sekcji (2 studnie 16-
i 15-obwodowe). Sondy podtgczone do zainstalowanych w studni rozdzielaczy z regulatorami
przeptywu. Z rozdzielacza w studni do pomieszczenia pomp ciepta poprowadzone zostaty
przewody preizolowane z materiatu PE-Xa SDR 11.

Czynnikiem transportujgcym ciepto bedzie roztwdr 34% glikolu etylenowego.

Zaktada sie, ze kaskada pomp ciepta pokryje 90% zapotrzebowania na energie cieplng
budynku, pozostate 10% wyprodukujg istniejgce kotty olejowe.

Zagadnienie mozliwos$ci modernizacji oswietlenia polegajgcego na zastosowaniu opraw
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energooszczednych oraz sterowaniu instalacja przedstawia szerzej audyt efektywnosci

energetycznej oswietlenia stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej PV jako odnawialnego zrédta energii
elektrycznej przedstawia , Dokumentacja techniczna systemu PV o mocy do 50kW” -

zatgcznik nr 3.

Podsumowujgc wszystkie dziatania zwigzane z gteboka termomodernizacjg obiektéw
szkoty uzyskano efekt energetyczny przedstawiony w tabelach ponizej:

Tabela 3 - Zuzycie energii przed i po kompletnej modernizacji
STAN ISTNIEJACY

STAN DOCELOWY

BUDYNEK udziat | [kWh] udziat| [kWh]
ENERGIA CIEPLNA WYTWORZONA W KOTLOWNI OLEJOWE)
Energia uzytkowa - Eu" (co+went+cwu) 510 745,18 162 909,59
Sprawnos$¢ akumulacji -nH,g 1,00 0,95
Sprawnos¢ wytworzenia KO -nH,g 0,86 0,86
Sprawnos¢ wytworzenia PC -nH,g 3,8
Energia cieplna konncowa (w paliwie) - zuzyta przez KO 100% 593 889,74 | 10% | 19939,97

Oswietlenie wewnetrzne 12 460,00 8 834,00
Pozostate odbiorniki EE 14 839,00 14 839,00
Energia cieplna koncowa - zuzyta przez PC 90% | 38 583,85
Wentylacja mechaniczna 0 6 423,05

Zestawiajgc elementy termomodernizacji budynku oraz zrddta ciepta z uwzglednieniem

jego sprawnosci (dla kottowni olejowej wyliczono redukcje zuzycia energii kornicowej, ktéra

jest kluczowym kryterium oceny przedsiewziecia.

Tabela 4 — Redukcja zuzycia energii konncowej

STAN STAN
BUDYNEK ISTNIEJACY DOCELOWY
[kWh] [kWh]
ENERGIA CIEPLNA KONCOWA (w paliwie) - zuzyta przez KO 593 889,74 19 939,97
RAZEM ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27 299,00 68 679,90
ENERGIA KONCOWA RAZEM [kWh/rok] 621 188,74 88 619,87
REDUKCJA ENERGII KONCOWE]J [kWh/rok] 532 568,87
REDUKCJA ENERGII KONCOWE]J [%] 86%
W celu obliczenia redukcji energii pierwotnej uwzgledniono produkcje energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp.
Tabela 5 — Redukcja zuzycia energii pierwotnej (z uwzglednieniem instalacji PV)
STAN STAN
BUDYNEK ISTNIEJACY DOCELOWY
[kWh] [kWh]
ENERGIA CIEPLNA KONCOWA (w paliwie) - zuzyta przez KO 593 889,74 19 939,97
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RAZEM ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27 299,00 68 679,90
PRODUKCIJA ENERGII - INSTALACJA PV 50 kW -48 250,00
Wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej wi (olej opatowy) 1,10 1,10
ENERGIA PIERWOTNA - ZUZYCIE PALIWA W KO 653 278,71 21 933,97
Wskaznik nieodnawialnej energii pierwotnej wi (en. elektryczna) 2,50 2,50
ENERGIA PIERWOTNA - ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE)J 68 247,50 51 074,75
RAZEM ZUZYCIE ENERGII PIERWOTNE)J 721 526,21 73 008,72
REDUKCJA ZUZYCIA ENERGII PIERWOTNEJ 648 517,50
REDUKCJA ZUZYCIA ENERGII PIERWOTNEJ 90%

Z audytu poszczegdlnych budynkdéw wynikajg nastepujgce koszty robdt netto. Koszty
ponizszych elementdw obliczono wg. danych na IV kwartat 2023r. Wyniki przedstawia tabela

ponizej:
Tabela 6 - Koszty poszczegolnych ulepszen termomodernizacyjnych
Lp. Nazwa elementu Wartos¢ netto
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 2451 131,30
2 WYKONANIE INSTALACJI C.O. | C.T. 818 042,05 zt
3 MODERNIZACJA INSTALAC)I CWU 22 524,46 7t
4 POMPA CIEPtA Z DOLNYM ZRODLEM 2 016 892,37 zt
5 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPtA 1370 630,61 zt
¢ | INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZASILANIA POMP CIEPLA ORAZ CENTRAL WENTYLACYINYCH I | 0 con o) oy
ELEMENTOW STEROWANIA WYDAINOSCIA ’

7 WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 50 KW 267 495,92 zt
8 MODERNIZACJA OSWIETLENIA 195 055,07 zt
RAZEM WARTOSC NETTO 7 270 344,70 zt

RAZEM WARTOSC BRUTTO 8942 523,98 zt

Przyjeto nastepujace ceny energii:
a) energia cieplna — aktualna cena oleju opatowego 5 zt/I
b) energia elektryczna — Srednioroczna cena energii z faktur z roku 2022 — 1,53 zt/kWh

Na podstawie redukcji zuzycia energii, kosztow energii wyznaczono efekt ekonomiczny.
Uwzgledniajgc koszt inwestycyjny przedsiewziecia wyliczono prosty okres zwrotu. Wyniki
analizy przedstawia tabela ponizej.

Tabela 7 - Efekt ekonomiczny przedsiewziecia

STAN ISTNIEJACY | STAN DOCELOWY
BUDYNEK Tiowh [lWh]

ENERGIA CIEPLNA KONCOWA (w paliwie) - zuzyta przez KO 593 889,74 19 939,97
RAZEM ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) 27 299,00 68 679,90
PRODUKCJA ENERGII - INSTALACJA PV 50 kW -48 250,00
CENA OLEJU OPALOWEGO [zt/kWh] 0,52 zt 0,52 zt
KOSZT WYTWORZENIA ENERGII CIEPLNEJ Z KOTEOWNI OLEJOWE! 311 299,22 zt 10 451,94 zt
CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [zt/kWh] 1,53 zt 1,53 zt
KOSZT ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNE! 41767,47 2t 31257,74 zt
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KOSZT ZAKUPU ENERGII tACZNIE 353 066,69 zt 41 709,68 zt
EFEKT EKONOMICZNY 311 357,01 zt
EFEKT EKONOMICZNY 88%
KOSZT PRZEDSIEWZIECIA 7 270 344,70 zt
SPBT 23,35

Przyjeto nastepujgce wskazniki emisji CO3:

c) energia elektryczna wg KOBIZE (grudzien 2023r.) - 685 kg CO2/MWh

d) energia ciepta z oleju opatowego wg wielkosci wskaznikdw emisji wg KOBIZE na 2023r. —

77,75 kg/GJ.

Uwzgledniajgc efekt energetyczny uzyskany dla catosci projektu (energia cieplna +

energia elektryczna) obliczono wielkos¢ przewidywalnej rocznej redukcji emisji CO,. Wyniki

przedstawia tabela ponizej:

Tabela 8 - Redukcja emisji CO; dla energii cieplnej

STAN STAN

BUDYNEK ISTNIEJACY | DOCELOWY

[kWh] [kWh]

ENERGIA CIEPLNA KONCOWA (w paliwie) - zuzyta przez KO 593889,74|  19939,97
RAZEM ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE! 27299,00| 68679,90
PRODUKCJA ENERGII - INSTALACJA PV 50 kW -48 250,00
WSKAZNIK EMISJI OLEJU OPALOWEJ [kg/GJ] 77,75 77,75
WSKAZNIK EMISJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ [kg/MWh] 685,00 685,00
EMISJA DWUTLENKU WEGLA - OLEJ OPALOWY [Mg CO] 166,23 5,58
EMISJA DWUTLENKU WEGLA - ENERGIA ELEKTRYCZNA [Mg CO2] 18,70 13,99
RAZEM EMISJA DWUTLENKU WEGLA 184,93 19,58
REDUKCJA EMISII 165,35
REDUKCJA EMISII 89%

Projekt kompleksowej termomodernizacji obiektow Szkoty w zakresie ujetym w

niniejszym opracowaniu, tj.:

e termomodernizacja budynkdéw Szkoty, Gimnazjum oraz Sali Gimnastycznej

e modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej

e budowa instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa

e modernizacja zrédta ciepta
e modernizacji o$wietlenia wewnetrznego
e zastosowanie OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej

uzyska nastepujgce parametry i wskazniki:

Tabela 9 — Podsumowanie analiz

Parametr Wartos¢ Jednostka
Koszt inwestycji netto 7 270 344,70 zt zt
Prosty okres zwrotu SPBT 23,35 lat
Efekt energetyczny - energia koricowa 532 568,87 kWh/rok
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86% %
648 517,50 kWh/rok

Redukcja zuzycia energii pierwotnej 90% %
. . - 165,35 Mg CO2/rok
Przewidywana roczna redukcja emisji CO2 89% %

ZAt. NR 1 - Audyt energetyczny budynkow
ZAt. NR 2 - Audyt efektywnosci energetycznej oswietlenia
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