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Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej,
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w budynku sali gimnastycznej zlokalizowanym przy

ul. Szkolnej 1 w Korycinie.

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem,
- biezgce ustalenia z Zamawiajgcym,
- inwentaryzacja budynku,

- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane z tematem.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie, na dziatkach o numerach 239,
547 oraz 240/1 i znajduje sie w IV strefie klimatycznej Polski, dla ktérej temperatura
obliczeniowa wynosi -22°C. Niniejsze opracowanie obejmuje budynek sali gimnastycznej.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjno-przemystowej, niepodpiwniczony. Zaplecze
wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej, 2 kondygnacyjne, niepodpiwniczone. Do
budynku dobudowano czes¢ treningowo-magazynowa wykonang z ptyt warstwowych.

Wentylacja zaplecza socjalnego sali gimnastycznej jest realizowana poprzez kanaty
wentylacyjne grawitacyjne. Zastosowano wentylatory dachowe zainstalowane na kanatach
wentylacyjnych natryskowni. Do przewietrzania pomieszczen w.c. na parterze i pietrze
zaprojektowano wentylatory osiowe typu EIM-80T zamontowane na kanatach wentylacji
grawitacyjnej pod stropem pomieszczenia.

Uktad wentylacyjny sali gimnastycznej wyposazony w dwa wentylatory dachowe WVPB-
25 na zaprojektowang wydajno$¢ 1500 m3/h.

Wentylacja pomieszczenia sitowni realizowana poprzez centralny wycigg powietrza
wentylatorem dachowym. Istniejgce urzadzenia: wentylator dachowy FEN-160 z podstawg
ttumigcg PTL 160. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki nadokienne firmy DRACO — typ NP2
o wymiarach 590 x 70mm szt. 6.

Do wywiewu powietrza z pomieszczen magazyndw zastosowano wywietrzniki
cylindryczne WWO-150 szt. 2. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki nadokienne firmy
DRACO - typ NP2 o wymiarach 590 x 70mm szt. 2.

Wszystkie budynki zostang poddane termomodernizacji: docieplenie $cian
zewnetrznych, stropu pod nieogrzewanym poddaszem zaplecza socjalnego, stropodachu sali

gimnastycznej, dachu dobudéwki oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.



Bilans zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne zostat sporzgdzony w oparciu o dane

architektoniczne budynkéw oraz przekazane przez uzytkownika ilosci oséb przebywajgce w

pomieszczeniach.

Tabela 1. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng w budynku sali gimnastyczne
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura krotnos¢ | Strumien | llos¢ | Strumien
Kondygnacja | Lp. Pomieszczenie [m2] pomieszczenia | pomieszczenia | wymian | powietrza | oséb | powietrza
[m] [m3] [1/h] [m3/h] [os.] [m3/h]
1 Hala Sportowa 524,00 9,83 5150,92 0,5 2575,46 40 2000
2 Sala lekcyjna 55,50 3,6 199,80 2 399,60 18+1 400
Parter 3 Ping-pong 113,50 3,6 408,60 0,5 204,30 6 300
4 |  Salada 38,82 3,6 139,75 0,5 69,88 4 100
niepetnosprawnych
5 Sitownia 45,00 3,6 162,00 0,5 81,00 6 600
SUMA 3400

Do doboru centrali wentylacyjnej przyjmujemy rezerwe na ew. obstuge dodatkowych
pomieszczen szatni wynoszgcg 600 m3/h.

Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego przyjeto koncepcje modernizacji systemu
wentylacji grawitacyjnej, polegajacej na wybudowaniu systemu wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta, czyli zainstalowaniu nowych central wentylacyjnych, rozprowadzeniu i
zaizolowaniu nowych kanatéw wentylacyjnych oraz wyposazeniu systemu w automatyke
pomiarowo-regulacyjna.

Uktad wentylacyjny bedzie wyposazony w system regulacji oparty na regulacji ilosci
Swiezego powietrza w zaleznosci od ilosci oséb w pomieszczeniu poprzez odczyty czujnikéw
obecnoscii czujnikdw jakosci powietrza. W zaleznosci od odczytdw czujnikéw regulowana jest
ilos¢ powietrza wentylacyjnego. Elementami wykonawczymi sg regulatory zmiennego
wydatku lub aktywne nawiewniki powietrza z wbudowanym regulatorem przeptywu
powietrza na kazdym odgatezieniu powietrza nawiewnego i wywiewnego do pomieszczenia.
W celu oszczedzania energii, gdy pomieszczenie jest puste system obniza przeptyw do
minimalnej wartosci. W przypadku wykrycia obecnosci ludzi lub pogorszenia jakosci powietrza
w pomieszczeniu ilos¢ powietrza jest odpowiednio zwiekszana.

Regulacja uktadu odbywaé sie bedzie za pomoca regulatoréw zmiennego przeptywu
powietrza. Regulatory bedg komunikowaty sie bezprzewodowo pomiedzy sobg oraz
czujnikami obecnosci umieszczonymi przy wejsciu do kazdego z obstugiwanych pomieszczen
lub wbudowane w panel frontowy nawiewnika aktywnego.

Na odejsciach z szachtéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych poszczegélnych
stref budynku przewidziano regulatory strefowe dziatajgce w funkcji statego cisnienia.



Sterownikiem centralnym systemu jest modut obliczeniowy systemu, ktéry
bezprzewodowo zbiera dane, przetwarza je i przesyta sygnaty zwrotne do produktow
pomieszczeniowych. Dodatkowo na poziomie systemu projektowany jest modut zarzgdzania
systemem, odpowiadajgcy za integracje i komunikacje z systemem oraz jego produktami.
Wbudowany web serwer pozwala na zdalny dostep poprzez platforme internetowa, ustuga
opartg na chmurze pozwalajagcg na komunikacje pomiedzy produktami, systemem, a
uzytkownikiem.
Opis funkcjonalnosci potaczenia systemu sterowania i centrali wentylacyjne;j:
>  Wychtadzanie budynku w okresie nocny przy sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych

»  Szybkie rozgrzewanie budynku z wykorzystaniem pracy w petnej recyrkulacji przed
rozpoczeciem godzin pracy budynku

> Graficzny interface uzytkownika w jezyku polskim z widokiem kondygnacji pozwalajacy
za zarzadzanie instalacjami HVAC z jednego poziomu.

Uktad ten obstugiwaé bedzie pomieszczenia sali gimnastycznej na poziomie parteru i |
pietra. Dobrano centrale wentylacyjna:

- GOLD F RX 014 firmy SWEGON,

- wydajno$é maksymalna = 5940 m3/h,

- nawiew/wywiew = 4000 m3/h,

- sprawnos¢ odzysku do 85,5%,

- poziom dzwieku na zewnatrz centrali 57 dB,

- napiecie zasilania 400 V,

- wymiary kréécow wentylacyjnych 1200 x 500 mm.

Wyposazenie centrali stanowi:

- wentylatory promieniowo-osiowe,

- rotacyjny wymiennik do odzysku ciepta,

- kieszeniowe filtry klasy EU7,

- nagrzewnica wodna,

- kompletny ukfad sterowania.

Centrala GOLD F RX 14 znajduje sie na zachodniej Scianie zewnetrznej budynku
dobudowy treningowo-magazynowej. Dobdr urzadzenia znajduje sie w zatgczniku.

Rozprowadzenie powietrza w ilo$ci Vn=Vw=4000m3/h (zwiekszony o 600 m3/h jako
rezerwa na ewentualng obstuge dodatkowych pomieszczen szatni), realizowane bedzie
poprzez wykorzystanie kanatdw o przekroju okrggtym typu SPIRO, wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanat wentylacyjny od nawiewu i wywiewu powietrza do centrali
wentylacyjnej na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z WT — maty
kauczukowe jako zabezpieczenie przed kondensacjg pary wodnej.

Regulacja uktadu odbywac sie bedzie za pomocg regulatorédw zmiennego przeptywu



powietrza typ WISE Damper lub aktywnych nawiewnikdw powietrza z wbudowanym
regulatorem przeptywu powietrza typ WISE Colibri firmy SWEGON zamontowanych na
odejsciu do kazdego pomieszczenia w instalacji nawiewnej i wywiewne;.

Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzié ciepto technologiczne wg.

opracowania projektu wykonawczego cieptfa technologicznego Tom nr 5.

v' Zadlepi¢ kanaty wentylacyjne grawitacyjne w pomieszczeniach objetych wentylacjg

mechaniczng,

v' Zaizolowa¢ matami kauczukowymi kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne na
zewnatrz budynku,

v' Zintegrowanie automatyki z uktadem regulacyjno-pomiarowym,

v" Mocowanie przewodéw do przegrdod budowlanych powinno byé wykonane za pomoca
obejm lub systemdw przeznaczonych do danego typu instalacji,

v" W okresie pomiedzy zakoAczeniem montazu instalacji a podtgczeniem centrali
wentylacyjnej i uruchomieniem catego systemu zaleca sie zaslepienie koncéwek
przewodéw wentylacyjnych za pomocg szczelnych korkdw, tasmy lub innego materiatu
uszczelniajacego,

v' Potaczenia w okolicy elementéw nawiewnych i wywiewnych oraz centrali wentylacyjnej
nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy tatwy demontaz w celach konserwacyjnych,

v' Zaleca sie stosowanie przewoddw wentylacyjnych wykonanych ze sztywnych elementdw,
ktére nie zmieniajg przekroju pod wptywem naciskow mechanicznych,

v" Nalezy pozostawi¢ dostep do elementdéw regulacyjnych, sterujgcych oraz tych, ktére
mogg ulec uszkodzeniu,

v" Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci budynku zgodnie z norma PN-EN 13829 z
wykorzystaniem drzwi nawiewnych. Probe wykona¢ przy rdéznicy cisnient 50 Pa, krotnos¢

wymian powietrza nie powinna przekracza¢ 1,5/h.

v" SuperWISE II SC — gtéwna jednostka komunikacyjna, wyposazona w ruter Swegon Connect
odpowiadajgcy za tacznos$é przez sie¢ komdrkows, nalezy jg zamontowaé w miejscu,
ktérym jest wystarczajgco silny sygnat sieci komérkowej. Zasilanie: 230V 10 A,

v" GOLD F RX — centrala wentylacyjna. Wymagane potaczenie z SuperWISE Il SC za pomoca
8-zytowego przewodu komunikacyjnego typu skretka komputerowa z wtykiem RJ45.
Zasilanie: 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

v" WISE DIR — przeprowadza obliczenia zwigzane z pracg systemu, taczy sie z pozostatymi

urzgdzeniami systemu, zbiera, przetwarza i przesyta zwrotne sygnaty sterujgce do grup



produktéw odpowiadajgcych za regulacje klimatu wewnetrznego. Wymagane potgczenie
z SuperWISE Il SC za pomocy 8-zytowego przewodu komunikacyjnego typu skretka
komputerowa z wtykiem RJ45. Zasilanie: 24 V AC £10% 50-60 Hz, 15-30 V DC,

WISE Colibri - Nawiewnik sufitowy z modutem komunikacji bezprzewodowej do wentylacji
zaleznej od potrzeb z mozliwoscig regulacji zewnetrznego zrédta ciepta. Zasilanie: 24V AC
1+15% 50 - 60Hz,

WISE Damper - Przepustnica regulacyjna z modutem komunikacji bezprzewodowej do
wentylacji zaleznej od potrzeb z mozliwoscig regulacji zewnetrznego zrédta ciepta i chtodu.
Zasilanie: 24V AC +15% 50 - 60Hz,

WISE SMA — Czujnik jakosci powietrza w pomieszczeniu, element dodatkowy przepustnicy
WISE Damper, zasilany za pomoca RJ9,

WISE DPS Modbus - Czujnik pomiaru ci$nienia w kanale wentylacyjnym, element
dodatkowy przepustnicy WISE Damper, zasilany za pomocg RJ12.

VHCa - sitownik do regulacji nastaw nawiewnika w zaleznosci od réznicy temperatury
powietrza nawiewanego a temperatury pomieszczenia. Wymagane pofaczenie z

czujnikiem temperatury. Zasilanie 24V AC.

Przed wykonaniem instalacji wentylacji wykonawca zobowigzany jest do przemierzenia
projektowanej trasy ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci miedzy stanem istniejgcym a
projektowanym wynikajgce z dokumentacji archiwalnej,

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreSlenia  standardu technicznego instalacji.
Stanowig one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa s3g dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasnic je z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzgdzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.

Zmiana rozwigzan systemowych powinna byé uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym
zamiennym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim



Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby

spetnia¢ obowiagzujgce przepisy.

Tabela 2. Zestawienie urzadzen

Uktad Szt. Typ Nazwa Nagrzewnica Wydajnos¢ Producent
GOLD F Centrala wentylacyjna z
N4/W4 1 RX 014 wymiennikiem Wodna, TCLA020G01 4000 m3/h SWEGON
rotacyjnym
Tabela 3. Zestawienie elementow instalacji czerpnej
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
Ccz 1 1 K Przewdd prostokatny a=|400 | b=|1000 | I=| 500 Ogdlne
cz 2 1 BS tuk symetryczny alfa= {90 | a=|1000 | b=| 400 Ogodlne
cz 3 1 K Przewdd prostokatny a= | 400 | b=|1000 | I=|775 Ogodlne
Ccz 4 1 BS tuk symetryczny alfa= | 90 a=| 1000 | b=| 400 Ogdlne
o4 5 1 WG*+ME+RG |  Trostokatna czerpnia/wyrzutnia a=| 400 | b= | 1000 Ogdlne
dcienna
Tabela 4. Zestawienie elementow instalacji nawiewnej
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
Asymetryczne
NAW | 1| 1 RA przejscie a=| 1000 | b=|400 d= | 500 | Ogdlne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
koto/prostokat
NAW | 2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= {500 | I1= %48 Ogdlne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW | 3 | 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r={0,8 dl=|500| Ogdlne | Maty kauczukowe o gr.16mm
2.28
NAW | 4 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1= | 500 I11= m Ogdlne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW | 5 | 1 ATE syme;;yzggrfim‘”'k d1= 500 |d3=|315 | 11=|465| Ogdlne |Matykauczukowe o gr. 16mm
NAW | 6 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil=| 315 11= SY;OO Ogdlne
NAW | 7 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= | 315 11= ;36 Ogdlne
NAW | 8 | 1 ATE symetryezny trojnik |y | 395 | 43| 200 | 11=|265| Ogéine
90 stopni
NAW | 9 | 1 TUBE* Przewdd okragly di= | 200 11= 2;11 Ogdlne
NAW | 10| 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=10,8 dl=|200| Ogdlne
WISE
NAW [ 11| 1 | Damper | RegulatorVAVdia d=|200 | I=|574 Swegon
SMA przewodow okragtych
NAW | 12| 1 TUBE* Przewdd okragty dl={200 | I1= %93 Ogdlne
NAW |13 1 ATE symetryezny trojnik |- 41 | 560 | 3= 160 | 11=| 215 | Ogslne
90 stopni
NAW | 14| 1 TUBE* Przewdd okragty dl=|160 | I1= 2;30 Ogdlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka _ _ _
NAW | 15| 1 Colibri C rozprezna PBS (2 D2=| 250 D=|160 |BD=|260| Swegon
kréécem bocznym)




NAW | 16 USE Redukcja symetryczna | d1=|200 | d2=| 160 11= | 85 Ogdlne
NAW | 17 TUBE* Przewdd okragty dl=|160 | I1= ;08 Ogodlne
NAW | 18 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r={0,8 dl=|160| Ogdlne
NAW | 19 TUBE* Przewdd okragty dl=|160 | I1= 2;32 Ogdlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka _ _ _
NAW | 20 Colibri C rozprezna PBS (2 D2=| 250 D=|160 |BD=|260| Swegon
kréécem bocznym)
NAW | 21 TUBE* Przewdd okragly di= | 315 11= ;24 Ogdlne
NAW | 22 ATE symetryczny trojnik | 1| 395 | 43| 200 | 11=|265| Ogéine
90 stopni
. 0.11 ,
NAW | 23 TUBE* Przewdd okragly di= | 200 11= m Ogdlne
NAW | 24 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=10,8 dl=|200| Ogdlne
WISE
NAW | 25 Damper Regulatlor VAV dia d= | 200 I=|574 Swegon
przewododw okragtych
SMA
. 0.93 ,
NAW | 26 TUBE* Przewdd okragly di= | 200 I11= m Ogdlne
NAW | 27 ATE Symetryezny tréjnik |41 | 500 | 3= | 160 | 11=|215| Ogslne
90 stopni
. 0.30 ,
NAW | 28 TUBE* Przewdd okragly di= | 160 11= m Ogdlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka
NAW | 29 D2=| 250 D=|160 |[BD=|260| S
Colibri C rozprezna PBS (z wegon
kréécem bocznym)
NAW | 30 USE Redukcja symetryczna | d1=|200 |d2=| 160 11=| 85 Ogodlne
NAW | 31 TUBE* Przewdd okragly di= | 160 I11= ;08 Ogdlne
NAW | 32 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r={0,8 dl=|160| Ogdlne
NAW | 33 TUBE* Przewdd okragly di= | 160 I11= (r)r;32 Ogdlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka
NAW | 34 D2=| 250 D=|160 |[BD=|260| S
Colibri C rozprezna PBS (z wegon
kréécem bocznym)
NAW | 35 USE Redukcja symetryczna | d1=|315 | d2=| 250 I11=| 117 | Ogdlne
NAW | 36 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 I11= i:lOO Ogdlne
. 6.00 )
NAW | 37 TUBE* Przewdd okragty di= | 250 11= m Ogodlne
. 2.47 .
NAW | 38 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 I11= m Ogdlne
NAW | 39 ATE symetryezny trojnik | 1| 550 | g3-|160 | 1=|215| Ogéine
90 stopni
. 0.19 ,
NAW | 40 TUBE* Przewdd okragly di= | 160 I11= m Ogdlne
NAW | 41 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r={0,8 dl=|160| Ogdlne
WISE
NAW | 42 Damper | _Qegulator VAV dia d=|160 | I=|574 Swegon
przewodow okragtych
SMA
. 4.57 .
NAW | 43 TUBE* Przewdd okragty di=| 160 11= m Ogodlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka _ _ _
NAW | 44 Colibri C rozprena PBS (2 D2=| 250 D=|160 |BD=|260| Swegon
kréécem bocznym)
NAW | 45 TUBE* Przewdd okragty dl=|250 | I1= SY;OO Ogodlne
. 2.65 ,
NAW | 46 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 11= m Ogdlne
WISE
NAW | 47 Damper Regulator VAV dla d=| 250 1= | 574 Swegon

SMA

przewodoéw okragtych




2.78

NAW | 48 TUBE* Przewdd okragty dl=|250 | I1= m Ogdlne
. 3.11 ,
NAW | 49 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 I11= m Ogdlne
NAW | 50 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r={0,8 dl=|250| Ogdlne
NAW | 51 TUBE* Przewdd okragty dl=|250 | I1= ;54 Ogodlne
NAW | 52 ATE symetryezny trojnik |y o50 | 43| 200 | 1=|265| Ogéine
90 stopni
. 0.40 .
NAW | 53 TUBE* Przewdd okragty di= | 200 11= m Ogodlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka _ _ _
NAW | 54 Colibri C rozprezna PBS (2 D2= | 315 D=|200 |BD=|300| Swegon
kréécem bocznym)
NAW | 55 USE Redukcja symetryczna | d1=|250 | d2=|200 11= | 99 Ogdlne
NAW | 56 TUBE* Przewdd okragly di= | 200 I11= rzr;97 Ogdlne
NAW | 57 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r={0,8 dl=|200| Ogdlne
NAW | 58 TUBE* Przewdd okragty dl={200 | I1= %33 Ogodlne
Anemostat wirowy
WISE okragty+Skrzynka _ _ _
NAW | 59 Colibri C rozprezna PBS (2 D2=| 315 D=|200 |BD=|300| Swegon
kréécem bocznym)
NAW | 60 UAE Redukdja d1= | 500 | d2=|400 | 1=|177| ogsine | M3t kauczukoweogr.16mm
asymetryczna
NAW | 61 TUBE* Przewéd okragly di=| 400 | 11= %40 Ogolne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW | 62 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 | dl=[400| Ogdlne | Matykauczukowe ogr.16mm
NAW | 63 TUBE* Przewdd okragly di= | 400 11= rlr;OS Ogdlne Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW | 64 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 | dil=[400| Ogdlne | Matykauczukowe ogr.16mm
NAW | 65 TUBE* Przewdd okragly di= | 400 I11= i.IGG Ogdlne Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW | 66 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r={0,8 dl=|400| Ogdlne |Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW | 67 TUBE* Przewdd okragly di= | 400 I11= ;35 Ogdlne
WISE
Damper + Regulator VAV dla _ _
NAW | 68 DPS przewodéw okragtych d= | 400 I= | 830 Swegon
Modbus
. 1.20 ,
NAW | 69 TUBE* Przewdd okragty d1= | 400 11= m Ogodlne
Swegon Ttumik kanalowy _ _
NAW | 70 CLAA okragly d= | 400 I=|{ 1000 Swegon
. 6.00 ,
NAW | 71 TUBE* Przewdd okragty d1= | 400 11= m Ogodlne
. 4.27 )
NAW | 72 TUBE* Przewdd okragly di= | 400 I11= m Ogdlne
NAW | 73 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r={0,8 dl=|400| Ogdlne
NAW | 74 TUBE* Przewdd okragly di= | 400 11= i,l94 Ogdlne
NAW | 75 ATE symetryezny trojnik |y | 400 | g3= | 250 | 1=|570| Ogéine
90 stopni
NAW | 76 TUBE* Przewdd okragty dl=|250 | I1= 2’]73 Ogdlne
dysze .
NAW | 77 CKDa + Dysz;a‘:fles'ego D=[250 | L=|5m Swegon
VHCa 8
. 4.38 .
NAW | 78 TUBE* Przewdd okragly di= | 400 I11= m Ogdlne
NAW | 79 ATE symetryezny trojnik | 1| 400 | g3= | 250 | 1=|570| Ogéine
90 stopni
. 0.73 ,
NAW | 80 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 I11= m Ogdlne
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dysze Dysza dalekiego
NAW [ 81| 1 | cKDa+ 4 e g D=[250 | L=|5m Swegon
VHCa 8
NAW | 82| 1 USE Redukcja symetryczna | d1=|400 |d2=]315 I11=| 152 | Ogdlne
NAW | 83| 1 TUBE* Przewdd okragly di= | 315 I11= i:llo Ogdlne
NAW | 84| 1 ATE symetryezny trojnik |y | 395 | 43- | 250 | 11=|465| Ogéine
90 stopni
. 0.78 ,
NAW | 85| 1 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 I11= m Ogdlne
dysze .
NAW 86| 1 | cKpa+ Dysza dalekiego D=|250 | L=|5m Swegon
VHCa zasiegu
NAW | 87| 1 USE Redukcja symetryczna | d1=|315 | d2=| 250 I11=| 117 | Ogdlne
NAW | 88| 1 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 11= i:lzs Ogdlne
NAW | 89| 1 ATE symetryezny trojnik |- 40 | 550 | 3= | 250 | 11=| 380 | Ogslne
90 stopni
NAW | 90| 1 TUBE* Przewdd okragty dl=|250 | I1= 2;81 Ogodlne
dysze .
NAW [91| 1 | cKDa+ Dysz:a‘:fles'ego D=[250 | L=|5m Swegon
VHCa 8
. 4.56 .
NAW | 92| 1 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 I11= m Ogdlne
NAW | 93| 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=10,8 dl=|250| Ogdlne
NAW | 94| 1 TUBE* Przewdd okragly di= | 250 11= 2;70 Ogdlne
dysze .
NAW [ 95| 1 | cKDa+ Dysz:a‘:f'ez'e@ D=[250 | L=|5m Swegon
VHCa 8
NAW 1 MFA Ztaczka mufowa d1= | 500 Ogdlne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
NAW 1 MFA Ztaczka mufowa di= | 400 Ogdlne
NAW 2 MFA Ztaczka mufowa di= | 315 Ogdlne
NAW 1 MFA Ztaczka mufowa d1=| 250 Ogdlne
NAW 4 MFA Ztaczka mufowa d1=| 200 Ogdlne
NAW 1 MFA Ztaczka mufowa di= | 160 Ogdlne
NAW 1 MF1* Ztaczka nyplowa di= | 400 Ogdlne
NAW 1 MF1* Ztaczka nyplowa dil=| 315 Ogdlne
NAW 4 MF1* Ztaczka nyplowa di= | 250 Ogdlne
Tabela 5. Zestawienie elementow instalacji wywiewnej
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
WYRZ 1 1 BS tuk symetryczny alfa= [ 90 | a=| 1000 | b= | 400 0Ogdlne
WYRZ 2 1 BS tuk symetryczny alfa= [ 90 | a=| 1000 | b= | 400 0Ogdlne
wyrRz | 3 1 WG*+MFsRG | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= | 400 | b=| 1000 Ogélne
Scienna
Tabela 6. Zestawienie elementow instalacji wyrzutni
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent Uwagi
wyw | 1 1 RA Asymetryczne przejscie a= | 1000 | b= | 4200 d=|500| Ogsine Maty kauczukowe o gr. 16mm
koto/prostokat
WYW | 2 | 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 |dl=|500| Ogdélne |Matykauczukowe ogr.16mm
1.50 Maty k k .16
WYW | 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1=| 500 11= m Ogdlne aty kauczukowe o gr. Tomm
wyw | a1 ATE Symetry::(r:;r:iromlk 90 di= 1500 | d3=|315 = | 465 | Ogolne Maty kauczukowe o gr. 16mm
. 1.29 ,
WYW | 5 1 TUBE* Przewdd okragty di=| 315 11= m Ogdlne
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Symetryczny tréjnik 90

WYW | 6 ATE . dl=| 315 | d3=]|200 11=| 265 0Ogodlne
stopni
WYW | 7 TUBE* Przewdd okragty di=| 200 11= 21'11 Ogdlne
WYW | 8 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=0,8 dl=|200| Ogdlne
WISE
wyw | 9 Damper | _ Regulator VAVdia d={200 | I=|574 Swegon
SMA przewododw okragtych
WYW | 10 TUBE* Przewdd okragty dil= | 200 11= &60 Ogdlne
Swegon Ttumik kanalowy _ _
WYw | 11 CLAA okragly d=| 200 I= | 500 Swegon
WYW | 12 TUBE* Przewdd okragty dil= | 200 11= &24 Ogdlne
WYW | 13 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=|0,8 |dl=|200| Ogdlne
WYW | 14 TUBE* Przewdd okragty dil= | 200 11= 21'36 Ogdlne
Anemostat wirowy
Pelican prostokatny+Skrzynka
WYW | 15 L= 595 H=| 595 D=[200| S
CE HF rozprezna PBS (z wegon
kréécem bocznym)
WYw | 16 ate | SymetryeznytrdinikSO |4yt 315 | 3o | 200 | 11= | 265| Ogélne
stopni
WYW | 17 TUBE* Przewdd okragty dil= | 200 11= g;ll Ogdlne
WYW | 18 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 |dl=|200| Ogdlne
WISE
WYW | 19 Damper Regulatlor VAV dia d=| 200 I=| 574 Swegon
SMA przewododw okragtych
WYW | 20 TUBE* Przewdd okragty dil= | 200 11= &60 Ogdlne
Swegon Ttumik kanalowy ~ _
WYW | 21 CLAA okragly d=| 200 I= | 500 Swegon
WYW | 22 USE Redukcja symetryczna dl=|200 | d2=]160 1= | 85 Ogdlne
Anemostat wirowy
wyw | 23 Pelican prostokatny+Skrzynka 1= | 505 H= | 595 p=1|160| sweson
CE HF rozprezna PBS (z B - - €
kréécem bocznym)
WYW | 24 USE Redukcja symetryczna dl=| 315 | d2=]|250 I11=| 117 | Ogdlne
WYW | 25 UAE Redukcja asymetryczna | d1=| 500 | d2=|400 1= | 177 | Ogdlne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
WYW | 26 TUBE* Przewdd okragty dil= | 400 11= &40 Ogdlne Maty kauczukowe o gr. 16mm
WYW | 27 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=0,8 dl=|400| Ogdlne |Maty kauczukowe o gr. 16mm
WYW | 28 TUBE* Przewdd okragty dil= | 400 11= ;63 Ogdlne Maty kauczukowe o gr. 16mm
WYW | 29 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 |dl=|400| Ogdélne |Matykauczukowe ogr.16mm
WYW | 30 TUBE* Przewdd okragly di=| 400 11= &06 Ogdlne
WYW | 31 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=10,8 |dl=|400| Ogdlne | Matykauczukowe ogr.16mm
wyw | 32 TUBE* Przewéd okragly di=|400 | 11= Eq'% Ogolne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
WYW | 33 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=10,8 |dl=|400| Ogdlne | Matykauczukowe ogr.16mm
WYW | 34 TUBE* Przewdd okragly d1=| 400 11= ;34 Ogdlne
WISE
WYW | 35 Damper | _Regulator VAV dia d=|400 | =830 Swegon
SMA przewododw okragtych
1.20
WYW | 36 TUBE* Przewdd okragty dil= | 400 11= m Ogdlne
Swegon Ttumik kanalowy ~ _
WYW | 37 CLAA okragly d= | 400 |I='| 1000 Swegon
WYW | 38 TUBE* Przewdd okragly d1=| 400 11= ;’27 Ogdlne
WYW | 39 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 |dl=|400| Ogdlne
WYW | 40 TUBE* Przewdd okragly d1=| 400 11= 3;;31 Ogdlne
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Swegon

Ttumik kanalowy

WYW | 41 CLAA okragly d= | 400 I= | 500 Swegon
WYW | 42 TUBE* Przewdd okragty dil= | 400 11= ;’25 Ogdlne
. 6.00 ,
WYW | 43 TUBE* Przewdd okragty di= | 400 11= m Ogodlne
kratka
wyYw | 44 GRLc+ | Kratka wentylacyinana | _ | o5 |y | 195 | p=[400| Swegon
FHAa + kanaty okragte
TRGc
kratka
WYW | 45 GRLc+ | Kratka wentylacyinana | _| oo | | 195 | p=[400| Swegon
FHAa + kanaty okragte
TRGc
WYW | 46 USE Redukcja symetryczna dl=| 315 | d2=]|400 1= | 152 | Ogdlne
WYW | 47 TUBE* Przewdd okragly di=| 315 11= ;:;76 Ogodlne
kratka
GRLc + | Kratka wentylacyjna na _ _ _
WYW | 48 FHAa + kanaty okragte L= 525 H=1 125 D=|316| Swegon
TRGc
WYW | 49 USE Redukcja symetryczna dl=| 250 |d2=]315 1= | 117 | Ogdlne
WYW | 50 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= ?T;SS Ogdlne
kratka
GRLc + | Kratka wentylacyjna na _ _ _
WYW | 51 FHAa + kanaty okragte L= 525 H= 125 D=|250| Swegon
TRGc
. 6.00 .
WYW | 52 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= m Ogdlne
kratka
GRLc + | Kratka wentylacyjna na _ _ _
WYW | 53 FHAa + kanaty okragte L= 525 H=| 125 D=|250| Swegon
TRGc
WYW | 54 DRE Zaslepka meska di=| 250 Ogdlne
WYW | 55 TUBE* Przewdd okragly di=| 250 11= ;47 Ogdlne
WYW | 56 ate | Symetryeznytrdinik SO |y, H ey | 3o | 160 | 11= | 215| Ogélne
stopni
. 0.19 .
WYW | 57 TUBE* Przewdd okragty dl=| 160 11= m Ogodlne
WYW | 58 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=10,8 |dl=|160| Ogdlne
WISE
WYW | 59 Damper | _ Regulator VAVdia d=|160 | I=|574 Swegon
przewododw okragtych
SMA
. 0.48 .
WYW | 60 TUBE* Przewdd okragty dl=| 160 11= m Ogdlne
. 1.61 ,
WYW | 61 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= m Ogodlne
WISE
WYw | 62 Damper | _ Regulator VAV dia d=|250 | I=|574 Swegon
przewodow okragtych
SMA
. 0.75 ,
WYW | 63 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= m Ogodlne
Swegon Ttumik kanalowy _ _
WYW | 64 CLAA okragly d=| 250 I= | 500 Swegon
. 0.80 ,
WYW | 65 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= m Ogodlne
WYW | 66 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r=0,8 dl=|250| Ogdlne
2.44
WYW | 67 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= m Ogdlne
WYW | 68 BSE Kolano segmentowe | alfa= | 90 r=|0,8 |dl=|250| Ogdlne
WYW | 69 USE Redukcja symetryczna dl=| 250 | d2=]160 1= | 154 | 0Ogodlne
Anemostat wirowy
wyw | 70 Pelican prostokatny+Skrzynka 1= | 505 H= | 595 p=1|160| Sweson
CE HF rozprezna PBS (z - - - &

kréécem bocznym)

13



Swegon

Ttumik kanalowy

WYW |71| 1 CLAA okragly d=| 160 I= | 500 Swegon
WYW (72| 1 TUBE* Przewdd okragty dl=| 160 11= 21'06 Ogdlne
WYW (73| 1 USE Redukcja symetryczna dl=| 125 | d2=]| 160 11= | 78 Ogdlne
Anemostat wirowy
Pelican prostokatny+Skrzynka _ _ _
WYW |74 1 CEHF rozprezna PBS (2 L= 595 H=| 595 D=|125| Swegon
kréécem bocznym)
WYW [ 75| 1 TUBE* Przewdd okragly di=| 315 11= ?T;OO Ogdlne
WYW (76| 1 TUBE* Przewdd okragty dil=| 315 11= iq.OO Ogdlne
WYW (77| 1 TUBE* Przewdd okragly di=| 315 11= ;44 Ogodlne
WYW (78 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil=| 315 11= 31'08 Ogdlne
WYW (79| 1 TUBE* Przewdd okragty dl=| 250 11= ?T;OO Ogdlne
WwWYw 2 MFA Ztaczka mufowa di=| 500 Ogdlne | Maty kauczukowe o gr. 16mm
WYW 1 MFA Ztaczka mufowa d1l=| 315 Ogdlne
WYW 1 MFA Ztaczka mufowa d1l=| 250 Ogdlne
WYw 3 MFA Ztaczka mufowa di=| 200 Ogdlne
WYw 2 MFA Ztaczka mufowa di=| 160 Ogdlne
WYw 1 MFA Ztaczka mufowa di=| 125 Ogdlne
wWYyw 1 MF1* Ztaczka nyplowa di=| 400 Ogdlne
WYW 3 MF1* Ztaczka nyplowa dil=| 315 Ogdlne
WYW 2 MF1* Ztaczka nyplowa dl=| 250 Ogodlne
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