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Badania Jaroshaw Bartosiewice
Cruntaw i ul. Rubia® 144/22
Mawierzchni E1-612 Poznan

1. Metody badari.

a) Rozpoznanie warstw nawierzchni - odwiert w warstwach asfaltowych i
betonowych oraz wydobycie warstw niezwigzanych (bruk, mieszanka kruszywa), z
pomiarem grubosci tych warstw,

b) sonda penetracyjna matosrednicowa (pobieranie prébek), oraz sonda dynamiczna
DPL SD-10 wgt
PN-B-04452:2002 "Badania polowe",

PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) "Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoia gruntowego.”

¢) wskainik piaskowy:

PN-EN-933-8 ,Ocena zawartosd drobnych czastek. Badanie wskaZnika
piaskowego™,

d) sporzadzenie dokumentadji geotechnicznej wykonanych odwiertdw - zatgczone
karty szedciu otwordw badawczych.

2. Powotania przepisdw i wytycznych technicznych.

[1] Dz U.nr 43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] D=z U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i§ Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkodw

posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] .Katalog typowych konstrukci nawierzchni podatnych i pdlsztywnych”
opracowany w Katedrze InZynierii Drogowe] Politechniki Gdariskie], wersja
1.03.2013-

[5] PN-B/81-03020,,Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli.”

3. Lokalizacja badar.

Lokalizacja otwordw badawczych zostala zapisana na kartach poszczegdinych
otwordw badawczych | zaznaczona na zalgczonym planie sytuacyjnym.

4. Rozpoznanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni | podtoZa gruntowego.
Na odcinku projektowanej przebudowy stwierdzono zrdinicowana konstrukcje i
warunki gruntowe. Z tego wzgledu podzielono caty odcinek drogi Biatezyce - Wrzesnia
na krotsze odcinki:

41.  Odcinek od DW432 (poczatek opracowania), do posesji 52 — otwory badawcze nr1i 2.
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Badania Jarostaw Bartosiewics
Gruntdw i ul. Rubled 144022
MNawierzchni B1-612 Poznari

4.2.

4.3.

4-4

Odcinek nawierzchni asfaltowe] z wyczuwalnymi, krdtkimi nierdwnoscdami w profilu
podiuinym i poprzecznym, ze sporadycznym wystepowaniem fat i spekari blokowych.
Grubosd warstw asfaltowych 4cm i 6,5cm.

Pod warstwami asfaltowymi wystepuje stara nawierzchnia z brukowca - kamienia
polnego o rozmiarze od 6 do 150m, zaklinowanego pospdtka.

Pod nawierzchnig z brukowca w obu otworach wystepuja nasypy z mieszanin gruntdw
niespoistych z domieszkami gruntdw gliniastych, oraz znikomg iloscia gruzu ceglanego.
Mieszaniny gruntdw wykazuja niski wskaZnik piaskowy (wartodci: 22 114), co kwalifikuje
je jako wysadzinowe. Do glebokosddi 1,30m pod poziomem nawierzchni (ppn) grunty w
stanie srednio zageszczonym.

W otworze nr 2 od glebokosci ok. 1,5m ppn wystepuje wysoka wilgotnosd i saczenie
wody do otworu, na stropie warstwy nieprzepuszczalnej z glin i glin piaszczystych w
stanie miekkoplastycznym.

Warunki wodne przecietne, grunty wysadzinowe bezposrednio pod konstrukcjg -
naleiy zakwalifikowad do grupy nosnosd G4 wg [4].

Ze wzgledu na brak widocznych uszkodzen istniejace] nawierzchni zwigzanych z utrata
nosnoscl, moina ewentualnie podniesd grupe nodnosd do G3.

Qdcinek przed nowym skrzyzowaniem z sygnalizacig swietlng — otwadr nr 3.

Brak uszkodzeri nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia asfaltowa skfada sie z dwdch
warstw o fgczne] grubosci 12cm. PoniZej znajduje sie podbudowa z chudego betonu o
grubosci warstwy 23cm. Pod podbudows betonowa znajduje sie warstwa
mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego i famanego o uziarnieniu o/31,5mm,
niezwigzana spoiwem (stabilizowana mechanicznie). Na poziomie 0,9m ppn natrafiono
na przeszkode, ktorg stanowi prawdopodobnie warstwa ulepszonego podioza -
stabilizacja.

Grunt pod podbudowa betonowa doprowadzony do grupy nosnosc G1 wg [4]-

Odcinek prosty na wysokosci posesji 53 - 56 — otwdr nr 4.

Odcinek z krotkimi nierdwnosciami podiuinymi i poprzeczymi, ze sporadycznie
wystepujgcymi spekaniami i fatami, po stronie prawej widoczna nowa warstwa
asfaltowa na poszerzeniu. Otwdr nr 4 wykonano na poszerzeniu.

Nawierzchnia skfada sie z nowej warstwy z betonu asfaltowego spoczywsajacej na
pozostatosciach starej warstwy asfaltowej - faczna grubosd warstw asfaltowych to
7cm. Pod nawierzchnig asfaltows znajduje sie podbudowa z mieszaniny kruszyw
tamanych i sztucznych (granit, 2uZel, piasek naturalny). Grubos< podbudowy 230m.
Bezpodrednio pod podbudowa znajduje sie nasyp z mieszaniny gruntdw z domieszka
kamieni. Mieszanina gruntdw wysadzinowa (wskaZnik piaskowy <25). Podfoie nalezy
zakwalifikowad do grupy nosnosci G4, lub uwzgledniajac brak widocznych uszkodzen
spowodowanych utrata nosnosd istniejace] nawierzchni, maksymalnie do G3.

Odcinek na wysokodci firmy ,,Techpak™ — otwér or s.
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Cruntdo i ul. Rubied 14422
Mawierzehni 61-612 Poznar

Odcinek nowej nawierzchni, brak uszkodzeri. Nawierzchnia asfaltowa o f3cznej
grubosci warstw 8cm. Pod warstwami asfaltowymi znajduje sie stabilizacja (z udziatem
kruszywa lamanego do 8cm), jednak bardzo shabo zwigzana (o bardzo niskiej
wytrzymatosci - stabilizadga ,,rozptywa" sie w czasie wiercenia - wytrzymatos¢ takie]
stabilizadji jest znikoma, znacznie niZsza niz 1 MPa).

Pod warstwa stabilizacji, do glebokosci wiercenia (1,90m ppn), znajdujg sie piaski
drobne, srednie | grube — grunty niewysadzinowe. Do glebokosci ok. 1,5m ppn piaski w
stanie zageszczonym. Ponizej 1,5m ppn grunt o wysokie] wilgotnosc, srednio
zageszczony. Wysoka wilgotnosd sugeruje wahania poziomu wody gruntowej do
gtebokosd ok. 1,5m ppn.

Warunki wodne przecietne, piaski drobne, srednie i grube - nalety zakwalifikowad do

grupy nosnosd G1 wg [4].

4.5. Odcinek za firma Techpak, do korica opracowania — otwdr nr 6.

Odcinek najbardziej zniszczony. Widoczne spekania siatkowe na calej powierzchni
jezdni, nierdwnosci w przekroju poprzecznym i podhuZnym, faty i ubytki.

Mawierzchnia asfaltowa skfada sie z dwdch warstw, niezwigzanych ze sobg, o grubosci
2cm (gorna) i 4cm (dolna).

Pod warstwami asfaltowymi brak podbudowy. Wystepuje warstwa pospéhki o grubosd
15T

Poniej 0,2m ppn wystepuja nasypy z gruntdw niespoistych i spoistych, z grubym
przewarstwieniem piaskiem préchniczym (humusem). Nasypy siegaja do glebokosci
1,0m ppn. PoniZej 1,0m ppn wystepuja piaski srednie mato wilgotne, zageszczone, a
ponizej glebokodd ok. 1,6m ppn wilgotne (moliwy okresowy poziom wody gruntowe]
na ghebokosci 1,6m ppn).

Warunki wodne przecietne, obecnodd niekontrolowanego nasypu kwalifikuje istniejace
podtoie pod nawierzchnig, do grupy nosnosd G4.

5. Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektdw budowlanych. [3]

Dla planowanego remontu/przebudowyfrozbudowy nawierzchni drogi powiatowej
BiateZzyce - Wrzesnia, proponuje sie przyjal plerwszy kategorie geotechniczng wg
Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na bardzo ograniczony zakres robdt ziemnych,
polegajacych ewentualnie na wykonaniu koryta nowej konstrukdji drogi, pracach
zwigzanych z ulepszeniem przypowierzchniowej warstwy gruntu, lub jego wymiany.

6. Dokumentacja geotechniczna.

Do niniejszego sprawozdania zalgczono karty otwordw badawczych (6 szt.),
zawierajace zestawienie wynikdw badari makroskopowych materiatdw nawierzchni i
gruntdw, sondowart dynamicznych i badar laboratoryjnych gruntdw, oraz plan
sytuacyjny z naniesionymi miejscami wykonania otwordw badawczych.

g ool T

Jarostaw Bartosiewicz Uprawnienia do kierowania
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Badania Jarostaw Bartosiewicz

Grumkdw | ul. Rubiet 144722
Hawierzehni §1-612 Pognar

Poznar, kwiecieri 2016
OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI
zastosowanych na przekrojach geotechnicznych
Skroty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okresdlenia, symbole, podzial i opis gruntow".

Tabela 1. Rodzaje Enmtu:iw

Symbaol | Mazwa gruntu Symbol | Mazwa grumtu Symbol | Mazwa grurtu

i 2wir PE Piasek gliniasty Ip W piaszcrysty

g dwir gliniasty np Pyl piaszezysty ] It

Po Pospdtka L Pyl I W pylasty

Pog Pospdtka gliniasta op Glina piaszerysta Nmp | Mamut plaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Tort

Pz Piazek fredni 74 Glina pylasta

Pd Fiasek drobmy Gpz Glina piaszerysta zwiezha

P Piasek pylasty o2 Glina swiezta
K Karnienie (frakcja >4omm) Gz Llina pylasta zwiezka

Tabela 2. Stan grentu

Symbol | Stan gruntu niespoistego | Symbol | Stan grunty spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosd
In Lusny W Dty su Suchy
SIf Sredrio zageszezony pIw Podzwarty L Mato wilgobny
it ZagesTczony tpl Twardoplastyczny w Wilgatmy
bzg Bardzo zageszczony pl Plastyczny (L Mawedriarmy
mpl Miskkaplastyermy
pt | Phynny

Oznaczenia kolordw zastosowanych na przekrojach

Crunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po

Grunty witpliwe pod wzgledem wysadzinowodd, P, 2g, Pog,

| Mieszaniny gruntéw nasypowych - watpliwe lub wysadzinowe.
- Crunty wysadzinowe, spoiste, w stanie rwartym, pdzwartym lub twardoplastyczmym,
- Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, lub mickkoplastyczrnm,

Grunty organiczne, torf, namul, humus

g Mieszanka kruszywa naturainego lub sztucznego Bruk z grubych kamieni ciosanych
(zuzel)
% Podbudowa zwigzana spoiwem - Mawierzchnia bitumiczna

m Bruk z kamieni polnych
=, Grunt wilgotry - sgpcrenie wody do otworu wiertniczego

| 1 Grunt wilgotny | | | Grunt nawodniony

MIF: 972-085-97-90 Tek 505 o4 08 33 Objagnienia symiboll
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Lokalizacja pobrania; obwdr nr 1 na planie sytuacyinym
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61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OBjoz/og/WE
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania 042016
Budowa: Rozpoznanie konstrukcii jezdni i podioda gruntowego drogi powiatowe] Wrzesnia-Biatedyce
Odcinek: Wrzednia - Biahezyce
Lokalizacia pobrania: obwiar nr 2 na planie sytuacyjrym
Poziom odniesienia: Przelot 0.0m - poziom istniejace] nawierzchni asfaltowej
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Ocena makroskopowa i badania probek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002
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Budowa: Rozpoznanie konstrukdji jerdni i podioda gruntowego drogi powiatowe] Wizesnia-Biatedyce
Odcinek: einiia - Biadekvoe
Lokalizacja pobrania: otwdr nr 4 na planie sytuacyjnym, ze strony prawej, na poszerzeniu
Poziom odnbeshenia: Przelot o,0m - poziom istniejace] nawierzchni asfaltowej
Senedn panatracying - eoena makroskopows Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng 5010
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