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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Stefana
Kardynata Wyszynskiego w Korycinie

LOKALIZACJA: Dz. Nr geod. 240/1
ul. Szkolna, 16-140 Korycin

ZAKRES ROBOT:

45100000 -8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45112000 - 5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
45236000 -0 WYROWNANIE TERENU

45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW I SPRZETU OCHRONNEGO
45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

INWESTOR: Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2A, 16-140 Korycin

OPRACOWAL.: mgr inz. Pawel Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKDb/19
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego jakim jest
budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynata Wyszynskiego w

Korycinie, na dziatce o nr geod. gruntéw 240/1.

1.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robét .
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujg :
45100000 -8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45112000 - 5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA PLACOW ZABAW
45236000 -0 WYROWNANIE TERENU
45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW I SPRZETU OCHRONNEGO
45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA TERENOW ZIELONYCH

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wigzanych z dang inwestycja.

1.2 WYSZCZEG()LNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH 1
ROBOT TYMCZASOWYCH

- wywOz gruzu, humusu,

- wywo6z odpaddéw i $mieci.

1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Obszar objety projektowang inwestycja znajduje si¢ w obrebie gminy Korycin na

dziatce o nr geod. 240/1 przy ul. Szkolnej. Na zabudowanych dziatkach znajduja si¢ budynki
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szkoly podstawowej oraz infrastruktura i obiekty towarzyszace niezb¢dne do funkcjonowania
szkoty. Pod wzgledem wysokos$ciowym teren dziatek jest zréznicowany, na dziatkach znajduja
si¢ skarpy.

Budowa placu zabaw bedzie polegata na przygotowaniu i wyrdwnaniu terenu
przyjetego pod zagospodarowanie, dostawie 1 montazu urzadzeh placu zabaw, montazu
ogrodzenia oraz uksztaltowaniu terenu zielenig niska.

W sktad przyjetych do montazu urzadzen placu zabaw wchodza:

- gluchy telefon,

- walec,

- drabinka pozioma,

- kosz poczwoérny,

- karuzela tarczowa,

- 3 r6zne zestawy zabawowe,

- 2 bujaki,

- zestaw hustawek.

Zestawy zabawowe zostaly wybrane przez inwestora ze szczegélnym uwzglednieniem
stref bezpieczenstwa oraz zalecanej nawierzchni (wg. wysokosci upadku) dla kazdej z nich.
Montaz odbywa si¢ za pomocg kotew oraz prefabrykowanych fundamentéw zakopanych w
ziemi.

Budowa ogrodzenia placu zabaw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przesta powtarzalne oraz furtka szer. 120 cm wykonane z paneli o wysokosci min 120 cm,
przymocowane za pomocg obejm kompletnych do stupkéw 40x60x2mm wkopanych w ziemi¢

wg. zalecen producenta.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i kosztorysem, /nakltadem rzeczowym/ a takze specyfikacja

techniczng i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

141 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dokumentacja projektowo - kosztorysowg oraz specyfikacja techniczng.

142 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA
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Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegOlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w caltej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci obowigzuje nastepujaca kolejnosc
ich waznosci:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
- dokumentacja projektowa
- przedmiary rob6t / naktady rzeczowe/.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za wartosci docelowe. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominig¢ w
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inwestora i projektanta,
ktérzy dokonajg zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng. W przypadku gdy roboty lub
materialty nie bedag w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢, to takie elementy beda niezwtocznie zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt
wykonawcy. Wykonawca rob6t musi si¢ wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami i jest

odpowiedzialny za jakos¢ roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja 1 specyfikacja.

1.4.3 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny

za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot .
1.44 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania aby stosowaé si¢ do
przepisOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem .
Bedzie unikat szkodliwych dzialan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikoéw

powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot .

1.45 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIW POZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania BHP na wszystkich stanowiskach, a w
szczegblnosci zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
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sprzet oraz odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciw pozarowe w stanie
gotowosci , zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciw
pozarowego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie podlegaja

odrebnej zaptacie /sa w cenie kontraktu/.

1.4.6 ORGANIZACJA 1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy,
odpowiedniego sktadowania materialéw i1 elementéw budowlanych oraz utrzymania placu
budowy w czystosci przez caly okres trwania realizacji kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze

jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.4.7 WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na S$wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadatl za naprawe

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.4.8 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Zarzadzajacy realizacja umowy - Inwestor lub osoba wyznaczona przez Inwestora — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu
przez Inwestora.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje zakres wykonywanych robét i jego
wymiary.

Opis techniczny — doktadny opis wykonywanych robét, ze wskazaniami dotyczacymi uzycia
materiatow i sposobu wykonania.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materialéw oraz
prowadzonych robét .

Dokumentacja po wykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos$¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodno$ci — dziatanie trzeciej strony / jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy/ wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustluga s3 zgodne z okre§long normg i przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng.
Odbiér robét czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu wykonanego w
stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego , ktéry jest traktowany jako ,, odbiér koncowy ,,

Odbidér koncowy — polegajacy na protokolarnym przejeciu ( odbiorze ) od wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych  wyznaczonych przez Inwestora . Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych tacznie z uporzagdkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowy . Zespot
czynnosci majacych na celu sprawdzenie zgodnosci robot z projektem, warunkami
technicznymi i normami.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych .

Wykonawca — oznacza Generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcOw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym .

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ — Gming¢ Korycin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzonych w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢
uzytkowg .

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwoty nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie . Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiaty ,
elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane , montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi

Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i
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odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot . Pozostale materiaty wbudowane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o
ktérych mowa w SST.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji  zloza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza, a takze poniesie
wszystkie koszty zwigzane z wydobyciem i1 dostarczeniem materiatow.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu bedg formowane w hatdy i wykorzystywane
przy rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda odpowiednio
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad wg wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wszelkie materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
wykonawce usuni¢te z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktoérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatéw winno odbywa¢ si¢ w miejscu przeznaczonym na placu
budowy oraz w magazynach do czasu gdy bedg one potrzebne do rob6t. Wykonawca zapewni
ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem , aby zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robét oraz dostepnos$¢ w razie kontroli przez Inwestora .

Gospodarke materiatowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki

materiatowej dla przedsiebiorstw budowlanych.



Strona |9
2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim wyborze co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem lub wczesnie;j,
jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora.

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy
je traktowa¢ wytycznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i
wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdéw, urzadzen i
systemOw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwigzania
roOwnowazne muszg zapewni¢ wspoétdziatanie systeméw i instalacji zgodnie z przewidzianymi
w projekcie oraz funkcjonujgcymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatéw, urzadzen i systemow
s parametrami minimalnymi, chyba Ze zapis mowi inaczej lub dane dotycza gabarytéw i

ciezaru urzadzenia.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji roboét i zaakceptowany przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach, sprz¢t winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie spelnial normy
ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajagce do uzytkowania sprzetu tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora
o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu . Jakikolwiek sprzet,
maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢ nie dopuszczone do
realizacji rob6t . Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ,

ktére nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materialéw .
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu , ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustalonych w przepisach ruchu drogowego parametrow
technicznych oraz ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialdw / sprze¢tu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST i1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone do zastosowania pod warunkiem przywrdocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy . Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdét , za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu
budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czes$ci opisowej i graficznej, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy oraz projekt technologii i organizacji

montazu (urzadzeh zabawowych placu zabaw i ogrodzenia).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci. Przedstawia¢ on bedzie zamierzony sposob
wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, techniczna, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

A. Cze$¢ ogolng opisujaca:

® Organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt

* Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e BHP

*  Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczeg6lnych elementdw robot

* System ( sposéb i procedur¢ ) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych rob6t

* Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan )

®* Sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych , zapis
pomiaréw , nastaw mechanizmoéw sterujacych , a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposéb i

forme przekazywania tych informacji Inwestorowi .

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

* Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo kontrolne
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* Rodzaje i1 ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
materiatow, kruszyw itp.

* Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu

®* Sposéb i1 procedur¢ pomiaréw 1 badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢ , pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw , wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych

elementow robot

* Sposéb postepowania z materiatami nieodpowiadajagcymi wymaganiom

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot i
jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia do pobierania probek,
badan, materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materiatléw oraz rob6t z czegstotliwoscia zapewniajaca , ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czg¢stotliwos$ci sg okreslone w ST , normach i wytycznych . W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa . Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidltowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom okreslajagcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

ponosi Wykonawca .

6.3 BADANIA I POMIARY

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. W
przypadku stwierdzenie usterek, Wykonawca pokryje koszty tych dodatkowych badan.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania prébek i badania
materiatow u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inwestor po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow
1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .
Inwestor moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia powtérnych lub
dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i1 rob6t z dokumentacjg kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych badan ponosi Wykonawca .

6.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg :

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych ,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN , jezeli nie s objete

certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spelniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw , dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST , kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty nie spelniajace tych badan beda odrzucone . Wykonawca
winien stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym( Dz.U. nr 2023 poz. 873) oraz Ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2021 poz.1213).
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6.5 DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1 KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w projekcie lub w SST.

6.5.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inwestora.

6.5.3 POZOSTALE DOKUMENTY

* zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen

* operaty geodezyjne

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* dokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w

ramach nadzoru autorskiego

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inwestora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ stan faktyczny zakresu wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robo6t i

o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do



Strona |15

rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét . Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar
gotowych robét begdzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawceg i Inwestora.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. Ilo§¢

robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych.

7.3 URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych , to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robodt a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robé6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robd6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiatly 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru
* (Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
® (Odbiorowi czgsciowemu
* (Odbiorowi wstgpnemu
* (Odbiorowi koncowemu
® (Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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® (Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu to finalna ocenia ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Inwestora w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca Inwestorowi. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢
1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w poréwnaniu z

Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje
Inwestor.

8.3 ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbidér wstepny robét to finalna ocena rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci , jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
ostatecznego Wykonawca bezzwlocznie powiadomi na piSmie Inwestora. Odbioru
ostatecznego robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. Komisja w toku ostatecznego odbioru rob6t
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.
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8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU WSTEPNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wst¢gpnego robdt jest protokoét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg - dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami
SST (podstawowe i uzupetniajace zamienne)

Protokoty odbioréw robét

Recepty i ustalenia technologiczne

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

Rejestry obmiaréw ( oryginaty )

NOo ok~ owd

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodnie z
STiPZJ

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ

9. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i PZ)

10.Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

11.Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Ustalone przez Komisje roboty poprawkowe i
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja .

8.5 ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy to ocena wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wst¢pnym.

8.6 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wizualnej
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidér wstepny".
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia finansowe w sposéb szczegélowy bedzie regulowata umowa pomiedzy

Inwestorem a Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. 2024 poz. 725 ze zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. ( Dz.U. 2023 poz. 215 ze
zmianami )

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2021
poz. 222; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2024 poz.1796 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022
poz.1225 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.2023 poz.822 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126; z p6zniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47
poz. 401; z p6zniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030 ; z p6zniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz.U.2003 nr169 poz1650
Ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi
zmianami.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483; z
pOzniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym( Dz.U. nr 2023 poz. 873 z p6zniejszymi
zmianami )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2021 poz.1213 z
pozniejszymi zmianami ).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.0 45100000 -8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45112000 - 5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW
ZABAW
45236000 -0 WYROWNANIE TERENU
45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW
DLA DZIECI

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe placu zabaw,
innych robét ziemnych w obrgbie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy. Ustalenia
zawarte w szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
przygotowania i ksztaltowania terenu obejmuj3:

- zebranie istniejgcego urobku,

- wywoOz ziemi 1 gruzu,

- nawiezienie humusu,

- uksztaltowanie terenu,

- zageszczenie gruntu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t sg podane w ST ,,Wymagania ogdélne".
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2 MATERIALY

Grunty 1 materialy pozyskane z zebrania istniejacego urobku ziemi i gruzu, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane przez niego. Inwestora moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktére zostang wykorzystane do zagospodarowania
terenu.
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3 SPRZET

Ogoblne wymagania podano w ST. Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub
mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inwestora.

Do wykonania robét zwigzanych z zebraniem urobku i gruzu moze by¢ wykorzystany
sprzet podany nizej:

— mtotki o masie do 5 kg,

— przecinaki , fomy,

— spycharki, tadowarki,

— samochody samowytadowcze o tadownosci do 5 T.

4 TRANSPORT

Zatadunek — reczny 1 mechaniczny. Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym samowyladowczym na miejsce wskazane lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wyb6r srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych, pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot uzgodni¢ z Inwestorem sposob wykonania robét, zachowania
bezpieczenstwa podczas wykonywania robét 1 zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu
robdt. Roboty wykonywaé¢ narzedziami i maszynami gwarantujgcymi bezpieczenstwo oséb
wykonujacych prace ksztaltowania terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3a oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, zabezpieczy¢ grunty
przed wilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatno$s¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcie tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych rob6t
ziemnych.
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7 OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST obmierza si¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
w nastepujacych jednostkach - m3 — dla elementéw urobkowych (gruzu, gruntu).

8 ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z zebraniem istniejagcego urobku podlegaja odbiorowi robét
zanikajacych. Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:
— wykonanie robét,
— dokumenty utylizacji robot,
— dokumenty przekazania materialéw z demontazu uzytkownikowi,
— stan techniczny elementéw pozostawionych do wykorzystania, ktére sasiadujg z rozebranym
elementem,
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ protokot stanu technicznego pozostawionych i zdemontowanych elementéw,
— sporzadzi¢ protokot odbioru robét.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac
za zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem
po odbiorze robét. Cena jednostkowa robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do zebrania istniejagcego urobku,

— zebranie wierzchniej warstwy gruntu i gruzu,,

— zatadunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materiatéw urobku,

— dostarczenie humusu oraz wyréwnanie i zageszczenie,

— zabezpieczenie terenu robot,

— uporzagdkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

PN-EN 16907 Roboty ziemne

PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. 2024 poz. 725 ze zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401; z
pOzniejszymi zmianami.)
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SST 2.0 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

1

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw zabawowych, elementéw mate;j
architektury 1 nawierzchni piaskowych na terenie placu zabaw.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2

Zakres rob6t objetych SST:

1. Montaz urzadzen zabawowych

2. Montaz elementéw matej architektury

3. Wypetnienie terenéw pod place zabaw piaskiem

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —

»Wymagania Ogélne”.

Stosowane materialy:

1. Elementy zabawowe — urzadzenia wykonane zgodnie z PN-EN 1176 Wyposazenie
placow zabaw i1 nawierzchnie. Wyroby na stale zwigzane z gruntem zgodnie z
dokumentacjg techniczng urzadzen ( od przyjetych wymiaréw dopuszcza si¢ tolerancje
+10%) :

- ghuchy telefon:

dane techniczne: wymiary urzadzenia (db. szer. wys.) — 5-15m x 0,30 x 0,36 m;

strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) -2 x (3,30 x 3,36 m)

- walec:

dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. ) — 0,59 x 0,94 x 1,32 m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) - 3,58 x 3,99 m
wysoko$¢ upadku < 0,51 m;

- drabinka pozioma:

dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. ) — 3,16 x 0,72 x 1,52 m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) — 6,16 x 3,72 m
wysokos¢ upadku < 1,44 m;

- kosz poczwérny:
dane techniczne: wymiary urzadzenia (d. szer. wys. ) — 0,48 x 0,48 x 2,22 m;

- karuzela tarczowa:

dane techniczne: wymiary urzadzenia (db. szer. wys. ) — @ 2,15 x 0,79 m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) — @ 8,15 m
wysokos¢ upadku < 0,79 m;

- zestaw zabawowy skladajacy sie z podzespotdéw - podest boczny, stupki, mostek ktadka,

podest linowy, wieza, przejscie rurowe, stopka:
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dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. ) — 4,50 x 3,58 x 1,12 m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) — 7,50 x 6,63 m
wysokos$¢ upadku < 0,35 m;

- duzy zestaw zabawowy sktadajacy si¢ z podzespotdw - podest boczny, podest
przejsciowy, stupki, mostek ktadka, mostek wiszacy, podest linowy, wieza, przejscie
rurowe, stopka, daszek azurowy, daszek dwuspadowy , wejscie strazackie, zjezdzalnia,
schodki, barierki , pochwyt , drazek, gra kétko-krzyzyk, liczydio, barierka do mostkéw:
dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. ) — 6,33 x 5,99 x 2,75 m,

strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) — 9,33 x 8,99 m

wysokos¢ upadku < 0,95 m;

- zestaw zabawowy ze zjezdzalnia:

dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. ) — 4,47 x 4,05 x 2,79 m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) — 7,97 x 7,06 m
wysokos¢ upadku < 1,50 m;

- 2 bujaki:
dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. )
0,88 (0,79 ) x 0,27 (0,24) x 0,79 (0,87) m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.)
-3,48 x 2,87 m (3,36 x 2,84 m),
wysokos¢ upadku < 0,54 m (0,53 m);

- zestaw hustawek:

dane techniczne: wymiary urzadzenia (di. szer. wys. ) — 2,52 x 5,30 x 2,13 m,
strefa bezpieczenstwa (dt. szer.) — 7,30 (6,30) x 4,87 m
wysokos¢ upadku < 1,28 m;

2. Elementy matej architektury:

- Lawki betonowe / drewniane

- Betonowe / metalowe kosze na Smieci
- Tablica informacyjna (regulamin)

3. Materialty montazowe:

- Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcjg producenta

- Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcja producenta,
gtéwnie o wymiarach 30 x 30 x 80 cm

4. Materiat wypetniajacy powierzchnie placow zabaw:

- Pola piaskowe (strefy bezpieczenstwa) wypetnione warstwg piasku 20-30 cm, zgodnie z
normg PN-EN 1176 — 1:2009

(Piasek — wielko$¢ ziarna 0,2-2mm)

Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa i aprobata techniczng.
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Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologia i zaakceptowanego przez
Inwestora. Wydajno$¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zachowane zostaly warunki
technologiczne.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inwestora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem, a takze przed wysypaniem oraz przed rozpyleniem — kruszywo
drobne.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Montaz urzadzen zabawowych i matej architektury zgodnie z instrukcjg producenta.

Na placu zabaw wszystkie strefy bezpieczenstwa powinne zosta¢ pokryte nawierzchnig
piaskowa. Wypelnienie piaskiem miejsc zgodnie z zaleceniami normowymi, dokumentacjg
projektowa i przedmiarem robodt. Zabawki o upadkowej do Im warstwg min. 20 cm, a
upadkowa do 2m warstwa min. 30 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie montazu elementéw matej architektury i elementéw zabawowych zgodnie
z instrukcjg producenta oraz z obowigzujagcymi normami bezpieczenstwa.

Sprawdzenie migzszosci pdl piaskowych zgodnie z wysokoscig upadkowa danego
urzadzenia oraz z dokumentacja techniczng.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia zabawowego i matej
architektury.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni piaskowe;j.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci
wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN - EN 1176 -2 - 2009 - Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan hustawek

PN - EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN - EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

PN - EN 1176 -5 - 2009 — Wpyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

PN - EN 1176 -6 — 2009 - Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych

PN - EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN - EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN -EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujagce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg
PN - EN 1176 -7 —20009.

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji
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SST 3.0 45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW I SPRZETU
OCHRONNEGO
45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu ogrodzenia placu zabaw z furtka.

OKkreslenia podstawowe:

Wysokos$¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia. Zgodnie z dokumentacja projektowa, z uwzglednieniem korekty wynikajacej z
obmiaru w terenie.

Stupy ogrodzenia — profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o wymiarach 40x60x
2mm wkopanych (wbetonowanych) w ziemig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
uwzglednieniem korekty wynikajacej z obmiaru w terenie.

Przesta ogrodzenia — przesta powtarzalne oraz furtka szer. 120 cm wykonane z paneli
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wysoko$ci min 120 cm, przymocowane
za pomocg obejm kompletnych do stupkéw, zgodnie z dokumentacja projektowa, z
uwzglednieniem korekty wynikajacej z obmiaru w terenie.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach

UE.

- przesta powtarzalne oraz furtka szer. 120 cm wykonane z paneli stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo o wysokosci min 120 cm,

- slupy ogrodzeniowe z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o
wymiarach 40x60x 2mm,

- obejmy do paneli, dystanse, klamry, nasadki i zaslepki,

- zawiasy, zamknigcia do furtki.

Ogrodzenie sktada si¢ z furtki oraz powtarzalnych przeset usytuowanych réwnolegle do
uksztattowanego terenu.

Wysokos¢ ogrodzenia miesci si¢ w granicach min. 1,20 m. Furtka ogrodzenia o szer.
min 1,20 m ustawiona min. Scm powyzej poziomu terenu. Wysoko$¢ stupkéw przestowych
min. 2,00 m.

Stupy nosne ogrodzenia wkopane (wbetonowane) w ziemi na gltebokos¢ ok 0,80m, o
rozstawie osiowym max. 2,50m.

Wymiary przeset 1 furtki zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie elementéw wyposazenia ogrodzenia przed montazem uzgodnic z
Inwestorem.
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Wszystkie rozwigzania techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.
Uzyte elementy 1 materialty muszg posiadac¢ niezbedne aprobaty techniczne. Wszystkie
elementy nalezy wykona¢ odpowiednio trwate.

Furtki 1 ogrodzenie nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem. Naprawy 1
konserwacja powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione, wedlug harmonogramu
kontroli i konserwacji.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
Sprzet podreczny:

-  miotki,

- szpadel, topata,

- ubijak reczny.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wewngtrzny: poziomy — r¢gczny; pionowy — reczny.

Zewngtrzny: samochdd skrzyniowy do 5 t.

Elementy ogrodzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem: odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem,

zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Elementy ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.
Materiat do wykonania tych rob6t wymaga zaakceptowania przez Inwestora.

Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inwestora. Do
podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- ustawienie stupkow (zabetonowanie),
- montaz przeset powtarzalnych,

- montaz furtek.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inwestor nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary co najmniej o 25x25 cm wigksze, a gltebokos¢ min. 0,50 m. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupy narozne, furtki i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Nalezy dazy¢, aby odleglo$ci miedzy

stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
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odcinkach ogrodzenia. Stupki, bez wzgledu na rodzaj 1 spos6b osadzenia w gruncie, powinny

sta¢ pionowo w linii Ogrodzenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot oraz jakos¢ wbudowanych materiatow.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

¢) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

d) prawidtowo$¢ montazu przgset powtarzalnych i furtki.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 1 Projektu Budowlanego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :

- 1 mb wykonanego ogrodzenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:

— poprawno$¢ montazu elementdéw ogrodzenia,

— poprawnos$¢ zamocowania elementéw do podtoza.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac

za zgodne z wymaganiami dokumentacji Projektu Budowlanego i Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej. W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres rob6t poprawkowych do

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Cena obejmuje:
- dostawe elementéw ogrodzenia i wykonanie montazu,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i

ochrony srodowiska,

- uporzadkowanie placu budowy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze,

— PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

— PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia

wymagania i badania,

— PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw

— BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.
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SST 4.0 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST

Roboty zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
uprzatnigciem terenu przez wykonawce oraz odtworzeniu zniszczonej roslinnosci, zasianiu
trawy i pielegnacja trawnikow.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Nasiona traw najczgsciej w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i
zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 1 przechowywania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢é mozliwo$¢ korzystania z
niezbednych narzedzi do wykonania okreslonych prac w powyzszej specyfikacji.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materialu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
nie pogorszy jako$ci roslin.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane nasadzenie drzew i krzewdéw oraz obsianie
trawg poszczegllnych powierzchni terenu.

Pielegnacja ro$linnosci obejmuje wykonywanie zabiegéw pielgegnacyjnych w catym
okresie gwarancyjnym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy w gtéwnej mierze zgodnosci
realizacji obsadzenia z wytycznymi, jako$ci materiatu szkotkarskiego 1 zgodnosci posadzonych
roslin oraz ich ilo$ci z dokumentacjg projektowa.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiatu roslinnego
- m?2 trawnika wraz z pielegnacja.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Og6lny odbidr polega na sprawdzeniu wizualnym poprawno$ci wykonania sadzen.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana, wyznaczenie miejsc
nasadzen , wykopanie i zaprawienie dotkow, nawozenie)
- dostarczenie materiatu ro§linnego
- sadzenie roslin wg. dokumentacji
- pielegnacja posadzonych roslin zgodnie ze SST oraz projektem.



