ZAY.ACZNIK NR 2 DO SWZ
ZP1Z/TP/RB/10/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja pomieszczen Oddzialu C (obserwacja) w Pawilonu VIII na terenie
Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Lodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1. wykonanie w sali nr 1 (cze¢$¢ obserwacyjna):

a)

b)

d)
e)
f)

9)

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowg o$cieznica opasujacg mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blacha od poziomu podtogi do wysokosci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szerokosci 110 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne i1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czysto$ci, na wysokosci 140 cm wymagane przeszklenie szklem
bezpiecznym o wymiarach 21 ¢cm x 30 cm (+/- 2 cm), drzwi muszg by¢
wyposazone w zamek dwustronny,

naprawy $cian poprzez uzupelnienie ubytkow gladzig gipsowa ok. 115 m?
gruntowanie i malowanie calo$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
wysokosci 2 m od podlogi (Zamawiajacy wymaga uzycia farb do wnetrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparéw (LZO/VOC) podczas aplikacji 1 do
czasu petnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga uzycia farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajgcej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczenia $cian na calej dtugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

zabezpieczen katowych i1 naroznikowych do wysokosci 180 cm na naroznikach
Scian narazonych na uderzenie wozkiem lub 16zkiem,

zamontowanie 2 nasciennych metalowych skrzynek zamykanych na klucz
mieszczacych min. 4 gniazda elektryczne,

wymiany kratek wentylacyjnych.

2. wykonanie w sali nr 2 (cze$¢ obserwacyjna):

a)

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowa o$cieznica opasujaca mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blachg od poziomu podtogi do wysokos$ci
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b)

d)
e)
f)

9)

.a)

b)

50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szeroko$ci 110 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymate na uszkodzenia
mechaniczne 1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czystosci, na wysokosci 140 cm wymagane przeszklenie szklem
bezpiecznym o wymiarach 21 cm x 30 cm (+/- 2 cm), drzwi muszg by¢
wyposazone w zamek dwustronny,

naprawy $cian poprzez uzupehienie ubytkéw gladzig gipsowa ok. 115 m?,
gruntowanie 1 malowanie calo$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
wysokosci 2 m od podlogi (Zamawiajacy wymaga uzycia farb do wngtrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajagcy wymaga uzycia farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczenia $cian na catej dtugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

zabezpieczen katowych i naroznikowych do wysoko$ci 180 cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

zamontowanie 2 nasciennych metalowych skrzynek zamykanych na klucz
mieszczacych min. 4 gniazda elektryczne,

wymiany kratek wentylacyjnych.

wykonanie w sali nr 3 (cze¢$¢ obserwacyjna):

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowa o$cieznicg opasujaca mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blachg od poziomu podtogi do wysokos$ci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szeroko$ci 110 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne 1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czystosci, na wysokosci 140 cm wymagane przeszklenie szkltem
bezpiecznym o wymiarach 21 cm x 30 cm (+/- 2 cm), drzwi muszg byc¢
wyposazone w zamek dwustronny,

naprawy $cian poprzez uzupehienie ubytkéw gladzig gipsowa ok. 115 m?
gruntowanie 1 malowanie calo$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
wysokosci 2 m od podltogi (Zamawiajagcy wymaga uzycia farb do wnetrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji 1 do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga uzycia farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparéw (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
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d)
e)
f)

9)

srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczenia $cian na catej dtugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

zabezpieczen katowych i1 naroznikowych do wysokosci 180 cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

zamontowanie 2 nasciennych metalowych skrzynek zamykanych na klucz
mieszczacych min. 4 gniazda elektryczne,

wymiany kratek wentylacyjnych.

. wykonanie w sali nr 4 (cze$¢ obserwacyjna):

a)

b)

d)
e)
f)

9)

.a)

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowa oscieznicg opasujacg mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blachg od poziomu podtogi do wysokosci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szeroko$ci 110 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne i stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czystosci, na wysokosci 140 cm wymagane przeszklenie szkltem
bezpiecznym o wymiarach 21 cm x 30 cm (+/- 2 cm), drzwi muszg byc¢
wyposazone w zamek dwustronny,

naprawy $cian poprzez uzupehienie ubytkéw gladzia gipsowa ok. 115 m?,
gruntowanie i malowanie calo$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
wysokosci 2 m od podlogi (Zamawiajacy wymaga uzycia farb do wngtrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu petnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkdow dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga uzycia farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparéw (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu petnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczenia $cian na catej dtugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

zabezpieczen katowych i naroznikowych do wysokosci 180 cm na naroznikach
Scian narazonych na uderzenie wozkiem lub 6zkiem,

zamontowanie 4 nasciennych metalowych skrzynek zamykanych na klucz
mieszczacych min. 4 gniazda elektryczne,

wymiany kratek wentylacyjnych.

wykonanie w sali izolatki wraz z toaletg (cze¢s¢ obserwacyjna):

demontazu drzwi 1 montazu nowych wraz z metalowa os$cieznicg opasujacg mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blachg od poziomu podtogi do wysokos$ci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szeroko$ci 110 cm oraz wysokosci 220 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne 1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
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b)

d)
e)
f)

9)

utrzymania czystosci, na wysokosci 140 cm wymagane przeszklenie szklem
bezpiecznym o wymiarach 21 ¢cm x 30 cm (+/- 2 cm), drzwi muszg by¢
wyposazone w zamek dwustronny,

naprawy $cian poprzez uzupelnienie ubytkoéw gladzia gipsowa ok. 20 m?,
gruntowanie i malowanie cato$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
wysokosci 2 m od podlogi (Zamawiajacy wymaga uzycia farb do wngtrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu petnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dzialanie
srodkdw dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczenia $cian na catej dlugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokos$ci
min. 40 cm,

zabezpieczen katowych i naroznikowych do wysoko$ci 180 cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

zamontowanie 1 nasciennej metalowej skrzynki zamykanej na klucz mieszczacej
min. 4 gniazda elektryczne,

wymiany kratek wentylacyjnych.

6. wykonanie w toalecie pacjentow (cze$¢ obserwacyjna):

a)

b)

d)

€)
f)

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowg o$cieznica opasujacg mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blacha od poziomu podtogi do wysokosci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne i1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czystosci, drzwi muszg by¢ wyposazone w zamek dwustronny oraz
otwory umozliwiajgce przeptyw powietrza,

naprawy $cian poprzez uzupelnienie ubytkéw gladzia gipsowa ok. 28 m?
gruntowanie 1 malowanie catosci pomieszczenia farbami (Zamawiajagcy wymaga
uzycia bezemisyjnej farby do wnetrz, odpornej na szorowanie na mokro i dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajgcej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczen katowych i1 naroznikowych do wysokosci 180 cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

montazu nowych wentylatorow wywiewnych elektrycznych o $rednicy 27x27cm,
wymiany kratek wentylacyjnych.
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7. wykonanie w gabinecie zabiegowym:

a)

b)

d)

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowa oscieznica opasujacg mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blachg od poziomu podilogi do wysokosci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szeroko$ci 90 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne i1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czystosci, drzwi muszg by¢ wyposazone w zamek dwustronny,
naprawy $cian poprzez uzupelnienie ubytkéw gladzia gipsowa ok. 25 m?
gruntowanie 1 malowanie cato$ci pomieszczenia farbami (Zamawiajagcy wymaga
uzycia bezemisyjnej farby do wnetrz, odpornej na szorowanie na mokro i1 dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajgcej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajagcy wymaga farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparéw (LZO/VOC) podczas aplikacji 1 do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

wymiany kratek wentylacyjnych.

6. wykonanie w pomieszczeniu dyzurki (cze$¢ obserwacyjna):

a)

b)

d)
e)
f)

demontazu drzwi i montazu nowych wraz z metalowg o$cieznica opasujacg mur,
malowang proszkowo, drzwi przylgowe, otwierane na zewnatrz zgodnie
z obecnym kierunkiem, wzmocnione blacha od poziomu podtogi do wysokosci
50 cm (+/- 5 cm), jednoskrzydtowe o szerokosci 90 cm oraz wysokosci 200 cm,
pokryte laminatem w kolorze dab naturalny, wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne i1 stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych stuzacych do
utrzymania czysto$ci, drzwi muszg by¢ wyposazone w zamek dwustronny,
naprawy $cian poprzez uzupehienie ubytkéw gladzig gipsowa ok. 70 m?,
gruntowanie i malowanie cato$ci pomieszczenia farbami (Zamawiajacy wymaga
uzycia bezemisyjnej farby do wnetrz, odpornej na szorowanie na mokro 1 dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajgcej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zabezpieczenia $cian na catej dlugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

zabezpieczen katowych i naroznikowych do wysokosci 180 cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

wymiana kratek wentylacyjnych.

7. wykonanie na korytarzu i jadalni (cze$¢ obserwacyjna):

a)

naprawy $cian poprzez uzupehienie ubytkéw gladzig gipsowa ok. 310 m?
gruntowanie 1 malowanie calo$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
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b)

c)
d)

10.

wysokosci  oScieznic (Zamawiajagcy wymaga uzycia farb do wngetrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

b) malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

C) zabezpieczenia $cian na catej dtugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

d) zabezpieczen katowych i naroznikowych do wysokosci 180 ¢cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

e) punktowa wymiana uszkodzonych fragmentow wykladziny podtogowej
wraz z ewentualng naprawa podtoza w iloéci ok. 11 m?,

f) wymiana 3 szt. drzwi dwuskrzydlowych (o szerokosci 91 cm i wysokosci 200
cm) wraz o$cieznicami do szaf wngkowych, Zamawiajacy wymaga uzycia ptyty
meblowej w okleinie, drzwi zamykane na zamek,

g) wymiana kratek wentylacyjnych,

h) zamontowania 2 nasciennych metalowych skrzynek zamykanych na klucz
mieszczacych min. 4 gniazda elektryczne.

wykonanie w palarni (cze$¢ obserwacyjna):

naprawy $cian poprzez uzupetnienie ubytkow gladzia gipsowa ok. 2 m?, gruntowanie
i malowanie caloSci pomieszczenia farbami (Zamawiajagcy wymaga uzycia
bezemisyjnej farby akrylowej do wnetrz, przeznaczonej do zamalowania plam po
zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie itp., odpornej na szorowanie na mokro
1 dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

zamontowania 2 wentylatorow wywiewnych elektrycznych o $rednicy 27x27cm,
zamontowania 1 plafonu o§wietleniowego sufitowego z czujnikiem obecnosci,
potozenia na podtodze ptytek podlogowych na zaprawie klejowej ok. 8 m?, plytki
antyposlizgowe, tatwe do utrzymania w czystosci, odporne na szorowanie na mokro
1 dziatanie §rodkow dezynfekcyjnych.

montaz nowych sufitowych opraw o$wietleniowych (lampa 120 cm) w ilosci 35 szt.
w remontowanych pomieszczeniach wraz z wykonaniem niezbednego osprzetu
elektrycznego w postaci np. gniazd 1 wylacznikow/przetacznikow bez ingerencji
w istniejgcg instalacjg, os$wietlenie energooszczedne LED zgodne z normami
regulujacymi instalacje oswietleniowg, oprawy tatwe do utrzymania w czystosci,
wytrzymate na uszkodzenia mechanicznie, nieszklane, w pomieszczeniu toalety dla
pacjentow oraz toalecie przy izolatce zamontowac tacznie 4 szt. opraw tazienkowych
hermetycznych (lampa 120 cm).

likwidacja istniejacego oSwietlenia nocnego oraz montaz nowych nocnych opraw
oSwietleniowych w postaci kinkietow nad drzwiami, umieszczonych obustronnie
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11.

tj. po stronie pomieszczenia oraz po stronie korytarza, we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach, wraz z wykonaniem niezbgdnego osprzetu elektrycznego w postaci
np. gniazd 1 wylacznikdw/przetacznikdbw bez ingerencji w istniejgcg instalacje,
oswietlenie energooszczedne LED zgodne z normami regulujagcymi instalacje
oswietleniowg, oprawy tatwe do utrzymania w czystosci, wytrzymate na uszkodzenia
mechanicznie, nieszklane.

wykonanie na klatce schodowej (od wejscia glownego do Pawilonu do

bezposredniego wejscia na Oddzial):

a) naprawy S$cian poprzez uzupehienie ubytkow gladzig gipsowa ok. 20 m?
gruntowanie 1 malowanie calo$ci pomieszczenia z wykonaniem lamperii do
wysokosci 180 cm od podlogi (Zamawiajacy wymaga uzycia farb do wnetrz,
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornych na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacych atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

b) malowania rur c.o. farbami do metalu (Zamawiajacy wymaga farb
bezzapachowych lub o niskiej emisji oparow (LZO/VOC) podczas aplikacji i do
czasu pelnego utwardzenia farby, odpornej na szorowanie na mokro i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, posiadajacej atest higieniczny do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia),

C) zabezpieczenia $cian na calej dtugosci poprzez listwy odbojowe PCV o szerokosci
min. 40 cm,

d) zabezpieczen katowych i naroznikowych do wysokoséci 180 ¢cm na naroznikach
$cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem,

e) montazu nad wejsciem na Oddzial nowej sufitowej oprawy oswietleniowej
(lampa 120 cm) wraz z wykonaniem niezbednego osprzetu elektrycznego
w postaci np. gniazd 1 wyltgcznikdw/przetacznikéw bez ingerencji w istniejaca
instalacje, oswietlenie energooszczedne LED zgodne z normami regulujacymi
instalacje oSwietleniowa, oprawa tatwa do utrzymania w czystosci, wytrzymata na
uszkodzenia mechanicznie, nieszklana,

f) wymiana kratek wentylacyjnych.

Uwaga: Ostateczna kolorystyka materialow w tym opraw

oswietleniowych uzytych do realizacji niniejszego zamowienia musi

by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.
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