DRAPES NEOSET

PROFI LINE

Karta techniczna

Serweta E z taSma przylepna

Materiat dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej Rysunek techniczny NSD01041E*
chtonnosci
Gramatura 60g/m? Tasma przylepna (szer. 5 cm)
(PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m? + Folia PE 30g/m?) Z papierem ochronnym (szer. 6 cm)
Tasma przylepna utatwiajgca mocowanie serwety
Opakowanie papier-folia
Trzy naklejki typu TAG
Zgodnos$¢ z normg PN-EN 13795
Rozmiar: Nr katalogowy Opak. jedn. Opak. zbiorcze
45 x 45cm NSDO1060E 2 szt. 250 szt. e €
50 x 50 cm NSDO1016E 1szt. 500 szt. N
50 x 60 cm NSD01017E 1szt. 500 szt. ué)' § PE
75 x 75 xm NSD01027E 1szt. 300 szt. - -
75x90 cm NSDO01029E 1szt. 300 szt.
100 x 120 cm NSDO01040E 1szt. 160 szt
100 x 150 cm NSD01041E 1szt. 160 szt.
150 x 200 cm NSD01048E 1szt. 60 szt.
40°C 80%
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Rysunek techniczny NSD01027E*
Tasma przylepna (szer. 5 cm)
z papierem ochronnym (szer. 6 cm)
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* Rysunek techniczny przyktadowy - reprezantatywny dla numeréw katalogowych:
NSDO01060E, NSD01016E, NSD01017E, NSD01027E, NSD01029E, NSD01040E ~————100£2 cm

* Rysunek techniczny przyktadowy -
reprezantatywny dla numeréw katalogowych:
NSDO1041E, NSD01048E
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