DRAPES NEOSET

PROFI LINE

Karta techniczna

Serweta z otworem przylepnym

+ Materiat dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chtonnosci
+ Gramatura 60g/m? (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m? + Folia PE 30g/m?)

+  Otwodr z tasma przylepng ufatwiajgca mocowanie serwety

+  Opakowanie papier-folia

«  Trzy naklejki typu TAG

+ Zgodno$¢ z normg PN-EN 13795

Rozmiar: Nr katalogowy Opak. jedn. Opak. zbiorcze
30 x 40 cm/otwér 6 x 8 cm NSD02403E 1szt 1300 szt.

45 x 75 cm / otwdr 5x 6 cm NSD02115E 1szt 450 szt.

50 x 60 cm / otwoér 6 x 8 cm NSD02417E 1szt 450 szt.

50 x 75 cm / otwér @ 5 cm NSD02219E 1szt 450 szt.

50 x 75 cm / otw6r 6 x 8 cm NSD02419E 1szt 400 szt.
75x90 cm / otwér 6 x 8 cm NSD02429E 1szt 300 szt.
75x90 cm / otwér @ 8 cm NSD02329E 1szt 200 szt.

75x 100 cm / otwér 6 x 8 cm NSD02430E 1szt 200 szt.
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