9.5 Wytyczne dot. ogrodzenia i bramy wjazdowej na dziatke 287 obreb Korycin

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych na terenie Przedszkola w Korycinie przy ul.
Grodzienskiej 21 w zakresie wymiany ogrodzenia istniejgcego betonowego na ogrodzenie stalowe. Prace beda
realizowane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego i funkcjonujacego Przedszkola.

Przedmiot zamdwienia ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje przetargowg oraz przy aktywnej wspotpracy z
przedstawicielami Zamawiajacego. Wszystkie watpliwosci na etapie projektowania oraz na etapie robdt
budowlanych winny by¢ konsultowane z Gming Korycin.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- zapoznanie z terenem inwestycji i zabezpieczenie go (wyznaczenie drog komunikacji, oznakowanie terenu budowy)
-demontaz istniejgcego ogrodzenia i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

-weryfikacja podanych wymiaréw ogrodzenia, bramy i furtek w terenie przy obecnos$ci Zamawiajgcego

-dostawa i montaz nowego ogrodzenia z elementéw stalowych wraz z bramg i furtkami

-przekazanie instrukcji uzytkowania bramy, kluczy

Istniejgce, stare ogrodzenie nalezy zdemontowad; przesta nalezy demontowaé w sposdb nie powodujgcy ich
uszkodzen. Przesta betonowe i stalowe nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ogrodzenie stalowe 2500 x 1500 mm wypetniane z rur kwadratowych min. 20x20mm w rozstawie ok. 110 mm (+/-
5%); ocynkowane, powiloka poliestrowa, stupki zakoriczone daszkiem, podmurdwka prefabrykowana o wym.
200x55mm (+/- 5%). Z uwagi na uksztattowanie tereny ze spadkiem ilos¢ desek nalezy dostosowa¢ do deniwelacji
terenu. Dtugosc ok. 310 mb (do weryfikacji w terenie).

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga dostawy bramy przesuwnej otwieranej automatycznie, wypetnienie analogiczne
do ogrodzenia oraz 3 furtek szerokosci 1200 mm (w osiach stupkéw) zamykana na klucz z wypetnieniem
analogicznym do ogrodzenia.

Wybér koloru ogrodzenia stalowego do konsultacji zZamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do zamdwienia wymiary sprawdzi¢ na budowe, brama powinna mie¢ szerokos$¢ wjazdu 4,5-
5,0 m; rozstaw stupow zgodnie z wytycznymi producenta. Brama kompletna (szyna jezdna, zespot jezdny, konstrukcja
zamknieta skrzydta bramy; ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazenie w chwytak oraz podpory tylnej
stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu. Wypetnienie skrzydta: ksztattownik zamkniete min.20x20 mm spawana do
konstrukgcji, konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Brama wyposazona w naped elektryczny.

Furtka wyposazona w klamke, zamek, zawiasy

Ostateczna lokalizacje bramy i furtek ustali¢é w obecnosci zamawiajgcego na budowie. Przed przystgpieniem do
zamowienia wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu na ogrodzeniu od frontu dziatki (ul. Grodzienskiej) kolorowych 4 tablic
wykonanych z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne i promienie UV jako tablice
informacyjno-edukacyjne. Wymiary tablic ok. 60 x 100 cm do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Ponizej przyktad rozwigzania:



Istniejgce ogrodzenie- fotografie:







Plan sytuacyjny — montaz nowego ogrodzenia, bramy i furtek
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Projektowane ogrodzenie stalowe:

1760-2060

projektowane ogrodzenie stalowes 2500x1500
wypelnienie ksztaltownikiem 20%20:w konstrukcji
zamknigtej spawane wewnatrz ramy z
ksztaltownikow zamknigtych 40 x40;
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy +
powltoka poliestrowa (Kolor uzgodniony z
Zamawiajacym); stupki 60 x60 zakonczone
daszkiem
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Brama wjazdowa przesuwna:
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