Przedmiar robot CON-K-JW - 18-04-2024

Obiekt Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Rodzaj robot ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja Stargard, ul. Bogustawa IV 19, dz. nr 436/10, 436/9, 435 (obreb 11), Stargard

Inwestor WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE
ul. Kazimierza Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin

Wykonawca MOTIW Tomasz Chudyk, Witold Panczak S.c.

ul. Wysockiego 12e/2, 72-400 Kamien Pomorski
Biuro kosztorysowe CON Kosztorysy
ul. Edwarda Zurna 2/40, 85-791 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowe;j
winien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t 1 uwzglednié
ewentualne roboty konieczne do wykonania a nie uwzglgednione w przedmiarze robét oraz wynikajace z projektu lub
oczekiwan okreslonych przez Inwestora niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. M. Wyzina, mgr inz. J. Wyzina

Bydgoszcz, Kwiecien 2024 r.
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Charakterystyka obiektu

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest naprawa dachu czg¢éci budynku biurowo-socjalnego z garazami nad filia Pogotowia

Ratunkowego w Stargardzie przy ul. Bogustawa IV-go, dz.nr 436/10, 436/9, 435 )obreb 11).

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sig:

Rozbidérke poszycia z ptyt warstwowych z pokryciem z papy,
Demontaz opierzeni $cian i kominéw,
Demontaz elementéw odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych PCV,

Montaz nowego poszycia konstrukcyjnego z wysokoprofilowej blachy trapezowej TR-60 grubo$ci 0,5 mm uktadanej w
POZYTYW i mocowanej na istniejacej konstrukcji no$nej,

Wykonanie warstwy paroizolacji z folii,

Wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu,

Wykonanie warstwy wodoszczelnej z membrany dachowej z PCV,

Wykonanie nowych opierzen i obrébek blacharskich,

Montaz nowych rynien i rur spustowych,

Osadzenie rur spustowych,

Wykonanie nowych kratek wentylacyjnych stropodachu w $cianach podtuznych,

Osadzenie kominkéw wentylacyjnych w kalenicy.
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Nr |Opis

1. ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE
Kod CPV: 45000000-7

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8

1.1.1./Rozbidrka rynien i rur spustowych

1.1.2.|Rozbidérka obrébek blacharskich

1.1.3./Rozbiérka pokrycia dachowego

1.1.4. Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki

1.2. KONSTRUKCJA STALOWA
Kod CPV: 45261210-9

1.2.1.\Wymiany stalowe przy kominach

1.2.2./Wymiany stalowe przy $cianach

1.3, WYMIANA IZOLACJI Z WELNY MINERALNE]J
Kod CPV: 45321000-3

1.4/WYMIANA POKRYCIA DACHU
Kod CPV: 45261210-9

1.4.1. Pokrycie dachu

1.5 WENTYLACJA STROPODACHU
Kod CPV: 45261210-9

1.5.1. Kratki wentylacyjne

1.5.2./Kominki dachowe wentylacyjne

1.6. NOWE OPIERZENIA I OBROBKI KOMINOW I SCIAN
Kod CPV: 45261210-9

1.6.1./Detal "A" - obrébki okapu

1.6.2./Detal "B" - obrébki kalenicy

1.6.3./Detal "C" - obrébki przy kominach

1.6.4. Detal "D" - obrébki $ciany attykowej

1.6.5./Detal "E" - obrébki $ciany attykowej przy budynku

1.6.6. Detal "F" - obrébki przy kominie zewng¢trznycm

1.7./SYSTEM ODWODNIENIA DACHU
Kod CPV: 45261210-9

1.7.1. Rynny i rury spustowe

1.8. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

1.8.1./Rusztowania zewng¢trzne
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Tabela przedmiaru roboét

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8
1.1.1. Rozbiérka rynien i rur spustowych
1 |[KNR-W4-01 | SST |Rozbidrka rynien dachowych PCV
0545/04 B.1.01
18,32 m 18,32
razem| m 18,32
2 KNR-W4-01 | SST Rozbidrka rur spustowych PCV
0545/06 B.1.01
10,4*4 m 41,6
razem| m 41,6
1.1.2. Rozbiorka obrébek blacharskich
3 KNR-W4-01 | SST |Rozbiérka obrobek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08 B.1.01
nadrynnowa 0,25%18,32%2 m2 9,16
podrynnowa 0,25%18,32%2 m2 9,16
scian  0,55%18,34 m2 10,09
0,40%18,34 m2 7,34
kominéw  0,40%(6,16+2,96+4,96+2,96+3,76+4,16+4,16) m2 11,65
0,40%2,85 m2 1,14
razem | m2 48,54
1.1.3. Rozbiorka pokrycia dachowego
4 | KNR 4-04 SST |Rozebranie pokrycia dachowego z papy
0509/03 B.1.01
9,38%18,32%2 m2 | 343,68
razem | m2 343,68
5 | KNR 2-05 SST | Lekka obudowa dachu ptaskiego - demontaz ptyt warstwowych dachowych
1001/01 B.1.01
9,38%18,32%2 m2 | 343,68
razem| m2 343,68
1.1.4. Wywéz i utylizacja materialéw z rozbiorki
6 Kalkulacja | SST |Kontener na gruz i odpady (2x15m3)
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1
razem | kpl 1
7 Kalkulacja | SST |Oplata za wysypisko z odwozem na odlegto$¢ 10 km - papa
indywidualna | B.1.01
343,68%0,04 m3 13,747
razem | m3 13,747
1.2. KONSTRUKCJA STALOWA
Kod CPV: 45261210-9
1.2.1. Wymiany stalowe przy kominach
8 KNR-W 2-02 | SST |Izolacja termiczna z pianki PU
0610/05 B.2.01
W-1 Lzg 50x50x2,0 mm  0,21%2,64*1 m2 0,55
W-2 Lzg 50x50x2,0 mm 0,21%0,635*1 m2 0,13
W-3 Lzg 50x50x2,0 mm  0,21*1,92*1 m2 0,4
W-4 Lzg 50x50x2,0 mm  0,21%1,44%*3 m2 0,91
W-5 Lzg 50x50x2,0 mm  0,21*1,32%1 m2 0,28
razem| m2 2,27
9 |[KNR-W 2-05| SST |Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogigtych - Wymiany z ksztattownikéw zimnogigetych Lzg
1006/01 B.2.01 50x50x2,0 mm
W-1 Lzg 50x50x2,0 mm  1,54%2,64*1/1000 t 0,004
W-2 Lzg 50x50x2,0 mm 1,54*0,635%1/1000 t 0,001
W-3 Lzg 50x50x2,0 mm  1,54%1,92*1/1000 t 0,003
W-4 Lzg 50x50x2,0 mm  1,54*1,44*3/1000 t 0,007
W-5 Lzg 50x50x2,0 mm  1,54*%1,320*%1/1000 t 0,002
razem t 0,017
10 |ZKNR C-2.1 | SST  Wywiercenie otworu oraz montaz kotew wklejanych M8
0703/03 B.2.01
W-1 Lzg 50x50x2,0 mm 4 szt 4
W-2 Lzg 50x50x2,0 mm 2 szt 2
W-3 Lzg 50x50x2,0 mm 3 szt 3
W-4 Lzg 50x50x2,0 mm  3*3 szt 9




Rodos 7.0.17 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
W-5 Lzg 50x50x2,0 mm 3 szt 3
razem | szt 21
11 | KNR 0-25 SST |Mycie woda z detergentem pod ci$nieniem konstrukcji petnosciennych
0101/01 B.2.01
Lzg 50,0x50,0x2,0  0,204%(2,64*1+0,635%1+1,92%1+1,44*3+1,32*1) m2 2,21
razem| m2 2,21
12 | KNR 0-25 SST |Odtluszczenie rozpuszczalnikami elementéw konstrukcji petno$ciennych
0103/01 B.2.01
Lzg 50,0x50,0x2,0 0,204*(2,64*1+0,635%1+1,92*%1+1,44%3+1,32*1) m2 2,21
razem| m2 2,21
13 | KNR 0-25 SST | Czyszczenie elementéw konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 ze stanu wyjsciowego powierzchni B
0104/01 B.2.01
Lzg 50,0x50,0x2,0  0,204%(2,64*1+0,635%1+1,92%1+1,44*3+1,32*1) m2 2,21
razem| m2 2,21
14 | KNR 0-25 SST |Malowanie pedzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi elementéw konstrukceji - 2x farba podktadowa
0202/01 B.2.01
Lzg 50,0x50,0x2,0 0,204*(2,64*1+0,635%1+1,92*%1+1,44%3+1,32*1) m2 2,21
razem| m2 2,21
15 | KNR 0-25 SST | Malowanie pgdzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi elementéw konstrukcji - 2x farba
0202/01 B.2.01 nawierzchniowa
Lzg 50,0x50,0x2,0  0,204%(2,64*1+0,635%1+1,92%1+1,44*3+1,32*1) m2 2,21
razem| m2 2,21
1.2.2. Wymiany stalowe przy $cianach
16 \[KNR-W 2-02 | SST Izolacja termiczna z pianki PU
0610/05 B.2.01
0,30*18,09%*2 m2 10,85
razem| m2 10,85
17 |[KNR-W 2-05 | SST |Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogigtych - Wymiany z ksztaltownikéw zimnogigtych Lzg
1006/01 B.2.01
1,54*18,09%2/1000 t 0,056
razem | t 0,056
18 |ZKNR C-2.1 | SST  Wywiercenie otworu oraz montaz kotew wklejanych M8
0703/03 B.2.01
60%2 szt 120
razem | Szt 120
19 | KNR 0-25 SST |Mycie woda z detergentem pod ci$nieniem konstrukcji petno$ciennych
0101/01 B.2.01
0,20*18,09%2 m2 7,24
razem| m2 7,24
20 | KNR 0-25 SST  Odtluszczenie rozpuszczalnikami elementéw konstrukcji petnosciennych
0103/01 B.2.01
0,20*18,09%*2 m2 7,24
razem| m2 7,24
21 | KNR0-25 SST |Czyszczenie elementéw konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 ze stanu wyj$ciowego powierzchni B
0104/01 B.2.01
0,20*18,09%2 m2 7,24
razem| m2 7,24
22 | KNR 0-25 SST | Malowanie pgdzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi elementéw konstrukcji - 2x farba podktadowa
0202/01 B.2.01
0,20*18,09%*2 m2 7,24
razem| m2 7,24
23 | KNR 0-25 SST |Malowanie pedzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi elementéw konstrukeji - 2x farba
0202/01 B.2.01 nawierzchniowa
0,20*18,09%2 m2 7,24
razem| m2 7,24
1.3. WYMIANA I1ZOLACJI Z WELNY MINERALNE]J
Kod CPV: 45321000-3
24 | Kalkulacja = SST |Rozbidrka izolacji z wetny mineralnej przeznaczonej do wymiany - przyjeto 20 % powierzchni
indywidualna | B.1.01
20% pow. 320,05*0,20 m2 64,01
razem | m?2 64,01
25 | KNR9-12 SST Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym -
0301/08 B.2.03 | Ulozenie nowej welny mineralnej gr. 15 cm - przyjgto 20 % powierzchni
20% pow. 320,05*0,20 m2 64,01
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Tabela przedmiaru roboét

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 64,01
1.4. WYMIANA POKRYCIA DACHU
Kod CPV: 45261210-9
1.4.1. Pokrycie dachu
26 \[KNR-W 2-05| SST |Pokrycie dachu z blachy trapezowej T-60 gr. 0,5mm ze stali S320GD, blacha uktadana w POZYTYW
1001/01 B.2.04
335,50 m2 335,5
razem | m2 335,5
27 \KNR-W 2-05| SST |Izolacja folia PE
1003/01 B.2.02
9,38%18,32%2 m2 | 343,68
razem| m2 343,68
28 \[KNR-W 2-02 | SST |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utoZonej na sucho na
0608/03 B.2.03 |wierzchu konstrukcji - Styropian gr. 10 cm
9,38%18,32%2 m2 | 343,68
razem | m2 343,68
29 \[KNR-W 2-02 | SST |Wykonanie pokrycia dachowego z membrany PCV gr.1,5mm
0504/01 B.2.04
9,38%18,32%2 m2 | 343,68
razem| m2 343,68
30 | KNR 0-23 SST |Mechaniczne taczniki membrany dachowej z izolacja i blachg trapezowa
2612/04 B.2.04
1719 Szt 1719
razem Szt 1719
1.5. WENTYLACJA STROPODACHU
Kod CPV: 45261210-9
1.5.1. Kratki wentylacyjne
31 [KNR-W4-01  SST Przebicie otworéw w $cianach pod kratki wentylacyjne (przebicie rgczne)
0335/10 B.2.04
9+9 szt 18
razem | Szt 18
32 [KNR-W 4-01 | SST | Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych
0324/02 B.2.04
9+9 szt 18
razem Szt 18
1.5.2. Kominki dachowe wentylacyjne
33 | KNP 7-02 SST |Wiercenie wiertarka elektryczng - r¢czng otworéw przelotowych w ksztattownikach i blachach - Wykonanie
0227/10 B.2.04 |otworéw pod kominki wentylacyjne dachowe
3 otwor 3
razem | Otwor 3
34 | KNR 2-17 SST |Kominki dachowe wentylacyjne o $rednicy fi250mm
0152/03 B.2.04
3 szt 3
razem | Szt 3
1.6. NOWE OPIERZENIA I OBROBKI KOMINOW I $CIAN
Kod CPV: 45261210-9
1.6.1. Detal "A'"" - obrébki okapu
35 |[KNR-W 2-02 | SST |Ocynkowany profil zamykajacy grubosci min. 1,1 mm - okap
0514/02 B.2.05
profil zamykajacy okapu 0,48%18,33*2 m2 17,6
razem | m?2 17,6
36 | KNR-W 2-02 | SST |Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej - obrébka okapowa
0514/01 B.2.05
obrébka okapowa 0,25%18,33%2 m2 9,17
razem| m2 9,17
1.6.2. Detal ""B"' - obrébki kalenicy
37 [KNR-W 2-02 | SST | Ocynkowany profil zamykajacy grubo$ci min. 1,1 mm - kalenica
0514/02 B.2.05
profil zamykajacy kalenicy 0,40%18,33 m2 7,33
razem| m2 7,33
1.6.3. Detal "'C" - obrébki przy kominach
38 | KNR 4-01 SST | Wykucie bruzd poziomych w $cianah kominéw pod obrébki
0336/01 B.2.05
W-1o0bw 6,16 m 6,16
W-2 296 m 2,96
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Tabela przedmiaru roboét

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
W-3  (4,5140,45) m 4,96
Ww-4 376 m 3,76
4,16 m 4,16
W-5  (3,52+0,64) m 4,16
B 2,96 m 2,96
razem| m 29,12
39 | KNR K-05 SST | Obrébka kominéw - listwa kominowa z uszczelnieneim dekarskim
0402/03 B.2.05
W-10bw 6,16 m 6,16
W-2 296 m 2,96
W-3  (4,5140,45) m 4,96
Ww-4 3,76 m 3,76
4,16 m 4,16
W-5  (3,52+0,64) m 4,16
B 2,96 m 2,96
razem| m 29,12
40 |[KNR-W 2-02  SST  Obrébki kominéw z membrany PCV gr.1,5mm
0504/03 B.2.05
W-1o0bw 0,36%6,16 m2 2,22
W-2  0,36%2,96 m2 1,07
W-3  0,36%(4,514+0,45) m2 1,79
Ww-4 0,36%3,76 m2 1,35
0,36*%4,16 m2 1,5
W-5  0,36%(3,52+0,64) m2 1,5
B 0,36%2,96 m2 1,07
razem | m2 10,5
41 | KNR 0-23 SST |Mechaniczne taczniki membrany dachowe;j z izolacja
2612/04 B.2.05
53 Szt 53
razem Szt 53
1.6.4. Detal "D'" - obrébki $ciany attykowej
42 KNR-W 2-02 | SST |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej - ptaskownik z blachy powlekanej PCW
0514/01 B.2.05
0,43%(6,10+10,02) m2 6,93
razem| m2 6,93
43 [KNR-W 2-02 | SST  Obrobki attyki z membrany PCV gr.1,5mm
0504/03 B.2.05
0,72%(6,10+10,02) m2 11,61
razem | m?2 11,61
44 | KNR 0-23 SST |Mechaniczne taczniki membrany dachowe;j z izolacja
2612/04 B.2.05
58 Szt 58
razem Szt 58
45 [KNR-W 2-02  SST | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej - obrébka attykowa
0514/01 B.2.05
0,53%(6,10+10,02) m2 8,54
razem | m2 8,54
1.6.5. Detal "E" - obrobki $ciany attykowej przy budynku
46 [KNR-W 2-02  SST  Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej - ptaskownik z blachy powlekanej PCW
0514/01 B.2.05
0,22*%18,67 m2 4,11
razem| m2 4,11
47 [KNR-W 2-02 | SST  Pokrycie papa termozgrzewalna - obrébki z papy podktadowe;j
0504/03 B.2.05
obrébki Sciany attykowej przy budynku 0,58*%18,67 m2 10,83
razem| m2 10,83
48 [KNR-W 2-02 | SST  Pokrycie papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej
0504/03 B.2.05
obrébki $ciany attykowej przy budynku  0,60%18,67 m2 11,2
razem| m2 11,2
49 [KNR-W 2-02  SST | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej - obrébka attykowa
0514/01 B.2.05
0,43%18,67 m2 8,03
razem| m2 8,03
1.6.6. Detal "F'' - obrobki przy kominie zewnetrznycm
50 |[KNR-W 2-02 | SST | Obrébki z blachy stalowej ocynkowane;j - ptaskownik z blachy powlekanej PCW
0514/01 B.2.05
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Tabela przedmiaru roboét

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,37%2,90 m2 1,07
razem | m?2 1,07
51 |[KNR-W 2-02 | SST | Obrébki komina z membrany PCV gr.1,5mm
0504/03 B.2.05
0,72%2,90 m2 2,09
razem| m2 2,09
52 | KNR0-23 SST |Mechaniczne taczniki membrany dachowej z izolacja
2612/04 B.2.05
11 Szt 11
razem Szt 11
53 | KNR K-05 SST | Obrébka kominéw - listwa kominowa z uszczelnieneim dekarskim
0402/03 B.2.05
2,90 m 2,9
razem| m 29
54 \KNR-W 2-02 | SST |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej - obrébka komina
0514/01 B.2.05
0,53%2,90 m2 1,54
razem | m?2 1,54
1.7. SYSTEM ODWODNIENIA DACHU
Kod CPV: 45261210-9
1.7.1. Rynny i rury spustowe
55 |[KNR-W 2-02 | SST | Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15 cm
0522/02 B.2.05
18,32 m 18,32
razem| m 18,32
56 \[KNR-W 2-02  SST |Rura spustowa okragta o §rednicy fi 120 mm
0529/01 B.2.05
10,4*4 m 41,6
razem| m 41,6
1.8. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
1.8.1. Rusztowania zewnetrzne
57 | KNR 2-02 SST | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 B.2.06
10,0%(1,0+18,43+1,0)*1 m2 204,3
10,0%(1,0+18,35+1,0)*2 m2 407
razem | m2 611,3
58 | KNR 2-02 SST | Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01 B.2.06
10,0%(1,0+18,43+1,0)*1 m2 204,3
10,0%(1,0+18,35+1,0)*2 m2 407
razem | m2 611,3
59 | KNNR2 SST  Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01 B.2.06
10,0%(1,0+18,43+1,0)*1 m2 204,3
10,0%(1,0+18,35+1,0)*2 m2 407
razem | m2 611,3
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Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Zestawienie robocizny

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ciesle gr.IT r-g 2,48
2 |Monterzy gr.Il r-g 234,55
3 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il I-g 5,22
4 'Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 139,33
5 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III I-g 34,47
6 | Robocizna r-g 19,56
7 |Robotnicy r-g  1081,37
8 |Robotnicy gr.I r-g 370,83
9 |Tynkarze gr.Il I-g 15,47

Razem| 1903,28
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Zestawienie materiatow

Dach budynku Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,02
2 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,18
3 | Benzyna do ekstrakcji dm3 1,15
4 Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55mm kg 150,87
5 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska min. 1,1 mm kg 280,96
6 |Blacha stalowa powlekana, ptaska, powloka poliester m2 12,35
7 |Blacha trapezowa T-60 gr 0,5 mm m2 369,05
8 |Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 36
9 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 37,26
10 |Deski iglaste obrzynane grubo$ci 19-25 mm, k1. I m3 0,01
11 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,11
12 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,01
13 |Detergent dm3 1,89
14 |Drabiny stalowe kg 0,07
15 |Drut stalowy migkki 3mm kg 5.5
16 |Farba antykorozyjna podktadowa (np. alkaidowa modyfikowana, gruntoemalia poliuretanowa, epoksydowa) dm3 2,08
17 |Farba nawierzchniowa (emalia ftalowa, farba chlorokauczukowa lub poliwinylowa) dm3 2,53
18 |Folia PE m2 412,42
19 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 96,62

20 |Haki do muru kg 7,34

21 |Izolacja termiczna pianka PU gr.10mm m2 13,77

22 |Kausze stalowe ocynkowane szt 37,5

23 |Koftki rozporowe plastykowe z wkregtami szt 421,51

24 |Kominek wentylacyjny fi 250mm szt 3

25 |Konstrukcja stalowa - wymiany Lzg 50,0x50,0x2,0mm t 0,08

26 |Kotwy chemiczne (CF 900) ml 1142,1

27 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5mm m 3,75

28 |Kratki wentylacyjne $cienne elewacyjne szt 18

29 |Lakier do zaprawek w aerozolu (0,51/op.) dm3 1,68

30 |Lina stalowa ocynkowana 5mm m 14,1

31 |Listwy kominowa Al m 38,42

32 |Lacznik samowiercacy o $rednicy min 5,5 mm z podktadka EPDM szt 362,32

33 |Laczniki do mechaniczne szt | 1787,76

34 |Laczniki do mechaniczne do membrany szt 126,88

35 |Masa uszczelniajaca dekarska dm3 3,2

36 |Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 4,28

37 |Membrana dachowa PCV gr.1,5mm m2 435,06

38 |Membrana dachowa PCV gr.1,5mm - narozniki wewngtrzne szt 18

39 |Membrana dachowa PCV gr.1,5mm - narozniki zewngtrzne szt 78

40 |Nakretki ze stali nierdzewnej M 8 szt 145,23

41 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 13,66

42 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 13,21

43 |Piasek do zapraw m3 0,09

44 |Ptyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,24

45 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,12

46 |Plyty pomostowe robocze m2 8,62

47 |Plyty styropianowe dachowe gr. 10 cm m3 36,09

48 |Plyty z welny mineralnej gr. 15 cm m2 67,21

49 |Podktadki zwykle ze stali nierdzewnej M 8 szt 145,23

50 |Prety gwintowane ze stali nierdzewnej M 8x100mm szt 145,23

51 |Rozcienczalnik do farb do konstrukcji stalowych (51) dm3 0,46

52 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 124,36

53 |Rury stalowe 48,3/3,6mm m 0,55

54 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,82

55 |System rynnowy np. Galeco STAL - haki do rynien metalowy doczotowy fi 150mm szt 36,64

56 |System rynnowy np. Galeco STAL - kolano fi 120mm szt 8

57 |System rynnowy np. Galeco STAL - tacznik rynny fi 150mm szt 5.5

58 |System rynnowy np. Galeco STAL - mufa fi 120mm szt 4

59 |System rynnowy np. Galeco STAL - obejma metalowa do dybla fi 120mm szt 137,28

60 |System rynnowy np. Galeco STAL - odptyw 150/120 mm szt 4
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
61 |System rynnowy np. Galeco STAL - osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami) fi 120mm szt 4
62 |System rynnowy np. Galeco STAL - rura spustowa fi 120mm m 42,85
63 |System rynnowy np. Galeco STAL - rynna fi 150mm m 18,87
64 |System rynnowy np. Galeco STAL - smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml szt 3
65 |System rynnowy np. Galeco STAL - uszczelniacz Soudal Colozinc 290 ml szt 3
66 |System rynnowy np. Galeco STAL - wytapywacz wody fi 120mm szt 4
67 |System rynnowy np. Galeco STAL - za$lepka uniwersalna 150 mm szt 4
68 |Sciggacz srubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytami widetkowymi stalowymi szt 9,36
ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
69 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,75
70 |Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,07
71 |Ta$ma do obrébki komina (BW) kolor antracytowy m 46,43
72 |Tkanina synt.podtynk.polipropyl. m2 85,58
73 |Trzpienie stalowe kg 0,03
74 |Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych kotowych, §rednica do 300mm szt 3,12
75 |Wkret stalowy samowiercacy z tbem stozkowym lub kulistym o $rednicy: 4,2 mm szt 235,84
76 |Wkrety samowiertne z uszczelka szt 6777,1
77 |Woda m3 0,08
78 |Wynajem kontenera na odpady (15 m3) szt 2
79 |Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,24
80 |Zaprawa cieptochronna M 2 m3 0,31
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Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 63 kW (85 KM) (1) m-g 27,33
2 |Mechaniczny pomost roboczy m-g 343
3 | Myjka ci$nieniowa na goraca wod¢ 20MPa m-g 0,09
4 Przyczepa dluzycowa do samochodu 10 t m-g 25,44
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 1,89
6 | Rusztowanie rurowe zewngtrzne m-g 96,34
7 |Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,24
8 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 16,94
9 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 5,15
10 | Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,36
11 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g| 15,04
12 | Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 35,53

Razem

266,65




