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1.1.

1.2.

1.3.

. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej oceny jest dach cze$ci budynku biurowo - socjalnego z garazami nad filig
Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie przy ul. Bogustawa IV-go dz. nr 436/10, 436/9, 435 (obreb
).

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego przegrody zewnetrznej w postaci dachu nad

czescig budynku.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie przyczyn powstania nieprawidtowosci tj. zalan i

zawilgocen $cian, komindw i sufitow, ocene aktualnego stanu technicznego konstrukcji zadaszenia

oraz wskazanie sposobu doprowadzenia tej czesci obiektu do wtasciwego stanu technicznego.

Szczegotowy zakres prac :

- ogledziny i ocena stanu technicznego obiektu i jego pojedynczych elementdw,

- opracowanie oceny stanu technicznego obiektu i przyczyn powstania przeciekdw pokrycia,

- wskazanie wytycznych i zakresu robdt naprawczych elementdéw dachu w celu przywrdcenia
obiektu do odpowiedniego stanu technicznego.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Projekt budowlany branzy architektonicznej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku na Filie Pogotowia Ratunkowego opracowany przez Witolda Panczaka i
arch. Anite Fert w sierpniu 2006 roku;

1.3.2. Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku na Filie Pogotowia Ratunkowego opracowany przez Marka Ferta w sierpniu 2006
roku;

1.3.3. Wizja lokalna obiektu;

1.3.4. Dokumentacja fotograficzna;

1.3.5. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami )

1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. wraz z pdzn. zmianami)

1.3.7. Polskie Normy



IIl. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

2.0.

2.1.

2.1.1.

21.2.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Stargardzie przy ul. Bogustawa IV 19. Wybudowany
zostat w 1988 roku w konstrukcji stalowej jako adaptacja typowego projektu z przeznaczeniem na
potrzeby warsztatowo — magazynowe i kottownie. W 2007 roku czes¢ budynku zostata gruntownie
przebudowana z przeznaczeniem na Filie Stacji Pogotowia Ratunkowego. W budynku dokonano
szeregu wyburzen i rozbidrek czesci $cian i stropdw wewnetrznych, ale gtéwna konstrukcja stalowa
nosna i konstrukcja $cian zewnetrznych zostata zachowana. Rozebrano réwniez lekkg obudowe z
ptyt oktadzinowych i cokét. Rozebrano elementy stalowe pomostow i schodéw wewnetrznych w
istniejacej kottowni oraz zelbetowg klatke schodowa,

W budynku wydzielono nowy uktad funkcjonalny z pomieszczeniami pracownikdéw ratownictwa
medycznego, dyspozytornig, pokojami wypoczynku lekarzy i sanitariuszy, pomieszczeniami
biurowymi administracji i magazynowymi oraz stanowiskami garazowymi dla sanitarek z ich
dezynsekcja.

Po przebudowie ta czes¢ budynku stanowi samodzielna czes¢ funkcjonalno — uzytkowg i jest
obiektem cze$ciowo podpiwniczonym o dwéch kondygnacjach naziemnych, max. wysokosci ponad
poziom terenu — 9m ze stropodachem pfaskim, pokrytym ptytami warstwowymi. Gtdéwna
konstrukcja nosna pozostata jako stalowa ze stropami kanatowymi i Zelbetowymi. Sciany
zewnetrzne murowane ocieplone metodg lekkg mokra.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
Fundamenty

Posadowienie obiektu bezposrednie na lawach i stopach zelbetowych. Po dokonaniu ogledzin
istniejacych $cian kondygnacji nadziemnych nie stwierdzono istotnych peknig¢ i zarysowan. Brak
danych dotyczacych istnienia i stanu technicznego przeciwwilgociowej izolacji pionowej i poziomej
budynku. Nie stwierdzono jednak zawilgocen w poziomie przyziemia.

Sciany

Sciany nadziemia wykonano z cegty ceramicznej kratéwki typu Porotherm grubosci 25 i 12 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrzne warstwowe z pustakow gazobetonowych gr.
17,5cm - ocieplone styropianem grubosci 10 i 12 c¢cm w technologii lekkiej mokrej z
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Sciany wymurowano w powigzaniu z zelbetowg
konstrukcjq usztywniajaca skfadajaca sie z rygli i stupkéw. Stupy ramy Zelbetowe] zostaty
zamocowane do konstrukcji stalowej za po$rednictwem spawanych marek stalowych.

Scianki dziatowe gr. 12 cm murowane z cegty ceramicznej kratéwki typu Porotherm 11,5PW.
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane w systemie YTONG YN, oraz wylewane z
betonu B25 zbrojone stalg 34GS oraz St0S. Nadproza w istniejgcych $cianach z belek stalowych
dwuteowych.

Murowany Komin zewnetrzny starej kottowni zostat zachowany i obecnie pemi funkcje nosna
anten UKF.
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Stropy

Stropy miedzypietrowe kondygnacji nadziemnych wykonane zostaty i nastepnie przebudowane w
roznych technologiach.

Strop nad piwnicg w czesci pod garazem parteru, zelbetowy gr.20cm oraz w pozostatej cze$ci typu
WPS na belkach stalowych oparty na belkach stalowych szerokostopowych HEB200 i HEB240,
oraz na scianach piwnicy.

Strop nad parterem w cze$ci z Zzelbetowych ptyt kanatowych typu Zeran oraz w pozostatej czesci
typou WPS na belkach stalowych oparty na belkach stalowych szerokostopowych HEB200 i
HEB240, oraz na $cianach piwnicy.

Stropy zostaty otynkowane. Warstwy wykoAczeniowe stropéw stanowig; plytki ceramiczne,
wyktadziny. Nie stwierdzono widocznych ugie¢ czy odksztatcen stropdw mogacych swiadczy¢ o ich
przecigzeniu czy niewtasciwej pracy statyczno — wytrzymatosciowe;.

Dach

Dach wykonany w lekkiej konstrukcji obudowany ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym
grubosci 7,5 cm. Ptyty oparto na stalowych ptatwiach w postaci zetownikow zimnogietych
zamocowanych do dzwigaréw stalowych $rubami przy pomocy katownikéw. W trakcie przebudowy
I adaptacji budynku na potrzeby fili pogotowia ratunkowego dokonano naprawy istniejace;
konstrukcji stalowej , m.in. zaprojektowano pretowe stezenia stalowe w potaci dachowe.

W miejscu zdemontowanych wentylatoréw dachowych, otwory uzupetniono blachg, a catg
powierzchnig dachu pokryto papg termozgrzewalna.

W celu wykonania podwieszonego ocieplonego sufitu z ptyt GK wykonano dodatkowe ptatwie
stalowe zimnogiete C160x60x5 ze stali St3SX nie przenoszace obcigzenia z potaci dachu. Ptatwie
oparto na istniejgcych ryglach. Do pfatwi zimnogietych zamocowano poprzecznie rygle z profili
zimnogietych C100x50x5 w rozstawie max co 90 cm z wieszakami i konstrukcjg krzyzowa pod
ptyty gipsowo — kartonowe. Sufit podwieszany wypetniono matg z wetny mineralne;.

Odwodnienie dachu rynnami i rurami spustowymi z PCV w kolorze brgzowym. Obrébki blacharskie
dachowe i kominowe z blachy powlekane;.

Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. Wyjscie na dach odbywa sie
zewnetrzng stalowg drabing zamocowana do przylegtego komina.

Kominy wyprowadzone ponad dach, otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi. Kominy
zwienczono stalowymi czapkami.

Schody

Klatka schodowa Zelbetowa, biegi schodowe ptytowe wylewane na budowie. Grubo$¢ ptyty 14 cm
miedzykondygnacyjne, i 16 cm - piwniczne. Schody oparte sg na zelbetowych belkach
spocznikowych oraz na stalowych podciggach i stalowych podciggach. Wykonczenie stopni i
spocznikéw ptytkami gresowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna PCV typowa, szklona szybami zespolonymi. Drzwi
wejsciowe do budynku aluminiowe. Drzwi wewnetrzne drewniane i ptycinowe nowego typu.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w instalacje elekiroenergetyczng, wodno - kanalizacyjng, gazowa.
Obecnie instalacje te sg uzytkowane.
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Zabezpieczenia pozarowe

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt jako budynek uzyteczno$ci publicznej zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il zawierajacy strefe PM. Powierzchnia kondygnaciji nadziemnych nie przekracza 8.000 m2 .

Budynek zawiera strefy:

— poziom piwnicy (pomieszczenia gospodarcze i wezet ciepiny), parter (garaze i pomieszczenia
socjalne) - PM,

— parter (pomieszczenie biurowe) i pietro ZL Il

Piwnica oddzielona zostata od pozostatej cze$ci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Wezet cieplny stanowi wydzielong strefe pozarowg zamkniety drzwiami w klasie EI 30.

Potaczenie garazy (PM) z czeScig ZL Il za pomocg przedsionkéw przeciwpozarowych

wentylowanych grawitacyjnie i zamknietych drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 30.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej budynku —D.

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku :

— gfdéwna konstrukcja nosna — R 30

— konstrukcja dachu — nie okre$la sie

— stropy - REI 30,

— $ciany zewnetrzne - El 30, Sciany wewnetrzne — nie okresla sie

— $ciany oddzielajace pokoje od drég komunikacji ogolnej — El 30

— przekrycie dachu - nie okresla sie.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC
NAPRAWCZYCH

Budynek posadowiony jest bezposrednio. Nie dokonano odkrywek fundamentéw. Po dokonaniu
ogledzin istniejacych $cian piwnic i kondygnacji nadziemnych nie stwierdzono istotnych rys i
peknie¢ strukturalnych w obrebie Scian nosnych obiektu.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono znaczacych uszkodzen $cian budynku, Sciany zewnetrzne
jak i wewnetrznych nie posiadajg znaczacych dla konstrukcji pekniec i rys. Stropy nie wykazujg
widocznych uszkodzen i ugiec.

Podczas ogledzin konstrukcji dachu od strony przestrzeni nieuzytkowej, stwierdzono, ze elementy
konstrukcyjne pozostajg w stanie zadowalajagcym bez znaczacych uszkodzen. Stwierdzono
pojedyncze odksztatcenia oraz liczne $lady zawilgocen z korozjg elementéw stalowych bez
wptywu na ogolng statecznos¢ i nosnos¢ elementow. Nie stwierdzono zawilgocenia i innych
trwatych uszkodzen sufitu podwieszanego z izolacjq z wetny mineralne;.

Stwierdzono odmienny sposob wykonania powtoki wodoszczelnej dachu niz wskazany w
projekcie przebudowy i adaptacji budynku. W projekcie zaplanowano uszczelnienie catej
powierzchni dachu w systemie DEITERMAN masg kauczukowg z wtopieniem w wykonywang
powtoke w miejscach wrazliwych na przerwanie izolacji siatek wzmacniajacych. Tak wykonana
uszczelnienie w formie jednorodnej cienkowarstwowej powtoki miato byé wykonane na
istniejacych pierwotnych ptytach warstwowych stanowigcych pokrycie dachu. Zamiennie w
stosunku do projektu wykonano dodatkowg warstwe z papy termozgrzewalnej. Taki sposob
spowodowat znaczne docigzenie stropodachu oraz uwydatnit szereg wrazliwych miejsc na
wnikanie wody pod pokrycie w szczegdInosci na styku paskow papy w miejscach zmiany ksztattu
pokrycia z ptyt warstwowych.
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Doktadnym ogledzinom poddano przegrode zewnetrzng w postaci dachu. Poszycie dachu jest
nieznacznie ugiete, ale nie utrudnia naturalnego sptywu wod opadowych z potaci. Pota¢ dachu na
prostych powierzchniach posiada odpowiednie spadki do odprowadzenia wodly.

Papa termozgrzewalna nie jest potozona prawidtowo, poszczegélne zakiady nie sg szczelne |
oddzielajg sie od siebie. Widoczne sg fragmenty na ktérych doktadano juz kolejne warstwy papy.
Na fragmentach dachu widoczne sg miejsca porastanie mchow i porostow.

W obrebie komindw stwierdzono szereg nieprawidtowos$ci zwigzanych z wadliwym wykonaniem
lub brakiem obrébek kominowych oraz brakiem kontrspadkow w celu odprowadzenia wody poza
obrys naturalnej przeszkody. Na krawedziach potaci i kominéw stwierdzono nagromadzenie
nieczystosci i porastanie mchu.

Duzym problemem jest obrébka kalenicowa, ktéra jest nieszczelna i przez ktoéra wnika woda
opadowa. Na fragmencie dachu utozono dodatkowg warstwe papy na obrébce przez co
zaslepiono wentylacje stropodachu.

Odwodnienie dachu w postaci rynien i rur spustowych z PCV. Stwierdzono odksztatcenia
fragmentu rynien i rur, wysuniecie sie kolana ze sztucera na potaci (brak odpowiedniego
mocowania kolana), wadliwie zamontowane rury spustowe w pionie i wykonanie przykanalika.

Stwierdzono nieszczelno$ci powstate w miejscach polaczenia zewnetrznego komina z attykg
budynku. Przyczyng powstatych nieszczelnosci jest wadliwie wykonana obrobka blacharka oraz
brak mozliwosci kompensacji roznicy przemieszczen pomiedzy elementami. Dodatkowym
problemem, jest znaczna ilos¢ sptywajacej po Scianie komina wody opadowe;.

Stwierdzono brak odpowiedniej ilosci otworéw nawiewnych dla wentylacji stropodachu. Cze$é
otwordw nie zostata wykonana na wylot przez catg przegrode, a jedynie umieszczono kratki w
grubosci docieplenia.

WNIOSKI i ZALECENIA

1. Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku jest zadawalajacy.

2. Na podstawie ogledzin oraz analizy obecnego stanu technicznego budynku nie
stwierdzono widocznych uszkodzen poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych
obiektu w tym konstrukcji stropodachu.

3. Stan techniczny elementow pokrycia dachu jest Sredni. Skutkiem nieszczelnosci
pokrycia jest wnikanie wod z opadéw atmosferycznych do wnetrza budynku i powstanie
zawilgocen przegrdd | pietra.

4. Na podstawie wykonanej oceny stwierdzono ze skutkiem powstatych nieprawidtowosci
jest wadliwa realizacja prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu
oraz wyeksploatowanie pojedynczych jego elementéow.

5. W celu przywrdcenia sprawnosci technicznej i wiasciwego stanu technicznego nalezy
dokonaé szeregu lokalnych napraw pokrycia, obrébek komindw, Scian, uszczelnienia

przej$¢ rur i kominéw. Lokalne naprawy pokrycia spowoduja dodatkowe ohcigzenia piyt



warstwowych, ktore w stanie obecnym wykazuja cechy przeciazenia. W zwiazku z
powyzszym zaleca si¢ kompleksowa naprawe z wymiang catego poszycia dachu.

6. Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy statyczno
wytrzymatosciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwos¢ remontu i kompleksowej
naprawy pokrycia budynku. Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na
konstrukcje budynku i jego posadowienie.

7. Wazno$¢ opracowania ogranicza sie do 12 miesiecy.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nrew. 116/5z/2002
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lIl.  OPIS TECHNICZNY

PLANOWANE PRACE BUDOWLANE

Planuje sie wykonanie kompleksowych prac naprawczych zapewniajgcych dalszg bezpieczng i
bezawaryjng eksploatacje obiektu. W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

— rozbidrke poszycia z ptyt warstwowych z pokryciem z papy,

— demontaz opierzen Scian i kominow,

— demontaz elementow odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych z PCV,

— montaz nowego poszycia konstrukcyjnego z wysokoprofilowej blachy trapezowej TR-60,
grubosci 0,5mm uktadanej w POZYTYW i mocowanej na istniejacej konstrukcji nosnej,

— wykonanie warstwy paroizolacji z folii,

— wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu,

— wykonanie warstwy wodoszczelnej z membrany dachowej z PCV,

— wykonanie nowych opierzeni i obrobek blacharskich,

— montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowej,

— osadzenie rur spustowych

— wykonanie nowych kratek wentylacji stropodachu w $cianach podtuznych
— osadzenie kominkéw wentylacyjnych w kalenicy.

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek o dwdch petnych kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana ze stropami odcinkowymi w piwnicach
oraz Kleina na belkach stalowych i drewnianymi na kondygnacjach mieszkalnych. Uktad konstrukcji
zasadniczo podtuzny.

Schematy konstrukcyjne
Jako schemat statyczny ptatwi stalowych przyjeto belki wieloprzestowe wolnopodparte.

Zatozenia do obcigzen
Budynek znajduje sie w Il-ej strefie Sniegowej oraz |-¢j strefie wiatrowe;.
Ciezar staty nowych warstw pokrycia dachowego po modernizacji nie przekracza stanu obecnego.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Projektowane elementy stalowe konstrukcji z ksztattownikdw ze stali S235.
Pokrycie z blachy trapezowej T-60/0,5mm Pozytyw ze stali S320GD.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na uktad statyczny elementéw no$nych budynku
mieszkalnego i nie generujg dodatkowego docigzenia.

WYMIANA POSZYCIA DACHU

W pierwszej kolejnosci wykona¢ demontaz istniejgcego pokrycia i poszycia stropodachu.
Zaprojektowano nowe poszycie konstrukcyjne z wysokoprofilowej blachy trapezowej TR-60,
grubosci 0,5mm uktadanej w POZYTYW i mocowanej na istniejacej konstrukcji nosnej. Do
poszycia zamocowa¢ mechanicznie nalezy warstwe termoizolacji ze styropianu o grubosci 10 cm
utozonego na izolacji paroszczelnej z folii gr. 0,2 mm. Do styropianu mocowaé zgrzewang
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tréjwarstwowg membrane dachowg z PCV gr. 1,5 mm, ztozonej fabrycznie z wierzchniej warstwy
folii odpowiadajacej za odpornos¢ na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV czy tez np.
Scieranie podczas chodzenia po niej, siatki poliestrowej zapewniajacej stabilno$¢ parametréw
mechanicznych takich jak rozcigganie i wydtuzenie oraz zwigkszong odpornos¢ foli na
rozdzieranie czy przebicie oraz spodniej warstwy folii odpowiadajacej za jakoS¢ i trwatos¢ zgrzewu
| potaczenia z warstwg wierzchnia.

WYMIANY STALOWE PRZY KOMINACH

Dla zamocowania nowego poszycia z blachy konstrukcyjnej zaprojektowano na istniejacych
kominach murowanych w oznaczonych miejscach osadzenie wymianéw z ceownikow zimnogietych
Czg50x50x2,0mm ze stali ksztattowej S235. Ceowniki stanowigce podparcie dla wspornikéw
blachy trapezowej zakotwi¢ za pomoca kotew wklejanych M8 na zywicy uniwersalne;.

WENTYLACJA STROPODACHU

Dla wykonania wentylacji stropodachu wykonac nalezy nowe otwory nawiewne i wywiewne.

Otwory nawiewne wykonaé w $cianach zewnetrznych na wylot przez warstwe murowq i
dociepleniowg i zabezpieczy¢ od zewnatrz kratkami przed gniazdowaniem ptakow.

Otwory wywiewne umiesci¢ w postaci systemowych wywietrzakow w kalenicy dachu. W tym celu w
blachach poszycia wykonaC otwory i osadzi¢ systemowe cylindryczne wywietrzaki dachowe
Srednicy 250mm, Srednice i rozmieszczenie otworéw wentylacyjnych oraz na Sruby montazowe
ustalic na podstawie karty katalogowej przyjetego producenta wywietrzakow. Wywietrzaki
przytwierdzi¢ do blachy stalowej przed wykonaniem warstw stropodachu.

NOWE OPIERZENIE | OBROBKI KOMINOW | SCIAN

Zaprojektowano obrobki twarde kominowe wykonane z dwdch kawatkéw blachy. Obrobke z
pierwszego kawatka blachy najlepiej zamocowa¢ do $cian komina tradycyjng metodg, zwang na
wydre. Polega ona na nacigciu $cian komina pod odpowiednim katem, na gteboko$¢ okoto 2 cm, i
umieszczeniu w powstatej szczelinie zagietej krawedzi blachy. Dodatkowo styk uszczelnia sie
materiatem elastycznym, zwykle silikonem dekarskim (szczeliny nie wypetnia¢ zaprawg
cementowa). Drugi kawatek zamocowa¢ do komina kotkami i potaczy¢ z membrang PCV.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci€ na wykonanie obrdbki Sciany attykowej w potaczeniu  z
kominem murowanym wolnostojacym zlokalizowanym przy budynku. Uszczelnienie wykona¢ z
obrébek stalowych szczelnie potaczonych, zabezpieczajacych przed wnikaniem wody sptywajacej
po kominie w szczeling dylatacyjna. Dodatkowo obrobki nalezy potaczy¢ ze sobg w sposdb
umozliwiajacy kompensacje przemieszczen pionowych oraz poziomych w dwéch kierunkach od
wychylert komina murowanego ktéry obecnie petni funkcje nosng anten UKF.

ODWODNIENIE DACHU

Zaprojektowano wymiang istniejgcego odwodnienia dachu na rynny i rury spustowe systemowe
np.. Galeco STAL wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm bedacej rdzeniem, ktora jest
ocynkowana, a w dalszej kolejnosci zabezpieczana warstwg pasywacyjng i podktadem. Dopiero na
tak przygotowang stal nanoszona jest obustronnie powtoka organiczna.

ZABEZPIECZENIA

taczniki stalowe tj. Sruby, kotwy wklejane ocynkowa¢ ogniowo. Wymagana grubos$¢ warstwy
ocynku powinna wynosi¢ minimum od 85 um (610g/m2) zgodnie z normg norma PN-EN ISO
1461.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi:
— stopien czystosci powierzchni St 2 (wg PN-ISO 8501-1)
— malowanie minimum 2 x farbg antykorozyjng podktadowg (np. alkidowg modyfikowang,
epoksydowag, gruntoemalig poliuretanowa lub na bazie lakieru akrylowo-alkidowego )
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— malowanie 2x farba nawierzchniowg (emalia ftalowa, farba akrylowa, farba
chlorokauczukowa lub poliwinylowa ) zalecang do zastosowanej farby podktadowe;

Zaleca sie stosowanie powtok malarskich dedykowanych do konstrukcji stalowych, stalowych
ocynkowanych produkowanych przez jednego producenta w ramach kompleksowego systemu
zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Wazne jest, aby rozpocza¢ malowanie natychmiast po oczyszczeniu podtoza. Farby
podktadowe, farby gruntujgce nalezy naktadaC pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym.
Metody te umozliwiajg najlepsze "zwilzenie" pozostatych na powierzchni zanieczyszczen - rdzy |
zendry. Nie zalecana sie stosowania watka i natrysku powietrznego do naktadania farb do
podktadowych.
Zamiennie zewnetrzne elementy stalowe ocynkowa¢ ogniowo i wykonaC powtoki malarskie
dostosowane do koloru elewacji. Wymagana grubo$¢ warstwy ocynku powinna wynosi¢
minimum od 85 um (610g/m2) zgodnie z normg norma PN-EN ISO 1461. Zastosowac system
malarski dostosowany do stali ocynkowane;.

Wazne jest, aby rozpocza¢ malowanie elementow stalowych natychmiast po oczyszczeniu podfoza.
Farby do gruntowania nalezy naktada¢ pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Metody te
umozliwiajg najlepsze "zwilzenie" pozostatych na powierzchni zanieczyszczen - rdzy i zendry. Nie
zaleca sig stosowania watka i natrysku powietrznego do naktadania farb do gruntowania.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nrew. 116/52/2002

SPRAWDZIL:

mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. ZAP/0010/POOK/03
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