OPIS TECHNICZNY str. 1

TLWVSTEP. ..ottt ettt s et b et et et et e b e s e s e s e s et e s ese s ese e b e st es e st e b e st ete st esentens 3
1.1, ROAZA] PrOJEKIU. ..oovviiieiiicieeeeeee ettt ettt ettt et e e sbeess e b e esaesbesseessasseessensanseenes 3
2. Przebudowa istniejgcego Kabla NIN. ..............coiiiiiiiiee ettt be b ennens 3
2.1. Informacje 0goIne WyKONyWanyCh PracC. ..........ccocieiiiiieieiiicieeiecte ettt et 3
2.2. WYLYCZENIE NOWE] TrASY.....cueiiiieiieiicteee ettt ettt ettt et te e e v e e tseaeete e s e beerseteereennas 3
2.3. ROWY POA KADIE.......ceeiiieiieiieiieeeeceete ettt ettt ettt ste e b e sseesbesseesaessessaessensesssessesseensas 3
2.4, UKIAAANIE KADIi. ......oo.oiiieiee ettt 3
2.5. Odlegtos¢ miedzy kablami UtoZONYMIi W ZIEMI. .......c.ccuivieiiiicieiceeeceeeee e 4
2.6. Odlegtos¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzgdzen.............cccoooeeveeciciecnecnnnen. 5
3. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych............................ 6

4. UWAGH KONCOWE ..........ovorieniiieiessiie st 7




Spis rysunkow:

EO1 — Przebudowa istniejgcego kabla nN

E02 — Schemat ideowy przebudowy kabla
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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj projektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt usuniecia kolizji przy budowie pochylni dla niepetnosprawnych w
ZST-B w Jastrzebiu zdroju ul. 11 Listopada 45, dz.nr 922/57 .

2. Przebudowa istniejgcego kabla nN.

2.1. Informacje ogdlne wykonywanych prac.

Istniejacy kabel zasilajgcy ztgcze Tauron przy elewacji budynku i bedacy w kolizji z projektowang
pochylnig nalezy przebudowaé w nowej trasie, wykorzystujgc kabel NA2XY-J 4x120. Kabel nalezy wypig¢ ze
zigcza Tauron oraz rozcigé w miejscu projektowanej mufy. Nowy kabel zmufowa¢ w miejscu wg rysunku E01
mufg termokurczliwg, przelotowg ze ztgczkami prasowanymi. Na drugim koncu kabla zarobi¢ koncowki
kablowe i wprowadzi¢ do istniejgcego ztgcza kablowego Tauron bedgcego przy elewacji budynku. Nowy
kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej RHDPE110 750N koloru niebieskiego. Wyloty nalezy
uszczelni¢ dltawnicami czopowymi EK. Odkrywki i lokalizacje istniejgcych miejsc do wykonania muf wykonac
recznie bez sprzetu mechanicznego. Identyfikacje oraz termin wytaczenia zasilania na czas wykonania prac
uzgodni¢ z miejscowym rejonem energetycznym. Zgtosi¢ do odbioru czesciowego oraz koricowego
miejscowemu rejonowi energetycznemu. Wszelkie prace wykonywaé¢ wg standardéw Tauron Dystrybucja
oraz wydanymi warunkami przebudowy. Kabel po wprowadzeniu do ztgcza kablowego opisa¢ zgodnie z

istniejgcymi adresami.

2.2. Wytyczenie nowej trasy.

Trase linii kablowych wyznacza uprawniony geodeta. Wszelkie uzbrojenie podziemne powinno by¢
zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy powinny by¢ sporzadzone szkice

geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

2.3. Rowy pod kable.

Ziemie z wykopu odkfadac po jednej stronie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob
postronnych. Przejscia dla pieszych wykona¢ za pomocg mostkéw z barierkami.
Po wykonaniu rowow kablowych, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjng. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizy linii
kablowych niskiego napiecia, gdyz ich uszkodzenie grozi porazeniem. Prace przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia. Prace pod
napieciem (PPN) nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwa technologie pracy, przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robaét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.4. Uktadanie kabli.

Kabel ziemny w rurze ostonowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m i szeroko$ci

dna 40cm. Kabel uktada¢ linig falistg (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy dwoma 10cm warstwami piasku.




Nastepnie przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowg niebieskg z PCW i zasypac row
kablowy. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy wejsciach do rur
ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika

- rok utozenia kabla.

Skrzyzowania kabli z rurociggami podziemnymi bedg zabezpieczone poniewaz projektuje sie rure ochronng
na catej dtugosci kabla.

Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Catosc¢ prac wykonac i odbiera¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzi¢:

- promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,

- czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falistg,

- uszczelnienie rur na przepusty,

- oznaczenie kabli (liczba i tre$¢ opasek),

- ciggtosc¢ zyt,

- zgodnos¢ faz na obu koncach linii,

- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaly prawidtowo zakonczone, rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,

- wykona¢ pomiar rezystanc;ji izolacji,

- wykonac probe napieciowg izolacji.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.

2.5. Odlegtos¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych

bezposrednio w ziemi zamieszcza ponizsza tabela.
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Najmniejsza
L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
pionowa przy
skrzyzowaniu

1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1kV z kablami tego samego 15
rodzaju lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen os$wietleniowych z 5

kablami tego samego rodzaju
* Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dlugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przytaczonymi do tego samego
odbiornika,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.

2.6. Odlegtosé miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzen.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi
od innych urzadzen podziemnych.
Zgodnie z uzgodnieniem TU-4375/0072/AM/P0819/2024 z dnia 06.03.2024 wydanym przez Jastrzgbski
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji nalezy zabudowaé kabel w rurze ochronnej w miejscu skrzyzowan z
przewodami wod.-kan. Zgodnie z projektem nalezy kabel uktadaé w rurze ochronnej RHDPE110 750N
na calej dlugosci. Zachowano odlegtos¢ od réwnolegtej trasy istniejacego wodociggu co najmniej 1
metr. Roboty w miejscach skrzyzowan i zblizeh ponadnormatywnych z przewodami wod-kan
podlegaja odbiorowi przez stuzby JZWIK. Wszelkie roboty w zblizeniu z przewodami wod-kan nalezy
wykonywac¢ zgodnie z informacjami do wykonawstwa rob6t budowlanych przedstawionych w
uzgodnieniu JZWIK.
Zgodnie z uzgodnieniem NRR/77/KW/24 z dnia 07.03.2024 wydanym przez PGNIG TERMIKA linie
kablowa w miejscu skrzyzowania z cieptociggiem nalezy zabudowaé¢ w odlegtosci 0,5 mb pod
cieptociagiem mierzac od zewnetrznej krawedzi istniejgcej sieci cieptowniczej. Linia kablowa bedzie
ukltadana w rurze ostonowej RHDPE110 750N na catej dlugosci. Zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 1
metr od skrajnej krawedzi sieci cieptowniczej na rownolegtej trasie. Wszelkie prace w zblizeniu

wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem i warunkami w nim zawartymi.




3. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot branzy elektryczne;.

2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzenh oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

3. Sposdéb prowadzenia prac w poblizu urzgdzen i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem
5. Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikow, to urzgdzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac
wylgczone z ruchu.

6. Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okresdlonych w instrukcji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiardw, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem;

- przy wylgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych
w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajagcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg
producenta).

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny

powinien by¢ sprawdzony
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4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 1118 wraz
z pdzniejszymi zmianami);

2. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,
poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania_sie instalowanie opraw oS$wietleniowych oraz osprzetu instalacji _elektrycznych, jak

wytgczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie

zabezpiecza podfoza przed zapaleniem (RMSW iA Dz. U nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r. poz. 1138)




