PROJEKTOWANY PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY
TYP "A" OD KM 2+540,20 DO KM 2+678 (z wytgczeniem zjazdow)
Droga powiatowa nr 1653T ZAGORZE - WIERZBICA - KIJE

DROGA POWIATOWA NR 1653T
ZAGORZE - WIERZBICA - KIJE
KLASA TECHNICZNA "Z"
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warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej| 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4) |5 cm
podbudowa z kruszywa famanego (10 cm J
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm pobocze gruntowe ulepszone kruszywem
0/31,5 mm o grubosci 10 cm
@ 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2
~7 cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2 | 4 cm po sfrezowaniu profilowym na gtebokos¢ do 4 cm utozona w dwdch warstwach
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2 | ~7 cm geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN/m i wydtuzenie < 3%
po sfrezowaniu profilowym na gtebokos¢ 4 cm utozona w dwéch warstwach 8 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P
geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN/m i wydtuzenie < 3% 22 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P | 8 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102 | 22 cm

wzmocnione podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm < 6,00 MPa | 20 cm
mieszanka zwigzana cementem C3/4%>

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2 | 4 cm

20 cm

wzmochnione podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm < 6,00 MPa

warstwa wyroéwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2 | ~7 cm

po sfrezowaniu profilowym na gleboko$é 4 cm ulozona w dwaéch warstwach

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1653T
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(mieszanka zwigzana cementem C3/4)
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