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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]
[2.]
[3.]

[4.]

[5.]
[6.]

[7.]

[8.]

[9.]
[10.]

[11.]

[12.]

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Powiatowym Zarzadem Drog w

Pinczowie

Mapa zasadnicza w skali 1:500 zakupiona w Starostwie Powiatowym w

Pinczowie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023

r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych zamieszczone w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2022 poz. 1518 z dnia 20 lipca 2022 r.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ze zmianami w

zatgczniku Marszatka Sejmu RP z dnia 7 lipca 2022 r.

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

b) PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z dnia 16

czerwca 2014 r. wydany przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i

Autostrad .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z dnia 16

czerwca 2023)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity

zDZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454)
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ .

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa |Krzysztof Borkiewicz Projektant czerwiec
KL - 168/94 2024r.

2. Drogowa | mgr inz. Zbigniew Cieplinski Opracowujacy | czerwiec
-45/85 2024r.
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2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci
do okregowej izby inzynierow

DA e

w KIELCACH
Whdzal Urtuerstyid, Archiigkury :
I Nadzon: Dl l2ism Thelese el (S

Nr ewid.K1-318/94

STWIERDZENIE PRIYGQTOWANIA ZAWODOKEGD

deo peinienia samodzielnych funkaji techniczaych w budownictwie.
Na podstawile § 2 ust.2 pkt 2, § 13 Wet.dl pkt 3 Yit.b

§ 5 ust.d pkt 2 & mwstd, &7 G-l ust.] pke 3 lit B rorpo-

rzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska

z doZa 20 lutego 1975r. w sprawie samodrzielnych funkeiji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z pdiniej-

gzymi zmianami/ stwier

PAN BORKIEWICZ KREZYSZTOR

TECHNIK DROGORY
urodzony dnia 22 lipeca 1953r. w Warszawie posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowazZnijgce do wykonywania samodzielned.
funkeji projektanta orar kierownika budowy j robdot w specija-
lnofci konstrukcyino-inzynieryjnej w zakresiec irdg .

PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF just upowazniony do:

1/ sporzagdzania projektow budowli drdg i nawieczchni lotnisko-

wych, typowych przepustdw i mostow - o powszechndo zZnanych
nyah

i schematach techni

rozwigzanlach konstrukevinych

kontrolewania budowy i robot,

2/ kierowania. nadzorowania i
Bk

kKierowania i kontrolowania wytwarzaniz konstruke
elementdw budowlanych oraz ocenianila badania stanu
technicznego w zakresie budowii drdy i vawierzchni

lotniskowyeh oraz typowych przepustév i mostow - © powszech

nie znanych rozwigzaniach konstrukeyjinych. i

Lup. WO }2\_; Y
7

Otrzymuje:

]

e 2. arch. Mk oks
DYRIKTOR vy
AEMANBTIVL, AR
T NaEyRe  gun.

25-438 Kielce

.
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA

Il 2 B A Kiclce, dn. 19 grudziea 2023
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie

Pan(i) Borkiewicz Krysztof
miejsce zamiesckania:
ul. Zapolskiej 293
25-435 Kielce
Jest ezlonkiem Swigrokrzyskief Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyimvm.; SWK/BD/2369/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici evwilne;

Ninigjsze zadwiadezenie jest wazne od dria 01-01-2024 do 31-12-2024.

Swigtokrzyska Okregowa Izba Intyrmierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leanarda T8: tel 471 344 94 13, tel, kom 594 912 592 fax 41 34463 82
www.swi mib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pf
Bank Pakao S A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000071 2505214
Godaziny pracy biura: ponledzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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ALGLGE . I W U '%’M]l
.
/
|

S UDRRIIT I, AICHLTENTINY
{ Wadvure Budowlsmoyy
wl, AL DK Wiakow B

Nr awid, 4%/89, (U)

SIWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeJd technicznych w budow-

nictwie,

Na podstawie § 5 ust: 1 pkt, 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt, 3 14t
6 ust. 1 rozporzndzenia Ministra (os il g B
; : : WAias podarki Terenowed i Och
srodowdslka z dnia 20 lutego 1975 r., w sprawie aa‘mod.z.t‘efnyc}?c?f,"jfﬂ{.. ‘_
techndeznych w budowniciwle /Dz.U. Nr 8, poz, 46/ stwierdza sie, ¢
‘ o . L&} ¢ ) ,’ a

OBYWATEL CIEPLINSKI ZBIGNIEW
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 28 kwietnla 1954 r, w  Kieloach

posiada przygotowanie zawodowe, upowa'};n.i.u;j ce do lkonywan
samodzielped funkejd kierownika budowy 1. rgbdt W gec‘jginoigi
konstrukoygno-inzynieryined w zakrosie drég. )

OBYWATEL CIEPLINSKY ZBIGNIEW jest upowainlony do

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania b
udowy 1 robdt,
kierdwanda 1 kontrolowenis wytwarzania konstm;%o Jnych elementdw
budewlanych oraz ocenianis i badania stanu techndoznego w zakre-

sle budowli drdég,

2/ sporzqdzania w budewniotwie ossh fizyoznyesh projektéw budowl

nle bedaoych budynkami.

Otrzymude
roent Al S

Ob. Zbignlew Cloplideki
ul. Czarnowsake 7\/2

22:50h  Kieloe
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Faswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:
SWE-K4I-UBM-T41 *

Pan Zhigniew Cieplinski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0072/01

adres zamieszkania ul. G. Morcinka 25C, 25-421 Kielce

jest crtonkiem Swigtokrzyskizj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-12-05 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady éwiqtol:rzyskiej Okregowe] Izby Intynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7E* K.c.

§ 1. Do mchowanis elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza doense oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opsteenie go
kwzlifikowanym podpisem elektrondczrym.

§ 2. Dswiadczenie wali zhoione w formie slektroniczne] jest rownowadne 1 oswisdoeniem woli dozormym w formie pisemnej.

* ‘\Wervfilace poorawnoic danvch w ninieiszvm zaswisdzeniy moina sorawdsic 2z pomoca rumery wenvfikaovineso raswisdezenia na
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3._Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Dokumentacjg objete jest przedsiewziecie pod nazwg : ,, Przebudowa drogi

powiatowej nr 1653T ZAGORZE — WIERZBICA — KIJE odc. WIERZBICA —
KI1JE o dl. ok. 1,50km od km 2+540,20 ~ 4+077”.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego i pieszego poprzez przebudowe nawierzchni drogi powiatowej w
postaci wykonania poszerzenia nawierzchni drogi i nowych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego . Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1653T wykonana
jest jako nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokosci ~4,10 m (na odcinku od
km 2+678 do km 4+077) i 4,70 m (na odcinku od km 2+540,20 do km 2+678) .
Dodatkowo przewidziano budowe chodnika o szerokosci 2,00 m i nawierzchni
chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa,
ustawienie kraweznikdéw o wym. 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem (beton C
12/15) Na obramowanie chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe o wymiarach 8
x 30 cm.

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywana droga powiatowa nr 1653 na odcinku Wierzbica — Kije znajduje sie

w potudniowej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat pinczowski w gminie
Kije . Poczatek przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1653T znajduje sie w km
2+540,20 tej drogi (miejscowos¢ Wierzbica), a koniec w km 4+077 tej drogi w
miejscowosci Wierzbica .

Zarzadcg drogi jest Powiatowy Zarzad Drég w Pinczowie .

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest droga nr 1653T Zagodrze - Wierzbica — Kije na odcinku Wierzbica - Kije
km 2+540,20 do km 44077 potozona w terenie zabudowanym na odcinku od km
2+540,20 + 3+500 po obu stronach drogi o zmiennej intensywnosci zabudowy . Jest
to droga o przekroju daszkowym na odcinkach prostych o szerokosci jezdni ~4,70 m
(msc. Wierzbica w km 2+540,20 +2+678) lub szerokosci jezdni ~4,10 m oraz
poboczach gruntowych obustronnych o szerokosci > 2,00 m. Na tukach poziomych
zostang zachowane istniejgce spadki poprzeczne . Funkcjg obiektu jest obstuga
komunikacyjna powiatu pinczowskiego i oraz gminy Kije, poprawienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego poprzez przebudowe nawierzchni drogi
powiatowej i budowe jednostronnych chodnikdéw, a tym samym poprawe komfortu
ruchu drogowego i pieszego, ptynnosci ruchu oraz zwiekszenie nosnosci drogi
powiatowej .

3.4. Stan istniejacy

3.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na odcinku od km 0+000 do km 2+526,80 przebiega w planie
na odcinkach prostych i tukach poziomych. Droga na zadanym odcinku taczy sie z
terenem przylegtym poprzez skrzyzowania z innymi drogami publicznymi .

3.4.2 Uksztattowanie wysokoSciowe
Przebudowywana droga, znajduje sie w terenie ptaskim lekko pagorkowatym, gdzie
roznica rzednych nie przekracza 3% . Korpus drogowy na catej diugosci
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dostosowany jest wysokosciowo do terenu przylegtego z lokalnymi wyniesieniami
badz obnizeniami terenu przylegtego.

3.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na catym przeznaczonym do przebudowy odcinku drogi nawierzchnia jest wykonana
z betonu asfaltowego . Wedtug kryteriéw systemu oceny stanu nawierzchni jest ona
w stanie technicznym ztym . Posiada ona nierdwnosci podtuzne i poprzeczne oraz w
niektorych miejscach zanizenia oraz pekniecia .

3.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do rowdw przydroznych lub na tereny zielone w obrebie dziatki drogi powiatowej nr
1653T

3.4.5 Istniejgce obiekty inzynierskie

Na zadanym odcinku pod korong drogi wystepujg nastepujgce obiekty inzynierskie :
e Przepust 1 @ 60 cm w km 2+735
e Przepust 1 @ 100 cm w km 3+016,50
e Przepust 1 & 100 cm w km 3+354,50

3.4.6 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujgca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ energetyczna nadziemna

- sie¢ telekomunikacyjna w tym $wiattowodowa

Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg kolizje z sieciami inne niz istniejgce nie
przewiduje sie zabezpieczenia tych sieci .

3.5. Stan projektowany
3.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Opracowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1653T w gminie Kije na zadanym
odcinku wynika z koniecznosci poprawy warunkoéw technicznych i ruchowych ruchu
drogowego i pieszego .

Zatozenia projektowe przebudowy drogi :

Dtugos$¢ odcinka Kije - Wierzbica 1536,80 m,

Obcigzenie ruchem — 115 kN/os,

Kategoria ruchu — KR2,

Klasa drogi Z - droga powiatowa

Predkos¢ projektowa Vp — 50 km,

Liczba jezdni — 1,

Liczba paséw ruchu - 2,

Szeroko$¢ pasow ruchu 2,75 m

Szerokos$¢ nawierzchni drogi (jezdni) — 5,50 m

Pobocze gruntowe doziarnione kruszywem — min 0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowe o spadku 2%,
Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach poziomych jednostronne o istniejgcym
spadku

Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem o spadku 8%

DT - Zalacznik do zgloszenia 11



,Przebudowa drogi powiatowej nr 1653T ZAGORZE ~-WIERZBICA - KIJE , ode. WIERZBICA - KIJE
o dl. ok. 1,50 km od km 2+540,20 - 4+077”

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga bedzie przebiegac istniejacym sladem zgodnie z istniejagcym przebiegiem
drogi powiatowej i zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane sg
wymaganiami w zakresie pochylen poprzecznych oraz w zakresie uzyskania
korzystniejszych warunkéw odprowadzenia wod opadowych. Droga z terenem
przylegtym bedzie skomunikowana jak w stanie istniejgcym tj. poprzez skrzyzowania
zwykte z drogami publicznymi (drogi gminne) .

3.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Projektowana niweleta przebudowywanej drogi jest dostosowana do istniejgcej
niwelety uwzgledniajac jej spadki podtuzne. Na catym odcinku projektowana niweleta
drogi ulegnie zmianie przez podniesienie niwelety o 7 c¢m poprzez wykonanie
naktadek z betonu asfaltowego (warstwa wyrdwnawcza o grubosci Sredniej 7 cm, ale
po frezowaniu profilowym 4 cm i warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o
grubosci 4 cm)

3.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe
poprzez zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne z odprowadzeniem do
obustronnych rowow i istniejgcych przepustow pod korong drogi oraz na tereny
zielone chtonnego pasa drogowego .

3.5.5 Skrzyzowania

Droga na zadanym odcinku krzyzuje sie z drogami publicznymi — drogami gminnymi
poprzez skrzyzowania zwykite . Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo i lewo pozostajg jak w stanie istniejgcym .

3.5.6 Zjazdy
Nie przewidywana jest przebudowa zjazdéw na posesje przez pobocza gruntowe

drogi, gdyz istniejace zjazdy zapewniajg wiasciwe dojazdy do posesji . Nawierzchnia
Zjazddw przez pobocza bedzie nawierzchnig gruntowg doziarniong kruszywem o
grubosci warstwy kruszywa 10 cm . Natomiast nawierzchnia zjazdéw przez chodniki
przewidywana jest do budowy jako nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm o szerokosci 5,00 m i dtugosci do granicy pasa drogowego .

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podioze gruntowe charakteryzuje sie
grupg nosnosci G2 .

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie danych wyjSciowych
okreslonych przez Zamawiajgcego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych.

Konstrukcja drogi

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 115 kN/os,

Kategoria ruchu — KR2

Pobocza gruntowe ulepszone kruszywem,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
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Grupa nos$nosci podtoza — G2.
Klasa drogi Z

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi powiatowej nr 1653 T
na odcinku od km 2+540,20 do km 2+678 dla chodnika lewostronneqo i od

km_ 2+678 do km 3+009 dla chodnika prawostronneqgo (odc. przez
miejscowos$¢ Wierzbica) na poszerzeniach nawierzchni do 5,50 m
Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni ha poszerzeniu z chodnikami :
4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
~7 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W utozona w dwdch
warstwach (po frezowaniu profilujgcym o gtebokosci do 4 cm do spadku
jednostronnego)
Geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100kN i wydtuzeniu <3%
8 cm w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P
22 cm w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana Cso/30)
20 cm warstwa wzmocnionego podtoza ze stabilizacji cementem o Rm < 6,00 MPa
(mieszanka zwigzana cementem C 3/4)

~57 cm

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi powiatowej nr 1653 T
na_odcinku od km 3+009 do km 4+077 na poszerzeniach nawierzchni do

5,50 m bez wystepowania chodnikow

Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni na poszerzeniu :

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

4 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

~3 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
Geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100kN i wydtuzeniu <3%

8 cm w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P

22 cm w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana Cso/30)

20 cm warstwa wzmocnionego podtoza ze stabilizacji cementem o Rm < 6,00 MPa
(mieszanka zwigzana cementem C 3/4)

61 cm

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi powiatowej nr 1653 T
na odcinku od km 2+540,20 do km 3+009 na szerokos$ci istniejacej

nawierzchni w usytuowaniach chodnikow

Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni:

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

~7 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (po frezowaniu
profilujgcym do spadku jednostronnego do gtebokosci 4 cm)

~7 cm

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi powiatowej nr 1653 T
na odcinku od km 3+009 do km 4+077 na szerokos$ci istniejacej

nawierzchni na odcinku bez chodnikow
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Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni:

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

3 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

11 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw prawostronnych i lewostronnych w
ciggu drogi powiatowej nr 1653 T na odcinkach od km 2+540,20 do km
2+678 (msc. Wierzbica chodnik lewostronny) i na odcinku od km 2+678
do km 3+009 (msc. Wierzbica chodnik prawostronny)

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw :

8 cm kostka brukowa betonowa

5 cm podsypka cementowo-piaskowa (1 :4)

10 cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana Cso,30)

23 cm

Uwaga : na zakonczeniach chodnika i przejsciach dla pieszych przewiduje sie
obnizenie kraweznikbw na wysoko$¢ ponad krawedz nawierzchni z betonu
asfaltowego 1+2 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodniki prawostronne i
lewostronne w ciggu drogi powiatowej nr 0010 T

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodnik :

8 cm kostka brukowa betonowa

5 cm podsypka cementowo-piaskowa (1 :4)

22 cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cso30)

20 cm warstwa wzmocnionego podtoza ze stabilizacji cementem o Rm < 6,00 MPa
(mieszanka zwigzana cementem C 3/4)

55cm

Uwaga : na zjazdach do posesji i pdl przez chodnik przewiduje sie obnizenie
kraweznikdw na wysoko$¢ ponad krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego 4 cm
(przy zastosowaniu kraweznikéw najazdowych) .

3.5.8 Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni_na wysadziny.

W podtozu gruntowym nawierzchni poszerzenia drogi powiatowej wystepujg grunty
watpliwe o nosnosci podtoza G2 (wg. podziat grup nosnosci podtoza gruntowego w
zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych - KTKNPIP tablica 7.4).
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza ze wzgledu na
odporno$¢ na wysadziny dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 powinna wynosi¢
0,45h, = 0,45*1,00 m = 0,45 m (wg. KTKNPiP z 16 czerwca 2014 r. ) . Konstrukcja
nawierzchni drogi na poszerzeniach wynosi 4 cm+3 cm+8 cm+22 cm+20 cm = 57
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cm =0,57m .
Wymagana odpornos¢ nawierzchni drogi powiatowej na poszerzeniach na
wysadziny jest wiec speiniona

3.5.9 Oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Istniejgce oznakowanie pionowe nie jest przewidywane do uzupetnienia . Projektuje
sie wykonania nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych
sprezystych stalowych typu SP-09/2 (H1AW4) o dtugosci 300,00 m .

3.5.10 Infrastruktura techniczna

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu, ani budowy Kanatu
Technologicznego (art. 39 ust.6¢ pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o
zmianie Ustawy o drogach publicznych — Dz. U. poz. 1783) .

4. Wplyw inwestycii na srodowisko
Przedsiewziecie ze wzgledu na dtugos$¢ odcinka przebudowy uzyskato decyzje o

Srodowiskowych uwarunkowaniach o ktorej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Dla przedmiotowego zadania brak jest potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Tekst jednolity z Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627). W zataczeniu
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wéjta Gminy Kije znak :
GIR0S.6220.2.10.2024

5. Informacje o obszarze oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy linii rozgraniczajgcej teren

inwestycji (w granicach linii rozgraniczajgcych pasa drogowego drogi powiatowej nr
1657T) .

6. Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach dziatki drogowej nie znajdujg sie zabytki a teren w granicach pasa
drogowego nie lezy na obszarze zabytkowym.

7. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczne karczowanie drzew ani krzakow .

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski
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8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robdt.

Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg obejmuje:

- przebudowa drogi polegajaca na:

Wykonaniu poszerzenia nawierzchni drogi powiatowej do szerokosci 5,50 m,
Wykonaniu nowych nakfadek z betonu asfaltowego drogi na szerokosci 5,50 m,
Budowie lewostronnego lub prawostronnego chodnika na odcinku od km 2+540,20
do km 3+009

Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu robot oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okreSlonymi przez wtasciciela obiektéw budowlanych.

8.2 Istniejgce obiekty budowlane.
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego wymienione w p. 3.4.6

8.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa.

Elementami  zagospodarowania  terenu  mogacymi  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig prowadzone prace drogowe (brukarskie) w
okolicy skrzyzowan projektowanych elementéw zagospodarowania drogi z sieciami
uzbrojenia terenu oraz w poblizu linii napowietrznej elektroenergetycznej .

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét zaliczyé nalezy :

- wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robot w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego
a w szczegdlnosci w miejscach ich skrzyzowan i zblizen.

8.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie
na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno byc
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikaciji,

- posiadanych uprawnien.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z prowadzenia robot.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robdt by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkow i katastrof. Wykonawca przed
przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji
ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure wiasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
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okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach. Do S$rodkow
zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje robot
poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczegdinych rodzajow
wystepujacych robét.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski

DECYZJE ADMINISTRACYJNE I UZGODNIENIA

tk j k tl
Numer Charakter i numer dokumentu Jednostka wydajaca dokument lub

uzgodnienie
Zgoda na dysponowanie nieruchomoscig nr | Starostwo Powiatowe w
ewidencyjny dziatki 825 | Pinczowie, Wydziat Geodezji,
1 GN.VIIL6821.1.3.2023 z dnia 12.02.2024 1. Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomos$ciami
Ul Zlota 7, 28-400 Pinczow
Informacja o infrastrukturze NEXERA NEXERA Sp. z o.0. Aleja Jana
2. Nr: SJA-309861 2024.05.07 1#6131 Pawla II

00-867 Warszawa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach | Wojt Gminy Kije

3. Znak  :  GIROS.6220.2.10.2024z  dnia | U1, Szkolna 19, 28-404 Kije
12.06.2024
Pismo PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w | Nadzér Wodny w Jedrzejowie, ul.
4. Jedrzejowie Przypkowskiego 28A, 28-300

K1J.434.18.2024.EP Jedrzejow

Licencja do  Mapy  zasadniczej nr | Powiat Pinczowski, Ul Ziota 7,
GN.VIIL.6642.2.151.2024 2608 CL2 28-400 Pihczow
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa projektu branzy drogowej sktada sie z nastepujacych rysunkéw:

- rys. nr 1 Plan Orientacyjny

-rys. nr2.1; nr 2.2; nr 2.3 i nr 2.4 Plan sytuacyjny w skali 1:500,

-rys.nr3.1; nr 3.2; nr 3.3; nr 3.4 inr 3.5 Przekroje normalno - konstrukcyjne w
skali 1:50,
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