KOSZTORYS OFERTOWY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO : ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 16537 KORYTNICA -
WIERZBICA - KIJE, odcinek WIERZBICA - KIJE w km 2+540,20 + 4+077"

Lp|] POZ. KOD Opis roboét Jedn. llos¢ Cena | Wartos¢
STWiORB| CPV miary jedn.
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. [STWIORB | 45100]Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km [2526,80
D-01.01.01.01 Jooo-8 [dla trasy drogi nr 1653T Wierzhica-Kije
2. |STWIORB | 45233]Oczyszczenie istnigjgcej nawierzchni z betonu asfalt. m? 2526,80
0-04.03.01.11 J000-8 Jmechanicznie oraz recznie na catej dlugosci nawierz-
chni na krawedziach o szerokosci po 0,50 m
3. ISTWIORB | 4s5233)Mechaniczne $ciecie poboczy o grubosci warstwy do m? 9095,72
p-06.03.02.12 Jooo-9  fSciecia do 10 cm na szerokosé po 2,0 m po obu
stronach drogi
4. ISTWIORB | 4s100]Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o m? 52,50
|o-01.0204.23 Jooo-8 Jgrubodci 15 cm na zjazdach
5. |STWIORE | 45100|Rozbidrka zjazddw do posesji z kostki brukowej beto- m? 105,00
|o-01.02.04.20 Joco-8  |nowej wraz z przebrukowaniem z materialu z rozbidrki
6. [STWIORB | 45100|Rozebranie przepustéw z rur betonowych pod zjazdami,| mb 30,00
JD-01.02.04.71 000-8 | rury & 4050 cm
7. |sTwiorB | 45100]Frezowanie istnigjacych pni dizew o $rednicy do szt. 4,00
D-01.02.01.15 000-8 |100 ¢m
8. Przestawienie stupa o zasilaniu hybrydowym {furbina szt. 1,00
wiatrowa z panelem stonecznym) na odlegtoéé do 3 m
9. Przestawienie figurki w uzgodnieniu z mieszkancamii szt. 1,00
ksiedzem na odleglosé do 2m
1II. ODWODNIENIE DROGI
10.]sTWIORE | 45230|Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVYC 0 SN 8, m 68,00
lo-e3.02.01.11 Jooo-s  }fi 400 mm wraz z przynaleznymi przykanalikami z rur
PVC 200 mm - dlugosci 4,0 m
11.]sTwioRB | 45230]Wykonanie kratowtazu na koncu kan. Deszczowego szt. 1,00
D-03.02.01.31 J000-8 1@ 1200 mm
12.|STWIORB | 45230]Wykonanie studni potgczeniowych o @ 1200 mm, szt. 2,00
D-03.02.01.31 J000-8 Jgtebokosé do 3 m (oznaczone w PT jako S)
13.|sTWIORB 45230rWykonanie studzienek sciekowych & 50 ¢m z osad- szt. 3,00
Io-03.02.01.41 Jooco-s |nikiem bez syfonu (oznaczone w PT jako W)
14 |STWIORB | 45230[Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji szt. 5,00
D-03.08.01.21 J000-8 |sanitarnej - nadbudowa betonem
lll. PODBUDOWA POSZERZENIA DP 1653T
15.|STWIORB | 45233]Wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni na m? 2539,60
D-04.01.01.14 J000-9 |gtebokos¢ 49 cm mechanicznie w gruncie kat. -1V
na szerokosé 0,75 m z profilowaniem i zagesczeniem
16.|STWIORB | 45233|Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika mecha- m? 1078,70
0-04.04.01.31 J000-9 |nicznie koparkg na gtebokos¢ 10 cm w gruncie kat.
F I-IV na szerokosé 2,20 m z profikowaniem | zaggszcze-
niem wraz z odwozem urobku
17 |STWIORB | 45233]Wykonanie wzmocnhionego podioza ze stabilizacii m? 2539,60
0-04.05.01.22 J000-9 |cementem o wytrzymatoéci Rm=< 6 Mpa, stabilizacja

o grub.20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych
pod poszerzenie na szeroko$é poszerzenia po
po obu stronach drogi (mieszanka C3/4)

LKosztorys Ofertowy”




KOSZTORYS OFERTOWY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO : ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 16537 KORYTNICA -
WIERZBICA - KIJE, odcinek WIERZBICA - KIJE w km 2+540,20 + 4+077"

piaskowej (1 : 4) o gruboéci 5 cm-kolor ustali Zamawiajacy

Lp| POZ KOD Opis robé6t Jedn. llogé Cena | Wartosé
STWiORB| CPV miary jedn,
18.|STWIORB | 45233]Wykonanie podbudowy pomacniczej nawierzchni poszerze- m* 223224
|o-04.04.02.24 Jo00-9  Inia z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 22 cm (mieszanka niezwigzana
Z kruszywem C50/30)- mieszanka 0/31,6 mm
19.|STWIORB | 45233]Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnika z m? 750,00
lo-04.0402.22 Jooo-9  [kruszywa kamiennego stabilzow. mechanicznie o gru-
bosci 10 cm (mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30)
20.{STWIORB J 45233|Wykonanie podbudowy zasadniczej poszerzenia m? 223224
D-04.07.01.12 Jooo-9 |nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22 P o
grubosci 8 cm na szerckoss 0,60 m
21.ISTWIORB | 45233]Roztozenie siatki wzmacniajgcej na krawedzi potgczen m? 3073,60
Ho.oaos.ze.m 000-2 |istniejacej i nowej nawierzchni na wykonanym posze-
rzeniu (geckompozyt o wytrzymatoséci na rozcigganie
100 kN/mi wydtuzeniu < 3% o szerokosci 1,00 m
{V. NAWIERZCHNIA DROG! NR 1653T
22 |sTWIORB | 45233|Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno m? 2 092,50
D-05.0311.33 Jooo-9  |$rednia grubosé frezowania 4 cm, frezowanie z prze-
kroju daszkowego do przekroju jednostronnego -
material z frezowania wlasnoscig Wykonawcy
23.JsTwioRB | 45233|Wykonanie wyrdéwnania istniejacej nawierzchni drogi Mg 376,20
D-05.03.05.21 J000-9 |z betonu asfaltowego AC 16W o redniej grubosci 7 cm
24 |sTWiORB | 45233|Wykonanie wyrownania istniejgcej nawierzchni drogi z Mg 410,76
|o-05.03.05.21 Jooo-9 |betonu asfaltowego AC 16W o srednigj grubosci 3 cm
25.|sTWiORB | 45233]|Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni drogi z be- m? 8 661,08
D-05.03.05.11 J000-9 |tonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm (ruch KR3)
26.|STWIORB | 45233|Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni drogi z m? 8 568,87
D-05.03.05.21 J000-9 |betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm { KR2)
V. ELEMENTY ULIC
27 [STWIORB | 45233|Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach mb 474,00
ro-oa.m.m.n Joco-9 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 {na zjazdach kraweznik najazdowy)
28 |sTwiors | 45233]Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe; m* 782,00
ro-oaoz.oz.ﬂ 000-9 |betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej (1 : 4) o grubosci 5 cm-kolor ustali Zamawiajgey
29 |sTWiORB | 45233|Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 mb 554,00
D-08.03.01.12 |000-9 Jcm na tawie betonu z oporem (beton C8/10) i ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowq
V1. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI
30.|sTWIORE | 45233)Wykonanie wzmocnionego podioza ze stabilizacji m? 188,25
D-04.05.01.22 #000-9 cementem o wytrzymalosci Rm=2,50 Mpa, stabilizacja
F o grub.15cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych
31.|sTWiORB | 45233]wWykonanie podbudowy pomocniczej nawierzchni zjazdow m? 188,25
lo04.04.02.23 J000-9 |n kruszywa kamiennego tamanegge stabilizowanego me-
chanicznie o grubosci 15 cm
32 ISTWIORB | 45233fWykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej m? 188,25
D-08.02.02.12 J000-9 |betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo
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Lp] POZ KCD Opis robot Jedn. llogé Cena | Wartos¢
STWIiORB| CPV miary jedn.
VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE
33.|STWIORB | 45233]Utozenie przepustdw rurowych z rur PEHD o $rednicy mb 252,00
D-08.02.61.13 J000-2 |50 cm pod zjazdami wraz z wykonaniem law funda-
mentowych z kruszywa o grubosci 15 cm
34.]STWIORB | 45233]Ustawienie $cianek czotowych dla przepustéw pod szt. 84,00
|o-0s.02.01.13 Jo0o-9 |zjazdami (& 50 PEHD) ze skrzydetkami (tzw. "doki")
35.|STWIORB | 45233lUmocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi m? 417,60
Jo-ce.01.01.66 J000-9  Jazurowymi 60x40x10 cm z wypetnieniem wolnych przestrze-
ni humusem i obsianie trawg (podsypka cem-piask 5 cm)
38.|STWIORB | 45233]\Wykonanie doziarnienia poboczy kruszywem tama- m? 1953,60
|o-04.04.02.51 Jooo-g |nym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci warstwy 10 cm
37.|STWIORB | 45233]Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i mb 2431,00
Jo-0s.04.01.21 Jo0o-9  Jskarp rowu - grubosc namutu 20 cm
VIl. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
38.|STWICRB | 45233)Ustawienie barier achronnych sprezystych stalowych mb 300,00
D-07.06.02.11 §000-9 ftypu SP-09/2. Zakonczenia barier "baranimi rogami”

RAZEM WARTOSC ROBOT

Bariery muszg speinia¢ warunki : poziom powstrzymy-
wania H1, poziom intensywnosci zderzenia A, szerok.

pracujgca W4. llos¢ "baranich rogdow" to szt. 26

PODATEK VAT ( 23%)

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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