srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko w 4 egzemplarzach wraz z zapisem w formie
elektroniczne;.

Wojt Gminy Kije pismem znak: GIROS.6220.2.1.2024 z dnia 27.02.2024 r. zwrécil sie
0 uzupelnienie dokumentacji poprzez przedlozenie kopii mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar
oddziatywania, a takze odniesienie si¢ do ustalonych na terenie obszaru dzialan w zakresie czynnej
ochrony ekosystemow w zwiazku z Chmielnicko- Szydtowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu,
dla ktérego obowiazuja regulacje wynikajace z Uchwaly Nr XXXV/620/13 Sejmiku Wojewodztwa
Sw1¢tokrzy skiego z dnia 23.09.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. Poz. 3312) oraz odniesienie sie do tytuhu
przedsiewziecia.

W dniu 29.02.2024 r. Pelnomocnik Inwestora uzupehil stosowne informacje.

Planowana inwestycja zostala zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku
§3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. polegajace na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w §3 ust. 1 (w tym przypadku pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), z wylaczeniem przypadkéw, w ktorych ulegajgca zmianie lub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwzigcia nie osiaga progéw okreslonych w §3 ust. 1. o ile progi te zostaly okreslone;
w przypadku gdy jest to droga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegaja
parametry tej zabudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub
montazami, o ile nie zostaty one objete decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomieniem- obwieszczeniem znak: GIROS.6220.2.2.2024 z dnia 05.03.2024 r. Wit
Gminy Kije zawiadomil strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Kije wystapit z prosba o wydanie opinii dotyczacej koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz zakres ewentualnego raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko do organow:

- pismem z dnia 05.03.2024 r. znak: GIR0OS.6220.2.3.2024 do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Busku- Zdroju,

- pismem z dnia 05.03.2024 r. znak: GIR0OS.6220.2.3.2024 do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach,

- pismem z dnia 05.03.2024 r. znak: GIROS.6220.2.3.2024 do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kielcach.

Do pism zalgczono poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginalem kopie wniosku Inwestora
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjng przedsiewzigcia z mapa
przedstawiajaca zakres inwestycji oraz zasigg oddzialywania inwestycji oraz wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.




3. Rowy przydrozne winny posiada¢ parametry umozliwiajace przyjecie wod opadowych lub
roztopowych,

4. Wykonawca prac winien posiada¢ sorbenty stuzace do minimalizacji skutkéw potencjalnych
wyciekow substancji niebezpiecznych.

5. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy gromadzi¢
w przenosnych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoz przez uprawnione podmioty.

6. Na etapie realizacji, uzytkowania i likwidacji zamierzenia nalezy prowadzi¢ gospodarke
wodno- sciekowg i gospodarke odpadami w sposob zabezpieczajacy przed negatywnym
wptywem na srodowisko gruntowo- wodne.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postegpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 572 z p6zn. zm.), przed wydaniem niniejszej decyzji, Wojt
Gminy Kije Zawiadomieniem- obwieszczeniem Znak: GIR0S.6220.2.9.2024 z dnia 28.05.2024 r.
powiadomil strony postgpowania o przystugujacym im prawie wypowiedzenia si¢, co do zebranych
dowodow i materiatow oraz zgloszonych zadan.

Zadna ze stron nie skorzystala z mozliwosci wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodow
i materiatow.

Biorae pod uwage opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
W oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, Wojt Gminy Kije stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Okresla si¢ srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istomych rozwiqzan charakteryzujqcych przedsiewzigcie:

Inwestycja realizowana bedzie na terenie obrebu 0016 Wierzbica, gmina Kije. Przebudowa
objeto odeinek drogi powiatowej nr 1653T od km ok. 2+540 do km ok. 4+077. Calkowita dlugosé
odcinka drogi objetego ww. inwestycja wynosi ok. 1537 m. Droga podlegajaca przebudowie
przebiega¢ bedzie po istniejagcym $ladzie drogi powiatowej 1653T, w granicach istniejacego pasa
drogowego.

Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi obecnie od ok. 4,2 m do ok. 4.5 m (dwa pasy ruchu).
Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie ze zmiang szerokosci jezdni, ktéra po rozbudowie wynosié
bedzie ok. 5,5 m (dwa pasy ruchu). Obecnie odcinek przebudowywanej drogi posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego.

Celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego drogi, bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz poprawa odwodnienia drogi.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

e budowg nowej konstrukcji drogi na poszerzeniach nawierzchni na calej dtugosci
przewidzianego do przebudowy odcinka

* dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wytrzymatosci wymaganych
dla ruchu KR3,




W zwiazku z realizacja przedmiotowego przedsigwziecia zostanie wykorzystana energia
elektryczna, woda, giéwnie do celéw sanitarnych, paliwa plynne stanowigce naped maszyn i sprzetu
budowlanego oraz kruszywa, masy bitumiczne itp.

Planowana inwestycja nie ma charakteru dzialalnosci wytworczej ani produkcyjnej. W fazie
cksploatacji/uzytkowania bedzie wystepowalo zapotrzebowanie m.in. na $rodki do utrzymania
zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi bedzie
wymagala rowniez uzycia materialéw o asortymencie podobnym do materialu zabudowanego
w trakcie realizacji — dotyczy wykonywania remontu drogi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ wplywu na réznorodnosé
biologiczng rozumiang jako liczebnosé i kondycja populacji wystepujacych gatunkéw,
W szcezegolnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk, w tym utrate,
fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze ekosystemy -
ich kondycje, stabilno$¢, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcje w srodowisku.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci: przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego
z emisji:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy sie spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla
srodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, wibracjami, emisja zanieczyszczen powietrza,
halasu oraz powstawaniem odpadéw. Powyzsze emisje beda mialy charakter okresowy, a ucigzliwosci
z nimi zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z okresowym zajeciem terenu - miejsca
magazynowania materialow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Zaplecze
budowy, tym bazy materialowo - sprzetowe, winny zostaé zlokalizowane na terenie przeksztalconym
antropogeniczne, poza terenami zadrzewionymi zakrzewionymi, z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia i przeksztalcenia jego powierzchni.

Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsigwzigcia, z kart charakterystyki ktérych wynika, ze moga stanowi¢ zagrozenie dla wod lub dla
gleby, nalezy magazynowa¢ na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podiozu,
w miejscach oslonigtych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed
dostegpem o0s6b nieuprawnionych. Miejsca te nalezy wyposazy¢é w urzadzenia lub s$rodki
umozliwiajace ich zebranie lub neutralizacje, w sytuacji przypadkowego wydostania si¢ z opakowan.
Po zakonczeniu prac teren uporzadkowacé.

Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsiewziecia
nalezy magazynowa¢ w zamknigtych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dzialanie
przechowywanych w nich substancji, w miejscach oslonigtych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem os6b nieuprawnionych.

Plac budowy oraz zaplecze budowy powinny zostaé wyposazone w techniczne i chemiczne
srodki do usuwania zanieczyszczefi ropopochodnych (np. materialy sorbentowe). W przypadku
wycieku substancji ropopochodnych powinny byé niezwlocznie usuwane.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzgdzen oraz pojazdéow budowlanych
nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placéw w obrebie zaplecza budowy. Mozliwe
Jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urzadzen budowlanych poza ww. miejscami,
pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocg materialéw
technicznych umozliwiajacych ujecia ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych.

Emisja halasu oraz zanieczyszczef powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia bedzie
miata charakter okresowy i odwracalny, a ucigzliwosdci z nig zwiazane ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciazliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac




Sejmiku Wojewddztwa Swiqtokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczacej wyznaczenia
Chmielnicko- Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2013 . poz.
3312). Poniewaz przedmiotowe przedsiewziecia zostalo zaliczone do inwestycji celu publicznego (art.
6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami) stosowanie do zapisow art.
24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie maja zastosowania dla niego
zakazy okreslone w ww. uchwale.

W obrgbie terenu inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw rolin
I grzybow oraz siedlisk przyrodniczych. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystepowania na terenie
inwestycyjnym i w jego sasiedztwie gatunkéw zwierzat, w tym ptakéw pospolitych i szeroko
rozpowszechnionych w kraju. W ramach planowanego zamierzenia nie przewiduje sie wycinki drzew
i krzewow.

Przebudowywana droga przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie, w sasiedztwie zabudowy
zagrodowej, nieuzytkéw i pol uprawnych, nie bedzie stanowi¢ nowego elementu w krajobrazie. Droga
poprowadzona zostanie bez znacznej zmiany niwelety. Biorgc pod uwage natezenie ruchu na
przedmiotowej drodze, na poziomie ok. 589 poj./ dobe, lokalna migracja zwierzat odbywaé si¢ bedzie
Jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika z ,,Poradnika projektowania przejé¢ dla zwierzat
i dzialan ograniczajacych $miertelno$¢ fauny przy drogach™ (Rafal T. Kurek) takie rozwigzania moga
by¢ stosowane w przypadku duzych i $rednich zwierzat przy drogach o natezeniu ruchu ponizej
10 000 pojazdéw/ dobg. Biorac pod uwage powyzsze nie przewiduje sig, by inwestycja oddziatywata
znaczgco negatywnie na srodowisko przyrodnicze, w tym migracje zwierzat.

Celem minimalizacji oddziatywania na srodowisko przyrodnicze nalezy:

* przed rozpoczgciem prac budowlanych kontrolowaé plac budowy na obecno$¢ wystepowania
zwierzat, w szczegélnosci wykopy lub inne miejsca, ktére moglyby stanowi¢ pulapki dla
matych zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia chwytac je i przenosi¢ do odpowiednich dla
danego gatunku siedlisk; eliminowaé zastoiska wody stwarzajace siedliska dla plazow,
w przypadku konieczno$ci pozostawienia otwartych wykopow zabezpieczy¢ je np. poprzez
przykrycie drobna siatka, tak aby uniemozliwi¢ wpadanie drobnych zwierzat,

* znajdujace si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wyciecia na
czas realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni. W obrebie systemu korzeniowego drzew prace
ziemne nalezy wykonywac regcznie i nie dopuszezaé do przesuszenia gruntu. Bezpos$rednio
pod koronami drzew, w obrebie strefy korzeniowej nie skladowa¢ materialéw budowlanych
oraz ziemi z wykopow, nie lokalizowa¢ placéw sktadowych. W przypadku uszkodzenia
korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem ochronnym,
wykopy zasypywaé¢ miejscowym gruntem warstwami zgodnie z kolejnoscig jego wydobycia,

*  po zakonczeniu realizacji inwestycji teren uporzadkowac.

Nalezy doda¢, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych. W przypadku, gdy
realizacja inwestycji wiazala si¢ bedzie z naruszeniem zakazéw w stosunku do gatunku objetego
ochrona, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody, na odstgpstwo od zakazéw nalezy uzyskaé
odrebne zezwolenie.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziatywala bedzie przede wszystkim na
klimat akustyczny, jakos¢ powietrza oraz srodowisko gruntowo- wodne.

Inwestycja przebiega glownie w sasiedztwie zabudowy zagrodowej, nieuzytkéw i pol
uprawnych. Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w  érodowisku od drogi — wyrazone
rownowaznym poziomem dzwieku A, dla ww. terendw chronionych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku




Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014
r. zmienigjgca dyrektywg 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore
przedsigwzigcia publiczne i prywatne na Srodowisko i implementacije do prawa polskiego, analizujac
adaptacje przedsigwzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na lagodzenie tych zmian
nalezy stwierdzic, ze:
* wystapi emisja do powietrza, w tym gazéw cieplarnianych w zwiazku ze spalaniem paliwa
w silnikach pojazdéw. maszyn na etapie realizacji i eksploatacii,
® przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),
obszarami zagrozenia powodziowego (Hydroportal -ISOK),
® w rozwigzaniach projektowanych wymagany jest dobor odpowiednich materialow
i technologii wykonania,
* przedsigwziecie ze wzgledu na swéj charakter i lokalizacje jest neutralne wzgledem
oddzialywan zwigzanych z klgskami zywiolowymi jak np. susze. podnoszacy si¢ poziom
morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych

Z uwagi na powyzsze wplyw na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowanie przedsi¢gwzigcia — ze zwréceniem uwagi na mozliwe zagrozenie Srodowiska —
zwlaszeza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosé samooczyszczenia si¢ Srodowiska
i odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory przyrodnicze i Kkrajobrazowe oraz
uwarunkowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

a) Planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na:

* obszarach wodno- blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedlisk fegowych oraz ujécia rzek,

* obszarach gérskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego
z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenéw
podgorskich i gorskich na terenie wojewodztwa $wietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13
z 2000 r. poz. 104),

® obszarach stref ochronnych uje¢ wody,

* obszarach ochrony  uzdrowiskowej, najblizszy obszar tego typu w wojewodztwie
swigtokrzyskim, znajduje si¢ w odleglosci ok. 18 km na poludniowy — wschéd od terenu
planowanego przedsigwzigcia,

* obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne —
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iZz jest on
zabytkiem, nalezy: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia: niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swi@tokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Kije,

* obszarze o znacznej gestosci zaludnienia — planowana inwestycja zlokalizowana jest
w obszarze o malej urbanizacji,

* terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, nie koliduje
z pomnikami przyrody, korytarzami ekologicznymi — w odleglosci ok. 3.2 km w kierunku
poludniowo- wschodnim od przedmiotowej drogi znajduje sie Szaniecki Park Krajobrazowy,
w odleglosci ok. 0,57 km w kierunku pétnocno- zachodnim Wioszezowsko- Jedrzejowski
Obszar Chronionego Krajobrazu, natomiast w odleglosci ok. 2.5 km w kierunku zachodnim
przebiega korytarz ekologiczny Dolina Nidy (KPdC-4C). Biorac pod uwage zasieg i charakter




Dyrektywy Wodnej polegajace na ustaleniu mniej rygorystycznego celu
srodowiskowego;

o na terenie Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem
JCWPd GW2000100, zaliczonej do regionu wodnego Goérnej Wisty. Ocena stanu
ilosciowego- dobra, stanu chemicznego — dobra, ocena ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych — niezagrozona. Dla ww. JCWPd nie przewidziano odstepstw.

Celem srodowiskowym ustanowionym w obrebie Chmielnicko- Szydtowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu jest zachowanie wyrézniajacego si¢ krajobrazu o zroznicowanych
ekosystemach, jego potencjatu dla turystyki i wypoczynku oraz funkeji korytarzy ekologicznych.
Zachowanie i ochrona zbiornikow wod powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie
meandrow na wybranych odcinkach ciekow. Zachowanie s$rodpolnych i $rédlesnych torfowisk,
terenow podmoktych, oczek wodnych.

Majac na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz rozwigzania opisane w pkt 1 lit. d,
planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiagnigcia celéw srodowiskowych wyznaczonych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 2:

Zasigg oddziatywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do terenu
inwestycji i prac towarzyszacych w bezposrednim sasiedztwie przedsigwziecia. Ucigzliwoscei, takie jak
emisja zanieczyszczen powietrza, halas, powstawanie odpadéw, wystepowaé beda z najwigksza
intensywnoscia w trakcie prac budowlanych i zwiazane beda z praca maszyn i urzadzen. Poprawa
stanu nawierzchni ograniczy uciazliwosci z zakresie emisji halasu i zanieczyszczen powietrza.

Przedsigwzigcie nie bedzie rowniez negatywnie oddzialywaé na srodowisko gruntowo —
wodne ani poszczegolne elementy przyrodnicze srodowiska.

Nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz nie
przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci $rodowiska. Planowana rozbudowa drogi nie bedzie
miala znaczacego wplywu na walory krajobrazowe oraz bioréznorodnosé.

Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, Ze transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko nie wystapi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko tut. organ nie stwierdzil koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku
0 wydanie decyzji o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia o ktorym mowa w ust. 1a.

Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorych decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 4b ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy Kije, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.




Zalgcznik do decyzji
znak GIR0OS.6220.2.10.2024
z dnia 12.06.2024 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Inwestycja bedzie polegata na przebudowie drogi powiatowej nr 1653T Korytnica- Wierzbica

— Kije odc. Wierzbica- Kije o dl. ok. 1,5 km, o facznej dlugosci ~ 1,50 km™ na dziatkach o nr ewid.
gruntow: nr 825 obreb 0016 Wierzbica w jednostce ewidencyjnej 260802 2 Kije nr 824/1 obreb 0016
Wierzbica w jednostce ewidencyjnej 260802_2 Kije, nr 824/2 obreb 0016 Wierzbica w Jjednostce
ewidencyjnej 260802 _2 Kije i nr 764 obreb 0016 Wierzbica w jednostce ewidencyjnej 260802 2 Kije™.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje swym zakresem:

L]

odnowe nawierzchni drogi celem przywrocenia réwnosci profilu poprzecznego
i podiuznego na dotychczasowe;j trasie drogi,

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréw wytrzymatosci
wymaganych dla ruchu KR3 w granicach istniejacego pasa wlasnosci drogi,

budowe nowej konstrukeji drogi na poszerzeniach nawierzchni na calej dlugosci
przewidzianego do przebudowy odcinka drogi powiatowej 1653T,

budowe chodnika o szerokosci 2,00m po jednej stronie drogi naprzemiennie,
skrzyzowania zwykle z drogami lokalnymi,

szerokos¢ jezdni w przekroju szlakowym 5,50 m po przebudowie,

przechylenie poprzeczne na odcinkach prostych — daszkowe o spadku 2% lub
Jednostronne, na lukach poziomych jednostronne, dostosowane do wielkosci
istniejgcych promieni tukow poziomych zgodne z istniejgcymi pochyleniami.

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z koniecznoscig odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni, za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych
Jezdni do rowéw otwartych lub na tereny zielone w obrebie istniejacego pasa wlasnosci drogi
powiatowej.

Z up|Wijta

mgr Anyia Janas
SEKRETARZ GMINY
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