Przedmiar Robdt do PROJEKTU TECHNICZNEGO : ,,Przebudowa drogi powiatowef nr 1653T KORYTNICA
WIERZBICA - KIJE, odcinek WIERZBICA - KIJE w km 2+540,20 + 4+077"

od km 3+009 do km 4+077 po obu stronach drogi zmiennie po okoto 0,756 m)
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Lp Opis robét Jedn. llogé
miary

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. [Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogi nr 1653T Wierzbica - Kije km 2,52680
od km 2+540,20 do km 4+077

2. |Oczyszeczenie mechanicznie nawierzchni po obu stronach nawierzchni drogi na sze m? 2526,80
kos¢ po 0,50 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego po 0,50 m na obu krawedziach
od km 2+540,20 do km 4+077
1536,80 m*0,50 m*2

3. |Mechaniczne $ciecie poboczy o grubosci warstwy do ciecia do 10 ¢cm -$cinka po m? 9095,72
obu stronach drogi na szerokosc zmienng
od km 2+540 do km 2+643 strona prawa na szer. 2,00 m, strona lewa na szer.2,00 m
103m*2,00m+103m*2,0m 412,00
od km 2+643 do krm 2+678 strona prawa na szer.2,0 milewa na szer. 2,75 m
(2678m-2643,0m)*(2,0m+2,75m) 166,25
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa na szer. 2,75m, strona lewa na szer. 2,00 m
(3009-2878)(2,0m+2,75m) 1572,25
od km 3+009 do km 4+077 str. prawa na szer.1,70m, str. lewa na szer.2,20m
{4077m-3009m)*(2,20m+1,70m) 4165,20

4. |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grubosci 15 cm na zjazdach m* 52,50
3szt. *5m*3,5m

5. |Rozbidrka zjazdéw do posesji z kostki brukowej betonowej wraz z przebrukowanien] — m? 105,00
Z materialu z rozbidrki
6 szt. *5m*3,5m

6.. |[Rozebranie przepustéw z rur betonowych pod zjazdami, rury & 4(+50 cm mb 30,00
5 szt. *6,0m

7. [Frezowanie istniejgcych pni drzew o $rednicy do 100 cm szt. 4,00
4 szt

8. |Przestawienie stupa o zasilaniu hybrydowym (turbina wiatrowa z panelem slonecznym) szt. 1,00
na odlegtos¢ do 3 m
szt 1

9. [Przestawienie figurki w uzgodnieniu z mieszkancami i ksiedzem na odleglos¢ do 2m szt 1,00
szt. 1
II. ODWODNIENIE DROGI

10. [Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o SN 8, fi 400 mm wraz z przynalezny m 68,00
przykanalikami z rur PVC 200 mm - diugosci 6,0 m
od km 2+334 do km 2+382 strona prawa
14,0m+50,0m+4,0m

11. [Wykonanie kratowtazu na koncu kanalizacji deszczowej o rzednej dna rowu przy po| szt 1,00
sesji nr 34 - dziatka ewid. nr 637
szt.1

12. IVYWykonanie studni potaczeniowych o & 1200 mm, gtebokos€ do 3 m (oznaczone w szt. 2,00
PT jako S)

13. [Wykonanie studzienek sciekowych @ 50 cm z osadnikiem bez syfonu (oznaczonew szt 3,00
PT jako W)

14. |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej - nadbudowa betor] szt 5,00
szt. 5
lll. PODBUDOWA POSZERZENIA DP 1653T

15, [Wykenanie koryta pod poszerzenie nawierzchni mechanicznie koparka na gteboko$ m? 2539,60
49 cmw gruncie kat. -1V na szerokos¢ zmienng po obu stronach drogi wraz z profi-
lowaniem i zageszczeniem
od km 2+540,20 do km 3+009 {po obu stonach drogi o szer. okole 1,25m i 0,75m)
468,80m*(1,25m+0,75m) 937,60




J(407 7m-3009m)*(0, 75m+0,75m) |

1602,0
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16. [Wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika mechanicznie koparkg na glebokosé m? 1078,70
10 cm w gruncie kat. |-V na szeroko$¢ 2,30 m wraz z profilowanie i zageszczeniem
nasypu pod budowe chodnika i wykonanie opaski gruntowej za chodnikiem
od km 24540 do km 2+678 strona lewa
{2678m-2540m)*2,30m 317,40
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa na szer. 2,30m
(3009m-2678m)*2,30m 761,30
17. |Wykonanie wzmocnionego podtoza ze stabilizacji cementem o wytrzymalosci m’ 2539,60
Rm=6,00 Mpa, stabilizacja o grub.20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych
pod konstrukcje poszerzenia nawierzehni (mieszanka zwigzana cementem C3/4)
od km 2+540,20 do km 3+009 (po obu stonach drogi o szer. okoto 1,25m i 0,75m)
468,80m™*(1,25m+0,75m) 937,60
od km 3+009 do km 4+077 po obu stronach drogi zmiennie po okoto 0,75 m)
{407 7m-3009m)*(0,75m+0,75m) 1602,0
18. [Wykonanie podbudowy pomocniczej poszerzenia nawierzchni z kruszywa kamien- m? 2232,24
nego tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 ¢m (mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30) - mieszanka 0/31,5 mm
od km 2+540,20 do km 3+009 (po obu stonach drogi o szer. okolo 1,15m i 0,65m)
468,80m*(1,15m+0,65m) 843,84
od km 3+009 do km 4+077 po obu stronach drogi zmiennie po okoto 0,65 m)
(4077m-3009m)*(0,65m+0,65m) 1388,40
19. [Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnika z kruszywa kamiennego stabilzowa m? 750,00
mechanicznie o grubosci 10 em (mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30)
ad km 2+643 do km 2+687 strona lewa
{2687m-2643m)*2,00m 88,00
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa na szer. 2,00m
{3009m-2678m)*2,00m 662,00
20. |Wykonanie podbudowy zasadniczej poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego m’ 2232,24
AC 22 P ¢ grubosci 8 cm
od km 2+540,20 do km 3+009 (po obu stonach drogi o szer. okoto 1,15m i 0,65m)
(3009m-2540,20)*(1,15m+0,65m) 843,84
od km 3+009 do km 4+077 po obu stronach drogi zmiennie po okoto 0,65 m)
(4077m-3009m)*{0,65m+0,65m) 1388,4
21.JRoztozenie siatki wzmacniajacej na krawedzi polaczen istniejgcej i nowej nawierzch m? 3073,60
na wykonanym poszerzeniu (geckompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN/m
i wydituzeniu < 3% o szerokosci 1,00 m obustronnie
od km 2+540,20 do km 4+077
(4077m-2540,20m)*1,00m*2
IV. NAWIERZCHNIA DROGI NR 1653T
22, [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, srednia grubo$é frezowani m* 2 092,50
4 cm, frezowanie z przekroju daszkowego do przekroju jednostronnego - materiat z
frezowania wiasnos¢ Wykonawcy
od km 2+643 do km 2+687 - chodnik po stronie lewe;
{2687m-2643m)*4,50m 198,00
od km 2+678 do km 3+009 - chodnik po stronie prawej
{3009m-2678)*4,50m 1894,50
23. |Wykonanie wyrownania istniejgcej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 16W| Mg 376,20
0 sredniej grubosci 6 cm
od km 2+643 do km 2+687 - tam gdzie chodnik po stronie lewej
(2687m-2643m)*5,50m*0,15Mg/m” 36,30




[(3009m-2687)*4,50m*0,15Mg/m?

278,10]
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TWykonanie wyréwnania istniejacej nawierzchni drogi z betonu asfaltowege AC 11W| Mg 410,76
0 Sredniej grubosci 3 cm
od km 3+009 do km 4+077
(4077m-3009m)*5,60m*0,075Mg/m?*
25. |[Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni drogi (wraz z poszerzeniami) z betonu m’ 8 661,08
asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm (ruch KR3) ze skropieniem emulsjg pized
ukladaniem warstwy wigzacej
od km 2+540,20 do km 4+077
(4077m-2540,20m)*5,60m
26. [Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni drogi (wraz z poszerzeniami) z betonu m? 8 568,87
asfaltowego)} AC 885 o grubosci 4 cm (ruch KR3) ze skropieniem emulsjg przed
ukladaniem warstwy scieralnej
od km 2+540,20 do km 4+077
{4077m-2540,20m)*5,54m
V.ELEMENTY ULIC
27.|Ustawienie kraweznikdw betonowych ¢ wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z mb 474,00
oporem z bet. C12/15 (Swiatto kaweznika12 cm i 4 cm na zjazdach kraweznik najazdowy)
od km 2+540 do km 2+678 strona lewa
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa
(2678,0m-2643m)+{3009,0m-2678m}+5,0m
28. [Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m’ 782,00
podsypce cemenfowo piaskowej (1 4) o grubasci 5 em - kolor ustali Zamawiajacy
od km 2+540 do km 2+678 strona lewa z pomnigjszeniem ¢ zjazdy
138,0m*2,00 m-2szt.*(5,0m*2,00m+2*1,0m*1,0m/2) 235,00
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa z pomniejsz.o zjazdy do posesji+peronik
331,00m*2,0m-11szt.*(5,0m*2,0m+2*1m*1m/2)+4,0m*1,5m 547,00
29. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z oporer]  mb 554,00
{bet. C 8/10) ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowsg
od km 2+540 do km 2+678 strona prawa zwigkszenie o zjazdy
138,0m+2szt.*(2*2, Om+2*0,5m)+2m 150,00
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa ze zwigekszeniem na zjadach+peronik
331,00m+272,0m+11sz1.*(2*2,0m+2*0,5m+2*0,5m)+2*1,5m 404,00
VI. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI PRZEZ CHODNIK
30. [Wykonanie wzmocnionego podicza ze stabilizacji cementem o wytrzymalosci m* 188,25
Rm=6,00 Mpa, stabilizacja o grub.15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych
pod konstrukcje nawierzchni zjazdow (mieszanka zwigzana cementem C3/4)
od km 2+643 do km 2+678 strona lewa
2szt. *{6m*2,0m+2*1,0m*1,0m/2) 26,00
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa
115z *(5m*2,0m+2*1,0m*1,0m/2+5m*0,75m) 162,25
31.{Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazddw do posesji z kruszywa kamiennego fa- m? 188,25
manego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm (mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C50/30)
od km 2+643 do km 2+678 strona lewa
25zt *(6m*2,0m+2*1,0m*1,0m/2) 26,00
od km 2+678 do km 3+009 strona prawa
T1szt.*(5m*2,0m+2*1,0m*1,0m/2+5m*0,75m) 162,25
32. [Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m? 18825
podsypce cementowo piaskowej (1: 4) o grubosci 5 cm - kolor ustali Zamawiajacy




od km 2+643 do km 2+678 strona lewa
2szt.*(6mM*2,0m+2*1,0m*1,0m/2)

od km 2+678 do km 3+009 strona prawa
11szt.*(5m*2,0m+2*1,0m*1,0m/2+5m*0,75m)

26,00

162,25
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2+058 do km 2+385 strona lewa (z pomnigjszeniem o zjazdy do posesji).
Zakonczenia barier "baranimi rogami” . Bariery muszg spetniaé warunki : poziom po-
wstrzymywania H1, poziom intensywnosci zderzenia A, szerokose pracujaca W4
ilos¢ "baranich rogdw" to szt. 26 w tym dwa przepusty pod korong drogi
20,0m+36m+24m+16m+20m+40m+36m+32m+20m+16m+24m+4*4m
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VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
33. |Ulozenie przepustow rurowych z rur PEHD o $rednicy 50 cm pod zjazdamiwrazzw{ mb 252,00
konaniem faw fundamentowych z kruszywa o grubosci 15 cm (strona lewa i prawa)
41szt.*6,0m+1szt*6,0m
34. [Ustawienie scianek czotowych dla przepustow pod zjazdami (@ 50 PEHD) ze szt. 84,00
skrzydelkami (tzw. "doki")
42 szt*2 Scianki
35. |Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm z wyps m? 417,60
nieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa (podsypka cem-piask 5 cm)
od km 24678 do km 3+009 strona lewa
321m*(0,6m+0,4m+0,6m)-10 szt*6,0m*(0,6m+0,4m+0,6m)
36. [Wykonanie doziarnienia poboczy z kruszywa tamanego stabilizowan. mechanicznig m? 1953,60
0/31,5 mm o grubosci warstwy 10 cm (szeroko$¢ poboczy po 0,75 m)
od km 2+540,20 do km 24643 prawostronnie
102,8m*0,75m 77,1
od km 2+643 do km 2+678 lewostronne pobocze
35m*0,75m 26,25
od km 2+678 do km 3+009 jednostronne pobocze
331m*0,75m 248,25
od km 3+009 do km 4+077 obustronne pobocze
1068,0m*0,75m*2 1602
37.|Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu - grubos¢ namutu mb 243100
20 cm z pemnigjszeniem o chodniki
2+540 do km 2+678 strona prawa 138
24887 do km 3+009 strona lewa 322
od km 3+009 do km 4+077 obustronnie - 165,0m
2*(4077m-3009m) 1971
[ [VIl. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
38. |Ustawienie barier ochronnych sprezystych stalowych typu SP-09/2 na odcinkuod ki  mb 300,00
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