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Dotyczy: opinia audytu dla inwestycji pn.: ,,Budowa chodnika w ciqgu ul. Tynieckiej - cz 4",

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla opracowania pn.:

~Budowa chodnika w cigqgu ul. Tynieckiej—cz 4",

oraz w nawiazaniu do ustalen z posiedzenia w dniu 5 stycznia 2020r., Zesp6t Zadaniowy ds. niechronionych
uczestnikdw ruchu w miescie Krakowie, powotany Zarzadzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 20.09.2019 r. opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzanie z nastgpujgcymi uwagami:

Nalezy zapewni¢ spéjnosé rozwigzan projektowych na potaczeniu projektowanego chodnika z istniejgca
oraz planowang w ramach innych opracowan infrastrukturg w szczegdlnoéci w ramach zadania pn.:
~Przebudowa ul. Tynieckiej polegajgca na budowie chodnika na dziatkach nr 53/1, 53/5, 57/3, 30/4, 61,
78/8, 79/1, 80/2 obr 74 Podgdrze w Krakowie".
Na nowoprojektowanych przejSciach dla pieszych w szczegdblnosci przy stacji paliw w rejonie
skrzyzowania z ul. Kolng przeanalizowa¢ mozliwoé¢ wykonania wysp azylu w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych.
Nowoprojektowany chodnik przy przejsciu dla pieszych w rejonie ul. Kolnej dowigza¢ do istniejagcego
chodnika przy stacji benzynowej.
Chodnik po obu stronach zjazdu naprzeciwko ul. Kolnej — wydtuzy¢ za tuki w celu odsuniecia przejscia
lub wykona¢ wyniesienie.
Zapewni¢ prawidtowe oswietlenie i odwodnienie obszaru objetego opracowaniem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przejs¢ dla pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawezaé uzytkowej
szerokosci projektowanych ciggdw.
Zapewni¢ bezfazowa nawierzchnie ciggu pieszego, w tym na wszystkich peronach przystankowych
w obszarze objetym opracowaniem,
Sprawdzi¢ mozliwos¢ zapewnienia powierzchni dla lokalizacji wiat przystankowych na wszystkich
peronach.
Przeanalizowa¢ zasadno$¢ likwidacji zatoki przystankowej przy ul. Kolnej, decyzje podjaé¢ w konsultacji
z ZTP (Dziat TT).
Na peronach przystankowych zastosowaé kraweznik peronowy typu kassel kerb na catej dtugosci,
Uwzgledni¢ wykonanie nawierzchni betonowej na jezdni.
Zweryfikowaé stan techniczny fragmentéw chodnika wytaczonych z opracowania, w razie koniecznosci
ujgé w zakresie ich remont.
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Przy przejsciach dla pieszych (po obu stronach) oraz na peronach przystankowych nalezy zastosowat
pasy medialne z pasami naprowadzajacymi dla oséb z dysfunkcja wzroku.

Zachowac ciggtos¢ nawierzchni chodnika na zjazdach i wiotach podporzadkowanych (bez kraweznikéw
w poprzek).

Dokona¢ analizy mozliwosci wykonania wyniesie’h w celu zachowania ciggtosci niwelety chodnika tam
gdzie to mozliwe wykonaé. W szczegéinosci przeanalizowaé mozliwoé¢ wykonania wyniesionych przejsé
dla pieszych przez ul. Kostrzecka i Tyniecka boczna.

Skorygowac geometrie wylotéw ul. Dabrowa i Jachimeckiego, przeanalizowaé¢ mozliwo$é¢ zawezenia
z zachowaniem przejezdnosci dla pojazdéw KMK oraz wykonania wyniesienia ulic. Zamiast czesci duzej
wybrukowanej powierzchni wprowadzic¢ zielen.

Zapewni¢ widocznosé w punktach kolizji i przy przejsciach dla pieszych.

Usuna¢ ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejgca stacje napraw rowerdw oraz stojaki rowerowe nalezy pozostawit.

Przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykonania progéw zwalniajacych wyspowych na etapie opracowywania
projektu organizacji ruchu.

Po wprowadzeniu uwag projekt przekazaé do Dziatu Mobilnosci Aktywnej ZTP.
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