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Zarzad Drog

Miasta Krakowa Krakéw, dn. 11.03.2022r.

RU.461.2.499.2022

Pan

Dominik Adamczyk
D. A. - PROJEKT
ul. Rydléwka 44/7
30-363 Krakow

Inwestor

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych na budowe kanatu technologicznego w ramach
zadania pn.: ,Program budowy chodnikow - czes¢ 4, tj. ul. Tyniecka od ul. Dgbrowa
do ul. Nowej Kolnej z uwzglednieniem peronu przystankowego, przejéé dla pieszych”,
zgodnie z umowa nr 1048/ZDMK/2020 z dnia 23.10.2020r.

W odpowiedzi na przestany mailowo wniosek DA-PROJEKT/TYN_04/22-38_ZDMK
z dnia 24.02.2022r., Zarzad Droég Miasta Krakowa, informuje, ze kanat technologiczny dla
przedmiotowe] inwestycji, powinien spetniac nastepujgce warunki techniczne:

- nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny KTu2 tj. cigg ztozony z modutu dwéch rur
RO 125/108 (srednica zewn. / srednica wewn.), szesciu rur RS40/3,7 mm i dwadch
prefabrykowanych wiazek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm. Trasa projektowanego
kanatu, powinna przebiega¢ w granicach zadania. Kanat powinien by¢ zakonczony studniami
kablowymi, zlokalizowanymi tuz przy granicy koriczacej opracowanie. Srednice kanalizacji moga
ulec zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu i przekroju zyt istniejagcego okablowania operatoréw, do
utozenia w kanale technologicznym. Mikrorurki powinny miec srednice 12/10 mm..:
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- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla
projektantéw umieszczone na stronie zdmk.krakow.pl.
pod nowo budowana droga, nalezy zaprojektowac kanaty technologiczne przepustowe,
zakoriczone studniami kablowymi (jako odejscia od gtownej trasy kanatu technologicznego).

- niezaleznie do kanatu technologicznego, zaprojektowac kanalizacje dwuotworowa 2x110 na
potrzeby sterowania ruchem i monitoringu drogowego. Kanalizacja powinna posiadac
niezalezne studnie kablowe.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianow.

- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi, powinny wynosi¢ 100m

- na trasie kanalizacji, zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2.

- elementy metalowe studni, wykona¢ ze stali ocynkowanej.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiada¢ napis: ,Miasto
Krakéw”, a na pokrywach kanalizacji koordynacyjnej ,Sygnalizacja Krakow”

- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong napisem ,Miasto Krakow”.
Korice tasmy powinny znajdowac sie w studniach kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT lub KK) . nazwa obrebu (P-41) . numer dziatki na ktérej studnia jest
zlokalizowana (443/2) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od potnocy
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni
liczony oddzielnie.

Przyktadowe numery studni:
KT.P-41.443/2.01
KT.P-41.443/2.02
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Dz. nr 443/2 KT.FP-11.44372.03

W projekcie nalezy uwzgledni¢ aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzonej inwestycji,
numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokona¢ korekty na dokumentacji powykonawczej.
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- do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawczej, dotaczyé plik w jednym z nastepujacych formatow: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej /
wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa UKE zgodnie z

Rozporzadzeniem.

Warunki techniczne zachowuja waznosc przez okres 2 lat od daty wydania.
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Otrzymuja:
1 x Adresat
1xRU a/a(22991/2022,1D: 2589528).
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