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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym 
oświadczam, że projekt budowlany/techniczny pod nazwą:    

          
Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku szkoły – segment A  
przy ul. Techników 11 w Katowicach. 
  

 
sporządzony dnia: 12.08.2022 
 
lokalizacja:          40-326 Katowice ul. Techników 11 ( segment A ) 
 województwo: śląskie 
  powiat: miasto na prawach powiatu Katowice  
  gmina: gmina miejska Katowice 
 nazwa jednostki ewidencyjnej: Katowice 
 nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 Dąbrówka Mała 
 numer działki ewidencyjny: 817/5 
 identyfikator działki: 246901_1.0004.AR_12.817/5 
 
dla:    Urząd Miasta Katowice 
     ul. Młyńska 4 
                           40-098 Katowice 

   
                                

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami 
technicznymi, przepisami branżowymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień 
opracowania projektu i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

projektant:          mgr inż. Zbigniew Rusek 
                           nr upr. SLK/0638/PWOS/04 bez ograniczeń 
                           w specjalności instalacje sanitarne 
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4. OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi umowa nr KCEZ/S/1/2022/ZP/RB  

z dnia 10.05.2022 r. zawarta pomiędzy: 

Miastem Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice 

a P.U.E. i O.Ś. TERMELEX Jerzy Zwoliński z siedzibą 

przy ul. Piekarskiej 12, 41-506 Chorzów. 

 
1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i techniczny wewnętrznej 

instalacji hydrantowej dla budynku szkoły ( segment A ) Katowickiego Centrum Edukacji 

Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach. 

Zakres opracowania projektu obejmuje dostosowanie do obowiązujących przepisów 

wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

Niniejszy projekt obejmuje: 

- węzeł przyłączeniowy wody zimnej ( rozdział na wodę do celów bytowych i p.poż. ), 

- dobór hydrantów i lokalizację szafek hydrantowych, 

- instalację zasilającą hydranty, 

 
1.3 Dane wyjściowe 

Jako dane wyjściowe przyjęto: 

- Pismo nr PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 wydane przez Katowickie Wodociągi, 

- zlecenie Inwestora, 

- oględziny obiektu, 

- własną inwentaryzację budowlano-instalacyjną obiektu, 

- obowiązujące normy, przepisy i wytyczne branżowe, 

- katalogi branżowe, 
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2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku : 

- powierzchnia użytkowa: 2808 m2 

- kubatura: 11553 m3 

Grupa wysokości budynku: niski ( 11,6 m ) 

Liczba kondygnacji: 3 ( parter, I-p., II-p. ) 

Wysokość kondygnacji: 3,15 m 

Klasyfikacja budynku szkoły pod względem zagrożenia ludzi: ZL III 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 

 

Budynek szkoły ( segment A ) wyposażony jest w instalację wody zimnej, zasilaną z 

przyłącza wodociągowego stalowego Dn80. Na przewodzie wodociągowym zasilającym jest 

zabudowany pojedynczy wodomierz DN40 Q3=16 m3/h w wydzielonym pomieszczeniu 

zlokalizowanym na parterze budynku.  

Instalacja wodociągowa posiada rozdział wody dla potrzeb socjalnych i p.poż. 

W budynku zabudowane są wnękowe hydranty wewnętrzne HW-25 z wężem składanym po 

dwa na każdej kondygnacji budynku – łącznie 6 szt. Orurowanie rozprowadzające jest 

prowadzone na parterze budynku pod stropem, natomiast piony hydrantowe są prowadzone w 

ścianach. Istniejąca instalacja hydrantowa jest w złym stanie technicznym i jest przewidziana 

do demontażu  

 

3. Charakterystyka stanu projektowanego 

3.1 Węzeł przyłączeniowy 

Istniejący węzeł przyłączeniowy należy przebudować w celu zapewnienia właściwych 

warunków rozdziału instalacji wody na cele socjalne i instalacji wody p.poż. ( instalacja 

hydrantowa ) oraz dostosowania układu do obowiązujących przepisów. 

Elementy istniejącego węzła przyłączeniowego ( wodomierz, zawory odcinające ) należy 

zdemontować. 

Należy wykonać nowy węzeł przyłączeniowy składający się z elementów: 

- wodomierz DN32 Q3=10 m3/h ( wspólny dla potrzeb socjalnych i instalacji  hydrantowej ), 

- zawór pierwszeństwa zabudowany na instalacji wody dla potrzeb socjalnych, 

- zawory antyskażeniowe, 
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- filtr siatkowy, 

- armatura odcinająca, 

- kształtki żeliwne ocynkowane, 

Rurociągi i armaturę nowego węzła przyłączeniowego należy podeprzeć przy użyciu 

uchwytów i konstrukcji wsporczej mocowanej na stopach do posadzki. 

Ze względu na brak odwodnienia w pomieszczeniu wodomierza, należy wykonać studnię 

odwodnieniową o wymiarach AxBxH = 0,50x0,50x0,60 m i zabudować pompę zatapialną z 

odprowadzeniem przewodem d=32 PP do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. 

Zabudowę zestawu wodomierzowego realizować w porozumieniu i pod nadzorem Oddziału 

Eksploatacji Sieci Wodociągowej Katowickich Wodociągów S.A. uwzględniając informacje 

zawarte w piśmie PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 r. 

 

3.2 Instalacja hydrantowa 

Istniejące hydranty ( 6 szt. ) oraz przewody zasilające należy zdemontować. 

Hydranty wewnętrzne zabudować wg wskazanych miejsc lokalizacji hydrantów na 

rysunkach: 

- po prawej stronie korytarza zabudowa nowych hydrantów wewnętrznych 25 w miejscach 

istniejących, z dostosowaniem wymiarów wnęk pod nowe hydranty wewnętrzne (3 szt.) 

- po lewej stronie korytarza wskazano nowe miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych ( 3 

szt. ), tak aby zapewnić odpowiedni zasięg strugi dla całej powierzchni użytkowanego 

obiektu. 

Na korytarzach budynku szkoły ( parter, I-piętro, II-piętro ) zamontować po dwa hydranty 

wewnętrzne natynkowe z zaworami 25 z wężem półsztywnym dł. 30m na każdej kondygnacji 

budynku ( łącznie 6 szt. ). Zawory odcinające hydranty powinny być umieszczone na 

wysokości 1,35+/-0,1m licząc od poziomu podłogi w miejscu ich zainstalowania. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydrantowa dla budynku szkoły jest 

projektowana na jednoczesny pobór wody z dwóch zaworów hydrantowych DN25 ( 1 dm3/s x 

2 szt. = 2 dm3/s ). 

Projektowaną instalację hydrantową wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych 

cienkościennych, w systemie połączeń zaciskowych do zastosowań dla instalacji p-poż. 
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Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem stosując typowe uchwyty i 

mocowania do rur. Przewody pionowe i podejścia do hydrantów należy prowadzić 

podtynkowo w bruzdach ściennych po zdemontowanych przewodach. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. 

Przebieg projektowanej instalacji hydrantowej oraz lokalizację hydrantów przedstawiono na 

rysunkach. 

Instalację hydrantową przed spadkiem ciśnienia (spowodowanym przez niekontrolowany 

wypływ na instalacji wody do celów socjalnych ) zabezpieczać będzie zawór pierwszeństwa 

bezpośredniego działania, który w przypadku spadku ciśnienia, spowoduje odcięcie instalacji 

wody do celów socjalnych, tak aby zasilana w wodę była tylko instalacja hydrantowa. 

 

Przewody instalacji hydrantowej, po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności 

zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej o gr. 9 mm. 

Zabudowane hydranty należy oznakować znakiem hydrantu wewnętrznego wg PN-EN ISO 

7010/2012: 

 

Należy dokonać aktualizacji instrukcji zabezpieczenia p.poż. obiektu. 

 

3.3 Próba szczelności 

Po wykonaniu węzła przyłączeniowego i instalacji hydrantowej należy wykonać płukanie 

instalacji oraz przeprowadzić próby szczelności (ciśnienie próby 10 bar, czas próby 60 min. ). 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

3.4 Sprawdzenie wydajności 

Sprawdzenie wydajności wodnej należy przeprowadzić przy całkowicie otwartym zaworze 

hydrantowym - podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajność każdego z zainstalowanych 

hydrantów (test), a minimalna wydajność poboru wody mierzona na prądownicy powinna 

wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s. 
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Sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch hydrantów 

położonych najbardziej niekorzystnie pod względem hydraulicznym. 

 

3.5 Obliczenia hydrauliczne 
 
Zapotrzebowanie na wodę: 

- do celów socjalnych: 4,0 m3/h 

- do celów p.poż.:  7,2 m3/h 

 

Straty hydrauliczne:  

dla jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów hydrantowych DN25  

( 1 dm3/s x 2 szt. = 2 dm3/s = 7,2 m3/h ) 

- instalacja hydrantowa    18,0 kPa 
- wodomierz Flodis Dn32    52,0 kPa 
- zawór antyskażeniowy EA291NF Dn40    3,0 kPa 
- filtr, zawory odcinające     10,0 kPa 
- ciśnienie wypływu                         200,0 kPa 
- wysokość hydrostatyczna     86,5 kPa 

razem:                    369,5 kPa = 0,37 MPa 
 
Wymagane ciśnienie statyczne dla projektowanej instalacji hydrantowej wynosi: 0,37 MPa 
 
Na podstawie udzielonej informacji przez Katowickie Wodociągi nr pisma 

PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 r. obecnie panujące ciśnienie statyczne  

w najbliższej okolicy wynosi 0,33 MPa. 

 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem węzeł wodomierzowy dostosowany do 

określonych warunków ( wodomierz DN32, zawory odcinające przed i za wodomierzem 

DN40, zawór antyskażeniowy EA DN40 ) przez Katowickie Wodociągi, dla tak określonych 

warunków wymagane będzie większe ciśnienie statyczne tj. 0,37 MPa w odniesieniu do 

obecnie panującego 0,33 MPa. 

W rejonie budynku jest zaplanowana realizacja wymiany sieci wodociągowej wraz z 

przyłączem  wodociągowym d=90mm PE do budynku szkoły ( segment A ) zlokalizowanym 

przy ul. Techników 11. 
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Obecnie budynek szkoły ( segment A ) posiada przyłącze wody wyposażone w wodomierz 

DN40 oraz układ obejściowy wodomierza ( zaplombowany zawór ), ze względu na niskie 

ciśnienie wody zasilającej obiekt 0,33 MPa. 

Ze względu na niskie ciśnienie obecnie panujące w sieci wodociągowej, projektowanego 

układu wodomierzowego nie należy realizować przed wykonaniem nowego przyłącza wody. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia prac z podziałem na dwa etapy: 

 Etap 1 – wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej ( zabudowa hydrantów oraz 

przewodów zasilających ) 

 Etap 2 – wykonanie węzła pomiarowego z rozdziałem ( termin realizacji 

skoordynowany z budową nowego przyłącza przez Katowickie Wodociągi )  

 

4. Wytyczne budowlane 

Przewody  instalacji hydrantowej prowadzone pod stropem należy obudować płytami 

gipsowo-kartonowymi i pomalować. 

Wszystkie naruszenia tynku, malowania itp. które wystąpią podczas realizacji prac należy 

odtworzyć do stanu pierwotnego ( dotyczy II-piętra ) gdzie występuje tynk mozaikowy, 

natomiast na kondygnacji parteru, I-p. wykończyć malowaniem na biało. 

Dodatkowo przy każdym hydrancie wewnętrznym ( dotyczy II-piętra ) należy przewidzieć po 

obu stronach pas o szerokości 0,6 m i wysokości 2,0 m wykonany z kamienia ozdobnego – do 

uzgodnienia z użytkownikiem obiektu.  

Trzy wnęki po zdemontowanych istniejących hydrantach ( po lewej stronie korytarza ) należy 

wyrównać i pomalować farbą emulsyjną ( zagospodarowanie tych wnęk uzgodnić z 

użytkownikiem obiektu ). 

 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

5.1 Materiały 

Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

5.2 Wykonanie robót 

Wykonanie prac na rurociągach oraz montaż armatury należy przeprowadzić zgodnie 

z normami PN i BN oraz obowiązującymi przepisami.  

Podczas wykonania montażu i odbioru instalacji należy uwzględnić postanowienia zawarte w: 
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 normy PN, BN 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II - 

Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 Wytyczne producentów grzejników i armatury 

Osoby zatrudnione przy montażu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów B.H.P. sanitarnych i przeciwpożarowych. 

 
5.3 Kontrola jakości wykonania robót 

Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem, obowiązującymi przepisami i 

zasadami sztuki instalacyjnej. 

 
5.4 Odbiór robót 

Należy sporządzić protokół z prób szczelności, wydajności hydrantów i odbioru robót. 
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6. Zestawienie materiałów 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – WĘZEŁ PRZYŁĄCZENIOWY 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Producent Oznacz. 

 Układ pomiarowy 

1 

Wodomierz do wody zimnej typ Flodis DN32, 
Q3=10m3/h, przyłącze gwintowane 
z nakładką do zdalnego odczytu 
( w dostawie Katowickie Wodociągi ) 

1 szt. Itron 1 

2 
Zawór zwrotny antyskażeniowy 
DN40 typ EA291NF 

1 szt. Socla 2 

3 
Zawór zwrotny antyskażeniowy 
DN50 typ EA291NF 

1 szt. Socla 3 

4 Zawór pierwszeństwa VV300/VV100 DN25 gw. 1 szt. Honeywell 4 
5 Filtr siatkowy gwintowany DN50 1 szt. - 5 
6 Zawór kulowy gwintowany DN50 2 szt. - 6 

7 Zawór kulowy gwintowany DN40 2 szt. - 7 

8 Zawór kulowy gwintowany DN32 2 szt. - 8 
9 Zawór kulowy gwintowany DN15 ( spustowy ) 2 szt. - 9 

10 Manometr 0-10 bar 1 szt. - 10 

11 
Kształtki gwintowane ocynkowane 
- wg potrzeb na budowie 

1 kpl. - - 

12 
Studnia odwodnieniowa 0,50x0,50x0,60 m 
+ pompa zatapialna + przewód d=32PP L~25m  
odprowadzający ścieki do istniejącej kanalizacji w budynku 

1 kpl. - - 

 

UWAGI: 

Ilość kształtek i złączek ustalić na montażu. 
 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem zapewnienia ich równoważności pod względem parametrów technicznych i jakościowych. 
 
Armaturę projektowanego węzła wodomierzowego należy podeprzeć poprzez zastosowanie uchwytów 
i konstrukcji wsporczej zamocowanej do podłogi. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – INSTALACJA HYDRANTOWA 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Producent Oznacz. 

1 

Hydrant wewnętrzny wnękowy 25 
z wężem półsztywnym 30m 
zaworem hydrantowym i prądownicą 
- wnękowy, 
- wymiary 700x650x250 mm 

6 szt. - 

HW1-25/30 
HW2-25/30 
HW3-25/30 
HW4-25/30 
HW5-25/30 
HW6-25/30 

2 
Rura stalowa cienkościenna ze stali węglowej obustronnie 
ocynkowanej ø76x2,0mm 
( system zaciskowy ) 

73 m - - 

3 
Rura stalowa cienkościenna ze stali węglowej obustronnie 
ocynkowanej ø54x1,5mm 
( system zaciskowy ) 

17 m - - 

4 
Rura stalowa cienkościenna ze stali węglowej obustronnie 
ocynkowanej ø35x1,5mm 
( system zaciskowy ) 

28 m - - 

5 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 
 d=76,1mm, gr. 13 mm 

73 m - - 

6 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 
 d=54mm, gr. 9 mm 

17 m - - 

7 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 
d=35mm, gr. 9 mm 

28 m - - 

 
UWAGI: 

Ilość kształtek i złączek ustalić na montażu. 
 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem zapewnienia ich równoważności pod względem parametrów technicznych i jakościowych. 
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INWESTYCJA / 
INWESTOR 

 

 
Urząd Miasta Katowice 

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 
 

 
OBIEKT / TEMAT 

 

 
Projekt wewnętrznej instalacji hydrantowej  

dla budynku szkoły – segment A  
przy ul. Techników 11 w Katowicach 

 
STADIUM PBiPT 

CZĘŚĆ Instalacyjna 
NR  PROJEKTU T-522/C1 

 

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Uprawnienia projektanta 
2. Wpis do izby budownictwa projektanta 
3. Informacja BIOZ 
4. Pismo nr PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 

wydane przez Katowickie Wodociągi 
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nazwa jednostki ewidencyjnej: Katowice 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 Dąbrówka Mała 
numer działki ewidencyjny: 817/5 

identyfikator działki: 246901_1.0004.AR_12.817/5 
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INFORMACJA BIOZ 
 
 

Spis treści – informacja „BIOZ” 

 

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie        

    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Opis zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót budowlanych. 

5. Instruktaż dla pracowników realizujących roboty budowlane. 

6. Techniczne i organizacyjne środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

 z robót  budowlanych. 
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1. Zakres robót i kolejność ich realizacji 

1.1 Zakres robót  

Prace związane z realizacją projektu będą obejmować:  

- przebudowa węzła przyłączeniowego wody dla budynku szkoły z rozdziałem instalacji na 

wodę do celów p.poż. i socjalnych, 

- montaż instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych cienkościennych i zabudowa 

hydrantów 25, 

- próby szczelności instalacji, 

- izolacja przewodów, 

- sprawdzenie wydajności hydrantów 25, 

- prace ogólnobudowlane odtworzeniowe, 

 

1.2 Kolejność wykonywania  

Prace będą realizowane wg następującej kolejności: 

- przebudowa węzła przyłączeniowego wody dla budynku szkoły z rozdziałem instalacji na 

wodę do celów p.poż. i socjalnych, 

- montaż instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych cienkościennych i zabudowa 

hydrantów 25, 

- próby szczelności instalacji, 

- izolacja przewodów, 

- sprawdzenie wydajności hydrantów 25, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Prace związane z montażem instalacji hydrantowej będą wykonywane na terenie budynku 

szkoły „KCEZ” – segment A zlokalizowanego przy ul. Techników 11 w Katowicach. 

W pobliżu budynku znajdują się budynki mieszkalne. 

 

3. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa   i zdrowia ludzi 

Podczas eksploatacji instalacji hydrantowej może wystąpić następujące zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: możliwość zalania. 
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4. Opis zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas prowadzenia robót mogą występować następujące zagrożenia: 

- wynikające z używania elektronarzędzi. Wykorzystywane elektronarzędzia powinny być w 

dobrym stanie technicznym i posiadać odpowiednie atesty, a pracownicy muszą być 

przeszkoleni w zakresie ich użytkowania. 

- wynikające z ruchu ludzi. Na czas prowadzonych prac należy właściwie zabezpieczyć i 

oznakować teren, na którym będą prowadzone prace montażowe. 

 

5. Instruktaż dla pracowników realizujących roboty budowlane 

Wykonanie poprawnego instruktażu pracowników należy do obowiązków kierownika 

budowy. Instruktaż musi być wykonany przed przestąpieniem do każdego z etapów robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas instruktażu na prawidłowe i zgodne z zasadami 

bezpieczeństwa użytkowanie maszyn, urządzeń oraz innych urządzeń technicznych. 

 

6. Techniczne i organizacyjne środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

robót budowlanych 

Podstawowym dokumentem określającym możliwe zagrożenia na budowie i sposoby 

zapobiegania im jest plan „bioz” sporządzony przez kierownika budowy lub inną uprawnioną 

osobę ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 pozy.1126 ). 

Do obowiązków kierownika budowy należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia „bioz” dla tego zadania. Plan „bioz” musi być przygotowany przed przystąpieniem 

do robót i uzyskać akceptację służb technicznych inwestora. 

W celu sprawnej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy 

wyznaczyć drogę ewakuacyjną. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy oraz postępowania w nagłych wypadkach i posiadać środki łączności 

umożliwiające wezwanie pomocy w razie konieczności. Na terenie przeprowadzanych prac 

musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu spis telefonów alarmowych. 








