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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany/techniczny pod nazwa:

Projekt wewnetrznej instalacji hydrantowej dla budynku szkoty — segment A
przy ul. Technikéw 11 w Katowicach.

sporzadzony dnia: 12.08.2022

lokalizacja: 40-326 Katowice ul. Technikéw 11 ( segment A)
wojewodztwo: slaskie
powiat: miasto na prawach powiatu Katowice
gmina: gmina miejska Katowice
nazwa jednostki ewidencyjnej: Katowice
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0004 Dabrowka Mata
numer dziatki ewidencyjny: 817/5
identyfikator dziatki: 246901_1.0004.AR_12.817/5

dla: Urzad Miasta Katowice
ul. Mlyniska 4
40-098 Katowice

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami
technicznymi, przepisami branzowymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieh
opracowania projektu i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant: mgr inz. Zbigniew Rusek
nr upr. SLK/0638/PWOS/04 bez ograniczen
w specjalnosci instalacje sanitarne
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4. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi umowa nr KCEZ/S/1/2022/ZP/RB
z dnia 10.05.2022 r. zawarta pomi¢dzy:

Miastem Katowice z siedzibg przy ul. Mtynskiej 4, 40-098 Katowice

aP.U.E.i0.S. TERMELEX Jerzy Zwolifiski z siedziba

przy ul. Piekarskiej 12, 41-506 Chorzow.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i techniczny wewngetrznej
instalacji hydrantowej dla budynku szkoty ( segment A ) Katowickiego Centrum Edukacji
Zawodowej przy ul. Technikow 11 w Katowicach.

Zakres opracowania projektu obejmuje dostosowanie do obowigzujacych przepisow
wewnetrznej instalacji hydrantowe;.

Niniejszy projekt obejmuje:

- wezet przytaczeniowy wody zimnej ( rozdziat na wode do celéw bytowych i p.poz. ),

- dobor hydrantow i lokalizacj¢ szafek hydrantowych,

- instalacje zasilajgcg hydranty,

1.3 Dane wyjsciowe

Jako dane wyjsciowe przyjeto:

- Pismo nr PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 wydane przez Katowickie Wodociagi,
- zlecenie Inwestora,

- ogledziny obiektu,

- wlasng inwentaryzacj¢ budowlano-instalacyjng obiektu,

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne branzowe,

- katalogi branzowe,
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2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Zestawienie powierzchni 1 kubatury budynku :

- powierzchnia uzytkowa: 2808 m?

- kubatura: 11553 m’

Grupa wysokosci budynku: niski ( 11,6 m )

Liczba kondygnacji: 3 ( parter, I-p., [I-p. )

Wysokos¢ kondygnacji: 3,15 m

Klasyfikacja budynku szkoty pod wzgledem zagrozenia ludzi: ZL III
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Budynek szkoly ( segment A ) wyposazony jest w instalacj¢ wody zimnej, zasilang z
przylacza wodociggowego stalowego Dn80. Na przewodzie wodociggowym zasilajagcym jest
zabudowany pojedynczy wodomierz DN40 Qs;=16 m’/h w wydzielonym pomieszczeniu
zlokalizowanym na parterze budynku.

Instalacja wodociggowa posiada rozdzial wody dla potrzeb socjalnych i p.poz.

W budynku zabudowane sg wnekowe hydranty wewnetrzne HW-25 z wezem sktadanym po
dwa na kazdej kondygnacji budynku — lacznie 6 szt. Orurowanie rozprowadzajace jest
prowadzone na parterze budynku pod stropem, natomiast piony hydrantowe sa prowadzone w
$cianach. Istniejgca instalacja hydrantowa jest w ztym stanie technicznym i jest przewidziana

do demontazu

3. Charakterystyka stanu projektowanego

3.1 Wezel przylaczeniowy

Istniejacy wezet przylaczeniowy nalezy przebudowaé w celu zapewnienia wiasciwych
warunkow rozdziatu instalacji wody na cele socjalne i instalacji wody p.poz. ( instalacja
hydrantowa ) oraz dostosowania uktadu do obowigzujacych przepisoéw.

Elementy istniejacego wezta przylaczeniowego ( wodomierz, zawory odcinajace ) nalezy
zdemontowac.

Nalezy wykona¢ nowy wezet przytaczeniowy skladajacy si¢ z elementow:

- wodomierz DN32 Q3=10 m*/h ( wspdlny dla potrzeb socjalnych i instalacji hydrantowe;j ),

- zawOr pierwszenstwa zabudowany na instalacji wody dla potrzeb socjalnych,

- zawory antyskazeniowe,
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- filtr siatkowy,

- armatura odcinajaca,

- ksztattki zeliwne ocynkowane,

Rurociggi 1 armatur¢ nowego wezta przylaczeniowego nalezy podeprze¢ przy uzyciu
uchwytow i konstrukcji wsporczej mocowanej na stopach do posadzki.

Ze wzgledu na brak odwodnienia w pomieszczeniu wodomierza, nalezy wykonaé studni¢
odwodnieniowg o wymiarach AxBxH = 0,50x0,50x0,60 m i zabudowa¢ pompe zatapialng z
odprowadzeniem przewodem d=32 PP do istniejacej instalacji kanalizacyjne;.

Zabudowe zestawu wodomierzowego realizowa¢ w porozumieniu i pod nadzorem Oddziatu
Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociagdéw S.A. uwzgledniajac informacje
zawarte w pismie PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 r.

3.2 Instalacja hydrantowa

Istniejace hydranty ( 6 szt. ) oraz przewody zasilajace nalezy zdemontowac.

Hydranty wewnetrzne zabudowaé wg wskazanych miejsc lokalizacji hydrantéw na
rysunkach:

- po prawej stronie korytarza zabudowa nowych hydrantow wewnetrznych 25 w miejscach
istniejacych, z dostosowaniem wymiaré6w wnek pod nowe hydranty wewnetrzne (3 szt.)

- po lewej stronie korytarza wskazano nowe miejsca lokalizacji hydrantow wewngtrznych ( 3
szt. ), tak aby zapewni¢ odpowiedni zasigg strugi dla catej powierzchni uzytkowanego
obiektu.

Na korytarzach budynku szkoty ( parter, I-pigtro, II-pigtro ) zamontowaé po dwa hydranty
wewngtrzne natynkowe z zaworami 25 z we¢zem poOlsztywnym dt. 30m na kazdej kondygnacji
budynku ( lacznie 6 szt. ). Zawory odcinajgce hydranty powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35+/-0,1m liczgc od poziomu podtogi w miejscu ich zainstalowania.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydrantowa dla budynku szkoly jest
projektowana na jednoczesny pobér wody z dwéch zaworéw hydrantowych DN25 (1 dm?/s x
2 szt. =2 dm?/s).

Projektowang instalacj¢ hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych

cienkos$ciennych, w systemie polagczen zaciskowych do zastosowan dla instalacji p-poz.
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Glowne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem stosujac typowe uchwyty i
mocowania do rur. Przewody pionowe i1 podejscia do hydrantow nalezy prowadzic¢
podtynkowo w bruzdach $ciennych po zdemontowanych przewodach.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

Przebieg projektowanej instalacji hydrantowej oraz lokalizacj¢ hydrantow przedstawiono na
rysunkach.

Instalacje¢ hydrantowa przed spadkiem ci$nienia (spowodowanym przez niekontrolowany
wyplyw na instalacji wody do celéw socjalnych ) zabezpiecza¢ bedzie zawodr pierwszenstwa
bezposredniego dziatania, ktory w przypadku spadku cisnienia, spowoduje odcigcie instalacji

wody do celow socjalnych, tak aby zasilana w wode byta tylko instalacja hydrantowa.

Przewody instalacji hydrantowej, po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci
zaizolowac otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o gr. 9 mm.
Zabudowane hydranty nalezy oznakowaé znakiem hydrantu wewnetrznego wg PN-EN ISO

7010/2012:

Nalezy dokona¢ aktualizacji instrukcji zabezpieczenia p.poz. obiektu.

3.3 Proba szczelnoSci
Po wykonaniu wezta przytaczeniowego i instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ ptukanie
instalacji oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci (cisnienie proby 10 bar, czas proby 60 min. ).

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.4 Sprawdzenie wydajnosci

Sprawdzenie wydajnosci wodnej nalezy przeprowadzi¢ przy catkowicie otwartym zaworze
hydrantowym - podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajnos$¢ kazdego z zainstalowanych
hydrantéw (test), a minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na pragdownicy powinna

wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s.
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Sprawdzenie wydajno$ci podczas jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow

potozonych najbardziej niekorzystnie pod wzglgdem hydraulicznym.

3.5 Obliczenia hydrauliczne

Zapotrzebowanie na wode:

- do celow socjalnych: 4,0 m*/h
- do celow p.poz.: 7,2 m*/h
Straty hydrauliczne:

dla jednoczesnego poboru wody z dwdoch zaworow hydrantowych DN25

(1dm’/sx2szt. =2 dm’/s=72m*h)

- instalacja hydrantowa 18,0 kPa
- wodomierz Flodis Dn32 52,0 kPa
- zawOr antyskazeniowy EA291NF Dn40 3,0 kPa
- filtr, zawory odcinajace 10,0 kPa
- ci$nienie wyptywu 200,0 kPa
- wysokos$¢ hydrostatyczna 86,5 kPa
razem: 369,5 kPa= 0,37 MPa

Wymagane ci$nienie statyczne dla projektowanej instalacji hydrantowej wynosi: 0,37 MPa

Na podstawie udzielonej informacji przez Katowickie Wodociagi nr pisma
PP/4669/2022/SDS/KZ z dnia 29.07.2022 r. obecnie panujace cisnienie statyczne
w najblizszej okolicy wynosi 0,33 MPa.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wezel wodomierzowy dostosowany do
okreslonych warunkow ( wodomierz DN32, zawory odcinajace przed i za wodomierzem
DN40, zawor antyskazeniowy EA DN40 ) przez Katowickie Wodociagi, dla tak okreslonych
warunkoéw wymagane bedzie wigksze cisnienie statyczne tj. 0,37 MPa w odniesieniu do
obecnie panujacego 0,33 MPa.

W rejonie budynku jest zaplanowana realizacja wymiany sieci wodociggowej wraz z
przylaczem wodociggowym d=90mm PE do budynku szkoty ( segment A ) zlokalizowanym
przy ul. Technikow 11.
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Obecnie budynek szkoty ( segment A ) posiada przylacze wody wyposazone w wodomierz
DN40 oraz uktad obejsciowy wodomierza ( zaplombowany zawor ), ze wzgledu na niskie
cisnienie wody zasilajacej obiekt 0,33 MPa.
Ze wzgledu na niskie ci$nienie obecnie panujgce w sieci wodociggowej, projektowanego
uktadu wodomierzowego nie nalezy realizowac przed wykonaniem nowego przytacza wody.
Istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac z podzialem na dwa etapy:

e Etap 1 — wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej ( zabudowa hydrantow oraz

przewodow zasilajacych )
e Etap 2 — wykonanie wezla pomiarowego z rozdziatem ( termin realizacji

skoordynowany z budowa nowego przytacza przez Katowickie Wodociagi )

4. Wytyczne budowlane

Przewody instalacji hydrantowej prowadzone pod stropem nalezy obudowaé plytami
gipsowo-kartonowymi i pomalowac.

Wszystkie naruszenia tynku, malowania itp. ktore wystapia podczas realizacji prac nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego ( dotyczy Il-pigtra ) gdzie wystepuje tynk mozaikowy,
natomiast na kondygnacji parteru, I-p. wykonczy¢ malowaniem na biato.

Dodatkowo przy kazdym hydrancie wewngtrznym ( dotyczy Il-pigtra ) nalezy przewidzie¢ po
obu stronach pas o szerokosci 0,6 m 1 wysokosci 2,0 m wykonany z kamienia ozdobnego — do
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

Trzy wneki po zdemontowanych istniejacych hydrantach ( po lewej stronie korytarza ) nalezy
wyrowna¢ 1 pomalowa¢ farba emulsyjng ( zagospodarowanie tych wnek uzgodni¢ z

uzytkownikiem obiektu ).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

5.1 Materialy

Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

5.2 Wykonanie robot

Wykonanie prac na rurociggach oraz montaz armatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z normami PN 1 BN oraz obowigzujacymi przepisami.

Podczas wykonania montazu i odbioru instalacji nalezy uwzgledni¢ postanowienia zawarte w:
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e normy PN, BN
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom II -
Instalacje sanitarne 1 przemystowe
e  Wytyczne producentow grzejnikow 1 armatury
Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia.

W trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepisow B.H.P. sanitarnych i przeciwpozarowych.

5.3 Kontrola jakosci wykonania robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem, obowigzujacymi przepisami i

zasadami sztuki instalacyjne;.

5.4 Odbior robot

Nalezy sporzadzi¢ protokot z prob szczelnosci, wydajnosci hydrantow i odbioru robot.
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6. Zestawienie materialow

ZESTAWIENIE MATERIALOW — WEZEL PRZYLACZENIOWY

Lp. Wyszczegélnienie Ilo$é | Jedn. | Producent | Oznacz.
Uklad pomiarowy
Wodomierz do wody zimnej typ Flodis DN32,
Qs=10m*/h, przylacze gwintowane
! z naktadka do zdalnego odczytu ! szt. ftron !
( w dostawie Katowickie Wodociagi )
Zawor zwrotny antyskazeniowy
2 DNA40 typ EA29INF 1 Szt. Socla 2
Zawor zwrotny antyskazeniowy
3 DN50 typ EA29INF 1 Szt. Socla 3
4 | Zawér pierwszenstwa VV300/VV100 DN25 gw. 1 Szt. Honeywell 4
5 Filtr siatkowy gwintowany DN50 1 Szt. - 5
6 | Zawor kulowy gwintowany DN50 2 Szt. - 6
7 | Zawor kulowy gwintowany DN40 2 Szt. - 7
8 | Zawor kulowy gwintowany DN32 2 szt. - 8
9 | Zawor kulowy gwintowany DN15 ( spustowy ) 2 szt. - 9
10 | Manometr 0-10 bar 1 Szt. - 10
Ksztaltki gwintowane ocynkowane
11 . 1 kpl. - -
- wg potrzeb na budowie
Studnia odwodnieniowa 0,50x0,50x0,60 m
12 | + pompa zatapialna + przewod d=32PP L~25m 1 kpl. - -
odprowadzajacy $cieki do istniejacej kanalizacji w budynku

UWAGTI:

Tlos¢ ksztaltek i ztgczek ustali¢ na montazu.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow i urzqgdzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia ich rownowaznosci pod wigledem parametrow technicznych i jakosciowych.

Armature projektowanego wezla wodomierzowego nalezy podeprzeé poprzez zastosowanie uchwytow
i konstrukcji wsporczej zamocowanej do podlogi.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA HYDRANTOWA

Lp. Wyszczegdlnienie Hos¢ | Jedn. | Producent Oznacz.

Hydrant wewngtrzny wnekowy 25 g\\x;jggg
z wezem potsztywnym 30m HW3-25/30

1 zaworem hydrantowym i pradownica 6 szt. - HW4-25/30
- wngkowy, )
- wymiary 700x650x250 mm ggg_gggg
Rura stalowa cienkos$cienna ze stali weglowej obustronnie

2 | ocynkowanej 876x2,0mm 73 m - -
( system zaciskowy )
Rura stalowa cienkos$cienna ze stali weglowej obustronnie

3 | ocynkowanej 854x1,5mm 17 m - -
( system zaciskowy )
Rura stalowa cienkos$cienna ze stali weglowej obustronnie

4 | ocynkowanej 835x1,5mm 28 m - -
(_system zaciskowy )
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j

5 _ 73 m - -
d=76,1lmm, gr. 13 mm
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j

6 17 m - -
d=54mm, gr. 9 mm
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j

7 28 m - -
d=35mm, gr. 9 mm

UWAGI:

Tlos¢ ksztaltek i ztgczek ustali¢ na montazu.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow i urzgdzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia ich rownowaznosci pod wzgledem parametrow technicznych i jakosciowych.
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SLK/OKK/7T131 /132/06.58/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 11 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 2 pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 2z poZn. zm) w zwigzku z art. 104
Kedeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
~nadaje
Panu(i) Zbigniewowi Rusek
Mgr inZz. mechanik
ur. dnia 17-07-1955 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKI0638/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
‘na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzitla, ze Pan(i) Zbigniew Rusek posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczett w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

SzczegOlowy zakres uprawniér‘x jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w vstawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnege rejestru Glownego inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, 0d niniejszej decyzji stuy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 31.0lIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

RZEWODNICZACGCY
DK»{F(,JWF i KOMIS mw FIKACYINES

:tigmm 287 NI c:m BOOANIGTWA
mg Inz Zbigniew f:mem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9BE-P8H-19N *

Pan Zbigniew Rusek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3887/01

adres zamieszkania ul. Rapackiego 5/6, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,
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INFORMACJA BIOZ
INWESTYCJA / Urzad Miasta Katowice
INWESTOR ul. Miynska 4, 40-098 Katowice
OBIEKT / TEMAT Projekt wewnetrznej instalacji hydrantowej

dla budynku szkoty — segment A
przy ul. Technikéw 11 w Katowicach

STADIUM PBIiPT Informacja BIOZ

CZESC Instalacyjna

NR PROJEKTU |T-522/C1

nazwa jednostki ewidencyjnej: Katowice
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0004 Dabrowka Mata
numer dziatki ewidencyjny: 817/5
identyfikator dziatki: 246901_1.0004.AR_12.817/5

Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
Projektowal |mgr inz. Zbigniew RUSEK  nrupr. SLK/0638/PWOS/04 08.22
Opracowal |mgr inz. Rafal ZYLKA 08.22
Opracowatl |mgr inz. Tomasz SEKTA 08.22
Dyrektor mgr inz. Jerzy ZWOLINSKI 08.22
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INFORMACJA BIOZ

Spis tresci — informacja ,,BIOZ”

1. Zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Opis elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Opis zagrozen bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas realizacji robot budowlanych.
5. Instruktaz dla pracownikow realizujacych roboty budowlane.
6. Techniczne i1 organizacyjne srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z robdt budowlanych.
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1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

1.1 Zakres robot

Prace zwigzane z realizacjg projektu beda obejmowac:

- przebudowa wezta przylaczeniowego wody dla budynku szkoty z rozdzialem instalacji na
wode do celéw p.poz. i socjalnych,

- montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych cienko$ciennych 1 zabudowa
hydrantéw 25,

- proby szczelnosci instalaci,

- izolacja przewodow,

- sprawdzenie wydajnosci hydrantow 25,

- prace ogolnobudowlane odtworzeniowe,

1.2 Kolejnos¢ wykonywania

Prace bgda realizowane wg nastgpujacej kolejnosci:

- przebudowa wezla przytaczeniowego wody dla budynku szkoty z rozdziatem instalacji na
wode do celow p.poz. 1 socjalnych,

- montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych cienko$ciennych i zabudowa
hydrantow 25,

- proby szczelnosci instalacii,

- izolacja przewodow,

- sprawdzenie wydajnosci hydrantow 25,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace zwigzane z montazem instalacji hydrantowej beda wykonywane na terenie budynku
szkoty ,,KCEZ” — segment A zlokalizowanego przy ul. Technikow 11 w Katowicach.

W poblizu budynku znajduja si¢ budynki mieszkalne.

3. Opis elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podczas eksploatacji instalacji hydrantowej moze wystapi¢ nastgpujace zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi: mozliwos¢ zalania.
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4. Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot budowlanych
Podczas prowadzenia rob6t mogg wystepowac nastepujace zagrozenia:

- wynikajace z uzywania elektronarzedzi. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ w
dobrym stanie technicznym 1 posiada¢ odpowiednie atesty, a pracownicy muszg byc¢
przeszkoleni w zakresie ich uzytkowania.

- wynikajace z ruchu ludzi. Na czas prowadzonych prac nalezy wilasciwie zabezpieczy¢ i

oznakowac teren, na ktorym beda prowadzone prace montazowe.

5. Instruktaz dla pracownikow realizujacych roboty budowlane

Wykonanie poprawnego instruktazu pracownikow nalezy do obowigzkow kierownika
budowy. Instruktaz musi by¢ wykonany przed przestgpieniem do kazdego z etapow robot.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ podczas instruktazu na prawidlowe 1 zgodne z zasadami

bezpieczenstwa uzytkowanie maszyn, urzadzen oraz innych urzadzen technicznych.

6. Techniczne i organizacyjne Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
robot budowlanych

Podstawowym dokumentem okres$lajacym mozliwe zagrozenia na budowie i sposoby
zapobiegania im jest plan ,,bioz” sporzadzony przez kierownika budowy lub inng uprawniong
osobe ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 pozy.1126 ).
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,bioz” dla tego zadania. Plan ,,bioz” musi by¢ przygotowany przed przystapieniem
do robét i uzyskac¢ akceptacje stuzb technicznych inwestora.

W celu sprawnej ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy oraz postgpowania w naglych wypadkach i posiada¢ $rodki tacznos$ci
umozliwiajagce wezwanie pomocy w razie konieczno$ci. Na terenie przeprowadzanych prac

musi znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu spis telefonéw alarmowych.
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Katowickie Wodociqgi S.A. Catodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne

40-335 Katowice ul. Obroncow Westerplatte 89 bezptatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503

bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl B e

Sad Rejonowy Kat(awice—W;Cho‘d w Katowicach Wydziat VIIl Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy
KRS: 0000270143 NiP: 634-012-53-82

Regon: 270 544 972 BDO: 000014861
Kapitat zaktadowy: 93.972.730 zt Kapitat wptacony: 93.972.730 2t

Nasz znak:  PPI4669/2022/SDS/KZ catowice, dnia 2022 01- 29

Przedsiebiorstwo Ustugowe
i Ochrony Srodowiska

» TERMELEX”

ul. Piekarska 12

41-506 Chorzow

Dotyczy: udzielenia informacji w sprawie przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Technikéw i Wiertniczej w Katowicach.

W odpowiedzi na wniosek ztozony do Spotki w dniu 11.07.2022r. informujemy, ze zgodnie
z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2020
poz. 2028) nasza Spotka zobligowana jest do zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi. Natomiast w przypadku, gdy wydajnos¢ wodociggu stanowigcego zrodio wody do
celow przeciwpozarowych nie zapewnia wystarczajgcej ilosci, nalezy zapewnié¢ uzupetniajgcy
zapas wody w zbiornikach przeciwpozarowych, technologicznych Ilub naturalnych,
przystosowanych do poboru wody przez pompy pozarnicze, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).

Ponadto przypominamy, iz zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, zapewnienie ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego lub terenu lezy
po stronie wlasciciela budynku.

Aktualnie budynek przy ul. Technikéw 11 zasilany jest z sieci wodociggowej posadowione;
w ul. Technikéw o srednicy DN100 poprzez wodocigg DN80 posadowiony w drodze dojazdowej
do przedmiotowego obiektu oraz przytacze wodociggowe DN8O.

Informujemy, Ze pracownicy naszej Spétki przeprowadzili pomiar cisnienia na
hydrancie posadowionym w rejonie budynku przy ul. Technikéw 9. Cisnienie statyczne w chwili
pemiaru wyniosto 0,33 MPa. Powyzsze ci$nienie jest zalezne od ogéinego poboru wody w sieci
wodociggowe] na terenie miasta Katowice. Wydajno$¢ nominalna na hydrancie wyniosta
3,87 dm3/s dla cisnienia 0,03 MPa.

Niezaleznie od powyzszego informujemy, ze zgodnie z dokumentacja projektowa,
uzgodniong w Katowickich Wodociggach S.A., w ul. Technikéw przewidziana jest budowa sieci
wodociggowej ¢ 225 mm wraz z wodociggiem ¢ 160 mm projektowanym w drodze dojazdowe;j
do budynku przy ul. Technikéw 11. Na sieci wodociggowej ¢ 160 mm projektowany jest hydrant
przeciwpozarowy zewnetrzny o $rednicy DN80 (rejon budynku przy ul. Technikow 11).
W projekcie przewidziana jest takze zabudowa dwoch hydrantéw przeciwpozarowych
zewnetrznych o Srednicy DN100 (rejon przystanku autobusowego przy ul. Technikéw oraz rejon
parkingu przy ul. Technikéw 13). Dodatkowo informujemy, ze ww. dokumentacja projektowa
uwzglednia takze wymiang przytgcza wodociggowego do Katowickiego Centrum Edukaciji
Zawodowej przy ul. Technikéw 11; w projekcie przewidziane zostato przytacze wodociggowe
o Srednicy ¢ 90 mm.



3.

Nadmieniamy, Zze nasza Spétka ziozyta w Urzedzie Miasta Katowice dokumentacje do
zgtoszenia budowy nie wymagajacej pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
sieci wodociggowej w ul. Wiertniczej i ul. Technikébw w Katowicach”, do ktérej nie zostat
wniesiony sprzeciw. W zwigzku z powyzszym Katowickie Wodociagi S.A. otrzymatly
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wraz z ostemplowanym projektem
budowlanym, stanowigcym zatgcznik do zgtoszenia. Jednoczeénie informujemy, ze nasza
Spétka wytonita juz wykonawce robdt, ktdéry w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
przystgpi do prac realizacyjnych. Planowany termin realizacji robdt zwigzanych z przebudowsg
sieci wodociggowej w ul. Wiertniczej i ul. Technikéw przewidziany jest w okresie od sierpnia
2022r. do 30.06.2023r. Zgodnie z harmonogramem prace w rejonie budynku przy ul. Technikéw
11 w Katowicach beda realizowane w | etapie przedmiotowej inwestycji. Realizacja etapu |
przewidziana jest w okresie od grudnia 2022r. do lutego 2023r. W przypadku braku mozliwosci
prowadzenia prac na poszczegdlnych etapach w terminach uzgodnionych harmonogramem,
dopuszcza sie ich zmiane.

Ponadto informujemy, ze w przypadku, gdy zapotrzebowanie na wode na cele bytowo
gospodarcze jest zblizone do zapotrzebowania na wode na cele ppoz. mozliwe jest
zabudowanie jednego zestawu wodomierzowego; w takim przypadku na instalaciji na cele ppoz.
nalezy zamontowa¢ dodatkowy zawdr antyskazeniowy wraz z zaworami odcinajgcymi
umozliwiajgcymi jego poézniejszg eksploatacje i konserwacje.

Zgodnie z ujetym we wniosku zapotrzebowaniem na wode na cele bytowe oraz
przeciwpozarowe, zestaw wodomierzowy winien by¢ przystosowany do zabudowy wodomierza
DN32. Przed i za wodomierzem nalezy zabudowaé zawory kulowe DN40. Za zaworem
odcinajgcym za wodomierzem gtownym nalezy zabudowaé zawér antyskazeniowy typu EA
o $rednicy DN40.

Zestaw wodomierzowy do zabudowy wodomierza jw. nalezy przygotowaé w trakcie realizacji
inwestycji zwigzanej z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Technikéw etap | na zlecenie
naszej Spotki. Zabudowe zestawu wodomierzowego realizowaé w porozumieniu i pod nadzorem
Oddziatu Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociggéw S.A.

Nadmieniamy, ze rozdziat instalacji wewnetrznej za ukftadem pomiarowym nie podiega
uzgodnieniu przez naszg Spoéte. Nadmieniamy, ze projekt wewnetrznej instalacji hydrantowe;j
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Biorgc powyzsze pod uwage informujemy, ze pomiar wysokosci ciSnienia wody na nowym
przytgczu wodociggowym ¢ 90 mm w budynku przy ul. Technikéw 11 bedzie mogto zostac
wykonane po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej dla etapu |.

Sprawe prowadzi Karolina Zackiewicz, tel. (32) 78 82 525.

Zatgczniki:
1 egz. zatgcznika graficznego

Kopie:
SDS, SWC, ZPS
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