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1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot montazowych dla realizacji: ,,Projektu wewnetrznej instalacji hydrantowej dla

budynku szkoty — segment A przy ul. Technikéw 11 w Katowicach”.

1.2. Zakres specyfikacji technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z

montazem, prébami i odbiorami instalacji wody przeciwpozarowej przewidzianej w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodzi:

2. Materialy

demontaz istniejacej instalacji hydrantowe;,

wykonanie rozdziatu wody na wod¢ uzytkowa i p-poz.,
wykonanie odwodnienia pomieszczenia wodomierzowego,
montaz rur oraz hydrantow wewnetrznych,

ptukanie i proby szczelnosci,

izolacja przewodow,

pomiar wydajnos$ci hydrantow,

odbior koncowy instalacji.

Podczas wykonywania robot instalacyjnych i budowlanych stosowaé¢ wyroby, ktore

zostaly dopuszczone do obrotu i1 powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbidér techniczny

materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji wykonawca powinien posiada¢ sprzgt typowy dla

wyposazenia montera instalacji sanitarnych, a w szczegdlnos$ci wiertarki z udarem, pilarki do

metalu, gwintownice r¢czne 1 mechaniczne, narzedzia do wykonywania polaczen
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zaciskowych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny: kaski, odpowiednie

obuwie, okulary i ubranie ochronne.

4. Transport

Na budowie nie begdzie uzywany transport kotlowy, gdyz materiaty przenoszone beda
recznie. Transport kotowy uzywany bedzie jedynie do dowozu materialdow na plac budowy z
hurtowni 1 warsztatu. Wykonawca powinien posiada¢ samochdéd dostawczy do przewozu

materiatow 1 urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Instalacja wody przeciwpozarowej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu speinienie
wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Instalacja wody p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem i specyfikacja techniczng
oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdow przez inne
réwnowazne materiaty lub elementy instalacji.

Instalacja wody p.poz. powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zaloZeniami projektu tej instalacji.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.
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5.2. Rurociagi
Rury do montazu instalacji przeciwpozarowej dostarczone na budowe powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami. Skladowanie rur na budowie w stosach zabezpieczonych przed
rozsuwaniem si¢.
Instalacj¢ przeciwpozarowa zaprojektowano z rur stalowych ze stali weglowej o potaczeniach
zaciskowych przeznaczonych do zastosowania dla instalacji hydrantowej. Sg to rury
przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowane] zewnetrznie i
wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305 faczone technikg zaciskowa za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pierScieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Ztaczki zaciskowe 1 kotnierze wykonane ze stali weglowej ocynkowane;j
1.0034 PN EN 10305. Uszczelki: z kauczuku butylowego.

Instalacje wody zimnej do celéw socjalno-bytowych ( wiaczenie do istniejacej

instalacji ) wykona¢ z rur PP / PN10 taczonych poprzez zgrzewanie.

5.2.1. Montazrurociagéw w systemie zaciskowym

Rury stalowe nalezy taczy¢ technikg zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych
kielichowych z pier§cieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zaci$nigcia rury i ksztaltki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiardw rur, polaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocg pity recznej o drobnych zebach, reczng obcinarka

do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest cigcie pitami lub tarczami tngcymi oraz
cigcie palnikami.
Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usung¢ rabki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pier§cienia uszczelniajacego. Gradowania dokonac
za pomoca recznego gradownika lub elektrycznej okrawarki do rur.
Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze glgboko$¢ wsunigcia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla glebokosci wsunigcia i markerem lub przy uzyciu
urzadzenia zaznaczajacego (znacznika). Zaznaczenie glgbokoSci wsunigcia musi by¢

widoczne po wsunigciu rury w ksztattke zaciskowa i po zaci$nigciu ztgcza rurowego.
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Ksztaltki zaciskowe z koncowkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej
dlugos$ci ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje si¢
pierscien uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungc.

Przed wsunigciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usungé zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajac rur¢ w ksztaltke nalezy ja lekko obracaé i
rownoczes$nie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej glebokosci wsunigcia. Ustawianie rur,
czy tez wczesniej przygotowanych czesci instalacji musi mie¢ miejsce przed zacis$nigciem
ksztattek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu przewodow rurowych
po zacis$nieciu jest dopuszczalne. W przypadku konieczno$ci ustawienia juz zacis$nigtych rur,
zaci$nigte potaczenia muszg by¢ obcigzone. Przy polaczeniach gwintowanych uszczelnienie
powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

Gigcia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gigtarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania stosowa¢ wg zalecen producenta
systemu.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na polaczenia zaciskowe nie byly
przenoszone sily skrecania, ani zginania.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
plastycznym nie powodujagcym korozji rur. Wypehlienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. W miejscach przejsé¢
przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen.

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowac¢ otuling izolacyjng polietylenowa.

5.3. Urzadzenia i armatura

Podtaczenie instalacji przeciwpozarowej przewidziano w miejscu gldéwnego przylacza wody
zimnej w budynku. W miejscu podtgczenia zostanie zamontowana armatura odcinajaca, filtry,
zawory antyskazeniowe, na odgalezieniu do instalacji wody bytowo-gospodarczej

przewidziano montaz zaworu pierwszenstwa.
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktorej jest zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Hydranty 25 ( w wersji natynkowej, wykonanie do ciggéw pieszych — zaokraglone boki ).
Zawory hydrantowe umies$ci¢ na wysokosci 1,35+/-0,1m liczac od poziomu podtogi w

miejscu jego zainstalowania.

6. Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zimng woda.

Przed rozpoczgciem badania szczelnosci instalacj¢ napetni¢ woda zimng 1 doktadnie
odpowietrzy¢. W tym czasie dokonaé przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$¢ potaczen przewoddéw 1 instalacji przy cisnieniu statycznym stlupa wody w

instalacji.

7. Obiory robot
7.1. Odbior techniczny - czesciowy

Odbidr techniczny - czesciowy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robdt. Odbidr cze¢sciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢
wykonania robdt, oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do wykonania robot, zgodnos¢ z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole okresli¢ zakres i1
termin prac naprawczych lub uzupekiajacych. Po zakonczeniu tych prac ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

7.2. Odbior techniczny - koncowy

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
warunkow:

o zakonczono wszystkie roboty montazowe,

o instalacj¢ wyplukano,
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o wykonano badanie szczelnosci,

o dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,

o zakonczono roboty budowlano-instalacyjne, wykonczeniowe 1 inne, majgce wplyw na
efekt pracy instalacji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior.

8.Normy zwiazane z realizacja zadania

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen

zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02865:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 671-1:2012 - State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne — Cz¢$¢ 1: Hydranty

wewngtrzne z wgzem pOtsztywnym.
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