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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
wymagane art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 t.j.)
Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 411552 w Bialezycach

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i Nr up?‘awnie,l'l Podpis: Data:
sprawdzajacego Specjalnos¢
Projekt techniczny
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 lipice 2022r.
Projektant w specjalnosci drogowej
mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/POOD/12 lipice 2022r.
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej
Projekt techniczny
mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11
Projektant w specjalnosci instalacyjnej lipiec 2022r.
mer inz. Michal Slaby MAP/0370/PWBE/17 N
Sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej lipiec 2022r.
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II. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
L 1ZBA
' INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Skiad orzekajacy jj
Okregowej Komisji qul{iﬁkac?nef y
-l

4

)

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ....|..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:..|....... .../ [},




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsklej Okregowe] lzby Iniynierow Budowniclwa

WLL Y
dr ing. Dantel Pamlirks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-11J-6LW-S1E *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6ézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... AYAMYAWAWE
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....L.......\., bl

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AI2-YT9-4Q2 *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORS KA
OKREGOWA A
1 Z B A
INZYNIEROW
Y BUDOWNICTWA
OKREGO'WA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen, akt; ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 prudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 wst. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzsdach zawodowych
architekidw, indFynierdw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 12 wst, 3, ant, 13 ust, 1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U, = 20010 r. Nr 243, poz. 1623, = piom. 2m.) oraz § 24 ust. 1 rozporeadeenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicenych
w budownictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z piém. 2m.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1. De. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poén. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP0219/POOEf1

w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bex ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetycenych do projektowania bez ograniczen uprawniajs de:
1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekirycame
i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusows | tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadizeniami zasilanda i sterowania, zgodnie 2 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
1 Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodsielnyeh funkeji technicemych
w budownictwie;
2) sporegdzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereou w zakresie nadane) specjalnodci,
zggodnie z § 15 ww. rozporzgdzenia.
2. Ma podsiawie art. 12 usi. | pki | 1 5 oraz art. 13 wst. 4 ustawy = dnda 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalnodcia, stanowiy rownieZ
podstawg do:
1) sprawdzania projektiw architekioniceno-budowlanych i sprawowania nadzor autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicene] utrzymania obicktow budowlanych,

10
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Uzasadnienie
Wozwigzky 2 uweglednieniem w calofei 2adania strony, nia podstawie ar. 107 § 4 ustavvy 2 dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Fouszenie
Ol ninigjsze] decyzji shuly edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Ingynierdw
Budowmnictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Indynierdw
Budowmictwa w Szczecinie w terrninie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajyey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr in. Mimm‘Wi

Przewodniczacy OKK

o P =
(/ng ink. |\Andrzej Galkiewicz

\, Lo iczacepo OKK

prof. dr hab. inZ. Wiadwstaw Szaflik
Crlonek O

Otrzymaujy:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 2211, 78-100 Keolobrzeg
2. Ghéwmy Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Z01IB
4, OKK ZOIIB - aa

11
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® POLSKA

I Z B A
F
>

= INZYNIEROW
%/]—r BUDOWNICTWA

/

Zaswiadczenie
a numerte werylikacynym:

ZAP-ATI-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12
adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

2ygmunt Meyer, Zastepea Przewodniczacego Rady Zachodnlopomaorskie] Okregowe| lzby Intynierdw Budownlctwa.,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicene] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicemem wenyfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rrwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzomym podpisami wissnoreczmemi.)

* Wenrfikacle poprawnodcl daryeh woniniejsrym zadwiadezeniu mozna sprawrdzic za pomocg numery wenyd kacyvinego zadwiadezenia na
stronie Polskle] by Infynierdw Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktulae sig = blurem wizddwe| Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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| MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudmia 2017 r.
Sl OKREGOWA
51 I B A
et INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIBKEAQ054-049 1717

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inkynierdw budovwnictwa (hokst jednaliy: Dz U 2 2006 v, jpoz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. ¢ pkt 5, art. 14 wst. 1
phe 4 lit. ¢ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane yrekst jednolin: D U £ 2007 r., por. 1332 1 pdin. zm ), § 10
i § 14 ust. § rozporzadeenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w budownictwie (D [V 2004 r. por 1278), po ustaleniu, 2c zostaly speinione warumki
w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na upravmienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister indynier
kierunek: Elekirotechnika

ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/3T0/PWBE/NT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen

elektryezmych i elektroenergetycznych
bex ograniczen.

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwzglednieniem w calodei sydania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.n. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzii. Zakres nadanych uprasmien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenic
Od nintejeze] decyzii shuzy odwolamie do Krajowej Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Izby Inzymierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjing Malopolskiej Okregowej lzby InZynierdw
Budownietwa w Krakowis w terminie 14 dni od daty jigj doreczenia.
Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1237 1))k
§ 1. W trakeie biegu terminu Jdo wnlesienia odwolania strons mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracyi publicane], kidry wydat decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgcenia organowi administracji publicame] adwisdezenia o Fraeczeniu sig prawa do wniesienia sdwolania
prEez ostammiy ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostalecna i prawomocna
W przypadku zlokenia preez strong odwiadczenia o arzecreniu ¢ prawa do adwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie preyshuguje prawo do odwolania sip ani skargi do sadu administracyjnego.
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Szezegilowy zakres uprawniei

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofei instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycenyeh i elektroemergetyeznych
bez ogramniczen

L. Na mocy art. 12 uwst. 1 pkt 1 - 5 art. 13 wst. 3 i 4 uwstawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., poz. 1332 = pdén. zm.), w zakresie objetym wytej wymieniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1} projekrowania, sprawdeania projekidw  architektomicana-budowlamych § sprawowania nadzoru
autorskiego,

2 kierowania budowg Jub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru | kontroli technicanej
wytwarzarria fych elementow,

4)  wykomywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowariia kontroli technicznej wirzymania obiekidw budowlarych,

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U7, £ 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi zwigzarymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzgdzenia elektryczre | elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
rrolefbusowe | tramwajowe  sieci  trakcyine, sileci trakeyine metra, wraz z  instalacjiami
i wrzgczeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowef | rramwajowef sieci trakeyinej, sieci
frakeyfne metra oraz elektrycznego egreewania rogfasdow,

Zgodnie z § 10 wiw rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci
uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziabki lub terenu, w zakresie danej specjalnodei,

Skiad Orzekapey
Oikrggovee) Koenisji Kwalifi
Matopolskic) OlIB
meger imt. Byszard Damijan
mgr ink. Krzyseiof Gajewski ... B K s
int Tygmeunt Sallwifski = .0
Crzymuja;
1. Pan Michak Sisby
ul. Reduta 33/%
J1-421 Kradodw
2 Gkéwny Inspekior Nadzomu Budawlanego
L s
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® POLSKA
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BUDOWNICTWA
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=

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest czlonkierm Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskle] Okregowe| lzby Intynierdow Budown/ctwa,

[Zgodnie &rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecenym podpisem elektroniczmym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerylikatu s3
mwnowaing pod wrgledem skutkdw pawnych dokumentom opatrzomym podpisami wias norecz mymi. )

* Wendikacje poprawnesd dampch w o niniejsegm zadwisdezeniu moina sprawad zid za pomocg numeru wenfikacynego zadwiadoreniz na
stronie Polskie] by Indgnierw Budownichwa www,piiboorg.pl lub kontaktujge sie 7 blurermn windciwe| Okregows] [z Indynierde
Budownlctwa.
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Spis zawartoSci

projektu technicznego
przebudowy drogi gminnej nr 411552 w Bialezycach

A.BRANZA DROGOWA
B.BRANZA ELEKTRYCZNA

. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
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. Przedmiot zamierzenia budowlanego

. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
. Parametry techniczne obiektu budowlanego

. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

O 0 9 N »n kA WD =

. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. nr 3 Przekr6j normalny w skali 1:50

Rys. nr 4 Szczegdty konstrukeyjne w skali 1:10
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Projekt techniczny
A.BRANZA DROGOWA - CZESC OPISOWA

dla przebudowy drogi gminnej nr 411552 w Biatezycach

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi), XX VI (sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy
Sciezki rowerowej, budowy chodnika, budowy azylu, budowy os$wietlenia dedykowanego oraz
uzupetnienie oznakowania pionowego na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi gminnej nr
411552 w Bialezycach.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa pieszych uzytkownikéw drogi
gminnej nr 411552 w Bialezycach.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim, w wojewodztwie
wielkopolskim.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrzesnia, numer WIK.ZP.272.1.2022/409 z dnia
08.07.2022.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 tj.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

e Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 469 ze
zm./,

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst jednolity Dz.U.2013
nr 0 poz. 1232/,
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e Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 353/,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z dnia 2020.09.18/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

e podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

2.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe] inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w zakresie
przebudowy S$ciezki rowerowej, budowy chodnika, budowy azylu, budowy os$wietlenia
dedykowanego oraz uzupelnienie oznakowania pionowego na przejsciu dla pieszych w ciagu
drogi gminnej nr 411552 w Bial¢zycach.

Przedmiotowa budowa uporzadkuje dotychczasowy uktad komunikacyjny, wplynie pozytywnie
na komfort podroznych, poprawi bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz wptynie na
estetyke zagospodarowania drogi.

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robot:

- zdjecie warstwy humusu,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza,

- rozbiorka istniejacego $ciezki rowerowe;,

- wykonanie nawierzchni jezdni,

- wykonanie nawierzchni azylu z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 8cm (typu ,,behaton”,
koloru czerwonego) ulozonej na podsypce cementowo-piaskowe;,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 6¢cm (typu ,,cegla”,
koloru szarego) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z kostki z betonu wibroprasowanego- bezfazowe;j
gr. 8cm (typu ,,cegta”, koloru czerwonego) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej,

- ulozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm i najazdowego 15x22c¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 6x20cm i 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- humusowanie i obsianie trawa,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- rozbudowa os$wietlenia ulicznego.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
Inwestycja przeznaczona jest do obslugi ruchu lokalnego, samochodowego i pieszego.
Dostepnos¢ jest nieograniczona.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) nie dotyczy,

b) nie dotyczy,

¢) nie dotyczy,

d) nie dotyczy,

e) parametry techniczne 1 geometryczne inwestycji przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z

warunkami technicznymi:
Droga gminna nr 411552

e Klasa techniczna drogi ,L”

e Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

o Predkos¢ projektowa V, =50 km/h

o [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju uliczny

e Szerokos¢ jezdni na prostej 6,00 m (2x3,0m)
e Szerokos¢ chodnika 1,50 m

e Szerokosc¢ $ciezki rowerowej 3,00m

e Pochylenie poprzeczne 2% (daszkowe)
e Kategoria ruchu KR 3

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na trasie przebiegu projektowanej inwestycji na podstawie archiwalnych badan stwierdzono
wystepowanie w podtozu gruntow niewysadzinowych.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego

7.1. Przebudowa drogi w planie

Poczatek projektowanej inwestycji przyjeto w ciggu drogi gminnej nr 411552 na granicy dziatki
nr ewid. 99/17 w km 0+000,00. Koniec przyjeto na granicy dziatki nr ewid. 117/11 w km
0+264,70.

Na dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano $ciezke rowerowa o szerokosci 3,00m
oraz chodnik o szerokosci 1,50m obustronnie ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wzdluz drogi gminnej zaprojektowano wyspe
kanalizujaca w formie azylu dla pieszych. Zaprojektowana wyspa ma szerokos¢ 2,00m i dtugos¢
10,00m.

Na proj. przejsciu dla pieszych zaprojektowane zostanie o§wietlenie dedykowane dla przejscia
dla pieszych.

Parametry techniczne proj. wyspy kanalizujace;j:

1. Szerokos$¢ wyspy kanalizujacej ruch (azyl) — 2,00m,
2.Dlugos¢ wyspy kanalizujacej ruch — 10,00m,

3. Szerokos$¢ pasa ruchu na dt. wyspy kanalizujacej — 3,50m,
4. Skos zatamania krawedzi jezdni — 1:15.

19



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

7.2. Przebudowa drogi w przekroju podluznym

Przekrdj podtuzny przedmiotowej inwestycji zaprojektowano uwzgledniajgc minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.

Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku opracowania.

7.3. Przebudowa drogi w przekroju poprzecznym

Na dtugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano $ciezke rowerowa o szerokosci 3,00m
oraz chodnik o szerokosci 1,50m obustronnie ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wzdluz drogi gminnej zaprojektowano wyspe
kanalizujaca w formie azylu dla pieszych. Zaprojektowana wyspa ma szerokos¢ 2,00m i dtugosé¢
10,00m.

Od strony jezdni wyspe kanalizujaca ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (wyniesiony +12cm). Nawierzchnie azylu przyjeto z kostki
brukowej betonowej (koloru czerwonego) o grubosci 8cm.

Od strony pasow zieleni $ciezka rowerowa oraz chodnik ograniczony bedzie obrzezem
betonowym 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm 1 tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Pochylenia poprzeczne drogi na projektowanym odcinku zaprojektowano o wartosci 2% jako
daszkowe.

Geometri¢ przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny pokazano
w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zastosowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu istn. jezdni:

- warstwa $cieralna z AC 118 gr.5cm,

- warstwa wigzaca z AC 16W gr. 6cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa lamanego)
stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu ciaggtym 0/63mm gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C1,5/2,0
gr. 20cm.

Konstrukcja proj. wyspy kanalizujgcej ruch:

- warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”,
koloru czerwonego),

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C1,5/2,0

gr. 10cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12c¢m ponad krawedz jezdni) na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz

20



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon
na wysokosci przejscia dla pieszych kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢m (obnizony +2cm)
na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja proj. chodnikow:

- warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 6¢em (typu ,,cegta”, koloru
szarego),

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem)
C1,5/2,0 gr. 10cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Od strony przejscia dla pieszych kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony +2cm
ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Od strony zieleni obrzeze betonowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja proj. sciezki rowerowej i zjazdow:

- warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm ($ciezka: mikrofaza,
typu ,,cegta”, koloru czerwonego; zjazdy: typu ,.behaton, koloru grafitowego),

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C1,5/2,0
gr. 10cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Od strony zieleni obrzeze betonowe 6x20cm lub 8x30cm (dla zjazdow) na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy przebudowie projektowanej inwestycji ograniczajg si¢ praktycznie do robot
prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod konstrukcje nawierzchni. Przy wykonaniu
robot nalezy zachowaé¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg nastepujacych
norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystgpuje i spryzmowaé¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnosé wystepujacych gruntéw jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usunaé i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

7.6. Odwodnienie
Na odcinku projektowanej przebudowy woda opadowa odprowadzana jest powierzchniowo w
przylegly teren.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

9. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktoci bezposrednio tryb zycia podréznych korzystajacych z
ulicy a w szczeg6lnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci,
ktére nie beda miaty wpltywu na Srodowisko podczas normalnej eksploatacji ulicy. Na
ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie miata dobra
organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowana inwestycja wptynie pozytywnie na srodowisko poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego, zwigkszenie komfortu jazdy, ptynnosci jazdy a w szczegdlnosci
ruchu pieszych.

Planowana budowa nie bedzie stanowié¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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Projekt techniczny

A.BRANZA DROGOWA - CZESC RYSUNKOWA
dla przebudowy drogi gminnej nr 411552 w Biatezycach

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
nr 3 Przekroj normalny w skali 1:50

nr 4 Szczegoly konstrukceyjne w skali 1:10
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Projekt techniczny
B.BRANZA ELEKTRYCZNA - CZESC OPISOWA

dla przebudowy drogi gminnej nr 411552 w Biatezycach

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa drogi gminnej nr 411552 w Biatezycach", jest:
Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow przylaczenia,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisow i norm oraz katalogow producentow,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa oswietlenia drogowego, budowa doswietlenia przejscia
dla pieszych oraz aktywnych znakow drogowych dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

9. Wytyczne oswietlenia przej$¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA. Poznan, wrzesien
2018r.

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
755).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

5. Zasilanie i szafka oSwietleniowa

Zasilanie o$wietlenia 1 aktywnych znakéw wykonaé z istniejacego obwodu oswietleniowego
zlokalizowanego wzdhuz Przebudowywane;j ulicy. Zabezpieczenia w szafce SO sg wystarczajace

29



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon
(brak koniecznos$ci wymiany).

6. Latarnie oSwietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 2 latarni o wysokosci h=6m (nad ziemig)
przeznaczonych do wkopywania w grunt z wysiggnikiem o dlugosci 1,5m nachylonym pod
katem 5° (kat nachylenia 0° wyregulowaé na oprawie).

Latarnie musza spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

W latarni 1 wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzié¢ przewod YDY-750V 3x2,5mm?
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowac komplet zlaczy stupowych IZK z wktadka 2
x DO1 2A (dodatkowe zabezpieczenie przeznaczone dla aktywnych znakoéw).

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy
je zabezpieczy¢ przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykonaé kablem YAKY 4x35mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.
Sylwetki projektowanych latarni:

latarnia wysiegnik
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Dodatkowo nalezy przestawié trasowo 3 latarnie wraz z fundamentem, a w latarni "A" wymienié
zabezpieczenia stupowe na [ZK z wktadka w celu wykonania rozgalezienia na latarni¢ "A2".

30



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

7. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

— Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S;

— Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66;

— Szczelnos$é komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o srednicy ¥42-60mm,;

— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz;

— Ochrona przed przepigciami — 10kV;

— Klasa ochronnosci — I;

— Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolna redukcje mocy;

—  Zrodlo $wiatla - LED;

— Zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta: S000K (przejscia dla pieszych);

— Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia,

— Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy,

— Oprawa do oswietlenia przejs¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego
dedykowang optyke,

— Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym
punkcie.

8. Ustalenie klas oSwietleniowych

» Ustalenie klasy oswietleniowej dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny Godziny Godziny nocne | Godziny
wileczorne wileczorne nocne

* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

* Natezenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1

* Rodzaj ruchu Motorowy tylko waga: 0 Motorowy tylko waga: 0

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: | Nie waga: |

* Gesto$¢ skrzyzowan Duza waga: | Duza waga: |

«Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0

*Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0

*Prowadzenie wzrokowe | Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag VW =0 Suma wag VW =0

6-VW=S5 6-VW=6

Klasa o$wietleniowa | M5 Klasa o$wietleniowa | M6

Uwaga:

Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z norma PN-EN 13201; 2016 stwierdza si¢, ze jest mozliwos¢ redukcji
strumienia $wietlnego w godzinach nocnych o jedna klase o$wietleniowa do klasy M6 (40% redukcji strumienia

$wietlnego).
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Parametry klasy oswietleniowej] M5:

- $rednia luminancja jezdni L - wartos$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
- calkowita r6wnomiernos$¢ Uo - wartos$¢ najnizsza - 0,35,

- wzdluzna rownomiernos¢ Ul - wartos$¢ najnizsza - 0.4,

- przyrost wartosci progowej fryw % - wartos$¢ najwieksza - 15

» Natezenie o$wietlenia na przejsciach oszacowano na PC4 (dla klasy o$wietlenia jezdni M5) na
podstawie opracowania "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne
prawidlowego oswietlenia przejsé dla pieszych':

* $rednie natezenie plaszczyzny pionowej Evsr - min. 25 Lx,

» rownomierno$¢ catkowita ptaszczyzny pionowej Uov - warto$¢ najnizsza - 0,35,
» Srednie natezenie plaszczyzny poziomej Ehsr - min. 25 Lx,

» rdwnomiernos¢ calkowita plaszezyzny poziomej Uoh - wartos¢ najnizsza - 0.4,
» minimalne natezenie punktéw A, B, C, D, E, F -min. 3 Lx,

Wyliczenie parametréw oswietlenia przedstawiono w dalszej czesci opisu wg programu
komputerowego do projektowania DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.

Oprawa rdwnowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.
W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczen parametrow
oswietleniowych.

9. Aktywne znaki drogowe D6

Stosowaé aktywne znaki D6 z diodami LED, wykonane z profili i blach aluminiowych,
malowanych lakierem proszkowym zapewniajacym odporno$¢é konstrukcji na czynniki
atmosferyczne. Lico znaku powinno by¢ pokryte folig odblaskowa typ 2. Znaki musza by¢
przystosowane do pracy w trybie pulsacyjnym (wedlug czestotliwosci ustawionej na sterowniku)
na zasilania napigciem 230V.

7 uwagi na to, ze znaki beda zasilane z latarni oswietleniowe] powinny byé wyposazone we
wiasny akumulator.

Aktywne znaki zasili¢ kablem YKY 3x2,5mm? utozonym w rurze HDPE 32/2.9.

10. Uziomy

Na calej trasie wzdluz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ z konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy
zapewni rezystancje R<5Q.

Dodatkowo przy kazdym aktywnym znaku i latarni nr "A" i "D" wykona¢ dodatkowy uziom
pionowy R<10Q.

11. Sposéb ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki
kabli przysypa¢ réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej
rozciagnaé niebieska foli¢ kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z
polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej
gestosci D110 na glebokosci min 1m liczac od gdérnej krawedzi rury. Rury zabezpieczyé przed
zamuleniem.
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Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawié¢ zapasy kabla w postaci
otwartej petli, dtugosci okolo 1,5m. Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne
odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowo$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie
probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania
odbioru technicznego 1 uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach
geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze
technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami i rdwnajac teren.

12. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspdtczynnik konserwacji u=0,81.

Wspolezynnik konserwacji zostal okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1x0,9x 1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegoélnych zrodet LED - zawarty w parametrze
LLMF

SMF = 1, brak wplywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o$wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia §wietlnego Zrédla Swiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

50.00 m

) o0
b |
0.00 100.00 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81. ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:715

Wykaz opraw
Nr. llos€  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ZPS0 ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG 48 5000K PP (Typ 1)* (1.000) 4306 5000 32.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 8612 W sumie: 10000 64.0
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Ts50.00m
Ta160
:;@ Taz2s
T18.40
I+ I i -_D'OG
-0.00 27.00 100.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr. | Etykista | Typ | Siatka E_ [¥ E,... [x] E__ [ E. lE-

Bx3 26 6.94 53 0408
Ix2 19 6.57 54 0.339
Bx3 33 20 47 0.612

1 | Plaszczyzna Ev
2 | Punkty AB.CDEF
3 | Ptaszczyzna Eh

picnowy, 180.0°
pionowy, 180.0°
pionowa

13. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkow
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do
dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakoéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ rgczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia
znakow geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju
wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalagczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé¢ niezbednych préb 1 pomiardw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy
prowadzacej konserwacj¢ oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie
znajdujacym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzaé na podstawie
prébnych przekopdw, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja
opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.
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w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy
sa spelnione wymagania dla kazdej klasy oswietlenia (stopnia redukcji mocy).

14. Zestawienie materialow podstawowych

Lp | Materiat (WLZ) ilos¢ | jedn.

1 stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 6m z wysiegnikiem o di 1,5m | 2 Szt.
do wkopywania w grunt

2 | oprawa LED o mocy 32W, strumien $wietlny 5000Lm (optyka do | 2 Szt.
przejs¢ dla pieszych)

3 | aktywny znak drogowy D6 diodowy z wlasnym akumulatorem 2 kpl.

4 | stupek do znaku drogowego z rury stalowej ocynowanej ogniowo 2 kpl.

5 | kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5mm? 18 m

6 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 151 m

7 | komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A lub 2 x DO1 2A 3 Szt.

8 | rura HDPE110 14 m

9 | przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? 15 m

10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm 1 szer. | 150 m
0,3m

11 | oznacznik kablowy OKI 15 szt.

12 | bednarka FeZn 30x4mm 145 m

13 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn ér. 18mm 30 m

14 | piasek 10,4 m?
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Projekt techniczny
B.BRANZA ELEKTRYCZNA - CZESC RYSUNKOWA

dla przebudowy drogi gminnej nr 411552 w Biatezycach

1. Plan orientacyjny -rys.nr 1
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
3. Schemat rozbudowy -rys.nr3
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II. DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA

40



