0J. PRZEBUDOWY

Mapa do celéw projektowych

skala 1:500

migjscowosé: BIALEZYCE Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60 jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

ident. i jedn. ewidenc.: 303005_5 gm. Wrze$nia
identyfikator i obrgb: 0302 w. Bialezyce
uktad wsp. prostokatnych ptaskich: 2000/6/18

arkusz: 1 dziatka: 102/12 oswiadczenia

sekcja: 6.175.17.11.2.3; 4.1

ND.6640.1506.2022

1d. Dz.: 303005_5.0302.102/12
ksigga wieczysta: PO1F/00026175/9

Protokot weryfikacji
Nr / z dnia: 06.07.2022 r.
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Mapa do celow projektowych W

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi :.M.QEEQG\EM w ksiggach wieczystych

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow podziemnych

wczesniej niezinwentaryzowanych

'KONIEC PROJ. PRZEBUD
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LEGENDA:

- proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S /jezdnia/
- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 6cm /chodnik/

- proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, mikrofaza (czerwonej) gr. 8cm /$ciezka/

| -proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (grafitowej) gr. 8cm /zjazdy/

ettt e el 0 02

~| -proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr. 8cm fazyl/

olefoletuletetoletolotetek

- proj. kraweznik bet. 15x30cm (wyniesiony +12cm) na tawie betonowej z oporem
|||||| - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22cm (obnizony +2cm) na tawie betonowej z oporem
- proj. obrzeze bet. 6x20cm na tawie betonowej z oporem /chodnik, $ciezka/

- proj. obrzeze bet. 8x30cm na tawie betonowe] z oporem /zjazdy/

- proj. kabel o$wietleniowy YAKY 4x35mm? lub YKY 3x2,5mm? (do znaku D6) + FeZn 30x4

- proj. rura ostonowa HDPE110

u - proj. latarnia h=6m z wysiegnikiem w=1,5m i oprawg LED o mocy 32W
(doswietlenie PDP)

—© - proj. nowe posadowie istniejacej latarni (przestawienie trasowe)

-© - istn. latarnia bez zmian

© - proj. znak aktywny D6

Teren niezbedny dla obiektéw budowlanych, w tym:

702/12| - dziatka w granicach projektowanego pasa drogowego
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TEMAT: Przebudowa drogi gminnej nr 411552 w Biatezycach
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