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Przewiert RHDPEp110/6,3
[=8m R - proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego
[ { p—e - istniej. slupy sieci odwietleniowej napowietrznej nN
[gml - proj. stupy oéwietlenia przejs¢ dla pieszych H=6m z wysiggnikiem L=0,85m
z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED

$1, 82 - nr proj. slupa oéw. przejécia dla pieszych
istniel. W612 L. . .
80.C34-1/1 - oznaczenia istniejgcych stupdw owietleniowych

- nr przejé¢ dla pieszych

- nr dziatek przez ktére przebiega inwestycja

- istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych

i

- zakres opracowania

UWAGA!

1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez
ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwaé prace i uzgodnié kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dtugosci kable sieci oéwietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...
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[l - proj. stupy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m
z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED r
81, 82 - nr proj. stupa o$w. przejscia dla pieszych
istnie/ W612
80.C34-1/1 - oznaczenia istniejgcych stupdw oswietleniowych

- nr przejé¢ dla pieszych

- nr dziatek przez ktére przebiega inwestycja

- istniej. oznakowanie poziome przejscia dla pieszych

i

= - zakres opracowania

UWAGA!

1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié przekopem kontrolnym, a prace prowadzié
recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez
ktdre przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwa¢ prace i uzgodnié kolizje z

wiasciwymi stuzbami technicznymi.
4, Na catej diugosci kable sieci odwietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci | IT

Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

NF UZgOUNIONIA, 7. o 27 dnia‘p‘/{c)jﬂ“z‘g‘zf”

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejace] infrastruktury teleko-
munikacyjnej prace prowadzié recznie z zachowanien szczegbing ostroznesci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiadcicielskim przedstawiciela Orange Polska,

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot naezy wystapis z wniosikiem o realiza-
cie nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orarge Polska
padanych na stronie internetowe] www.orange.pl/wnipsekonadzor

3. Kazde wejscie na Infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zioZenego wiw
wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do organcw $cigania oraz
Parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
cjami.

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calogé kosztow zwizzanych
z usunigeiem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjaeych urzadzer
telekomunikacyjiych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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= PGNIG | rizemvstoms

TERMIKA

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA

Biuro Systeméw Cieptowniczych PPUH Instal-Projekt Sp. z o.0.
Dziat Dystrybucji ul. Lesna 37
tel. 324349148 44-341 Gotkowice

grzegorz.bondos@termika. pgnig.pl

Zory, 28.04.2021 r.
Nasz znak: TCD/ 24 % 1GB/21

Dot.: uzgodnienia projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych w zwigzku
z opracowaniem: ,,Projektu budowlanego doswietlenia przejscia dla pieszych w Jastrzgbiu-
Zdroju oznaczonego: 12. Piastow — Wyspianskiego 2szt.”

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 13.04.2021 r. dotyczgcego uzgodnienia
projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych w zwigzku z opracowaniem:
., Projektu budowlanego doswietlenia przejscia dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju
oznaczonego: 12. Piastéw — Wyspianskiego 2szt” w zalgczeniu przesytamy
zaktualizowany oryginat dokumentu.

Jednoczesnie informujemy, ze w obszarze projektowanego os$wietlenia nie
posiadamy infrastruktury technicznej, natomiast w sytuacji zaistnienia kolizji lub
bezposredniego zblizenia projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
z urzadzeniami cieptowniczymi w przypadku zmian w projekcie, zastrzegamy sobie
prawo wydania warunkéw zabezpieczenia oraz nakazu wykonywania robét pod
nadzorem stuzb PGNIiG Termika Energetyka Przemystowa S.A.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
Optate za aktualizacje map prosimy uregulowac po otrzymaniu faktury.
Z powazaniem

Zataczniki: 0.0, DYREKTORA

: A ch
1x mapa zasadnicza 1:500 Biuro SyStemov: czy
p = g //(,?
piotr Giados

PUNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa 5A, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie-£droj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital zakladowy (oplacony w calosci): 370 836 300 zI
ptep.pl

b6



P S
@/
LEGENDA ne ‘\ \
| ,/l’ @
/ l
A — - proj. linie kablowe ziemne nN o$wietlenia przej$¢ dla pieszych i
DVRS50 ) e
(oo — - proj. rury ostonowe karbowane DVR50 T T L d O ] :
Przewiert RHDPE110/6.3 = gh—wwg_ﬁg!.iﬁguﬂw > QU / / Przeﬂi_ert RH DPED1 101’6,3 I

[=8m [ - proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metoda przewiertu sterowanego = i‘?_.___-;_!.ﬁi;--_.__!m .

/ [L=10m 6.2-3732/56

- i Plastow - @
§ \ -0 - istniej. stupy sieci oSwietleniowej napowietrznej nN 'mb' W 6220134 DVRS50 l |
‘ L=9m
[l - proj. stupy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m istniej. W3 35 |

z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED B P [

) . S0.B59-4/2 I [

. = Il

1,82 - nr proj. stupa oéw. przejécia dla pieszych i e !

|

istniej. W612 o . i ‘
80.C34-1/1 - oznaczenia istniejgcych stupdw odwietleniowych |

i.

O - nr przej$é dla pieszych |

- nr dzialek przez ktére przebiega inwestycja

RHDPEpP110/0%

.’lllll}zjf - istniej. oznakowanie poziome przej$cia dla pieszych
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UWAGA!

1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié przekopem kontrolnym, a prace prowadzié
recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zaleceri podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wiascicielami posesji przez
ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na calej dlugosci kable sieci o$wietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...
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POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zahrze
ul. Szczgsce Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jastrzebiu-Zdroju PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Gozdzikow 1, 44-335 Jastrzebie-Zdré; ul. Le$na 37
tel. 32 398 50 00 44-341 Gotkowice

gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl

Wasz znak:  122/04/DB/2021/W Jastrzegbie-Zdroj, 22.04.2021r.
Nasz znak: PSGZA.0161.763.150.160089039.21

Dot.:  uzgodnienia ,Projektu budowlanego  doswietlenia  przejscia  dla pieszych
w Jastrzebiu-Zdroju oznaczonego: 12 Piastow-Wyspianskiego 2 szt .

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plany sytuacyjne
z orientacyjnym przebiegiem stalowej sieci gazowej niskiego ciénienia wg stanu na
dzien 22.04.2021r. Projektowane doéwietlenie przejscia dla pieszych uzgadniamy
pozytywnie przy zachowaniu ponizszych warunkow:

Odlegtosci podstawowe zachowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 — tabela nr 2 i 3 ) — sieci gazowe niskiego
cisnienia stalowe zaznaczono na mapie kolorem zéttym.

Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi (odlegtosci pionowe i rury
ochronne ) zgodnie z PN-91/M — 34501. Przed przystgpieniem do prac wykona¢ wykopy
kontrolne okreslajgce posadowienie sieci gazowej. W miejscu kolizji z gazociggiem
prosze zachowaé szczegolng ostroznosé. W obrebie czynnych gazociggéw prace
ziemne prowadzi¢ recznie. Uszkodzenia sieci gazowej, ktére powstang wskutek
Panstwa dziatania zostang usuniete na koszt inwestora.

Wszelkie prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem
pracownika Gazowni w  Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Gozdzikow 1
(tel. 885 151 846; 885 151 847).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania.

Fakture za ustuge przeslemy poczta.

P.o o
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recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez
ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwaé prace i uzgodnié kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dlugoéci kable sieci o$wietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...
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TAURON Dystrybucja S.A

Oddziat w Gliwicach \ "
Bli=le
ki i:i-,_-—:-i‘ ; i l

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji: [ [
Skrytka pocztowa nr 2708 | &

DYSTRYBUCJA

40-337 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616 1043341339
Gliwice, dn. 29.04.2021 r.
= PPUH INSTAL-PROJEKT SP. Z 0.0.
Sygnatura; TD/OGL/OMD/2021-04-29/0000023 o ul. LESNA 37

44-341 GOLKOWICE

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu budowlanego doswietlenia
przejscia dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju nr 12 przy ul. Piastow i Wyspiariskiego 2szt.
(TD/OGL/OMD/UB/RS/2383/2021)

Odpowiadajac na pismo z dnia 13-04-2021 r. informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wtasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzagdzeniami nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami BHP i PBUE i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

W przypadku wystagpienia kolizji w trakcie realizacji inwestycji nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
przebudowy naszych urzadzen do TAURON Dystrybucja SA w Jastrzebiu-Zdroju ul. Wroctawska 16. Adres
do korespondencji — TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikéw 8.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg TAURON Dystrybucja S.A. w Jastrzebiu-Zdroju
ul. Wroctawska 16. Adres do korespondencji — TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikow 8.

Odleglosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegios¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii jw. inaczej bedg musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzer ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elekirycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wtasciciel obiektu.

Nalezy wystapi¢ o ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100
Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Rybnik, ul. Stawikéw 8.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogag znajdowa¢ sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie wystana odrebng pocztg

Robert SzewcCzZyK

Kopia OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230175216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl




_LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oSwietlenia przej$c¢ dla pieszych

- proj. rury ostonowe karbowane DVR50

- proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego

4 —0 - istniej. stupy sieci oswietleniowej napowietrznej nN
[t - proj. stupy oéwietlenia przejé¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m
z whudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
s1,82 - nr proj. stupa o$w. przejscia dla pieszych
Istniej.W612 . ) .
80.C34-1/1 - oznaczenia istniejgcych stupow oswietleniowych

- nr przej§¢ dla pieszych

- nr dziatek przez ktére przebiega inwestycja

- istniej. oznakowanie poziome przej$cia dla pieszych

- zakres opracowania

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wiascicielami posesji przez
ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwa¢ prace i uzgodni¢ kolizje z
wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na calej diugosci kable sieci o$wietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-50 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A... lub RHDPE...

DT g S

| o istniej. W335
i‘)(,‘\? 0.859-4/2

] S bl / / Przewiert RHDPEp110/6,
P A el g, / L=10m  6,2-3732/56
Piastow - G220134 DVRS0
i s L=9m
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MAPA ZASADNICZA
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Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowletrzne nift

Linie kablowe odwiotleniowe

Linie napowietrzne oswietleniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowietrZne teletechniczne

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszei niz:
« 5 m od skrajnych przewoddw finii napowietrznych na,
« 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
< 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolkg
eksploatujgcy siec.

Odlegloéci powyisze dotyczq réwniez uzycia dzwignic,

liczac odlegloéé od najdale] wysuniete] czgSci maszyny

do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszaé ustojow stupéw linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

}\Iamesione trasy urzgdzefi energetycanych i feletechnicanych sq oflpnti sme
i nie oznaczajg wyraden - cogur g wikonysen b cameyd & '
na bezpieczefistwo osb i mienia, w preypadiy kolizji fub skez,
2 istniejgcq siecig elextigenergelyczng, woterminie 14 dni przed prayst
do robdl wskazane jesi wyslapic do Spolki eksplaatujqeej siec o odplatny -
branzowy oraz wykonal reczng praekopy kontrolne celem wstalenia des
rasy kabli. SieC napewiztrzng n nalezy zinwentaryzowat we whasnym 2«41 5.0,
Wszelkwg stzzzyéuwama i zblizenia projektowanej inwestycji 2 neirumi
urzqdzeniami ralezy priebudowac lub zabezpieczyc na koszt inwestorg, 7 e
2 abowigeujgcymi normami, w oparciu o dokumentacie zatwierdzong ui-ev
TAURON Dystrybucja 5.A. Oddzial w Ghwicach.

Uzgodnienic jest waine 2 lata od daty wystawiensa.

Nalezy zachowaé minimalng odiegiogc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupdw
linii energetycznych:

linii AN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN -5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegiodci mniejsze;
niz 2m od zlokalizowanego przekapem
kontrolnym kabla,
Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokosc¢ kabli

w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujgcej normie.

28 KWl 2021

TAURONBJstrybucia S.A.
A" mocnik

Robert Szewczyk




