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Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdroj

Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzebie -Zdr6j, 16.04.2021 r.

IKI.7021.16.43.2021.FB

Instal - Projekt
ul. Lesna 37

44-341 Golkowice

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oswietlenia ,.Projektu budowlanego

doswietlenia przejécia dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju. ul. Piastow-Wyspianskiego 2 szt.”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw jw., podajemy nastepujgce wytyczne:
Wyraza si¢ zgode na wykonanie oSwietlenia ulicznego na dziatkach: 3731/56, 2521/56, 3305/56,

2510/54 ‘
Wyznacza si¢ punkt przylgczenia z obwodu linii napowietrznej dla przejscia ze stupa B 55, 4/2, B 58, 3/5;

. Linie o$wietlenia wykonac jako ziemng;

. Zastosowac kabel typu YAKY 4x35 mm?, na calej dlugosci utozony w rurze DVR & 75 mm;

zastosowaé oprawy energooszcz¢dne LED wg obliczen dla przejs¢ dla pieszych,

. kosztorysach nie podawa¢ nazw firm wlasnych;

. projekty wykona¢ na podktadach map niezbednych do uzyskania prawomocnego zgltoszenia w wydz.

Architektury w skali 1:500;

7.

opracowac projekt budowy i uzyska¢ odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
opracowany projekt przed zlozeniem do architektury przedstawi¢ do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z
kosztorysami.

Zataczniki:

mapa 1egz.

Kopia
1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

J | ; .
Z-ch Naczelnika W dziatu

Email: ik@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 213| Fax: +48 32 47 85 350
al. Jozefa Pilsudskiego 60 | 44-335 Jastrzebie-Zdroj | Polska

www.jastrzebie.pl LID



Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdrdj

Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzebie -Zdroj, 15.07.2021 r.

IKI.7021.16.43a.2021.FB

Instal - Projekt
ul. Lesna 37

44-341 Goltkowice

Dotyczy: Uzgodnienia projektu_do$wietlenia przejscia dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju, ul.

Piastow-Wyspianskiego 2 szt.
" 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ dopuszczenie do wylaczen i przebudow;

2. Prace podlegaja odbiorom przez Urzad Miasta w zakresie robot zanikajacych,

Sprawdzenie to nie zwalnia od obowiazku stosowania norm, przepisow budowy i bezpieczeiistwa,

3. Przedstawiona dokumentacja zostala oceniona pozytywnie pod wzgledem zgodnosci z

przepisami oraz zastosowanych rozwiazan techmicznych w czesci elektrycznej o$wietlenia

ulicznego.

Kopia .
z up. PREZYDENTA MIASTA
1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

Email: ik@um .jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 213 Fax: +48 32 47 85 350
al. Jozefa Pitsudskiego 60 | 44-335 Jastrzebie-Zdraj | Polska

www.jastrzebie.pl

hq



Jastrzgbska Spélka Weglowa B.A.

),
Kopalnia Wegla Kamiennego ,.Jastrzebie-Bzie" J SW S A

44-330 Jastrzebie-Zdroj, ul. Gormlcza 1,
tel.: 32 756 3113, fax: 32 473 4422,
e-mall: Jastrzebie-bzie@jsw.pl, www.jsw.pl Kk Jastrzebie-Bzle

Lukasz Szlazak, Dyrektor, Kierownlk Ruchu Zaktadu Gémiczego
Andrzej Leéniak, Dyrektor Techniczny

Sylwla Butka, Dyrektor Ekonomlczny

Adam Ratka, Dyrekfor Pracy

Nasz znak: MGM.5438-92J/21 Jastrzebie-Zdrdj, dnia 04.05.2021r.

PPUH Instal Projekt Sp. z 0.0.
ul. L.eSna 37
44-341 Golkowice

Dotyczy: nformacy w sgraw:e istniefacych | przewidywanych wplywéw eksploatacii
[ _inwestveli _pn.: . Proiekt budowlany

doswietlenia rze sc:a"dla ':esz ch w Jastrzebiu-Zdroju oznaczoneqo: 12.

Piastow-Wisniatiskiego 2 szt.”

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021r. znak: 078/04/DB/2021/W {wptyw do TMG:
10.04.2021r.) informujemy, Ze przedmiotowy rejonu usytuowana jest czeSciowo w terenie
gorniczym Jastrzebie (II” oraz w granicy zlikwidowanego obszaru i terenu gorniczego
~Jastrzebie 1", obejmujgcej wydzielong oznaczong cze$¢ zakladu goérmiczego JSW S.A.
KWK ,Borynia-Zoftbwka-Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016r. do Spotki

Restrukturyzaciji Kopalh S.A. w Bytomiu

W zwigzku z powyzszym, informujemy, ze:

- przedmiotowy rejon potozony jest poza OG kopali JSW S.A,,

- wrejonie tym wplywy ujawnily sie juz ha powierzchni,

- prognozujemy przyspieszenia drgaih gruntu od wsitrzaséw pochodzenia gérniczego
owartodci amax< 0,20 m/s? (lata 2019-2021),

- na podstawie posiadanego przez KWK ,Jastrzebie-Bzie" Projektu Zagospodarowania Zloza
~as-Mos 1", jak réwniez zgodnie z obowigzujacy strategia JSW 8.A. stwierdzamy, Ze rejon
planowanei inwestycli przy ul. Piastow j Wyspiaiskiego w Jastrzebiu-Zdroju bedzie wolny od

wplywow bezposrednich eksploatacii adrniczel.

Rozdzielnik :

adresat

MGM

Do wiadomaosci:

SRK S8.A. Oddziat KWK , Jas-Mos — Rydultowy I

ul. Gornicza 1; 44-330 Jastrzebie-Zdrdj

KRS: 0000072083, Sad Rejonowy Wydzial X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstacéw Warszawy 23,
NIP  633-000-51-10, Kapitat zakfadowy: 587.057.980zt, Kapltal wptacony: 5B87.057.980 zi,
REGON: 271747631; Zaklady JSW S.A.; KWK ,Borynia-Zofldwka", KWK ,Budryk”, KWK ,Jastrzgbie-Bzie”,
KWK Knurow-Szczyglowice”, KWK ,Pnidwek”, Zaldad Weparcia Produkcji

bl




Jastrzebski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalanska 7, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
tel. 3247 87777,fax 324787779

Jastrzebie-Zdrdj, dnia 23.04.2021‘5

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. Z O.0.
ul. Lesna 37
44-341 Gotkowice

Nasz znak: TU-4375/251/AKH/P1659/2021

Dot. Uzgodnienia projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych w Jastrzebiu-Zdroju oznaczonego:
12.Piastow — Wyspiariskiego 2szt (dz. nr 2510/54; 3731/56; 2521/56; 3305/56).

. W odpowiedzi na pismo informujemy, ze w rejonie projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych w Jastrze-
biu-Zdroju oznaczonego: 12.Piastow — Wyspianskiego 2szt (dz. nr 2510/54; 3731/56; 2521/56; 3305/56) przebiegaja
przewody wodociggowe pokazane na zatgczonej mapie linig koloru niebieskiego, bedace w posiadaniu JZWiK S.A. Linia
przerywang kolorem zielonym zaznaczono rurociag nieczynny.

Opiniujemy pozytywnie projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych w lastrzebiu-Zdroju oznaczonego:
12.Piastéw — Wyspiariskiego 2szt (dz. nr 2510/54; 3731/56; 2521/56; 3305/56), przedstawionego na zafaczonej mapie.

1. W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:
e koniecznos$é zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu energetycznym w miejscu skrzyzowania z
przewodem wodociggowym;
e dtugosc rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron);

2. Informacja do wykonawstwa robét budowlanych:

e roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen ponadnormatywnych z przewodami wodociggowymi podlegajg od-
biorowi naszych stuzb udokumentowanym stosownym protokotem;

e zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym w odlegtosci mniejszej niz 2,5m (z obu
stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci nalezacych do JZWIiK S.A. ;

e  roboty ziemne w obrebie spodziewanej kolizji i zblizen prowadzi¢ wytgcznie ,recznie”;

e informujemy, ze nalezy wystgpi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWiK S.A. o rozpoczeciu robdt oraz o
petnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powofujac sie na numer i datg niniejszego pisma.

e waznoéc uzgodnienia wygasa po dwdch latach od jego wydania.

Kopia: a/a

Zatgcznik:

1.Mapa 1:500 — 1szt

Sprawe prowadzi: inz. Arkadiusz Ktapczyk

Kontakt : tel. (32) 47-87-760, arkadiusz klapczyk@jzwik.com.pl

Dokument wydrukowano na papierze pochodzgcym w 100% z makulatury.
Dzieki wykorzystaniu surowcow wtérnych wycinamy mniej drzew, oszczgedzamy wodeg oraz energig.

www.jzwik.pl Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy:

e-mail: kancelaria@jzwik.pl KRS: 0000044894

MNIP: 633-00-15-717  Kapitat Zaktadowy: 217 022 540,00 PLN wniesiony w catosci
REGON: 271988582 Nrrachunku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614
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