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12. Przejscie 6,4x4m

Opis

Do obliczer przyjeto:

- Stup aluminiowy anodowany 5m z wysiggnikiem podnoszacym
wysokosc zawieszaenia oprawy 0 0,5m i wysiegiem 0,85m. Oba stupy
montowane 1,0m od krawedzi przejécia.

- Oprawa macowana na wysiegnik Iskra LED 45 5000K optyka PP.

Uwaga:
- obliczenia wskazuja pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikaciji.
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12, Przejscie 6,4xdm D I A Lux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznost swietlna

11800 Im 1040 W 113.5 Im/wW
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skutecznosd swietlna
2 ZPSO Iskra LED P 45W 5000K P 52.0W 59001m  113.5 Im/W

ROSA .
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12. Przejscie 6,4x4m

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Iskra LED P 45W 5000K P

520w

DL ampa 5900 Im
Doprawa 5900 Im

n 100.00 %
Skutecznos¢ 113.5 Im/w
Swietlna

&ang 5000 K
CRI 70
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12. Przejscle 6,4x4m D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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12. Przejscie 6,4x4m

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

AN

Producent ZPSO ROSA
Nazwa artykutu Iskra LED P 45W
5000K P

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

5587 m 9.227 m 5,500 m

12392 m 3214 m 5.500 m

DIALux



12, Przejécie 6,4x4m D IALux

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos< Swietlna
11800 Im 104.0W 113.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznose Swietlna
2 ZPsO Iskra LED P 45W 5000K P 520w 5300Im 1135 Im/W
RCSA
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12. Przejscie 6,4x4m

Teren 1
Obiekty obliczeniowe
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12. Przejicie 6,4x4m

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Whasciwosci E Emin. Emaks a1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 86.4 1x 59.6 Ix 121 I 0.69 049
Poziome natezenie oswietlenia '
Wysokose: 0.000 m

Chodnik 1 59.3 Ix 49.7 Ix 72.2 I 0.84 0.69
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokoscé: 0.000m

Chodnik 1 46.5 Ix 173 Ix 76,3 Ix 037 0.23
Pionowe nateZenie oswietlenia

Rotacja: 270,0°, Wysokos<: 1,000 m

Chodnik 2 5.0 Ix 48,6 Ix 71.8 I 0.84 0.69
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000m

Chodnik 2 46.0 1 16.7 Ix 76.0Ix 036 0.22
Pionowe natezenie odwietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokosd: 1.000 m

Plonowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 63.3 Ix 52.4 1% 74.5 Ix 0.83 0.70
odcinku G-F

Pionowe natezenie oéwietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokosé: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 62.4 Ix 51.9Ix 73.9 Ix 0.83 0.70
odcinku E-G

Picnowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0° Wysokos¢: 1.000 m

Picnowe natezenie oéwietlenia z kierunku 2 na 25.6Ix 11.8 Ix 53.0 Ix 0.45 0.22
cdcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysoko$¢: 1.000m

Pionowe natezenie odwietleniz z kierunku 2 na 25.5 x 12.0Ix 52.6 X 047 0.23

odcinku G-F
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja; 90.0°, Wysokosc: 1,000 m

Profil uzytkowania: Lstawienie wstgpne DIALUX, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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12. Przejscie 6,4x4m

Teren 1
Powierzchnia przejscia

DIALux

50 75 100 200 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g gz Indeks
Powierzchnia przejécia 86.4 Ix 59.6 Ix 121 Ix 0.69 0.49

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)
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12. Przejscie 9,4x4m

Opis

Do obliczen przyjeto:

- Slup aluminiowy anodowany 5m wysiegiem 0,5m. Oba stupy
montowane 1,0m od krawedzi przejcia.

- Oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle 11 LED 48 5000K optyka PP.

Uwaga:

- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikagji.
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DIALux
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12, Przejécie 9,4x4m D I A Lu X

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosé swietina
14898 Im 110.0 W 135.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznosd swietlna
2 ZPSO 2223033/6/FP Cuddle II LED 48 5000K PP 55.0wW 74491m 1354 Im/W
ROSA

3z




12. Przejicie 9,4x4m

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle 11 LED 48 5000K PP

Numer artykutu 2223033/6/PP
P 55.0W

®rampa 8650 Im
Poprawa 7449 Im

n 86.12 %
Skutecznosé 135.4 Im/W
Swietlna

CCT 5000 K
CRI 70

DIALux
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12, Przejscie 2,4x4m D I } \ I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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12. Przejscie 9,4x4m I ) IA Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

AN

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2223033/6/PP

Nazwa artykutu Cuddle Il LED 48
5000K PP

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosé Oprawa
montazu
5.587 m 9227 m 6.000 m

15392 m 3.168'm 6.000 m




12. PrzejScie 9.4x4m D | A Lu X

Teren 1
Lista opraw

cbrazgm Prazem Skutecznoéf Swietlna
14858 Im 1100W 135.4 Im/W
Szt Producent Numer artykulu Nazwa artykutu P @ Skutecznosd swietlna
2 ZPSC 2223033/6/PP Cuddle IT LED 48 5000K PP 550 W 744%81m 1354 1m/W
ROSA
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12. Przejscie 9,4x4m

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

DIALux
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12, Przejscie 9,4x4m

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALuUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 Uz Indeks
Powierzchnia przejécia 78.9Ix 605 Ix 94.8 Ix 0.77 0.64
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosd: 0,000 m

Chodnik 1 58.9 Ix 56.3 Ix 63.6 Ix 0.96 0.89
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodinik 1 449 I 17.8 Ix 733 Ix 0.40 0.24
Pionowe natezenie ofwictlenia

Rotacja: 270.0°, Wysckos¢: 1.000 m

Chodnik 2 58.8 I 56.1 Ix 63.3 Ix 0.95 0.89
Foziome natezenie ofwietlenia

Wyscokose: 0.000 m

Chodnik 2 46.7 Ix 18,5 Ix 76.1 Ix 0.40 0.24
Pionowe hatezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokosé: 1,000 m

Pionowe natezenie céwietlena z kierunku 1 na 55.91x 26.2 Ix 71.8 1% 0.47 0.36
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Retacja: 270.0°, Wysokosc: 1,000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 54.9 1% 264 Ix 703 Ix 0.48 0.38
odclinku E-G

Picnowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos<: 1.000 m

Pionowe natezenie oéwietlenia z kierunku 2 na 13.6 Ix 8.00 Ix 26.0Ix 0.59 0.31
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos<: 1.000 m

Pionowe natezenie ofwiet'enia z kierunku 2 na 13.3Ix 6.21 Ix 264 Ix 0.47 0.24

odcinku G-F
Pionowe natezenie aswietlenia
Rotacja; 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawtenie wstepne DIALUX, Standard {obszar ruchu na zewnagtrz)

3§




12. Przejscie 9,4x4m

Teren 1
Powierzchnia przejscia

DIALux

50 75 100 [Ix]
Wrhasciwosci E Enmin. Emaks g1 gz Indeks
Powierzchnia przejscia 78.9 Ix 60.6 Ix 94.8 Ix 0.77 0.64

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)
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