PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej nr 080614C w miejscowosci Gragzawy

ADRES INWESTYCJI : Gmina Bartniczka, obreb Grazawy, dz. nr 253/2

INWESTOR : Gmina Bartniczka

ADRES INWESTORA @ 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

BRANZA :  Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA :18.04.2025r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIt: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
18.04.2025r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Grazawy SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3

1 1-7 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne

2 8-11 CPV 45 23 31 20-6 Nadbudowa nawierzchni drogi

3 12-13 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nAczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 2.202
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 2.202
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 0.367
d.1
4/D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido |m3 110.100
d.1l 15cm
5/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 136.500
d.l 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
6/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 2745.000
d.l warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7|/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m2 2561.500
d.l po zageszczeniu 15 cm
2 CPV 45 23 31 20-6 Nadbudowa nawierzchni drogi
8/D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 1834.500
d.2 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 11-16 w ilosci
13 dm3/m2
9/D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 1834.500
d.2 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilo$ci
13 dm3/m2
10|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m?2 1834.500
d.2 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilosci
10.0 dm3/m2
11|D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m?2 1834.500
d.2 sjg asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 2-5 w ilosci
8.0 dm3/m2
3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
12|D-07.02.01a |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 3.000
d.3
13|D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4.000
d.3 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Grazawy PRZEDMIAR
L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01
01
(367.0*60.0)/10000 ha 2.202
RAZEM 2.202
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01
01
(367.0*60.0)/10000 ha 2.202
RAZEM 2.202
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01
01
0.367 km 0.367
RAZEM 0.367
4|/D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm m3
d.1/01.02
02
[367.0*1.0*0.15]*2 m3 110.100
RAZEM 110.100
5|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-11 m3
d.1/02.01. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
01 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
[(367.0*0.15*0.5)*2]+(183.0*0.15) m3 82.500
pobocza i zjazdy
(360.0%0.15) m3 54.000
poszerzenie
RAZEM 136.500
6|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
(367.0%6.0) m?2 2202.000
jezdnia z poboczami
15+8+10+15+7+30+7+7+15+8+16+15+15+15 m?2 183.000
Zjazdy
(360.0*1.0) m2 360.000
poszerzenie
RAZEM 2745.000
7|\D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1/04.04
02
(367.0*5.5) m?2 2018.500
jezdnia z poboczem
15+8+10+15+7+30+7+7+15+8+16+15+15+15 m?2 183.000
Zjazdy
(360.0*1.0) m?2 360.000
poszerzenie
RAZEM 2561.500
2 CPV 45 23 31 20-6 Nadbudowa nawierzchni drogi
8|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem na- |m?2
d.2|05.03. |turalnym frakcji 11-16 w ilosci 13 dm3/m2
08
(367.0*4.5) m?2 1651.500
jezdnia
15+8+10+15+7+30+7+7+15+8+16+15+15+15 m?2 183.000
Zjazdy
RAZEM 1834.500
9|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem na- |m?2
d.2|05.03. |turalnym frakcji 8-11 w ilosci 13 dm3/m2
08
(367.0*4.5) m?2 1651.500
jezdnia
15+8+10+15+7+30+7+7+15+8+16+15+15+15 m?2 183.000
zjazdy

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Grazawy PRZEDMIAR
L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
RAZEM 1834.500
10|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem na-|m2
d.2|05.03. |turalnym frakcji 5-8 w ilo$ci 10.0 dm3/m2
08
(367.0*4.5) m2 1651.500
jezdnia
15+8+10+15+7+30+7+7+15+8+16+15+15+15 m2 183.000
zjazdy
RAZEM 1834.500
11|D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa kruszywem na- |m2
d.2|05.03. |turalnym frakcji 2-5 w ilosci 8.0 dm3/m2
08
(367.0*4.5) m2 1651.500
jezdnia
15+8+10+15+7+30+7+7+15+8+16+15+15+15 m2 183.000
zjazdy
RAZEM 1834.500
3 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
12|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.3/07.02.
Ola
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.3|07.02. |cyjnych
Ola
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669



