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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny dla inwestycji pn. Remont budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku

wraz z pracami towarzyszqcymi, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brania Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
budowlana Uprawnienia do proj. | kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 79/D0S/10
(PROJEKTANT Gl’.OWNY)
Instalacje inz. Grzegorz Sutkowski
Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl-nych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanali-zacyjnych bez ograniczen upr. nr 591/01/DUW
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I. CZESC OPISOWA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt remontowych na istniejgcym budynku

mieszkalnym Debrznik 18 . Zakres robdt dotyczy remontu pokrycia dachu wraz ze
wzmocnieniem i impregnacjg konstrukcji , termomodernizacja stropu nad | pietrem ,
wzmocnienie czesci fundamentéw i scian , budowa wentylacji w poszczegdlnych lokalach
oraz remont szamba.

1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra

Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

1.3. Lokalizacja inwestycji
Debrznik 18, gmina Kamienna Géra, dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik

jednostka ewidencyjna Kamienna Goéra - obszar wiejski

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedgcej niezbednym

dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji robot .
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedgcych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawca prac,

- materiaty Zrodtowe jak : mapa do celdw projektowych, wypisy z rejestru gruntéw,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pézn. zm.) .
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1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

1. Rozbidérka pomieszczenia gospodarczego — przybuddwka,
Wzmocnienie Scian konstrukcyjnych,

Lokalne wzmocnienie fundamentow,

Demontaz pokrycia papowego z utylizacjg,

Demontaz rynien i rur spustowych ( do ponownego montazu),
Rozbidrka deskowania dachu,

Impregnacja istniejgcej konstrukcji dachu,

© N U hE WN

Wykonanie wzmocnienia krokwi poprzez jednostronne nabitki z profilowaniem i
prostowaniem ptaszczyzn dachu,

9. Wymiana uszkodzonych koncéwek krokwi oraz murtat,

10.  Oczyszczenie stropodachu,,

11.  Wykonanie brakujgcych wentylacji we wskazanych pomieszczeniach budynku,
12.  Wykonanie termomodernizacji stropodachu,

13.  Wykonanie petnego deskowania ptytg OSB,

14.  Wykonanie pokrycia z blachodachéwki na wstepnym kryciu z papy,

15. Osadzenie kominkdéw wentylacyjnych,

16. Montaz obrébek blacharskich w tym rynien i rur spustowych,

17. Osadzenie wytazu dachowego,

18. Remont komindw,

19. Remont szamba.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wraz z przyjetymi obcigzeniami,
podstawowe wyniki obliczen

Przyjete schematy statyczne i obcigzenia

a. Konstrukcja dachu- krokwie
Uktad krokwiowy z pfatwiag kalenicowg. Krokwie jako belki swobodnie podparte,
jednoprzestowe.

Obcigzenia/ zatozenia do obliczen :

- Strefa sniegowa wg PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1 ; | strefa
- Strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4 ; Ill strefa

- Nachylenie dachu ; 10 st.

- Wysokos$¢ nad poziom morza ; 432,0 m n.p.m

- Wspotczynnik obcigzenia ; 1,5

Wyniki podstawowych obliczen statycznych

W archiwum projektanta
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3. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy, inwestycja nie jest zwigzana z projektowaniem posadowien nowych obiektow.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Wzmocnienie konstrukcji dachu

Istniejacg konstrukcje dachu, po zdjeciu pokrycia i deskowania nalezy oczysci¢ (z
wykorzystaniem metalowych szczotek) z elementow zmurszatych oraz zabezpieczyc
dwukrotnie srodkiem ogniochronnym i owado-grzybobdjczym. Uszkodzone koncéwki krokwi
nalezy wymieni¢ na nowe, z zachowaniem przekrojéw. Na wszystkich krokwiach wykonaé
jednostronne nabitki (krawedziak 8x20cm) profilujgce powierzchnie potaci. Nabitki mocowac
co max. 60cm wkretami typu TORX 6x200mm do istniejgcych krokwi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ptatwi — nalezy dokona¢ obustronnego wzmocnienia
konstrukcji z wykorzystaniem nabitek 10x15cm. W miejscu montazu wyfazu osadzi¢ dwa
wymiany pomiedzy krokwiami. Na strefach okapowych wykona¢ podbitki z desek na piéro
wpust gr. min. 20mm. Podbitke malowa¢ w kolorze brgzu lub czerwieni ( ustali¢ z
Inwestorem).

Wszystkie nowowbudowane elementy nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym. Stosowadé
impregnowane drewno klasy C24. Szczegdtowy zakres prac w obrebie dachu wg czesci
rysunkowej.

Remont kominow

Jeden ze wskazanych komindéw nalezy przemurowac cegta klinkierowa kl. 350 z wykonaniem
wylotow bocznych wentylacji. Pozostate kominy nalez podda¢ remontowi poprzez wymiane
spoin na zaprawe do spinowania z trasem zapobiegajacemu wykwitom. Kominy oczyscic ,
lokalnie wymieni¢ tynki oraz przemalowac¢ na biato powierzchnie tynkowane. Wykonaé
obrdébki blacharskie przy kominach z blachy powlekanej.

Nasady wentylacyjne oraz nowa wentylacja

Wskazane kominki wentylacyjne istniejgce wymieni¢ na nowe z zachowaniem $rednic min.
150mm. W miejscu projektowanych zastosowaé analogiczne rozwigzanie. Stosowac nasady
systemowe do blachodachéwki w kolorze pokrycia dachu. W miejscach wskazanych nalezy
wykonaé nowe wentylacje grawitacyjne. Na poziomie | pietra nalezy wykonaé wentylacje z
rur sztywnych spiro fil50 z bezposrednim wyprowadzeniem przez strop oraz pokrycie z
zakonczeniem systemowym kominkiem wentylacyjnym. W strefie stropodachu kanat nalezy
dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm.
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Nowoprojektowane wentylacje z parteru nalezy wykonaé w kanatami prostokatnymi
90x200mm z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej. Kanaty prowadzi¢ we wczesniej
wykonanych bruzdach pionowych oraz wyprowadzi¢ w strefe dachowg z zakonczeniem
kominkiem wentylacyjnym systemowym z redukcjg przekroju do fil50mm. Po osadzeniu
kanatu przestrzen wypetni¢ twardg wetng oraz zabezpieczyc¢ siatkg z wtdkna na kleju .
Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy dachéwkopodobnej, powlekanej , wielkoformatowej, dla
ktérej minimalne nachylenie potaci moze wynosi¢ min. 10st. .

Pokrycie dachu wykona¢ z arkuszy blachodachéwki powlekanej , matowej gr. blachy
0,50mm. Kolorystyka w odcieniu czerwieni/ wisni. Kolorystyka oraz ksztatt wyttoczenia do
akceptacji Inwestora. Pas nadrynnowy oraz wiatrownice z blachy powlekanej gr. 0,7mm .
Orynnowanie i obrobki blacharskie

Wykorzystaé istniejgce orynnowanie oraz rury spustowe. We wskazanych miejscach
zamontowac¢ dwie nowe rury spustowe fi 120mm z blachy ocynkowane; .

Celem poprawnego montazu rynien na catej dtugosci okapédw wykonac¢ deske okapowa gr.
25mm i wysokosci krokwi . Haki montazowe przybija¢ do deski czotowo w rozstawie co 50cm.
Wzmocnienie scian konstrukcyjnych sciggami

Celem wzmocnienia naroznika $ciany nalezy wykona¢ zabezpieczenie konstrukcyjne przy
uzyciu $ciggow stalowych. Nalezy wprowadzi¢ elementy stalowe w formie $ciggu z preta
gtadkiego fi 30mm zabezpieczonego antykorozyjnie , naciggnietego srodkiem za pomoca
Sruby rzymskiej. Po zamontowaniu $ciggu i zblokowaniu na blachach oporowych nalezy
wykonaé max nacigg regulowany na S$rubie rzymskiej. Catos$¢ konstrukcji stalowej wraz ze
$ciggiem zabezpieczyé farbami do metalu zabezpieczajgc konstrukcje antykorozyjnie. Sciagi
osadzi¢ w bruzdzie Scian . Bruzdy wykonaé na gtebokos¢ 6cm nastepnie zabezpieczyé siatka
Rabitza , zabetonowad i odtworzy¢ tynk . Na narozach budynku stosowac opory dla Sciggu
wykonane z blachy stalowej gr. 10mm, spawane spoing czotowg ciggta a=7mm . Wymiary
blach oporowych podano na rysunkach . Blachy oporowe osadzi¢ w bruzdach / wnekach
écian , zabetonowac na siatce Rabitza i odtworzyé tynk. Sciggi mocowa¢ do blach oporowych
poprzez spawanie . Narozne blachy oporowe na dtuzszym odcinku 50cm mocowad
dodatkowo do $cian stosujac gwintowane prety fi 16mm wklejane chemicznie w $ciany
narozne , pret dokreci¢ nakretkg do blachy wraz z zastosowaniem podktadki. Naciag

regulowac srubami rzymskimi. Catos¢ konstrukcji stalowej przed wbudowaniem zabezpieczyé
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farbami do metalu zabezpieczajac konstrukcje antykorozyjnie.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC DLA SCIAGU :

1. Wykonanie bruzd pod sciagi i blachy oporowe
Montaz $ciggdw

. Zblokowanie na oporach zewnetrznych

2.

3

4. Naciag $rubg rzymska ,
5. Kotwienie blach oporowych dodatkowym pretem wklejanym + dokrecenie

6. Obetonowanie na siatce Rabitza,

7. Otynkowanie

Przeszycie peknie¢ pionowych scian

Nalezy wykona¢ szycia pionowych i ukosnych peknie¢ stosujgc zbrojenie poziome muru w
spoinach poziomych z pretéw zebrowanych #8mm. Sposdb naprawy przedstawiono na

zatgczonych rysunkach .

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

1. Wykonanie poziomych bruzd w spoinach muru na dtugosci peknie¢ w co drugiej
spoinie na gtebokos¢ min. 2cm i szerokos¢ 1,0m liczgc po 50cm z kazdej strony pekniecia. Na
koncach bruzd wywierci¢ otwory na gt. 20cm $rednicy 1,5cm celem wklejenia prostopadtego

kotwienia zbrojenia,

2. Wklejenie na zaprawe cementowq z dodatkiem unigruntu pretéw zbrojeniowych,
3. Uzupetnic¢ szczeliny zaprawg cementowg,

4, Otynkowad miejsce prac stosujac tynk nakrapiany jak istniejgcy.

Podbicie fundamentow

Wg wskazan na rysunkach nalezy wykona¢ jednostronne podbicie fundamentow
Wykonujac podbicie niezbedne jest wczesniejsze zabezpieczenie Scian poprzez stemplowanie.
Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie naroznika scian stemplami drewnianymi fi min. 15cm
wspartych na legarach pionowych przy scianie. Catos¢ stezy¢ deskami na krzyz. Od strony
gruntu wykona¢ opornik z kraweznika ciezkiego 20x30x100cm pod kazdym stemplem.
Podbicia wykonywac etapowo odcinkami max 3,0m z przerwami min. 3,0m.

Celem umozliwienia prawidlowego wykonania izolacji pionowej scian fundamentowych,
nalezy wykonaé zelbetowg $cianke dociskowg wraz z podbiciem istniejgcych fundamentéow
kamiennych wyrdownujacg nieregularny ksztatt sciany ze wzgledu na zréznicowany materiat

konstrukcyjny sciany i fundamentéw . W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopdw nalezy
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przygotowac podioze poprzez oczyszczenie szczotkami drucianymi i zmycie sciany wodg pod
ciSnieniem, nastepnie nalezy odgrzybi¢ i odsoli¢ powierzchnie $cian stosujgc preparaty
zastosowanej technologii. Nastepnie wykona¢ Scianke tawe zelbetowg pod istniejgcym
fundamentem na wskazanej szerokosci wraz z dociskowg $ciang wzmacniajgco-
wyrownujacg .

Scianke dociskowg gr. min. 12cm oraz tawe podbijajacg wykonaé z betonu C20/25 i potgczyé
z istniejgcym murem przez zakotwienie pretow zebrowanych fi 12mm na gtebokos¢ wskazang
na rysunku poprzez wklejenie w wywiercone otwory na zaczyn cementowy lub klej
systemowy oraz wykonanie strzepi (strzepia wykonaé przez wyjecie poluzowanych kamieni i
cegiet). Nastepnie nalezy zamontowac zbrojenie podwalin i $cianki z siatki 15x15cm z pretow
fi 10mm i wykonac szalunek pod betonowanie.

Na tak przygotowanym podtozu po zwigzaniu i nabraniu wytrzymatosci wykona¢ jednokrotne
gruntowanie materiatem przyjetej technologii za pomoca pedzla lub watka, zuzycie okoto
0,15 kg /m2. Nastepnie wykonaé przeciwwilgociowg izolacje powtokowag z uzyciem
mikrozapraw ( izolacja dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka uszczelniajgca, zuzycie okoto
5,50 kg /m2 , grubos¢ izolacji po wyschnieciu 4,0mm) , ktdrg to izolacje nalezy zabezpieczyé
poprzez utozenie folii kubetkowe;j.

Remont szamba

Z uwagi na zty stan techniczny szamba nie zbedne jest wykonanie prac remontowych
poprawiajacych szczelno$¢ i funkcjonalno$¢ istniejgcego szamba. Zaprojektowano
uszczelnienie istniejgcej konstrukcji szamba od strony wewnetrznej poprzez wykonanie dna i
$cian po obwodzie w formie monolitycznej konstrukcji zelbetowej . Dennica oraz $ciany
grubosci 15cm wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 , zbrojone podwadjng siatkg
15x15cm z pretow #8mm. Przekrycie szamba wykona¢ z ptyt wykonywanych indywidualnie
jako prefabrykaty betonowe . Ptyty grubosci 15cm z betonu jak wnetrze , zbrojone podwdjng
siatkg 15x15cm z pretéw #12mm, strefy przy projektowanych wytazach dozbroi¢ ukosnie
prostymi pretami #12mm w ilosci min. 3 szt. . Szambo nalezy wygrodzi¢ barierkami
uniemozliwiajgcymi najad pojazdédw na przekrycie. Wnetrze izolowac izolacjg powtokowa
odporng na agresywne Srodowisko wywotywane przez scieki bytowe.

Rozbiorka istniejgcej przybudowki

Z uwagi na zty stan techniczny i zagrozenie zawaleniem, nalezy rozebraé istniejgca

przybuddéwke od strony elewacji pétnocnej. Przybuddéwka nie jest powigzana konstrukcyjnie z
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obiektem.

Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych :

1. Demontaz bramy wejsciowej drewniane;j,
Rozbidrka pokrycia dachu,

Rozbidrka konstrukcji dachu,

2

3

4. Rozbiérka Scian przyziemia,

5. Usuniecie resztek posadzki,

6. Rozbiodrka scian fundamentowych oraz fundamentéw,
7

Porzgdkowanie terenu rozbiorki.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Nie dotyczy

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych

7.1. Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wody opadowej z dachu obiektu za posrednictwem rynien i rur spustowych .
Wykorzystaé istniejgce orynnowanie oraz rury spustowe. We wskazanych miejscach
zamontowac¢ dwie nowe rury spustowe fi 120mm z blachy ocynkowane; .

Celem poprawnego montazu rynien na catej dtugosci okapdéw wykonac¢ deske okapowa gr.
25mm i wysokosci krokwi . Haki montazowe przybija¢ do deski czotowo w rozstawie co 50cm.
7.2. Szambo

Z uwagi na zty stan techniczny szamba nie zbedne jest wykonanie prac remontowych
poprawiajacych szczelno$¢ i funkcjonalno$¢ istniejgcego szamba. Zaprojektowano
uszczelnienie istniejgcej konstrukcji szamba od strony wewnetrznej poprzez wykonanie dna i

$cian po obwodzie w formie monolitycznej konstrukcji zelbetowej . Dennica oraz $ciany

str. 11



Projekt techniczny

grubosci 15cm wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 , zbrojone podwdjng siatka
15x15cm z pretéw #8mm. Przekrycie szamba wykonac¢ z ptyt wykonywanych indywidualnie
jako prefabrykaty betonowe . Ptyty grubosci 15cm z betonu jak wnetrze , zbrojone podwdjng
siatkg 15x15cm z pretdw #12mm, strefy przy projektowanych wytazach dozbroi¢ ukosnie
prostymi pretami #12mm w ilosci min. 3 szt. . Szambo nalezy wygrodzi¢ barierkami
uniemozliwiajgcymi najad pojazdédw na przekrycie. Wnetrze izolowac izolacjg powtokowa
odporng na agresywne Srodowisko wywotywane przez scieki bytowe.

7.3. Wentylacje

Z Wskazane kominki wentylacyjne istniejgce wymieni¢ na nowe z zachowaniem srednic min.
150mm. W miejscu projektowanych zastosowaé analogiczne rozwigzanie. Stosowac nasady
systemowe do blachodachéwki w kolorze pokrycia dachu. W miejscach wskazanych nalezy
wykonaé nowe wentylacje grawitacyjne. Na poziomie | pietra nalezy wykonaé wentylacje z
rur sztywnych spiro fil50 z bezposrednim wyprowadzeniem przez strop oraz pokrycie z
zakonczeniem systemowym kominkiem wentylacyjnym. W strefie stropodachu kanat nalezy
dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm.

Nowoprojektowane wentylacje z parteru nalezy wykona¢ w kanatami prostokgtnymi
90x200mm z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej. Kanaty prowadzi¢ we wczesniej
wykonanych bruzdach pionowych oraz wyprowadzi¢ w strefe dachowg z zakonczeniem
kominkiem wentylacyjnym systemowym z redukcjg przekroju do fil50mm. Po osadzeniu

kanatu przestrzen wypetni¢ twardg wetng oraz zabezpieczy¢ siatkg z wtdkna na kleju .

8. Sposob powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 6, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowy, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Szczego6towy opis w pkt. 7 i 8.
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10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane warunkow przeciwpozarowych obiektu.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 01 - Lokalizacja inwestycji

RYS 1 — Elewacje - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robét remontowych i
naprawczych

RYS 2 — Rzut parteru - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robdt remontowych
i naprawczych

RYS 3 - Rzut | pietra - inwentaryzacja stanu istniejgcego, o0gdlny wykaz robodt
remontowych i naprawczych

RYS 4 — Rzut dachu - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robét remontowych
i naprawczych

RYS 5 — Rzut konstrukeji dachu - inwentaryzacja stanu istniejgcego,

RYS 6 — Elewacje - stan projektowany . Szczegétowy wykaz robdt remontowych

RYS 7

Rzut parteru - stan projektowany . Szczegdtowy wykaz robdt remontowych
RYS 8 — Rzut | pietra - stan projektowany . Szczegétowy wykaz robot remontowych

RYS 9

Rzut dachu - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robét remontowych i
naprawczych

RYS 10 — Rzut konstrukcji dachu - Stan projektowany

RYS 11 — Przekrdj strefy dachowej - Stan projektowany

RYS 12 — Detale wzmocnienia $ciany i fundamentow- Stan projektowany

RYS 13 — Remont istniejgcego szamba - zakres prac remontowych

str. 14



