impregnacja ptatwi

istn. krokiew do impregnacji

impregnacja murtat

mocowanie nabitki
do murtaty wkretem

Podbitka dachu
z deski gr 20mm

taczonej na piéro- wpust.
Malowana w odcieniu brazu

Jednostronna nabitka drewniana
8x20cm z drewna klasy C24
wyréwnujgca powierzchnie dachu.
Mocowac co max. 60cm wkretami
typu TORX 6x200mm do
istniejacych krowki

- Blachodachéwka z blachy powlekanej gr. 0,50mm w arkuszach, odcienie czerwieni / wisni,

- Laty drewniane 40x60mm
- Kontrtaty 20x40mm,

- Papa podkladowa wstepnego krycia SBS tgczona mechanicznie,

- Plyta OSB 22mm

pas nadrynnowy z blachy

powlekanej

istn. rynna po przetozeniu

deska okapowa

- Membrana dachowa,
- Wetna mineralna gr. 25cm , lambda 0,033 W/m*k
- Paroizolacja z folii PE gr. min. 0,2mm,

- istniejgca podsufitka stropu po oczyszczeniu ze szlaki , zaimpregnowana od géry

25mm

Inwestor Gmina Kamienna Goéra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra

Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna [V

projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL" -
Jarostaw Wawrzaszek JW. me%qu
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj :
NIP 8862599950, REGON 022401609

Stadium Zadanie

Projekt Remont budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku
budowlano wraz z pracami towarzyszacymi
wykonawczy

Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

Debrznik 18, gmina Kamienna Géra
_ dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik

jednostka ewidencyjna Kamienna Goéra - obszar wiejski

Branza Tytut rysunku

Konstrukcyjno Przekroj strefy dachowej

budowlana .
- Stan projektowany
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

_u—.w_.m_am:. mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 79/D0OS/10

gléwny
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pBW | 00 1:50 06.2023 KB 11




