Wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke
w arkuszach w odcieniu czerwieni / wisni

Impregnacija istniejacej konstrukcji wiezby-

Rynny do demontazu i ponownego montazu

Dodatkowa rura spustowa @&120mm:
z blachy ocynkowanej

Elewacja potudniowo- zachodnia

Komin do przemurowania

: " Wymiana obrébek blacharskich
z otwarciem bocznym wentylacji

kominéw

Termomodernizacja stropu wetng mineralng

Dodatkowa rura spustowa @120mm
z blachy ocynkowanej

w trakcie wykonywania podbicia fundamentow.
Wykonaé réwnoczesnie na dwdch elewacjach

Stempel min. @15¢m co max 1,20m:

Opor tymczasowy z kraweznika cigzkiego
20x30x100cm
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Istniejace fundamenty _uc%:xc\

Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej
poza obrys budynku okoto 1,0m.
Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm

Rynny do demontazu i ponownego montazu

Dodatkowa rura spustowa @120mm
z blachy ocynkowanej
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Rynny do demontazu i ponownego montazu

Rury spustowe do demontazu i ponownego montazu:

Impregnacja istniejacej konstrukcji wigzby-

Wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke
w arkuszach w odcieniu czerwieni / wisni

Rynny do demontazu i ponownego montazu

Elewacja pétnocno- wschodnia

Termomodernizacja stropu wetng mineralng

Opér $ciggu wykonany z blachy stalowej gr. 10mm:-
w formie katownika.
W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza

Tymczasowe stemplowanie
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pomigdzy parterem a | pigtrem
tgczony na $rube rzymska.
Wykonaé w bruzdzie
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Rynny do demontazu i ponownego montazu

Opor $ciggu wykonany z blachy stalowej gr. 10mm
w formie katownika, wymiary; 30x20x50cm .

W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza.
Mocowac do $ciany na kotwy chemiczne ; 2x@12mm

| —Rury spustowe do demontazu i ponownego montazu

iag stalowy @30mm

Budynek sasiedni
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| Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej | Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej
poza obrys budynku okolo 1,0m. 5y ) poza obrys budynku okoio 1,0m.
| Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm | Dorobi¢ odprowadzajgcy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm
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_,H u Lokalne podbicie fundamentéw:

Istniejgce fundamenty _uc%:xc\

Elewacja potudniowo- wschodnia

Kanat wentylacyjny w bruzdzie $ciany .
Wentylacja pom. 1.2

1 n

Wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke
w arkuszach w odcieniu czerwieni / wisni

Termomodernizacja stropu wetng mineralng
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Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej
poza obrys budynku okoto 1,0m.
Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm

Istniejace fundamenty budynku

Podpiwniczenie

Opor $ciggu wykonany z blachy stalowej gr. 10mm:

w formie katownika, wymiary; 30x20x30cm .

W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza.

Mocowac¢ do $ciany od strony ele. frontowej na kotwy chemiczne ; 2x@12mm.
Bok diugosci 30cm osadzi¢ w bruzdzie $ciany
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Sciag stalowy $30mm

pomigdzy parterem a | pigtrem
taczony na srube rzymska.

Wykonaé w bruzdzie

Rury spustowe do demontazu i ponownego montazu

Op6r $ciggu wykonany z blachy stalowej gr. 10mm
w formie katownika.
W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza

Tymczasowe stemplowanie $ciany
w trakcie wykonywania podbicia fundamentéw.
Wykonaé réwnoczesnie na dwdch elewacjach

Stempel min. @15¢m co max 1,20m

20x30x100cm

120

335 Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej

Lokalne podbicie fundamentéw

poza obrys budynku okoto 1,0m.
Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki grani

Szycie peknigcia pretami #8mm

Opér tymczasowy z kraweznika cigzkiego
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Istniejgce fundamenty budynku.
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