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Wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke
Wymiana obrébek blacharskich w arkuszach w odcieniu czerwieni / wisni
kominéw

Komin do przemurowania
z otwarciem bocznym wentylacji

Termomodernizacja stropu wetng mineralng

Wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke . .
w arkuszach w odcieniu czerwieni / wisni Termomodernizacja stropu wetng mineralng

Rynny do demontazu i ponownego montazu. 8

Impregnacja istniejacej konstrukcji wiezby-

Rynny do demontazu i ponownego montazu
Rynny do demontazu i ponownego montazu 100

Rynny do demontazu i ponownego montazu Opér $ciggu wykonany z blachy stalowej gr. 10mm
— — — | w formie katownika, wymiary; 30x20x50cm .
L R W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza.

- g g Mocowa¢ do $ciany na kotwy chemiczne ; 2x@12mm
Rury spustowe do demontazu i ponownego montazu: [——<—-—— ———{-—==-

U]I Lt S K \mﬂﬁm pekniecia pretami @8mm \ﬁ\

Dodatkowa rura spustowa @120mm
z blachy ocynkowanej

Opér $ciggu wykonany z blachy stalowej gr. 10mm: N | —Rury spustowe do demontazu i ponownego montazu
w formie katownika.
W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza

Dodatkowa rura spustowa @120mm
z blachy ocynkowanej 1

Tymczasowe stemplowanie $ciany-
w trakcie wykonywania podbicia fundamentow.
- - Wykonaé réwnoczesnie na dwdch elewacjach
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Budynek sasiedni

Stempel min. @15cm co max 1,20m
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Istniejgce fundamenty budynku: 7 Wyprowadzié wylewke rury spustowe] Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej
poza obrys budynku okoto 1,0m. [ poza obrys budynku okoto 1,0m.
| Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm | Dorobi¢ odprowadzajgcy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm
) . 7 7 Istniejgce fundamenty budynku.
Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej 7 ““““““““““““““ J
poza obrys budynku okoto 1,0m. . .
Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm .- _ Lokalne podbicie fundamentéw
Inwestor : : .
Istniejgce fundamenty _uc%:xc\ O_.j_:m .—.Am_j_mjjm. QOﬂm
Al. Wojska Polskiego 10
H H - H Wymiana pokrycia dachu na blachodachéwke 58-400 Kamienna Goéra
m_mémn._m vo.—CQB_OS\o EWO:OQ:-N w arkuszach w odcieniu czerwieni / wisni

Kanat wentylacyjny w bruzdzie $ciany .
Wentylacja pom. 1.2

Rynny do demontazu i ponownego montazu . . . .
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
m projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"

Termomodernizacja stropu wetng mineralng
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Jarostaw Wawrzaszek
ul. R6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdroj
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Dodatkowa rura spustowa @120mm [

z blachy ocynkowanej &/ ""““““““““““‘\_“\ Stadium Zadanie
) Rury spustowe do demontazu i ponownego montazu . -
Projekt Remont budynku B_mmn_.am_sm@o nr18 w _.uoc_.ns_x:
Opor $ciggu wykonany z blachy m»m,oiﬁ ar. ._9.33 n0033m0N3< wraz z v—nmoms_ AOEQ—.N<WNNO<3_

w formie katownika.

- W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza
e Nr tomu Lokalizacja inwestycji
u j T templowanie Sci
Qaskraplacz wentylacyjny 8  He-----mmmm------= Qwﬁnwmwﬁ\ﬂw;wﬁwuuwwawamﬂm:wmam:am, —— _U@U_NJ__A 18, @35& Kamienna Goéra
ykonaé réwnoczesnie na dwéch elewacjacl 8 .
dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik

jednostka ewidencyjna Kamienna Goéra - obszar wiejski

Stempel min. @15¢m co max 1,20m
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i Branza Tytut rysunku
= Opér tymczasowy z kraweznika cigzkiego xo:mﬂﬂc —AO . no
Sci 20x30x100cm . .
| e e o vl Elewacje - stan projektowany
Q\ - 1 tgczony na $rube rzymska. UCQOS\_N:N

Szczegotowy wykaz robot remontowych
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| Podpiwniczenie [ R Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej _\ S -
poza obrys budynku okoto 1,0m. 7 —U_-O.w_hﬂm—aﬂ .
Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm | | N ) mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 79/DOS/10
7 7 Wyprowadzi¢ wylewke rury spustowej Q~O<<3<
“““““““““““ AA stniejace fund. ty budynk ) 335 ) poza obrys budynku okoto 1,0m.
7 \; stniejace fundamenty budynku Dorobi¢ odprowadzajacy rynsztok szer. 40cm z kostki granitowej 9/11cm
- - -
Opor w,wom‘..nﬁ_ﬁ,\ﬁmﬁﬂﬁxﬂu,ﬂnﬁk_ww,o%m%ﬂ%%%:a Lokalne podbicie fundamentéw Szycie peknigcia pretami §8mm
W bruzdzie $ciany otynkowany na siatce Rabitza. : it 5
. Mocowacé do $ciany od strony ele. frontowej na kotwy chemiczne ; 2x@12mm. Stadium _Nm<<_N._m Skala Data Branza Nr rys.
Istniejace fundamenty budynku Bok diugosci 30cm osadzi¢ w bruzdzie $ciany
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