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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu — XIII

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian- budynek mieszkalny wielorodzinny

3. Stan istniejacy / ocena stanu technicznego

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z papy zgrzewalnej uktadanej na deskowaniu petnym. Widoczne
liczne slady miejscowych napraw, spekania oraz nieszczelnosci przy kominach . W czesciach
mieszkalnych lokalne $lady zaciekdw.

Stan techniczny pokrycia — dostateczny .

Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby sktadajgca sie z krokwi opartych na ptatwi kalenicowej oraz murtfatach.
Widoczne lokalne ugiecia potaci, jak réwniez uszkodzone korncowki krokwi w czesci okapowej,
widoczne lokalne wzmocnienia krokwi .

Stan techniczny konstrukcji — dostateczny.

Rynny rury spustowe

Rynny i rury spustowe w blachy stalowej ocynkowanej.

Stan techniczny — dobry.

Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej, klinkierowej petnej, czesciowo tynkowane . Widoczne
zabrudzenia powierzchni tynkowanych oraz lica murowane wraz z wykwitami na spoinach.
Stan techniczny kominéw — dostateczny

Sciany nosne budynku

Murowane z cegly ceramicznej petnej , otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Liczne
ubytki i spekania tynkéow . Od strony elewacji potnocnej i wschodniej widoczne spekania
konstrukcyjne w rejonie naroznika budynku.

Stan techniczny — dostateczny / lokalnie zty

Fundamenty

Murowane, kamienne . Na podstawie wizji $cian nosnych mozna stwierdzi¢ ze stan techniczny

lokalnie uznany jako zty , pozostata czes¢ jako dostateczny.
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Przybudéwka —pom. gospodarcze

Obiekt zlokalizowany przy poétnocnej elewacji , nie powigzany konstrukcyjnie z budynkiem.
Sciany murowane z cegly ceramicznej w ztym stanie technicznym . Cegta konstrukcyjna z
licznymi ubytkami oraz silnie zmurszata. Pokrycie dachu papa na petnym deskowaniu
wspartym na konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu oraz pokrycia w ztym stanie
technicznym nadajaca sie rozbiérki z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu oraz
uzytkownikdéw sasiedniej drogi.

Szambo

Betonowe , trzykomorowe o wymiarach wewnetrznych okoto 7,0x2,20x2,0m ( na podstawie
dokumentacji szamba z 1992 r przedtozonej przez Inwestora ). Szambo posiada trzy wtazy oraz
odpowietrzniki . Konstrukcja szamba nieszczelna powodujaca wsigkanie Sciekdéw w grunt,
niezbedne jest przeprowadzenie prac remontowych.

Stan techniczny uznany jako zty .

Dokumentacja fotograficzna obiektu

Fot. 1 Widok elewacji potnocno- wschodniej z pomieszczeniem gosp. do rozbiorki
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Fot. 2. Elewacja frontowa , potudniowo- wschodnia

Fot. 3. Widok dachu
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5. Parametry techniczno -uzytkowe

Powierzchnia zabudowy budynku 173 m?
Powierzchnia potaci dachowej budynku gtéwnego 73 m?
Wysokos$¢ do kalenicy 7,10 m
Wymiary budynku gtéwnego 8,20x 14,30 m
Kubatura 1022 m3
Powierzchnia uzytkowa 205,03 m?

6. Wyposazenie budowlano — instalacyjne obiektu
* Indywidualne dla kazdego mieszkania centralne ogrzewanie z kottéw na paliwo state —

weglowe ,
* Instalacje wod-kan. — odprowadzenie do szamba bezodptywowego,
* Instalacja teletechniczna,

e Instalacje elektryczne — przytacze doziemne.
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