Wymiana przelewéw @160z PVC

Wymiana wytazéw na zeliwne
D400

Istniejace szambo - zakres prac remontowych
Przekréj poziomy

|zolacja powtokowa

Istniejgca konstrukcja betonowa
szamba w ztym stanie technicznym
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Uszczelni¢ przejscie ist. przytacza

Projektowane wzmocnienie i
uszczelnienie Scian szamba .
|Izolowana wewnetrznie,
konstrukcja zelbetowa

Istniejgca konstrukcja betonowa
szamba w ztym stanie technicznym

Wymiana wytazéw na zeliwne
D400
Stopnie ztazowe

Istniejace szambo - zakres prac remontowych
Przekréj poprzeczny

Wymiana przelewéw @160z PVC

Istniejgce wywiewka @110 do
remontu - wymiana na nowe

UWAGA:

Zabezpieczy¢ teren nad szambem barierkami uniemozliwiajgcymi
najazd pojazdow na ptyty pokrywcze

Ptyty prefabrykowane

Beton C25/30 W8
Plyta zbrojona podwdéjnie siatkg
15x15cm z pretéw #12mm

Inwestor

I1zolacja powtokowa

Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra

Jednostka
projektowa
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Firma projektowo - inwestycyjna

,JW. PROJEKT-KONTROL"

Jarostaw Wawrzaszek

ul. R6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrdj
NIP 8862599950, REGON 022401609

JW. PROJEKT

KONTROL

Zadanie

Remont budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku
wraz z pracami towarzyszacymi

Lokalizacja inwestycji

Debrznik 18, gmina Kamienna Géra
dziatka nr 140 obreb 0002 Debrznik
jednostka ewidencyjna Kamienna Géra - obszar wiejski
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Istniejgca konstrukcja betonowa
szamba w ztym stanie technicznym

<Q<3_m:m ?Nm_msas dolnych
@160z PVC
Projektowane wzmocnienie i
uszczelnienie $cian i dna szamba .
|Izolowana wewnetrznie,
konstrukcja zelbetowa

Tasma peczniejaca do
przerwy roboczej w konstrukcjach
zelbetowych

budowlana

Tytut rysunku

Remont istniejacego szamba
- zakres prac remontowych

Stanowisko

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant
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mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 79/DOS/10

Stadium Rewizja
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