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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,
ze projekt architektoniczno- budowlany dla inwestycji pn. Remont budynku mieszkalnego
nr 18 w Debrzniku wraz z pracami towarzyszgcymi, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
budowlana Uprawnienia do proj. | kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 79/D0S/10
(PROJEKTANT GtOWNY)
Instalacje inz. Grzegorz Sutkowski
Sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl-nych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanali-zacyjnych bez ograniczen upr. nr 591/01/DUW

str. 3




Projekt architektoniczno-budowlany

I. CZESC OPISOWA

Z uwagi na charakter i zakres projektowanych robdt remontowych
nie jest wymagane sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Kategoria obiektu — XIII.

Zakres projektowanych robot budowlanych do wykonania na istniejgcym obiekcie :
Rozbidrka pomieszczenia gospodarczego — przybuddwka,

Wzmocnienie Scian konstrukcyjnych,

Lokalne wzmocnienie fundamentow,

Demontaz pokrycia papowego z utylizacjg,

Demontaz rynien i rur spustowych ( do ponownego montazu),
Rozbidrka deskowania dachu,

Impregnacja istniejgcej konstrukcji dachu,

N U E WDNPRE

Wykonanie wzmocnienia krokwi poprzez jednostronne nabitki z profilowaniem i
prostowaniem ptaszczyzn dachu,

9. Wymiana uszkodzonych koncéwek krokwi oraz murtat,

10.  Oczyszczenie stropodachu,,

11.  Wykonanie brakujgcych wentylacji we wskazanych pomieszczeniach budynku,
12.  Wykonanie termomodernizacji stropodachu,

13. Wykonanie petnego deskowania ptytg OSB,

14.  Wykonanie pokrycia z blachodachéwki na wstepnym kryciu z papy,

15. Osadzenie kominkdéw wentylacyjnych,

16. Montaz obrébek blacharskich w tym rynien i rur spustowych,

17. Osadzenie wytazu dachowego,

18. Remont komindw,

19. Remont szamba.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Bez zmian- budynek mieszkalny wielorodzinny nie zmieni swojego przeznaczenia po
wykonaniu zakresu projektowanych robét budowlanych .

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Bez zmian. W ramach zadania zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego z

wyrownaniem potaci oraz przemurowaniem czesci kominéw, lokalne wzmocnienia Scian i
fundamentow . Nie przewiduje sie zmiany podstawowej geometrii / uktadu dachu budynku.

3.1. Stan istniejgcy — ocena stanu technicznego

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy ktorych dotyczy opracowanie.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z papy zgrzewalnej uktadanej na deskowaniu petnym. Widoczne

liczne slady miejscowych napraw, spekania oraz nieszczelnosci przy kominach . W czesciach
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mieszkalnych lokalne $lady zaciekdw.
Stan techniczny pokrycia — dostateczny .

Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby sktadajgca sie z krokwi opartych na ptatwi kalenicowej oraz murtatach.
Widoczne lokalne ugiecia pofaci, jak rowniez uszkodzone koricéwki krokwi w czesci okapowej,
widoczne lokalne wzmocnienia krokwi .

Stan techniczny konstrukcji — dostateczny.

Rynny rury spustowe

Rynny i rury spustowe w blachy stalowej ocynkowanej.

Stan techniczny — dobry.

Kominy

Kominy murowane z ceglty ceramicznej, klinkierowej petnej, czesciowo tynkowane .
Widoczne zabrudzenia powierzchni tynkowanych oraz lica murowane wraz z wykwitami na
spoinach.

Stan techniczny kominéw — dostateczny

Sciany nosne budynku

Murowane z cegty ceramicznej petnej , otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Liczne
ubytki i spekania tynkow . Od strony elewacji potnocnej i wschodniej widoczne spekania
konstrukcyjne w rejonie naroznika budynku.

Stan techniczny — dostateczny / lokalnie zty

Fundamenty

Murowane, kamienne . Na podstawie wizji scian nosnych mozna stwierdzi¢ ze stan
techniczny lokalnie uznany jako zty , pozostata czes¢ jako dostateczny.

Przybudowka przeznaczona do rozbiorki — pom. gospodarcze

Obiekt zlokalizowany przy pdétnocnej elewacji , nie powigzany konstrukcyjnie z budynkiem.
Sciany murowane z cegly ceramicznej w ztym stanie technicznym . Cegfa konstrukcyjna z
licznymi ubytkami oraz silnie zmurszata. Pokrycie dachu papg na petnym deskowaniu
wspartym na konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu oraz pokrycia w ztym stanie
technicznym nadajgca sie rozbiérki z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikdw obiektu oraz
uzytkownikow sasiedniej drogi.

Szambo

Betonowe , trzykomorowe o wymiarach wewnetrznych okoto 7,0x2,20x2,0m ( na podstawie
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dokumentacji szamba z 1992 r przedtozonej przez Inwestora ). Szambo posiada trzy wtazy
oraz odpowietrzniki . Konstrukcja szamba nieszczelna powodujgca wsigkanie sciekdw w grunt,
niezbedne jest przeprowadzenie prac remontowych.

Stan techniczny uznany jako zty .

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Wykaz projektowanych robot na obiekcie
Wzmocnienie konstrukcji dachu

Istniejacg konstrukcje dachu, po zdjeciu pokrycia i deskowania nalezy oczysci¢ (z
wykorzystaniem metalowych szczotek) z elementow zmurszatych oraz zabezpieczyc
dwukrotnie srodkiem ogniochronnym i owado-grzybobdjczym. Uszkodzone koncéwki krokwi
nalezy wymieni¢ na nowe, z zachowaniem przekrojéw. Na wszystkich krokwiach wykonaé
jednostronne nabitki (krawedziak 8x20cm) profilujgce powierzchnie potfaci. Nabitki mocowac
co max. 60cm wkretami typu TORX 6x200mm do istniejgcych krokwi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ptatwi — nalezy dokona¢ obustronnego wzmocnienia
konstrukcji z wykorzystaniem nabitek 10x15cm. W miejscu montazu wytazu osadzi¢ dwa
wymiany pomiedzy krokwiami. Na strefach okapowych wykona¢ podbitki z desek na pidro
wpust gr. min. 20mm. Podbitke malowaé w kolorze brazu lub czerwieni ( ustali¢ z
Inwestorem).

Wszystkie nowowbudowane elementy nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym. Stosowadé
impregnowane drewno klasy C24. Szczegdétowy zakres prac w obrebie dachu wg czesci
rysunkowej.

Remont kominow

Jeden ze wskazanych komindw nalezy przemurowac cegta klinkierowg kl. 350 z wykonaniem
wylotéw bocznych wentylacji. Pozostate kominy nalez poddaé remontowi poprzez wymiane
spoin na zaprawe do spinowania z trasem zapobiegajagcemu wykwitom. Kominy oczysci¢ ,
lokalnie wymieni¢ tynki oraz przemalowac¢ na biato powierzchnie tynkowane. Wykonac
obrdébki blacharskie przy kominach z blachy powlekanej.

Nasady wentylacyjne oraz nowa wentylacja

Wskazane kominki wentylacyjne istniejgce wymieni¢ na nowe z zachowaniem $rednic min.
150mm. W miejscu projektowanych zastosowaé analogiczne rozwigzanie. Stosowac nasady
systemowe do blachodachéwki w kolorze pokrycia dachu. W miejscach wskazanych nalezy

wykonaé¢ nowe wentylacje grawitacyjne. Na poziomie | pietra nalezy wykona¢ wentylacje z
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rur sztywnych spiro fil50 z bezposrednim wyprowadzeniem przez strop oraz pokrycie z
zakonczeniem systemowym kominkiem wentylacyjnym. W strefie stropodachu kanat nalezy
dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm.

Nowoprojektowane wentylacje z parteru nalezy wykonaé w kanatami prostokatnymi
90x200mm z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej. Kanaty prowadzi¢ we wczesniej
wykonanych bruzdach pionowych oraz wyprowadzi¢ w strefe dachowa z zakoriczeniem
kominkiem wentylacyjnym systemowym z redukcjg przekroju do fil50mm. Po osadzeniu
kanatu przestrzen wypetni¢ twardg wetng oraz zabezpieczy¢ siatkg z widkna na kleju .
Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonaé z blachy dachéwkopodobnej, powlekanej , wielkoformatowej, dla
ktorej minimalne nachylenie potaci moze wynosi¢ min. 10st. .

Pokrycie dachu wykona¢ z arkuszy blachodachéwki powlekanej , matowej gr. blachy
0,50mm. Kolorystyka w odcieniu czerwieni/ wisni. Kolorystyka oraz ksztatt wyttoczenia do
akceptacji Inwestora. Pas nadrynnowy oraz wiatrownice z blachy powlekanej gr. 0,7mm .
Orynnowanie i obrobki blacharskie

Wykorzysta¢ istniejgce orynnowanie oraz rury spustowe. We wskazanych miejscach
zamontowac dwie nowe rury spustowe fi 120mm z blachy ocynkowanej .

Celem poprawnego montazu rynien na catej dtugosci okapow wykona¢ deske okapowsq gr.
25mm i wysokosci krokwi . Haki montazowe przybija¢ do deski czofowo w rozstawie co 50cm.
Wzmocnienie scian konstrukcyjnych sciggami

Celem wzmocnienia naroznika sciany nalezy wykonaé zabezpieczenie konstrukcyjne przy
uzyciu $ciggow stalowych. Nalezy wprowadzi¢ elementy stalowe w formie Sciggu z preta
gtadkiego fi 30mm zabezpieczonego antykorozyjnie , naciggnietego srodkiem za pomoca
Sruby rzymskiej. Po zamontowaniu $ciggu i zblokowaniu na blachach oporowych nalezy
wykonaé¢ max nacigg regulowany na srubie rzymskiej. Catos¢ konstrukcji stalowej wraz ze
éciggiem zabezpieczy¢ farbami do metalu zabezpieczajgc konstrukcje antykorozyjnie. Sciagi
osadzi¢ w bruzdzie Scian . Bruzdy wykonac na gtebokos¢ 6cm nastepnie zabezpieczy¢ siatka
Rabitza , zabetonowad i odtworzyé tynk . Na narozach budynku stosowac¢ opory dla sciggu
wykonane z blachy stalowej gr. 10mm, spawane spoing czotowg ciggtg a=7mm . Wymiary
blach oporowych podano na rysunkach . Blachy oporowe osadzi¢ w bruzdach / wnekach
$cian , zabetonowaé na siatce Rabitza i odtworzy¢ tynk. Sciggi mocowa¢ do blach oporowych

poprzez spawanie . Narozne blachy oporowe na dtuzszym odcinku 50cm mocowad
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dodatkowo do $cian stosujac gwintowane prety fi 16mm wklejane chemicznie w $ciany
narozne , pret dokreci¢ nakretkg do blachy wraz z zastosowaniem podktadki. Naciag
regulowac srubami rzymskimi. Catos¢ konstrukcji stalowej przed wbudowaniem zabezpieczyé
farbami do metalu zabezpieczajac konstrukcje antykorozyjnie.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC DLA SCIAGU :

1. Wykonanie bruzd pod $ciggi i blachy oporowe

2. Montaz Sciggéw

3. Zblokowanie na oporach zewnetrznych

4. Naciag Srubg rzymska ,

5. Kotwienie blach oporowych dodatkowym pretem wklejanym + dokrecenie

6. Obetonowanie na siatce Rabitza,

7. Otynkowanie

Przeszycie peknie¢ pionowych scian

Nalezy wykona¢ szycia pionowych i ukosnych peknie¢ stosujgc zbrojenie poziome muru w
spoinach poziomych z pretéw zebrowanych #8mm. Sposdb naprawy przedstawiono na
zatgczonych rysunkach .

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

1. Wykonanie poziomych bruzd w spoinach muru na dtugosci peknie¢ w co drugiej
spoinie na gtebokos¢ min. 2cm i szeroko$¢ 1,0m liczac po 50cm z kazdej strony pekniecia. Na
koncach bruzd wywierci¢ otwory na gt. 20cm srednicy 1,5cm celem wklejenia prostopadtego

kotwienia zbrojenia,

2. Wklejenie na zaprawe cementowgq z dodatkiem unigruntu pretéw zbrojeniowych,
3. Uzupetnic¢ szczeliny zaprawg cementowg,

4, Otynkowaé miejsce prac stosujac tynk nakrapiany jak istniejacy.

Podbicie fundamentéow

Wg wskazan na rysunkach nalezy wykona¢ jednostronne podbicie fundamentéw
Wykonujgc podbicie niezbedne jest wczesniejsze zabezpieczenie Scian poprzez stemplowanie.
Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie naroznika scian stemplami drewnianymi fi min. 15cm
wspartych na legarach pionowych przy scianie. Cato$¢ stezy¢ deskami na krzyz. Od strony
gruntu wykonaé¢ opornik z kraweznika ciezkiego 20x30x100cm pod kazdym stemplem.
Podbicia wykonywac¢ etapowo odcinkami max 3,0m z przerwami min. 3,0m.

Celem umozliwienia prawidtlowego wykonania izolacji pionowej scian fundamentowych,
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nalezy wykonaé zelbetowg $cianke dociskowg wraz z podbiciem istniejgcych fundamentow
kamiennych wyrdownujacg nieregularny ksztatt sciany ze wzgledu na zréznicowany materiat
konstrukcyjny sciany i fundamentéw . W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopdw nalezy
przygotowac podioze poprzez oczyszczenie szczotkami drucianymi i zmycie Sciany wodga pod
ciSnieniem, nastepnie nalezy odgrzybi¢ i odsoli¢ powierzchnie $cian stosujgc preparaty
zastosowanej technologii. Nastepnie wykonac scianke fawe zelbetowa pod istniejgcym
fundamentem na wskazanej szerokosci wraz z dociskowg $ciang wzmacniajgco-
wyréwnujacy .

Scianke dociskowa gr. min. 12cm oraz tawe podbijajaca wykonaé z betonu C20/25 i potaczyé
z istniejagcym murem przez zakotwienie pretow zebrowanych fi 122mm na gtebokos¢ wskazanag
na rysunku poprzez wklejenie w wywiercone otwory na zaczyn cementowy lub klej
systemowy oraz wykonanie strzepi (strzepia wykonaé przez wyjecie poluzowanych kamieni i
cegiet). Nastepnie nalezy zamontowac zbrojenie podwalin i $cianki z siatki 15x15cm z pretow
fi 10mm i wykonac szalunek pod betonowanie.

Na tak przygotowanym podtozu po zwigzaniu i nabraniu wytrzymatosci wykona¢ jednokrotne
gruntowanie materiatem przyjetej technologii za pomocg pedzla lub watka, zuzycie okoto
0,15 kg /m2. Nastepnie wykona¢ przeciwwilgociowq izolacje powtokowa z uzyciem
mikrozapraw ( izolacja dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka uszczelniajgca, zuzycie okotfo
5,50 kg /m2, grubos¢ izolacji po wyschnieciu 4,0mm) , ktorg to izolacje nalezy zabezpieczyc
poprzez utozenie folii kubetkowe;j.

Remont szamba

Z uwagi na zty stan techniczny szamba nie zbedne jest wykonanie prac remontowych
poprawiajacych szczelno$¢ i funkcjonalno$¢ istniejgcego szamba. Zaprojektowano
uszczelnienie istniejgcej konstrukcji szamba od strony wewnetrznej poprzez wykonanie dna i
$cian po obwodzie w formie monolitycznej konstrukcji zelbetowej . Dennica oraz $ciany
grubosci 15cm wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 , zbrojone podwdjng siatka
15x15cm z pretéw #8mm. Przekrycie szamba wykonac¢ z ptyt wykonywanych indywidualnie
jako prefabrykaty betonowe . Ptyty grubosci 15cm z betonu jak wnetrze , zbrojone podwdjna
siatkg 15x15cm z pretow #12mm, strefy przy projektowanych wytazach dozbroi¢ ukosnie
prostymi pretami #12mm w ilosci min. 3 szt. . Szambo nalezy wygrodzi¢ barierkami
uniemozliwiajgcymi najad pojazdéw na przekrycie. Wnetrze izolowac izolacjg powtokowg

odporng na agresywne Srodowisko wywotywane przez scieki bytowe.
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Rozbiorka istniejgcej przybudowki

Z uwagi na zty stan techniczny i zagrozenie zawaleniem, nalezy rozebraé istniejgca
przybuddwke od strony elewacji pétnocnej. Przybuddéwka nie jest powigzana konstrukcyjnie z
obiektem.

Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych :

1. Demontaz bramy wejsciowej drewnianej,
Rozbidrka pokrycia dachu,

Rozbidrka konstrukcji dachu,

2

3

4. Rozbiodrka Scian przyziemia,

5. Usuniecie resztek posadzki,

6. Rozbidrka scian fundamentowych oraz fundamentéw,
7. Porzadkowanie terenu rozbidérki.

4.2. Parametry techniczno- uzytkowe

Powierzchnia zabudowy budynku- bez rozebranej 161,50 m?
dobuddwki

Powierzchnia potaci dachowej budynku gtéwnego 73 m?
Wysokos$é do kalenicy 7,10 m
Wymiary budynku gtéwnego 8,20x 14,30 m
Kubatura 1022 m3

5. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy, inwestycja nie jest zwigzana z projektowaniem posadowien nowych obiektow.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

* Lokale mieszkalne : 4

* Lokale uzytkowe : 3
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Dwa lokale mieszkalne na parterze.
8. Dostosowanie obiektu do osdb niepetnosprawnych

Projektowany zakres robdt remontowych nie zmienia stanu faktycznego obiektu

istniejgcego i nie dotyczy dostosowywania obiektu pod osoby niepetnosprawne.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekow ; nie
dotyczy,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych; nie dotyczy
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c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpadoéw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; nie ma wptywu.

10. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania
urzadzen , ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

Nie dotyczy .

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego:
* Rynny i rury spustowe,
e Szambo
12.1. Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wody opadowej z dachu obiektu za posrednictwem rynien i rur spustowych .
Wykorzystaé istniejgce orynnowanie oraz rury spustowe. We wskazanych miejscach
zamontowac dwie nowe rury spustowe fi 120mm z blachy ocynkowanej .

Celem poprawnego montazu rynien na catej dtugosci okapow wykona¢ deske okapowsq gr.
25mm i wysokosci krokwi . Haki montazowe przybija¢ do deski czofowo w rozstawie co 50cm.
12.2. Szambo bezodptywowe

Z uwagi na zty stan techniczny szamba nie zbedne jest wykonanie prac remontowych
poprawiajacych szczelno$¢ i funkcjonalno$¢ istniejgcego szamba. Zaprojektowano
uszczelnienie istniejgcej konstrukcji szamba od strony wewnetrznej poprzez wykonanie dna i
$cian po obwodzie w formie monolitycznej konstrukcji zelbetowej . Dennica oraz $ciany
grubosci 15cm wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 , zbrojone podwdjng siatka
15x15cm z pretéw #8mm. Przekrycie szamba wykonac¢ z ptyt wykonywanych indywidualnie
jako prefabrykaty betonowe . Ptyty grubosci 15cm z betonu jak wnetrze , zbrojone podwdjng

siatkg 15x15cm z pretdw #12mm, strefy przy projektowanych wytazach dozbroi¢ ukosnie
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prostymi pretami #12mm w ilosci min. 3 szt. . Szambo nalezy wygrodzi¢ barierkami
uniemozliwiajgcymi najad pojazdéw na przekrycie. Wnetrze izolowac izolacjg powtokowg

odporng na agresywne Srodowisko wywotywane przez scieki bytowe.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Drogi ewakuacyjne

Bez zmian. Wyjscie z czesci mieszkalnej bezposrednio na zewnatrz.

Strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe mieszkalng ZL IV ; powierzchnia strefy mniejsza od

dopuszczalnej.
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Il. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-57/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z poEn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jarostaw Jozef Wawrzaszek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 marca 1981 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 79/D0S$/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praklyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawniefi jest okre$lony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

DOLNOS REGOWA
Otrzymujg: \ZBA INEYN ICTWA
1. Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek Projcor plinski

L o 1 gt
Prrawodniczac

Ul. Stefana Zeromskiego 37/3 Okrggows Komisji Kwalifikatyina]
58-372 Boguszow-Gorce 1. prof. dr ina, Kazimierz C2aplifiski
2. Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor 2 inz. El2bi
Nadzoru Budowlanego = o
4. ala 3. mgr inz. Malgorzal ajewska-
Janiaczyk -
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Pan Jaroslaw Jézef Wawrzaszek jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzeru autorskiego,

kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OK

DOLNOSLASKA
IZBA INZYNIEROW d

Ohrpgowe] Komis '||- K'Il&ldilt By jne

1. prof. dr ing. Kazimierz Czaplinski

2. inz. Elzbi

3. mgr inz. Matg
Janiaczyk
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

—
BUDOWHNICTWA

Wy @

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VWE-KRJ-95Y *

Pan laroslaw lozef Wawrzaszek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0443/10

adres zamieszkania ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdroj

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okregowej |zby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1 Do rachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza rozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli riozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadcreniem woli zlozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynierow
Budownictwa.

J e
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

—
BUDOWHNICTWA

Wy @

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-48M-R1D-NUI *

Pan laroslaw lozef Wawrzaszek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0443/10

adres zamieszkania ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdroj

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okregowej |zby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1 Do rachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza rozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Ofwiadcrenie woli ziozone w formie elektroniczngj jest rdwnowazne z oswiadczrenier woli zlozonym w formie pizemnel

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] [zby Inzynierow
Budownictwa.

J R

str. 18



Projekt architektoniczno-budowlany

"' = “i“*
WOJEWODA DOLNUSL&SKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.11.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Sutkowskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 591/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Grzegorz Sutkowski
posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Sutkowski
ul. Jeleniogérska 57/7
58-400 Kamienna Géra

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

peN
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

—
BUDOWHNICTWA

Wy @

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SCE-BE9-753 *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0069/02

adres zamieszkania ul. Slowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Gora

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okregowej |zby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1 Do rachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza rozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Ofwiadcrenie woli ziozone w formie elektroniczngj jest rdwnowazne z oswiadczrenier woli zlozonym w formie pizemnel

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] [zby Inzynierow
Budownictwa.

\/ e

str. 20



Projekt architektoniczno-budowlany

POLSKA

I 1 B A
INZYNIEROW

—
BUDOWHNICTWA

Wy @

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AUF-AYA-KKG *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0069/02

adres zamieszkania ul. Slowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Gora

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1 Do rachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza rozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Ofwiadcrenie woli ziozone w formie elektroniczngj jest rdwnowazne z oswiadczrenier woli zlozonym w formie pizemnel

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] [zby Inzynierow
Budownictwa.

=

str. 21



Projekt architektoniczno-budowlany

I1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 01 - Lokalizacja inwestycji

RYS 1 — Elewacje - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robét remontowych i
naprawczych

RYS 2 — Rzut parteru - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robdt remontowych
i naprawczych

RYS 3 - Rzut | pietra - inwentaryzacja stanu istniejgcego, o0gdlny wykaz robodt
remontowych i naprawczych

RYS 4 — Rzut dachu - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robét remontowych
i naprawczych

RYS 5 — Rzut konstrukeji dachu - inwentaryzacja stanu istniejgcego,

RYS 6 — Elewacje - stan projektowany . Szczegétowy wykaz robdt remontowych

RYS 7

Rzut parteru - stan projektowany . Szczegdtowy wykaz robdt remontowych
RYS 8 — Rzut | pietra - stan projektowany . Szczegétowy wykaz robot remontowych

RYS 9

Rzut dachu - inwentaryzacja stanu istniejgcego, ogdlny wykaz robét remontowych i
naprawczych

RYS 10 — Rzut konstrukcji dachu - Stan projektowany

RYS 11 — Przekrdj strefy dachowej - Stan projektowany

RYS 12 — Detale wzmocnienia $ciany i fundamentow- Stan projektowany

RYS 13 — Remont istniejgcego szamba - zakres prac remontowych
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