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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO

Remont budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku
wraz z pracami towarzyszgcymi

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z
2020 r. poz. 1333.), oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

Uprawnienia do proj. | kierowania robotami bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 79/D0S$/10
(PROJEKTANT GLOWNY)

Konstrukcyjno
budowlana

Projektowat: inz. Grzegorz Sutkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczer upr. nr 591/01/DUW

Sanitarna
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|. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu — XIII

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian- budynek mieszkalny wielorodzinny

3. Stan istniejacy / ocena stanu technicznego
Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy ktérych dotyczy opracowanie.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z papy zgrzewalnej uktadanej na deskowaniu petnym. Widoczne
liczne slady miejscowych napraw, spekania oraz nieszczelnosci przy kominach . W czesciach
mieszkalnych lokalne $lady zaciekow.

Stan techniczny pokrycia — dostateczny .

Wiezba dachowa

Konstrukcja wiezby sktadajgca sie z krokwi opartych na ptatwi kalenicowej oraz murtatach.
Widoczne lokalne ugiecia potaci, jak rowniez uszkodzone koncowki krokwi w czesci okapowej,
widoczne lokalne wzmocnienia krokwi .

Stan techniczny konstrukcji — dostateczny.

Rynny rury spustowe

Rynny i rury spustowe w blachy stalowej ocynkowanej.

Stan techniczny — dobry.

Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej, klinkierowej petnej, czesciowo tynkowane . Widoczne
zabrudzenia powierzchni tynkowanych oraz lica murowane wraz z wykwitami na spoinach.
Stan techniczny kominéw — dostateczny

Sciany nosne budynku

Murowane z cegly ceramicznej petnej , otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Liczne
ubytki i spekania tynkow . Od strony elewacji potnocnej i wschodniej widoczne spekania
konstrukcyjne w rejonie naroznika budynku.
Stan techniczny — dostateczny / lokalnie zty

Fundamenty

Murowane, kamienne . Na podstawie wizji $cian nosnych mozna stwierdzi¢ ze stan techniczny
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lokalnie uznany jako zty , pozostata czesc¢ jako dostateczny.

Przybuddwka przeznaczona do rozbidrki — pom. gospodarcze

Obiekt zlokalizowany przy potnocnej elewacji , nie powigzany konstrukcyjnie z budynkiem.
Sciany murowane z cegly ceramicznej w ztym stanie technicznym . Cegta konstrukcyjna z
licznymi ubytkami oraz silnie zmurszata. Pokrycie dachu papg na petnym deskowaniu
wspartym na konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu oraz pokrycia w ztym stanie
technicznym nadajaca sie rozbiérki z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu oraz
uzytkownikéw sasiedniej drogi.

Szambo

Betonowe , trzykomorowe o wymiarach wewnetrznych okoto 7,0x2,20x2,0m ( na podstawie
dokumentacji szamba z 1992 r przedtozonej przez Inwestora ). Szambo posiada trzy wtazy oraz
odpowietrzniki . Konstrukcja szamba nieszczelna powodujaca wsigkanie $Sciekdw w grunt,
niezbedne jest przeprowadzenie prac remontowych.

Stan techniczny uznany jako zty .

Dokumentacja fotograficzna obiektu

Fot. 1 Widok elewacji pétnocno- wschodniej z pomieszczeniem gosp. do rozbiorki
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Fot. 3. Widok daéhu
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4. Stan projektowany, zakres rob6t remontowych

Zakres prac do wykonania :

1.

2
3
4
5.
6
7
8

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rozbidrka pomieszczenia gospodarczego — przybuddwka,

Wzmocnienie Scian konstrukcyjnych,

Lokalne wzmocnienie fundamentow,

Demontaz pokrycia papowego z utylizacjg,

Demontaz rynien i rur spustowych ( do ponownego montazu),

Rozbidrka deskowania dachu,

Impregnacja istniejacej konstrukcji dachu,

Wykonanie wzmocnienia krokwi poprzez jednostronne nabitki z profilowaniem i
prostowaniem ptaszczyzn dachu,

Wymiana uszkodzonych koncéwek krokwi oraz murtat,

Oczyszczenie stropodachu,

Wykonanie brakujacych wentylacji we wskazanych pomieszczeniach budynku,
Wykonanie termomodernizacji stropodachu,

Wykonanie petnego deskowania ptytg OSB,

Wykonanie pokrycia z blachodachéwki na wstepnym kryciu z papy,
Osadzenie kominkdéw wentylacyjnych,

Montaz obrdbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych,

Osadzenie wytazu dachowego ,

Remont komindw,

Remont szamba.

Szczeqotowy zakres robot

Wzmocnienie konstrukcji dachu

Istniejgcg konstrukcje dachu, po zdjeciu pokrycia i deskowania nalezy oczysci¢ (z

wykorzystaniem metalowych szczotek) z elementéw zmurszatych oraz zabezpieczyc

dwukrotnie srodkiem ogniochronnym i owado-grzybobdjczym. Uszkodzone koncowki krokwi

nalezy wymieni¢ na nowe, z zachowaniem przekrojow. Na wszystkich krokwiach wykonac

jednostronne nabitki (krawedziak 8x20cm) profilujgce powierzchnie potfaci. Nabitki mocowad

co max. 60cm wkretami typu TORX 6x200mm do istniejgcych krokwi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ptatwi — nalezy dokona¢ obustronnego wzmocnienia
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konstrukcji z wykorzystaniem nabitek 10x15cm. W miejscu montazu wytazu osadzi¢ dwa
wymiany pomiedzy krokwiami. Na strefach okapowych wykona¢ podbitki z desek na pioro
wpust gr. min. 20mm. Podbitke malowa¢ w kolorze brazu lub czerwieni ( ustali¢ z Inwestorem).
Wszystkie nowowbudowane elementy nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym. Stosowac
impregnowane drewno klasy C24. Szczegétowy zakres prac w obrebie dachu wg czesci
rysunkowej.

Remont kominow

Jeden ze wskazanych komindw nalezy przemurowac cegty klinkierowa kl. 350 z wykonaniem
wylotéw bocznych wentylacji. Pozostate kominy nalez poddaé remontowi poprzez wymiane
spoin na zaprawe do spinowania z trasem zapobiegajagcemu wykwitom. Kominy oczysci¢ ,
lokalnie wymienic tynki oraz przemalowac na biato powierzchnie tynkowane. Wykonac obrobki
blacharskie przy kominach z blachy powlekanej.

Nasady wentylacyjne oraz nowa wentylacja

Wskazane kominki wentylacyjne istniejgce wymieni¢ na nowe z zachowaniem srednic min.
150mm. W miejscu projektowanych zastosowac¢ analogiczne rozwigzanie. Stosowac nasady
systemowe do blachodachowki w kolorze pokrycia dachu. W miejscach wskazanych nalezy
wykona¢ nowe wentylacje grawitacyjne. Na poziomie | pietra nalezy wykona¢ wentylacje z rur
sztywnych spiro fil50 z bezposrednim wyprowadzeniem przez strop oraz pokrycie z
zakonczeniem systemowym kominkiem wentylacyjnym. W strefie stropodachu kanat nalezy
dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm.

Nowoprojektowane wentylacje z parteru nalezy wykonaé w kanatami prostokatnymi
90x200mm z blachy stalowej , ocynkowanej , powlekanej. Kanaty prowadzi¢ we wczesniej
wykonanych bruzdach pionowych oraz wyprowadzi¢ w strefe dachowa z zakoriczeniem
kominkiem wentylacyjnym systemowym z redukcjg przekroju do fil50mm. Po osadzeniu
kanatu przestrzen wypetni¢ twardg wetng oraz zabezpieczy¢ siatkg z widkna na kleju .
Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonaé z blachy dachéwkopodobnej, powlekanej , wielkoformatowej, dla
ktorej minimalne nachylenie potaci moze wynosi¢ min. 10st. .

Pokrycie dachu wykona¢ z arkuszy blachodachdéwki powlekanej, matowej gr. blachy 0,50mm.
Kolorystyka w odcieniu czerwieni/ wisni. Kolorystyka oraz ksztatt wyttoczenia do akceptacji

Inwestora. Pas nadrynnowy oraz wiatrownice z blachy powlekanej gr. 0,7mm .
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Orynnowanie i obrébki blacharskie

Wykorzystaé istniejgce orynnowanie oraz rury spustowe. We wskazanych miejscach
zamontowac¢ dwie nowe rury spustowe fi 1220mm z blachy ocynkowanej .

Celem poprawnego montazu rynien na catej dtugosci okapow wykona¢ deske okapowsq gr.
25mm i wysokosci krokwi . Haki montazowe przybija¢ do deski czofowo w rozstawie co 50cm.
Wzmocnienie scian konstrukcyjnych sciggami

Celem wzmocnienia naroznika sciany nalezy wykonaé zabezpieczenie konstrukcyjne przy
uzyciu sciggow stalowych. Nalezy wprowadzi¢ elementy stalowe w formie $ciggu z preta
gtadkiego fi 30mm zabezpieczonego antykorozyjnie , naciggnietego srodkiem za pomocg $ruby
rzymskiej. Po zamontowaniu $ciggu i zblokowaniu na blachach oporowych nalezy wykonaé
max nacigg regulowany na S$rubie rzymskiej. Catos$¢ konstrukcji stalowej wraz ze Sciggiem
zabezpieczy¢ farbami do metalu zabezpieczajgc konstrukcje antykorozyjnie. Sciggi  osadzi¢ w
bruzdzie sScian . Bruzdy wykona¢ na gtebokos¢ 6cm nastepnie zabezpieczyé siatkg Rabitza ,
zabetonowac i odtworzy¢ tynk . Na narozach budynku stosowac opory dla $ciggu wykonane z
blachy stalowej gr. 10mm, spawane spoing czotowg ciggtg a=7mm . Wymiary blach oporowych
podano na rysunkach . Blachy oporowe osadzi¢ w bruzdach / wnekach $cian , zabetonowac na
siatce Rabitza i odtworzy¢ tynk. Sciagi mocowa¢ do blach oporowych poprzez spawanie .
Narozne blachy oporowe na dtuzszym odcinku 50cm mocowa¢ dodatkowo do $cian stosujac
gwintowane prety fi 16mm wklejane chemicznie w $ciany narozne , pret dokreci¢ nakretka do
blachy wraz z zastosowaniem podktadki. Nacigg regulowaé srubami rzymskimi. Catosc
konstrukcji stalowej przed wbudowaniem zabezpieczy¢ farbami do metalu zabezpieczajac
konstrukcje antykorozyjnie.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC DLA SCIAGU :

1. Wykonanie bruzd pod $ciagi i blachy oporowe
Montaz $ciggow

Zblokowanie na oporach zewnetrznych

2.

3

4. Nacigg sruba rzymska ,

5. Kotwienie blach oporowych dodatkowym pretem wklejanym + dokrecenie
6. Obetonowanie na siatce Rabitza,
7. Otynkowanie
Przeszycie peknie¢ pionowych scian

Nalezy wykonac¢ szycia pionowych i ukosnych peknie¢ stosujgc zbrojenie poziome muru w
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spoinach poziomych z pretow zebrowanych #8mm. Sposdb naprawy przedstawiono na
zatgczonych rysunkach .

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

1. Wykonanie poziomych bruzd w spoinach muru na dtugosci peknie¢ w co drugiej spoinie
na gtebokos$¢ min. 2cm i szerokos$¢ 1,0m liczac po 50cm z kazdej strony pekniecia. Na koncach
bruzd wywierci¢ otwory na gt. 20cm srednicy 1,5cm celem wklejenia prostopadtego kotwienia
zbrojenia,

2. Wklejenie na zaprawe cementowq z dodatkiem unigruntu pretéw zbrojeniowych,

3. Uzupetnic¢ szczeliny zaprawg cementowa ,

4, Otynkowac miejsce prac stosujgc tynk nakrapiany jak istniejacy.

Podbicie fundamentow

Wg wskazan na rysunkach nalezy wykonac¢ jednostronne podbicie fundamentéw . Wykonujac
podbicie niezbedne jest wczesniejsze zabezpieczenie Scian poprzez stemplowanie. Wykonaé
tymczasowe zabezpieczenie naroznika scian stemplami drewnianymi fi min. 15cm wspartych
na legarach pionowych przy scianie. Catosc¢ stezy¢ deskami na krzyz. Od strony gruntu wykonacé
opornik z kraweznika ciezkiego 20x30x100cm pod kazdym stemplem. Podbicia wykonywa¢é
etapowo odcinkami max 3,0m z przerwami min. 3,0m.

Celem umozliwienia prawidtowego wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych,
nalezy wykonac¢ zelbetowq $Scianke dociskowg wraz z podbiciem istniejgcych fundamentow
kamiennych wyréwnujaca nieregularny ksztatt $ciany ze wzgledu na zrdéznicowany materiat
konstrukcyjny Sciany i fundamentéw . W pierwszej kolejnosci po wykonaniu wykopow nalezy
przygotowac podtoze poprzez oczyszczenie szczotkami drucianymi i zmycie sciany wodg pod
cisnieniem, nastepnie nalezy odgrzybi¢ i odsoli¢ powierzchnie scian stosujac preparaty
zastosowanej technologii. Nastepnie wykona¢ Scianke tawe zelbetowg pod istniejgcym
fundamentem na wskazanej szerokosci wraz z dociskowg $ciang wzmacniajgco- wyrdwnujacy .
Scianke dociskowa gr. min. 12cm oraz tawe podbijajaca wykonaé z betonu C20/25 i potaczyé
z istniejagcym murem przez zakotwienie pretdw zebrowanych fi 12mm na gtebokos¢ wskazanag
na rysunku poprzez wklejenie w wywiercone otwory na zaczyn cementowy lub klej
systemowy oraz wykonanie strzepi (strzepia wykonaé przez wyjecie poluzowanych kamieni i
cegiet). Nastepnie nalezy zamontowac zbrojenie podwalin i $cianki z siatki 15x15cm z pretéw
fi 10mm i wykonac szalunek pod betonowanie.

Na tak przygotowanym podtozu po zwigzaniu i nabraniu wytrzymatosci wykona¢ jednokrotne
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gruntowanie materiatem przyjetej technologii za pomocg pedzla lub watka, zuzycie okoto 0,15
kg /m2. Nastepnie wykona¢ przeciwwilgociows izolacje powtokowga z uzyciem mikrozapraw
( izolacja dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka uszczelniajgca, zuzycie okoto 5,50 kg /m2,
grubos¢ izolacji po wyschnieciu 4,0mm) , ktérg to izolacje nalezy zabezpieczyé poprzez
ufozenie folii kubetkowej.

Remont szamba

Z uwagi na zty stan techniczny szamba nie zbedne jest wykonanie prac remontowych
poprawiajacych szczelno$¢ i funkcjonalno$¢ istniejagcego szamba. Zaprojektowano
uszczelnienie istniejgcej konstrukcji szamba od strony wewnetrznej poprzez wykonanie dna i
$cian po obwodzie w formie monolitycznej konstrukcji zelbetowej . Dennica oraz $ciany
grubosci 15cm wykonane z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 , zbrojone podwdjng siatka
15x15cm z pretow #8mm. Przekrycie szamba wykona¢ z ptyt wykonywanych indywidualnie
jako prefabrykaty betonowe . Ptyty grubosci 15cm z betonu jak wnetrze , zbrojone podwdjng
siatkg 15x15cm z pretéw #12mm, strefy przy projektowanych wytazach dozbroi¢ ukosnie
prostymi pretami #12mm w ilosci min. 3 szt. . Szambo nalezy wygrodzi¢ barierkami
uniemozliwiajgcymi najad pojazdédw na przekrycie. Wnetrze izolowac izolacjg powtokowg
odporng na agresywne Srodowisko wywotywane przez scieki bytowe.

Rozbiorka istniejgcej przybudowki

Z uwagi na zty stan techniczny i zagrozenie zawaleniem, nalezy rozebraé istniejgca
przybuddéwke od strony elewacji pétnocnej. Przybuddwka nie jest powigzana konstrukcyjnie z
obiektem.

Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych :

1. Demontaz bramy wejsciowej drewnianej,
2. Rozbidrka pokrycia dachu,

Rozbidrka konstrukcji dachu ,

Rozbidrka Scian przyziemia,

Usuniecie resztek posadzki,

Rozbidrka scian fundamentowych oraz fundamentéw,

N o v W

Porzadkowanie terenu rozbiorki.
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5. Parametry techniczno -uzytkowe

Powierzchnia zabudowy budynku- bez rozebranej 161,50 m?
dobuddwki

Powierzchnia potaci dachowej budynku gtdwnego 73 m?
Wysokos$¢ do kalenicy 7,10 m
Wymiary budynku gtéwnego 8,20x 14,30 m
Kubatura 1022 m3

6. Forma architektoniczna i funkcja
Bez zmian. W ramach zadania zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego z wyréwnaniem
potaci oraz przemurowaniem czesci kominow, lokalne wzmocnienia $cian i fundamentow . Nie

przewiduje sie zmiany podstawowej geometrii / uktadu dachu budynku.

7. Uktad konstrukcyjny obiektu
Podstawowy uktad konstrukcji obiektu ( dachu) nie ulega zmianie. Prace remontowe nie majg

réwniez wptywu na zmiane uktadu konstrukcji Scian i stropow.

8. Wyposazenie budowlano - instalacyjne obiektu
Istniejgce — bez zmian. Doprojektowano brakujgce wentylacje grawitacyjne w pomieszczeniach

gdzie brakuje.

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty s3gsiednie

e Zapotrzebowanie na wode oraz sposdb odprowadzenia Sciekdw: bez zmian

e Brak emisji zanieczyszczen gazowych,

e Brak promieniowania i innych zaktdcen,

* Wytwarzanie hatasu- brak

* Brak niekorzystnego wptywu obiektu budowlanego na wody powierzchniowe i

podziemne,

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Drogi ewakuacyjne

Bez zmian. Wyjscie z czesci mieszkalnej bezposrednio na zewnatrz.

Strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe mieszkalng ZL IV ; powierzchnia strefy mniejsza od

dopuszczalnej.
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11. Materiaty i elementy wykonczeniowe
Poszycie dachu i obrobki blacharskie
Blachodachdowka ttoczona, powlekana, matowa gr. blachy 0,50mm. Kolorystyka w
odcieniu czerwieni/ wisni . Kolorystyka oraz ksztatt wyttoczenia do akceptacji Inwestora.
Obraébki blacharskie z blachy powlekanej gr, 0,7mm w odcieniu jak pokrycie . Nowe rury
spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm ( analogicznie jak istniejgce) .
Wytaz dachowy
Drewniany z systemowym kotnierzem dostosowanym do pokrycia dachowego o
wspotczynniku przenikania ciepta U<= 1,40 W/mK .
Kominy
Cegta klinkierowa klasy 350 na zaprawie z trasem celem ograniczenia wykwitéw.
Konstrukcja drewniana
Drewno klasy C24.
Konstrukcja zelbetowa
Beton C25/30 W8, stal klasy Alll, odmiany B500SP
12. Charakterystyka energetyczna — projektowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy
13. Wentylacja pomieszczen
Istniejgca , bez zmian. Lokalnie zaprojektowano dodatkowe kanaty wentylacyjne.

Opis szczegdtowy powyzej.

14. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

15. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

16
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek




