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LEGENDA

A3

Łącznik pojedyńczy, IP20

Łącznik świecznikowy, IP20

Łącznik pojedyńczy, IP44

Łącznik świecznikowy, IP44

Przycisk zwierny, IP20

Czujnik ruchu 360 stopni z funkcja czujnika obecności

Czujnik ruchu z funkcją czujnika obecności, IP44

Łącznik schodowy pojedyńczy, IP20

Łącznik schodowy podwójny, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

Łącznik schodowy pojedyńczy, IP44

Łącznik schodowy podwójny, IP20

Łącznik krzyżowy, IP44

Czujnik ruchu z naścienny, IP44

Gniazdo pojedyńcze 230V, IP20

Gniazdo pojedyńcze 230V, IP44

Dwa gniazda pojedyńcze we wspólnej ramce 230V, IP20, wielokrotności we
wspólnych ramkach

Dwa gniazda pojedyńcze we wspólnej ramce 230V, IP44, wielokrotności we
wspólnych ramkach

HD
MI

Gniazdo 2xRJ45

Gniazdo 1xRJ45

Gniazdo HDMI

Gniazdo 1xRJ45 + Access Point

Rozdzielnica elektryczna (objęta opracowaniem)

Sygnalizator systemu przyzywowego

Kasownik systemu przyzywowego

Przycisk pociągowy systemu przyzywowego

E Wypust elektryczny (1 lub 3-fazowy)

Przycisk zwierny, IP44IP44

SYSTEM PRZYZYWOWY

POZOSTAŁE

SIŁA

GNIAZDA NISKOPRĄDOWE

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE

Uwaga: gniazda niskoprądowe łączyć we wspólne ramki z gniazdami siłowymi

Transformator systemu przyzywowego

CCTV

AUDIO-VIDEO

Głośnik

Przycisk sterujący ekranem elektrycznym

Projektor multimedialny

Szafka na urządzenia multimedialne

Ścienny regulator głośności

2
2

3F/16A Gniazdo 3-fazowe 16A, IP44

Stacja robocza kliencka CCTV

Kamera zewnętrzna IP typu bullet

Kamera wewnętrzna IP typu dome

Łącznik żaluzjowy

Gniazdo 3-fazowe 16A z rozłacznikiem 0-1, IP443F/16A 0-1

Ekran projekcyjnyEKRAN PROJEKCYJNY

Łącznik świecznikowy 3-grupowy, IP20

Łącznik świecznikowy 3-grupowy, IP44

AV

Szafa RACK 19"

Głośnik kolumna ścienna

Oprawa oświetleniowa - plafon, IP65, LED, 4000K, 1500lm

ozn - "T1"

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

ozn - "T2"

Typ oprawy:
Oprawa do nabudowania do pomieszczeń wilgotnych i zadaszonych stref
zewnętrznych.

Zakres zastosowania
Pomieszczenia wilgotne, zadaszone obszary zewnętrzne nienarażone na opady.
Odpowiednia do stosowania w przedsiębiorstwach posiadających certyfikat HACCP,
IFS i/lub BRC Global Standard Food. Z ograniczoną temperaturą powierzchni, nadaje
się do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych pożarem zgodnie z DIN EN
60598-2-24.

Sposoby montażu
 Do montażu sufitowego i ściennego oraz montażu podwieszanego. Montaż na ścianie
może być poziomy lub pionowy. Możliwy bezpieczny montaż z zastosowaniem
opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieżą. Klips montażowy i pałąk trójkątny do
montażu zwieszanego zawarte w dostawie.
Układ optyczny Z mlecznym kloszem z poliwęglanu. Z lambertowskim rozsyłem
światła.

Układ diodowy - niniejsza oprawa 3800lm
Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach, barwa światła regulowana w 2
stopniach. Strumień świetlny oprawy 2600 lm - 3800 lm, pobór mocy 22,00 W - 33,00
W, Współczynnik mocy λ > 0,9, Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa
4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) ≤ 5 SDCM.

Korpus oprawy oświetleniowej
Górna część profilu z wytłaczanego poliwęglanu. Osłony końcowe z poliwęglanu z
ochroną UV. Dolna część profilu z mlecznego wytłaczanego poliwęglanu. Wymiary (dł.
x szer.): 1233 mm x 60,5 mm, wysokość oprawy 60 mm. Dopuszczalna temperatura
otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronności (EN 61140): II, stopień ochrony
(DIN EN 60529): IP65, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK08,
temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: . Masa: 1,3 kg.

Przyłącze elektryczne
Wlot przewodu z łatwym w montażu obrotowym złączem bagnetowym do
uszczelnienia komory przyłączeniowej. Oprawę podłącza się za pomocą zacisku
wtykowego.

Wykonanie elektryczne
 Z elektronicznym urządzeniem sterującym, przełączalnym. Produkt spełnia
podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie
produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Typ oprawy
Oprawa do nabudowania do pomieszczeń wilgotnych i zadaszonych stref
zewnętrznych.

Zakres zastosowania
Pomieszczenia wilgotne, zadaszone obszary zewnętrzne nienarażone na opady.
Odpowiednia do stosowania w przedsiębiorstwach posiadających certyfikat HACCP,
IFS i/lub BRC Global Standard Food. Z ograniczoną temperaturą powierzchni, nadaje
się do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych pożarem zgodnie z DIN EN
60598-2-24.

Sposoby montażu
Do montażu sufitowego i ściennego oraz montażu podwieszanego. Montaż na ścianie
może być poziomy lub pionowy. Możliwy bezpieczny montaż z zastosowaniem
opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieżą. Klips montażowy i pałąk trójkątny do
montażu zwieszanego zawarte w dostawie.
Układ optyczny Z mlecznym kloszem z poliwęglanu. Z lambertowskim rozsyłem
światła.

Układ diodowy - niniejsza oprawa 5600lm
Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach, barwa światła regulowana w 2
stopniach. Strumień świetlny oprawy 3800 lm - 5600 lm, pobór mocy 33,00 W - 48,00
W, Współczynnik mocy λ > 0,9, Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa
4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) ≤ 5 SDCM.

Korpus oprawy oświetleniowej
Górna część profilu z wytłaczanego poliwęglanu. Osłony końcowe z poliwęglanu z
ochroną UV. Dolna część profilu z mlecznego wytłaczanego poliwęglanu. Wymiary (dł.
x szer.): 1533 mm x 60,5 mm, wysokość oprawy 60 mm. Dopuszczalna temperatura
otoczenia (ta): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronności (EN 61140): II, stopień ochrony
(DIN EN 60529): IP65, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK08,
temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: . Masa: 1,4 kg.

Przyłącze elektryczne
Wlot przewodu z łatwym w montażu obrotowym złączem bagnetowym do
uszczelnienia komory przyłączeniowej. Oprawę podłącza się za pomocą zacisku
wtykowego.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym urządzeniem sterującym, przełączalnym. Produkt spełnia
podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie

ozn - "P1"

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Typ oprawy:
Kwadratowa diodowa oprawa sufitowa do wbudowania z pryzmatycznym kloszem z
PMMA. Wersja M73 (600 mm x 600 mm).

Zakres zastosowania
Biura, Korytarze, Foyer, Pomieszczenia konferencyjne, Powierzchnie handlowe,
Poczekalnie.

Sposoby montażu
Do sufitów systemowych z widocznymi szynami nośnymi.

Układ optyczny
Klosz z PMMA o strukturze mikropryzmatycznej. Z symetrycznym, ograniczenie
szerokim rozsyłem światła. Wskaźnik olśnienia zgodnie z klasyfikacją UGR (EN
12464-1) < 19. Przystosowany do monitorów wg EN 12464-1 dzięki zmniejszonej
luminancji L ≤ 3000 cd/ 2 dla kąta emisji powyżej 65° w każdym kierunku. W pełni
harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła.

Układ diodowy  - niniejsza oprawa 3600lm
Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumień świetlny oprawy 2900
lm - 3600 lm, pobór mocy 24 W - 31 W, Współczynnik mocy λ > 0,95, maksymalna
skuteczność świetlna oprawy 121 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura
barwowa 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja
barwowa (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Średni okres trwałości znamionowej L65(t q 25
°C) = 50.000 h.

Korpus oprawy oświetleniowej
Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana na biało (RAL 9016). Wymiary
(dł. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokość oprawy 65 mm. Klasa ochronności (EN
61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, Stopień ochrony od strony
pomieszczenia: IP40, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK02,
temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa:
2,2 kg.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Produkt spełnia
podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie
produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Do oprawy zastosować adapter natynkowy

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Typ oprawy:
Kwadratowa diodowa oprawa sufitowa do wbudowania z pryzmatycznym kloszem z
PMMA. Wersja M73 (600 mm x 600 mm).

Zakres zastosowania
Biura, Korytarze, Foyer, Pomieszczenia konferencyjne, Powierzchnie handlowe,
Poczekalnie.

Sposoby montażu
Do sufitów systemowych z widocznymi szynami nośnymi.

Układ optyczny
Klosz z PMMA o strukturze mikropryzmatycznej. Z symetrycznym, ograniczenie
szerokim rozsyłem światła. Wskaźnik olśnienia zgodnie z klasyfikacją UGR (EN
12464-1) < 19. Przystosowany do monitorów wg EN 12464-1 dzięki zmniejszonej
luminancji L ≤ 3000 cd/ 2 dla kąta emisji powyżej 65° w każdym kierunku. W pełni
harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła.

Układ diodowy  - niniejsza oprawa 2900lm
Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach. Strumień świetlny oprawy 2900
lm - 3600 lm, pobór mocy 24 W - 31 W, Współczynnik mocy λ > 0,95, maksymalna
skuteczność świetlna oprawy 121 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura
barwowa 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja
barwowa (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Średni okres trwałości znamionowej L65(t q 25
°C) = 50.000 h.

Korpus oprawy oświetleniowej
Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana na biało (RAL 9016). Wymiary
(dł. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokość oprawy 65 mm. Klasa ochronności (EN
61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, Stopień ochrony od strony
pomieszczenia: IP40, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK02,
temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa:
2,2 kg.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym zasilaczem, z możliwością przełączania. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Produkt spełnia
podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie
produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Do oprawy zastosować adapter natynkowy
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Typ oprawy:
Diodowa oprawa sufitowa do nabudowania z półprzezroczystym kloszem z PMMA.

Zakres zastosowania
Biura, Korytarze, Foyer, Pomieszczenia konferencyjne, Powierzchnie handlowe,
Poczekalnie, Edukacja, Domy opieki.

Sposoby montażu
Do montażu sufitowego w pomieszczeniach.

Układ optyczny
Klosz z półprzezroczystego PMMA o pryzmatycznej strukturze. Z symetrycznym,
ograniczenie szerokim rozsyłem światła. Wskaźnik olśnienia zgodnie z klasyfikacją
UGR (EN 12464-1) < 19.

Układ diodowy - niniejsza oprawa 3000lm
Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach, barwa światła regulowana w 2
stopniach. Strumień świetlny oprawy 3000 lm - 4000 lm, pobór mocy 30 W - 36 W,
Współczynnik mocy λ > 0,95, maksymalna skuteczność świetlna oprawy 111 lm/W.
Barwa światła biała ciepła lub biała neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000
K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) ≤ 5 SDCM. Średni okres trwałości znamionowej L65(t q 25 °C) = 50.000 h.

Korpus oprawy oświetleniowej
Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana na biało (RAL 9016). Wymiary
(dł. x szer.): 1202 mm x 302 mm, wysokość oprawy 50 mm. Klasa ochronności (EN
61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia
według IEC 62262: IK02, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Masa: 3,4 kg.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym urządzeniem sterującym, przełączalnym. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Produkt spełnia
podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie
produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

ozn - "P4"

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Typ oprawy:
Diodowa oprawa sufitowa do nabudowania z półprzezroczystym kloszem z PMMA.

Zakres zastosowania
Biura, Korytarze, Foyer, Pomieszczenia konferencyjne, Powierzchnie handlowe,
Poczekalnie, Edukacja, Domy opieki.

Sposoby montażu
Do montażu sufitowego w pomieszczeniach.

Układ optyczny
Klosz z półprzezroczystego PMMA o pryzmatycznej strukturze. Z symetrycznym,
ograniczenie szerokim rozsyłem światła. Wskaźnik olśnienia zgodnie z klasyfikacją
UGR (EN 12464-1) < 19.

Układ diodowy - niniejsza oprawa 4000lm
Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach, barwa światła regulowana w 2
stopniach. Strumień świetlny oprawy 3000 lm - 4000 lm, pobór mocy 30 W - 36 W,
Współczynnik mocy λ > 0,95, maksymalna skuteczność świetlna oprawy 111 lm/W.
Barwa światła biała ciepła lub biała neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000
K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) R a > 80. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) ≤ 5 SDCM. Średni okres trwałości znamionowej L65(t q 25 °C) = 50.000 h.

Korpus oprawy oświetleniowej
Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia lakierowana na biało (RAL 9016). Wymiary
(dł. x szer.): 1202 mm x 302 mm, wysokość oprawy 50 mm. Klasa ochronności (EN
61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia
według IEC 62262: IK02, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC
60695-2-11: 650 °C. Masa: 3,4 kg.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym urządzeniem sterującym, przełączalnym. Zasilacz jest wymienny
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Produkt spełnia
podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie
produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC
wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

ozn - "L1"

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1. Zakres zastosowania Biura│Pomieszczenia wystawowe│Przedsionki
│Recepcje│Korytarze│Pomieszczenia konferencyjne│Sale
lekcyjne│Toalety│Łazienki

2. Typ oprawy Oprawa diodowa w postaci profilu liniowego
3. Sposoby montażu montaż natynkowy
4. Układ optyczny oprawy klosz mikropryzmatyczny ograniczający olśnienie
5. Pobór mocy 18W
6. Temperatura barwowa 4000K
7. Strumień świetlny 1693 lm
8. Wskaźnik oddawania barw Ra≥80
9. Trwałość źródeł światła L70 B50 50 000h
10. Kolor oprawy Oprawa lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9016
11. Korpus oprawy oświetleniowej Moduł obudowy zewnętrznej z tłoczonego

aluminium z płaskimi widocznymi powierzchniami i minimalnymi promieniami
krawędzi.

12. Wykonanie elektryczne Zasilacz elektroniczny z funkcją przełączania
13. Oświetlenie awaryjne Bez oświetlenia awaryjnego
14. Szczelność IP44
15. Klasa ochronności I
16. Długość 580 mm
17. Szerokość 44 mm
18. Wysokość 64 mm
19. Masa 1,3 kg
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1. Zakres zastosowania Biura│Pomieszczenia wystawowe│Przedsionki
│Recepcje│Korytarze│Pomieszczenia konferencyjne│Sale
lekcyjne│Toalety│Łazienki

2. Typ oprawy Oprawa diodowa w postaci profilu liniowego
3. Sposoby montażu montaż natynkowy
4. Układ optyczny oprawy klosz mikropryzmatyczny ograniczający olśnienie
5. Pobór mocy 35W
6. Temperatura barwowa 4000K
7. Strumień świetlny 3387 lm
8. Wskaźnik oddawania barw Ra≥80
9. Trwałość źródeł światła L70 B50 50 000h
10. Kolor oprawy Oprawa lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9016
11. Korpus oprawy oświetleniowej Moduł obudowy zewnętrznej z tłoczonego

aluminium z płaskimi widocznymi powierzchniami i minimalnymi promieniami
krawędzi.

12. Wykonanie elektryczne Zasilacz elektroniczny z funkcją przełączania
13. Oświetlenie awaryjne Bez oświetlenia awaryjnego
14. Szczelność IP44
15. Klasa ochronności I
16. Długość 1140 mm
17. Szerokość 44 mm
18. Wysokość 64 mm
19. Masa 2,4 kg
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OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1. Zakres zastosowania Biura│Pomieszczenia wystawowe│Przedsionki
│Recepcje│Korytarze│Pomieszczenia konferencyjne│Sale
lekcyjne│Toalety│Łazienki

2. Typ oprawy Oprawa diodowa w postaci profilu liniowego
3. Sposoby montażu montaż natynkowy
4. Układ optyczny oprawy klosz mikropryzmatyczny ograniczający olśnienie
5. Pobór mocy ok. 53W
6. Temperatura barwowa 4000K
7. Wskaźnik oddawania barw Ra≥80
8. Trwałość źródeł światła L70 B50 50 000h
9. Kolor oprawy Oprawa lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9016
10. Korpus oprawy oświetleniowej Moduł obudowy zewnętrznej z tłoczonego

aluminium z płaskimi widocznymi powierzchniami i minimalnymi promieniami
krawędzi.

11. Wykonanie elektryczne Zasilacz elektroniczny z funkcją przełączania
12. Oświetlenie awaryjne Bez oświetlenia awaryjnego
13. Szczelność IP44
14. Klasa ochronności I
15. Długość 1980 mm
16. Szerokość 44 mm
17. Wysokość 64 mm

0-1 Przełącznik zasilania 0-1

E P Wypust elektryczny (1 lub 3-fazowy) zakończony puszką w ścianie

3F/32A 0-1 Gniazdo 3-fazowe 32A z rozłacznikiem 0-1, IP44
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