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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

*  Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek szkoty jest budynkiem wolnostojgcym, dwu- i trzykondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym oraz halg sportowa.

- grupa wysokosciowa — czes$¢ budynku hali gimnastycznej — niski (N), cze$¢ budynku gimnazjalna oraz
szkolna - sredniowysoki (SW)
- kategorie obiektu budowlanego IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek szkoty petni funkcje budynku nauki. Po realizacji inwestycji budynek nadat bedzie
petnit funkcje budynku nauki. Istniejgcy budynek obecnie jest uzytkowany.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych).

Przedmiotem opracowania jest remont budynku szkoty przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie.

Sam budynek szkoty jest podzielony na trzy czesci:
- budynek sali gimnastycznej wraz z dobudowg szkieletowa. Budynek sali gimnastycznej posiada dwie
kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem nieuzytkowym, dobudowa szkieletowa do budynku sali — jedna.
Budynek sali gimnastycznej wraz z dobudowg szkieletowg nie posiadajg podpiwniczenia.
- budy szkoty. Posiada try kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem nieuzytkowym, oraz jedng
kondygnacje podziemng — piwnice.
- budynek gimnazjum. Posiada trzy kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem nieuzytkowym. Czes$é
gimnazjalna nie jest podpiwniczona.
Budynek zostat zrealizowany w kilku etapach, z czego najstarsza czes¢ - tzw. gimnazjum - pochodzi z roku
1938, budynek szkoty wybudowano w Il pot. XX w. Sale gimnastyczng oraz nadbudowy szkoty i gimnazjum
zrealizowano na poczatku XXI wieku. Budynek posiada gtéwne wejscie od strony wschodniej. Przedmiot
opracowania sgsiaduje z istniejgcg zabudowa jednorodzinng i zagrodowa.

Budynek szkoty zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sktada sie z
kilku bryt o réznej liczbie kondygnac;ji (3 lub 2 naziemne oraz piwnica) oraz hali sportowej. Poszczegolne
fragmenty budynku posiadajg przejscia miedzy sobg. Dachy wielospadowe (czes¢ szkoty) oraz dach ptaski
(hala sportowa).

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 201103_2.0008.240/1, 201103_2.0008.239,
201103_2.0008.547.

Projekt nie przewiduje zmian w uktadzie przestrzennym oraz formie architektonicznej obiektu
budowlanego.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (zatgcznik nr.5 do SWZ)
Inwestycja ma na celu:
-Remont pomieszczen szkolnych: sal lekcyjnych, fazienek, klatek schodowych, korytarzy, szatni.
-Wymiana stolarki wewnetrznej
-Przebudowa czesci stotowki szkolnej z opracowaniem technologii kuchni.
-Remont Sali gimnastycznej z wymiang nawierzchni sportowej, catego osprzetu, poprawa akustyki i
nagfosnienia na Sali.
-Remont sanitariatow przy Sali gimnastycznej, korytarzy.



Zakres prac budowlanych i montazowych przewidzianych w projekcie remontu:
( Szczegotowe informacje wskazano w projektach technicznych — cze$¢ opisowa i rysunkowa)

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z DOBUDOWA SZKIELETOWA:
Pomieszczenie sali gimnastycznej:
- demontaz catego osprzetu sali gimnastycznej (koszéw, bram, $cianek gimnastycznych, siatek ochronnych)
- demontaz istniejgcej nawieszeni sportowej
- wyszlifowanie istniejacej powierzchni scian
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni sufitu z ptyt korytkowych
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni betonowej po demontazu nawierzchni sportowe;j
- wykonanie hydroizolacji z dysperbitu asfaltowego za 2 razy na istniejgcej powierzchni betonowej podtogi
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- ulozenie mata sportowej z granulatu gumowego gr. 6mm
- wykonanie wyktadziny sportowej gr. 4mm wraz z liniami boisk zgodnie z czescig rysunkowg (powtorzy¢
istniejgcy stan) oraz dodag linii boisk do bambintonu.
- wykonanie dylatacji w istniejgcej Scianie.
- szpachlowanie $cian i sufitu
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng scian i sufity, do wysokosci batkonu — lakierowanie lakierem
lamperyjnym.
- odmalowanie farbg do metalu istniejgce kratownice
- wykonanie montazu siatek zabezpieczajgcych Sciane z oknami oraz osprzetu nagtodnienia
- montaz rolet wewnetrznych
- montaz catego osprzetu sali gimnastycznej — 6szt. Koszy do koszykowki na $cianach oraz stupach, 2 koszy
przesuwne do koszykéwki, 2 bramy do pitki recznej wym. 2x3m, drabinek gimnastycznych przy siane z
oknami
- montaz siatki przesuwnej oddzielajgcej sale na dwie czesci siatki sznurkowe;j
- istniejgce drewniane porecze balkonu i okien wyszlifowa¢ oraz polakierowac.
Uwaga: w razie stwierdzenia istniejacego podtoza betonowego sali gimnastycznej w zlym stanie
technicznym projekt przewiduje wykonanie nowych warstw podtogowych:
- demontaz istniejgcego podtoza betonowego gr.15cm
- wymiana ist. podfoza gruntowego - 10cm
- ist. podtoze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,95
- polistyren ekstrudowany XPS 2x50mm - 10cm
- folia budowlana 0,5mm
- podkiad z betonu C15/20 zbrojonego w masie wiéknem polimerowym — 10cm
- hydroizolacja z dysperbitu asfaltowego za 2 razy
- podkfadka sprezysta 1cm
- podwojne legaty z tarcicy iglastej co 50cm — 4cm
- Slepa podioga z tarcicy iglastej — 2cm
- ptyty wirowe 2 x po 1cm — 2cm
- wykonanie wyktadziny sportowej gr. 0,7cm
Korytarz:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni scian i sufitu
- wykonanie obudowy rur wod-kan. ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciange 10cm
- wykonanie zabezpieczenia naroznikéw z PCV szer. 20cm, wys. 170cm.
Pokoj trenera, pomieszczenie gospodarcze, szatnie, przedsionki do szatni:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni Scian i sufitu.
- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysoko$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
tazienki:
- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podiodze
- demontaz istniejacych pionéw kanalizacyjnych



- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej Scian i sufitu.
- wykonanie montazu nowych piondw kanalizacyjnych, nowe pione kanalizacyjne powinny wychodzi¢ ponad
dach
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).
- wykonanie obudowy pionéw ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
- uktadanie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m oraz nowych ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- szpachlowanie powierzchni scian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
Umywalnie:
- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podifodze
- demontaz istniejacych pionéw kanalizacyjnych
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej Scian i sufitu.
- wykonanie montazu nowych piondw kanalizacyjnych
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z czescig rysunkowa
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).
- wykonanie obudowy pionéw ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
- ukfadanie nowych ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2m oraz ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- wykonanie montazu nowych drzwi tazienkowych - drzwi do kabiny z ptyt HPL wg zalecenh producenta
systemu
- szpachlowanie powierzchni $cian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
Pomieszczenia dobudowy szkieletowej:
- demontaz istniejgcej wyktadziny PCV
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
Wiatrotapy:
- Uktadanie mat wejsciowych po istniejgcej posadzce
Klatki schodowe:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- demontaz istniejgcych lamperii na klatkach schodowych
- demontaz istniejgcej balustrady na klatkach schodowych
- demontaz istniejgcej kraty metalowej zamykajgcej klatke schodowg
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- szpachlowanie Scian i sufitu
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng Scian i sufity
- na wysokosc¢ 1,7m wykonac¢ lamperii z oktadziny PCV.
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV R10, pierwszy i ostatni stopien wykona¢ z warstwg ryflowang oraz
w innym Kkolorze niz biegi schoddw.
- wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej ocynkowanej wysokosci minimalnej 1,1m, maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — 12cm.
- wykonanie montazu siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczajgcej przed wypadnieciem.
- montaz kraty ocynkowanej zamykajacej klatke schodowg
Wymiana stolarki dzwigowej zgodnie z zestawieniem stolarki:
- demontaz istniejgcej stolarki dzwigowej
- montaz nowej stolarki dzwigowej zgodnie z zestawieniem stolarki
Wymiana parapetéow
- demontaz istniejgcych parapetéw
- montaz nowych parapetéw z konglomeratu w kolorze biatym.

BUDYNEK SZKOLY:
Wiatrotapy:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni scian i sufitu.
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciange 10cm



- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV R10, pierwszy i ostatni stopien wykona¢ z warstwa ryflowang oraz
w innym kolorze niz biegi schoddw.
- wykonanie porecze ze stali nierdzewnej ocynkowanej wysoko$ci minimalnej 1,1m na Scianie
- Uktadanie mat wejsciowych
Pomieszczenia harcéwki:
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej Scian i sufitow
- demontaz istniejgcej posadzki drewnianej po lagach
- wykonanie hydroizolacji z dysperbitu asfaltowego za 2 razy po istniejgcym podktadzie z betonu.
- wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu podtogowego
- wykonanie warstwy jastrychu cementowego zbrojonego siatkg
- szpachlowanie $cian i sufitu
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m — lakierowanie lakierem
lamperyjnym
- wykonanie posadzki PCV
Pokdj konserwatora, szatni klas IV-VII, I-lll, korytarz przy szatniach
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- demontaz istniejacych pionéw kanalizacyjnych
- wykonanie montazu nowych pionéw kanalizacyjnych
- wykonanie obudowy rur wod-kan. ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni scian i sufitu.
- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
- montaz kraty metalowej zamykajgcej szatnie klas I-lI
- montaz szafek dla uczniéw oraz lawek
Pomieszczenia kuchni szkolnej
- demontaz istniejgcego sprzetu kuchennego
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podtodze
- wykonanie otworu pod okno 90x105cm
- demontaz istniejgcych $cian dziatowych
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej scian i sufitu.
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z cze$cig rysunkowa
- montaz okna PCV 87x100cm
- uktadanie nowych ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m oraz nowych ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- szpachlowanie powierzchni $cian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
- wykonanie montazu nowego sprzetu kuchennego
tazienki:
- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podtodze
- demontaz istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej scian i sufitu.
- wykonanie montazu nowych pionéw kanalizacyjnych, nowe pione kanalizacyjne powinny wychodzi¢ ponad
dach
- uktadanie nowych ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2m oraz ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z czescig rysunkowa
- szpachlowanie powierzchni Scian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych).
- wykonanie obudowy piondw ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
- wykonanie montazu nowych drzwi - drzwi do kabiny z ptyt HPL wg zalecen producenta systemu
Klatki schodowe:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze, scinanie 2-3cm wystajgcej stopnicy
- demontaz istniejgcych lamperii na klatkach schodowych
- demontaz istniejgcej balustrady na klatkach schodowych
- demontaz istniejgcej kraty metalowej zamykajgcej klatke schodowag do piwnicy oraz na kondygnacjach
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- szpachlowanie Scian i sufitu



- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng Scian i sufity
- na wysokosc¢ 1,7m wykonac¢ lamperii z oktadziny PCV.
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV R10, pierwszy i ostatni stopien wykona¢ z warstwa ryflowang oraz
w innym Kkolorze niz biegi schoddw.
- wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej ocynkowanej wysoko$ci minimalnej 1,1m, maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — 12cm.
- wykonanie montazu siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczajgcej przed wypadnieciem.
- montaz kraty ocynkowanej zamykajgcej klatke schodowg do piwnicy oraz na kondygnacjach
Korytarze:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni $cian i sufitu
- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng Scian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
- wykonanie zabezpieczenia naroznikdéw z PCV szer. 20cm, wys. 170cm.
- w strefach relaksy wykona¢ montaz rolet wewnetrznych
- usytuowac tapicerowane siedziska modutowe z mozliwoscig przesuwania i fgczenia poszczegdinych
elementow
Korytarz I-go pietra:
- demontaz istniejgcych drabinek gimnastycznych
- zabezpieczenie istniejgcej posadzki drewnianej folig budowlana.
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni $cian i sufitu
- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng Scian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie remontu istniejgcej posadzki drewnianej polegajgcego na cyklinowaniu oraz lakierowaniu lakiem
podfogowym
- wykonanie zabezpieczenia naroznikdéw z PCV szer. 20cm, wys. 170cm.
Sklepik szkolny
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejacej powierzchni scian i sufitu
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z cze$cig rysunkowa
- montaz okien PCV 110x120, 50x120, 110x120cm
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
- do wysokosc¢ okien wykonac¢ lamperii z oktadziny PCV od zewnatrz pomieszczenia.
- montaz regatéw
Pokéj psychologa i pedagoga
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni Scian i sufitu
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z cze$cig rysunkowg
- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
Sale lekcyjne
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej Scian i sufitu.
- demontaz istniejgcej wyktadziny PCV.
- szpachlowanie Scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysoko$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzki PCV
Sala NFZ;
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wykonanie otworu pod drzwi 110x210cm
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni $cian i sufitu
- wykonanie nowej sciany z bloczkoéw silikatowych gr. 12cm zgodnie z czescig rysunkowg



- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
Sekretariaty:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej $cian i sufitu.
- szpachlowanie scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzki PCV
- wykonanie aneksu kuchennego:
wymiana kranu
wymiana blatu kuchennego
wymiana szafek
lodéwka (szer./wys./gteb.) 54x84x60
Wymiana stolarki dzwigowej zgodnie z zestawieniem stolarki:
- demontaz istniejacej stolarki dzwigowej
- montaz nowej stolarki dzwigowej zgodnie z zestawieniem stolarki
Wymiana parapetow
- demontaz istniejgcych parapetéow
- montaz nowych parapetow z konglomeratu w kolorze biatym.
Wykonanie okladziny na scinach
- wykonanie oktadziny korkowej na $cianach (kolor neutralny) przy wejsciu do budynku oraz w strefie relaksu
korytarza I-go pietra.
- wykonanie oktadziny PCV na $ciane (grafika przedstawiajgca patrona szkoty) przy wejsciu do budynku
- wykonanie oktadziny korkowej na $ciane (grafika przedstawiajgca herb gminy) w strefie relaksu korytarza |-
go pietra.

BUDYNEK GIMNAZJUM
Korytarze:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- demontaz istniejgcej kraty stalowej na korytarzu ll-go pietra
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchni $cian i sufitu
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej 2-5mm.
- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV na kleju z zawinieciem na $ciane 10cm
- wykonanie zabezpieczenia naroznikéw z PCV szer. 20cm, wys. 170cm.
Klatki schodowe:
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na podtodze
- demontaz istniejgcych lamperii na klatkach schodowych
- demontaz istniejgcej balustrady na klatkach schodowych
- demontaz istniejgcej kraty metalowej
- wyszlifowanie istniejgcej warstwy szpachlarskiej scian i sufitow
- szpachlowanie $cian i sufitu
- odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity
- na wysokos¢ 1,7m wykonac lamperii z oktadziny PCV.
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzek z wykfadziny PCV R10, pierwszy i ostatni stopien wykona¢ z warstwa ryflowang oraz
w innym kolorze niz biegi schoddw.
- wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej ocynkowanej wysoko$ci minimalnej 1,1m, maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — 12cm.
- wykonanie montazu siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczajgcej przed wypadnieciem.
- montaz kraty ocynkowanej
tazienki:
- demontaz istniejacej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikéw prysznicowych)
- demontaz istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach oraz podtodze
- demontaz istniejgcych piondw kanalizacyjnych
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej $cian i sufitu.
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- wykonanie montazu nowych piondw kanalizacyjnych, nowe pione kanalizacyjne powinny wychodzi¢ ponad
dach
- uktadanie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m oraz ptytek ceramicznych
posadzkowych R10.
- szpachlowanie powierzchni scian pomiedzy ptytkami a sufitem oraz powierzchni sufitu. Odmalowanie farbg
emulsyjng zmywalng.
- wykonanie montazu nowej armatury sanitarnej (umywalek, misek ustepowych, brodzikow prysznicowych).
- wykonanie obudowy pionéw ptytami karton-gips wodoszczelnymi po stolarzu aluminiowym
Sale lekcyjne, sekretariat.
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej $cian i sufitu.
- demontaz istniejgcej wyktadziny PCV.
- szpachlowanie $cian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng $cian i sufity, na wysokos$¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzki PCV
Pokoj dyrektora
- wyszlifowanie istniejgcej powierzchnie pomalowanej Scian i sufitu.
- demontaz istniejgcego parketu
- szpachlowanie Scian i sufitu, odmalowanie farbg emulsyjng zmywalng Scian i sufity, na wysokos¢ 1,7m —
lakierowanie lakierem lamperyjnym
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej 2-5mm
- wykonanie posadzki PCV
Wymiana stolarki dzwigowej zgodnie z zestawieniem stolarki:
- demontaz istniejgcej stolarki dzwigowej
- montaz nowej stolarki dzwigowej zgodnie z zestawieniem stolarki
Wymiana parapetéow
- demontaz istniejgcych parapetéw
- montaz nowych parapetéw z konglomeratu w kolorze biatym.
Wykonanie oktadziny na scinach
- wykonanie oktadziny korkowej na Scianach (kolor neutralny) w pokoju dyrektora oraz sekretariatu

Uwagi:

1. Ostateczny wyglad oraz kolorystyka do ustalenia po stronie inwestora a wykonawca.

2. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia istniejgcych zarysowan i pieknie¢ scian. Projektant zakfada
naprawe tynkiem cementowo-wapiennym okoto 15% powierzchni tynkowanych scian. Tynki magg ujgc
uszkodzeniu przy wykonaniu prac zwigzanych z wyszlifowaniem.

3. Po stronie inwestora a wykonawcy nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ uzycia tapet systemowych z witékna
szklanego.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje zmian w istniejgcych charakterystycznych parametrach obiektu
budowlanego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU

Dokumentacja projektowa nie ingeruje sie w istniejgce warunki geotechniczne oraz w sposob
posadowienia obiektu budowlanego.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Istniejgcy budynek szkoty wraz z halg gimnastyczng nie posiada lokali mieszkalnych oraz
uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy budynek szkoty wraz z halg gimnastyczng nie posiada lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s0b niepetnosprawnych.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Czes¢ parterowa istniejgcego budynek szkoty wraz z halg gimnastyczng jest w catosci
przystosowana do korzystania przez oséb niepetnosprawnych. Czes$¢ gimnazjalna budynku posiada winde
przystosowang do korzystania sie przez oséb niepetnosprawnych, co umozliwia korzystania sie z wszystkich
kondygnaciji czesci gimnazjalnej budynku. Pozostate kondygnacji budynku szkoty oraz hali sportowej nie sg
przystosowane do korzystania przez oséb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych.

Bez zmian w stosunku do terazniejszego ukfadu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian w stosunku do terazniejszego uktadu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Bez zmian w stosunku do terazniejszego ukfadu.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian w stosunku do terazniejszego ukfadu.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Bez zmian w stosunku do terazniejszego ukfadu.

10. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII

W projektowanej inwestycji nie wystepuje zapotrzebowanie na energie cieplng.

1. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Do projektowanej inwestycji nie ma zapotrzebowania wykonania analizy technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewane;.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje branzowe wg. projektu techcnicznego

Uwaga: Szczegotowe informacje na temat wyposazenia budowlano-instalacyjnego w projektowanej
inwestycji realizowaé wg. Projektow Technicznych instalacji branzowych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowana inwestycja nie ingeruje sie w istniejgcy stan dotyczgcy warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”
oraz Polska Norma. Zastosowane w opracowaniu projektowym materialy nalezy stosowac i
montowaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentéw.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Zabezpieczenia duszy schodow i spocznika
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LEGENDA 4 15 167 730 PCV antyposlizgowe GIMNASTYCZNA W KORYCINIE
S
A Wykladzina PCV " \ 1485 ¥ ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 2077032 |
S BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
<> |WESURI - n \ 2490 * upo DZ. NR: 239, 240/1, 547
. . ) SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN
Plvtki ceramiczne wymiana armatury sanitarnej -
Y INWESTOR: GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
Mata wejsciowa PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
RZUT Il PIETRA A9
= BUDYNKU GIMNAZJUM
& Wymiana drzwi STADIUM: Skala:
200 PROJEKT
= ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:100
Wyszlifowanie $cian, szpachlowanie i Specjalnosé: | Imie i nazwisko: Podpis:
malowanie 3 : — Architektura
' zabezpieczenia naroznikéw PVC h=170 cm Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
/‘ Wykonanie nowych $cian z bloczkéw upr. KPOKK IA 51/2008
; silikatowych Asystent mgr. inz. arch. Bartosz Drozdowski
! projektanta:
DATA: 05.07.2024r Nr str.: 22




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED ZAMOWIENIEM

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

[MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA
3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W

PROJEKCIE UZGADNIAC NA
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem
- klasa 5C

-wodoszczelno$¢ - klasa3A

-z profili aluminiowych
-wypetnienie -szkio bezpieczne
-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-wlasciwosci akustyczne -40dB

-z profili aluminiowych
-wypetnienie -panel petny
-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-wlasciwosci akustyczne -40dB

-z profili aluminiowych
-wypetnienie -szkio bezpieczne
-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-wlasciwosci akustyczne -40dB

-wewnetrzne petne
-profil stal
-skrzydto rama drewniana

-whasciwosci akustyczne -40dB
-przepuszczalno$¢ powietrza -
klasa4

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDtA - MIN. 90+60CM

klasa4
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

-wytrzymato$¢ mechaniczna -

SKRZYDLA - MIN. 90+60CM

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA - MIN. 90+60CM

klasa4
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

-wytrzymato$¢ mechaniczna -

SKRZYDLA - MIN. 90+60CM

wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydfo rama drewniana
wzmoc. wykoriczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

LP.: 1 2 3 4 5 6 7 8
RODZAJ WYROBU: DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
SYMBOL.: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
74| 7
7 W 7777 7 / / y
Sl i< Sl SIS SIS S SIS
// \\\ \\ \\ \\ \\ \\\
4 A AN N 000 000N 000"
<§( > 184:00 - 1;(())0 100 100 100 80
. e F—F Emm— F—t
SCHEMAT: o F——F F—
WYMIARY W SZEROKOSC: % 184 150 100 100 100 80
SWIETLE MURU _ |WYSOKOSC: Dof 225 205 205 205 205 205
g PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PARTER x 2 - 2 - 1 1 1 - 2 - - 3 1 2 1 2
: <
KONDYGNACJA: PIETRO | 3 . . . - - - - . - . . . . - - -
c'7) -zewnetrzne,
-z profili aluminiowych cieptych-dla
catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)
UWAGI: -wypetnienie -szkto bezpieczne -wewnetrzne , -wewnetrzne , -wewnetrzne ,

-wewnetrzne petne faz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne faz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie

laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE

PRZED ZAMOWIENIEM

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

|[MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA

3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W
PROJEKCIE UZGADNIAC NA

ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne faz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA - MIN. 90+30CM

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

LP.: 9 10 " 12 13
RODZAJ WYROBU: DRZWI DRZWI DRzZWI DRZWI DRZWI
SYMBOL: D9 D10 D11 D12 D13
/ / \ L/ /| /|
/ Y \ ’ / /
J Y [ J/ J/
0 / 0 / 0 \[ 7 0 / To) /
= o o =] =]
39 N 39 N 3% I 134 N « N
\ \ RN \ \
AN AN / AN AN AN
000" 000 / N N ooo®
< 33, 90
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SCHEMAT: (@] 4 + S S$——F B
WYMIARY W [SZEROKOSC: | & 90 70 133 90 90
SWIETLE MURU__ |[WYSOKOSC: | & 205 205 205 205 205
§ PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PARTER 4 - - - - - - - - - -
: <
KONDYGNAGJA:  [5iErRaT 5 - 5 - 7 ] - - 2 - 4
'_
[7p]
UWAGI:

-wewnetrzne peine taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0

ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok

tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN
INWESTOR: GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI A10
DRZWIOWEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
STADIUM: Skala:
PROJEKT 1:100
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY :
Specjalnos¢: l Imig i nazwisko: Podpis:
Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK A 51/2008
Asystent arch. Aliaksandr Frantskevich
projektanta:
DATA: 05.07.2024r Nrstr: 23




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU SZKOLY

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRzZWI SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED ZAMOWIENIEM

MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA

3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W
PROJEKCIE UZGADNIAC NA
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA

-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem
- klasa 5C

-wodoszczelnos¢ - klasa3A
-wlasciwosci akustyczne -40dB
-przepuszczalnos¢ powietrza -
klasa4

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA - MIN. 90CM

-kolor biaty, np. RAL 9003
-samozamykacz z szyng
-odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
- klasa 5C

-wodoszczelnos¢ - klasa3A
-wlasciwosci akustyczne -40dB
-przepuszczalno$¢ powietrza -
klasa4

-wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa4

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDtA - MIN. 90CM

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykoriczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykorczenie
laminatem CPL lub HPL
-szyba klejona, bezpieczna 331
-samozamykacz z szyng
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA - MIN. 90+40CM

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2

LP.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RODZAJ WYROBU: DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
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WYMIARY W SZEROKOSC: | © 100 100 90 90 70 80 80 75 90 80 100
SWIETLE MURU  [WYSOKOSC: ,% 215 210 200 200 200 200 200 200 200 200 200
g PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICA <1¥1 - 1 1 2 - 1 - 1 2 - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - -
PARTER x - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 11 1 1 - 4 - 1
: <
KONDYGNACJA: PIETRO | 6‘ » - - n n - » - - » n - » n - » n - - y - - - -
PIETRO Il '(7) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
-zewnetrzne, -zewnetrzne,
-z profili aluminiowych cieptych-dla |-z profili aluminiowych cieptych-dla
catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK) catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)
UWAGI: -wypetnienie -szklo bezpieczne -wypetnienie -szkio bezpieczne _wewnetrzne pene

-profil

-wewnetrzne petne

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

stal

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

BUDYNKU SZKOLY

LP.: 13 14 15 16 17
RODZAJ WYROBU: DRZWI DRZWI DRZWI DRzZWI DRZWI
SYMBOL: D13 D14 D15 D16 D17
7 7 4 \
7,7 4 i,
g |éz sl | Sl of | of | ™
8 s g N < N N N /
/ AN AN AN Ve
v AN AN N Ve
’ 000\ N\ N ’
100 100 5 1;((;0 90 100
SCHEMAT: < t K t * + * A —
WYMIARY W SZEROKOSC: | © 100 100 150 90 100
SWIETLE MURU  |WYSOKOSC: ,% 200 200 220 210 210
g PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PIWNICA g - - - - - - - - - -
PARTER @ 2 2 1 1 1 - - - - -
: <
KONDYGNACJA: PIETRO | 3 6 - 1 1 - - 1 7 - ,
PIETRO Il s 5 2 2 - - - - - - 1
-zewnetrzne,
-z profili aluminiowych cieptych-dla
catych drzwi U</=1.3 W/(m2xK)
UWAGI: -wype’m_ienie -szkto bezpieczne
1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN | -Wewnetrzne petne taz. -kolor biaty, l?p. RAL 9003
DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE -wewnetrzne petne -profil stal -samozamykacz z szyng ’ i
PRZED ZAMOWIENIEM -profil stal -skrzydto rama drewniana -odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem W;\:‘Ylnsttarlzne pene Wreo\?/rsetglzne petne
-skrzydto rama drewniana wzmoc. wykonczenie - klasa 5C -profi . -proli .
2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA wzmoc. wykoriczenie laminatem CPL lub HPL _wodoszczelnosé - klasa3A -skrzydto rama drewniana -skrzydto rama drewniana
MONTOWAG WG. ZALECEN laminatem CPL lub HPL -w dolnej czesci - otwory o |-wlasciwosci akustyczne -40dB  [WZTIOC Wyé‘;,r‘l_clzeb”ﬁpl_ arios Wyg‘;,”flzeg”ﬁpl_
PRODUCENTA -szyba klejona, bezpieczna 331|sumarycznym przekroju nie -przepuszczalnos$¢ powietrza - aminatem K u aminatem K u
3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W -samozamykacz z szyng mniejszym niz 0,022 m2 klasa4 -Samozamykacz z szyng -Samozamykacz z szyng
PROJEKCIE UZGADNIAC NA -samozamykacz z szyng -wytrzymato$¢ mechaniczna -
ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU klasa4
SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDtA - MIN. 90+20CM

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA

GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY- OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN

INWESTOR:

GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ A11
BUDYNKU SZKOLY
STADIUM: Skala:
PROJEKT .
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:1 00
Specjalnosé: l Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK 1A 51/2008
Asystent magr. inz. arch. Bartosz Drozdowski
projektanta:
DATA: 05.07.2024r Nr str: 24




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU GIMNAZJUM

LP.: 1 2 3 4
RODZAJ WYROBU: DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
SYMBOL: D1 D2 D3 D4
2 / AN A
[Te) ///////////)}/ w0 // [Te} \\ Yo} \\
o o o o
N // N \\ N , N ,
, N // //
/// oo\o\\ // //
< 100 100 90 90
SCHEMAT: % + + # + A A
WYMIARY W SZEROKOSC: | = 100 100 90 90
SWIETLE MURU _ |WYSOKOSC: | N 205 205 205 205
2 PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
PARTER X 1 2 - - - - - -
KONDYGNACJA: [PIETRO | < - 3 1 - 1 - 2 1
PIETRO Il © 3 1 1 - 1 - 1 -
wn

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN |
DRZWI| SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED ZAMOWIENIEM

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA
MONTOWAC WG. ZALECEN
PRODUCENTA

3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W

PROJEKCIE UZGADNIAC NA
ROBOCZ0O Z AUTORAMI PROJEKTU

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-szyba klejona, bezpieczna 331

-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne taz.
-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-w dolnej czesci - otwory o
sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2
-samozamykacz z szyng

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL

-wewnetrzne petne

-profil stal

-skrzydto rama drewniana
wzmoc. wykonczenie
laminatem CPL lub HPL
-samozamykacz z szyng

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok

tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA

GIMNASTYCZNA W KORYCINIE

ADRES JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
BUDOWY: OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN
INWESTOR: GMINA KORYCIN
KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ BUDYNKU GIMNAZJUM A12
STADIUM: Skala:
PROJEKT i
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:100
Specjalnos¢: l Imig i nazwisko: Podpis:
Architektura
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK A 51/2008
Asystent mgr. inz. arch. Bartosz Drozdowski
projektanta:
DATA: 05.07.2024r Nrstr:25




Oswiadczenie Projektanta:
W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane Art.34

Oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno-budowlany

REMONT ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W KORYCINIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. KORYCIN 201103_2
OBREB: 0008 KORYCIN
DZ. NR: 239, 240/1, 547
SZKOLNA 1, 16-140 KORYCIN
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH PROJEKT

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO SPECJAITNOSC DATA
OPRACOWANIA FUNKCJA | NUMER UPRAWNIEN OPRACOWA PODPIS
PROJEKTOWA BUDOWLANYCH NIA
Projektant (obiektu) MGR INZ. ARCH.
ANDRZEJ ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA Spec. uprawnien uprayvnienig budgwlane w specja_lnoéci 05.07.2024
architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
Numer uprawnien KPOKK IA 51/2008

26




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/12/2008 Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2008 roku

DECYZJA KPOKK IA 51/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
iNr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914 i Nr 199, poz. 1227), art. 11
i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23.
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz.
1864, 2 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan

mar inz. arch. Andrzej Gatecki

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe; Komisji
Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Kujawsko-Pomerskiej Okregowej Izby Architektow

Grzegorz Jaworski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Marzena Dybowska
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
oL Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Stawomira Malingowska
ﬂ( Czonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
! ujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Zbigniew Wajer
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Otrzymuijg:

1. Strona (wnioskodawca): Pan Andrzej Gatecki - ul. Ceramiczna 17,
15-561 Biatystok

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiada-
jacych uprawnienia budowlane,



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Zygmunt Gatecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KPOKK IA 51/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0318.

Cztonek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-06-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0318-A729-F37Y-C542-E3YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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