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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

Il. CZESC GRAFICZNA
Rzut Piwnic
Rzut Parteru
Rzut | Pietra
Rzut Il Pietra
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1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

nr S1i

nr S2

nr S3

nr S4

nr S5



OPIS TECHNICZNY

do czesci sanitarnej — REMONT ISTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W
KORYCINIE

1. Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw w
projektowanym budynku przewiduje sie hydranty wewnetrzne:

- DN 25 wodne w czesci ogdline;j

Zasieg 1 hydrantu 30m. llos¢ hydrantéw i miejsce ich montazu wg. czesci graficzne;
opracowania.

Zapotrzebowanie wody dla 2 jednoczesnie czynnych hydrantéw ppoz.:

Dn25 -2x1.0dm3/s =2.0dm3/s = 7.2 mdh,

Szafka hydrantowa: blacha stalowa czarna pokryta farbg proszkowa, lakierowane na kolor czerwony
RAL3000 z drzwiami petnymi. Szafka o wymiarach 800x700x250mm (WYSxSZERxGL). Szafki
wyposazone dodatkowo w miejsce na gasnice wraz z gasnicami.

HYDRANTY DN25

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o $rednicy nominalnej weza 25mm.

Zasieg hydrantu w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku z
uwzglednieniem:

Dtugos$c¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego — 30m

Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych — 3m — przyjmowanego dla prgddéw rozproszonych
stozkowych w strefach pozarowych ZL

Zasieg hydrantu = 30m (dlugos$¢ odcinka weza) + 3m (efektywny zasieg rzutu pradéw
gasniczych) = 383m

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0dm3/s i cinienie
nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych (w milimetrach), na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmniej DN25.

Pradownice z ustawieniem na prad rozproszony stozkowy powinny zapewniac kat rozproszenia
nie mniejszy niz 450.

Waz powinien by¢ pétsztywny i zgodny z EN 694.

Waz powinien by¢ zakonczony pradownicg zamykana, ktéra powinna umozliwia¢ nastepujace
regulowane ustawienia:

Zamkniete;

Prad wodny roCprolTony;

Prad wodny zwarty.



Zwijadto powinno obraca¢ sie dookota obrotowego trzpienia. Zwijadto wezowe wychylne
powinno mie¢ mozliwos¢ wychylenia co najmniej o 1700 i nie powinno wykazywa¢ widocznych
przeciekoéw ani uszkodzen.

Diugos¢ weza powinna dotyczyé jednego odcinka i nie powinna przekraczaé 30m.

Szafka hydrantowa powinna by¢ wyposazona w drzwi. Drzwi szafki powinny otwiera¢ sie pod
katem co najmniej 1700 w celu umozliwienia swobodnego rozwijania weza w dowolnym Kkierunku.
Szafka nie powinna mie¢ ostrych krawedzi, ktére mogltyby uszkodzi¢ wyposazenie lub spowodowac
zranienie.

Zamykane szafki powinny by¢ wyposazone w urzadzenie do awaryjnego otwierania, ktére moga
by¢ zabezpieczone wytgcznie przezroczystym kruchym materiatem. W celu zapewnienia dostepu do
hydrantu na potrzeby sprawdzania lub konserwacji powinno by¢ mozliwe otwieranie szafki za pomocg
klucza.

W szafkach mozna umieszczac inny sprzet do zwalczania pozaru, pod warunkiem, ze szafka
jest wystarczajgco duza, a sprzet te nie utrudni szybkiego uzycia hydrantu.

Szafka hydrantu powinna by¢ oznakowana znakiem Hydrant wewnetrzny, numer referencyjny
F002, w ISO 7010.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,35+0,1) m od poziomu podtogi.

Zrédtem wody na cele ppoz. jest istniejgce przytacze wodociggowe PE 50. W budynku jest
istniejgcy wodomierz DN 50.

Przewody zasilajgce instalacje przeciwpozarowg zasilajgcg wiecej niz 5 hydrantow
zaprojektowano jako obwodowa, zapewniajaca doprowadzenie wody z dwdch stron (pion HP1).

Instalacje ppoz. wykona¢ z rur podwojnie ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych.
Instalacja nawodniona.

W celu zabezpieczenia przed kondensacjg pary na powierzchni rur nalezy je izolowacé otulinami
zimnochronnymi NRO o grubosci 20mm.

Na instalacji bytowej zaprojektowano zaw6r pierwszenstwa DN50 cisnieniowy.

Przejscia instalacji przez sciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy wypetni¢ masami

przeciwpozarowymi.
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