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Przefacznik sieciowy do CCTV
Funkcje zarzadzania
portow
Kamera wewnetrzna: Kamera zewnetrzna: :

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

Przetwornik CMOS 1/3", SmartSens o rozdzielczosci 4 MPX

Tryb dziefiinoc - mechaniczny filtr podczerwieni przefaczany automatycznie zaleznie od o$wietlenia sceny,
recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opdznienia przetaczania

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

Czutos¢: 0.005 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wi.) - tryb czamo-biaty

30 Kils dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczoéci

Oéwietlacz podczerwieni o zasiggu co najmniej 30 m

Obudowa aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony IK10

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobér mocy nie wigcej niz 7W (przy wiaczonym oswietlaczu)

Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio - 1 x Jack (3.5 mm), wbudowany mikrofon

Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) - zapis nagrar i zdjec alarmowych z mozliwoscig pozniejszego ich
przegladania i pobierania

Zgodnos¢ z ustawg NDAA

Funkeje inteligentnej analizy obrazu

Rozréznienie obiektéw typu czlowiek, pojazd i jednodlad

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wyjcia lub wejécia w wirtualny obszar, badz naruszenia go przez
wykrywane obiekty

Mozliwos¢ wybierania typéw wykrywanych obiektow, kidre beda wywotywac reakcje

Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata o maksymalnie szesciu katach i dowolnym
potozeniu na obrazie

Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dfugodci i potozeniu na obrazie

Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej zmiany kolorow

Mozliwos¢ zliczania przekroczenia linii przez osoby, pojazdy i jedno$lady z uwzglednieniem w statystykach
kierunku przemieszczenia

Mozliwos¢ zliczania osob, pojazdow i jednosladéw przebywajgcych w zdefiniowanej strefie

Wykrywanie twarzy oraz wspétpraca z rejestratorem umozliwiajacym ich rozpoznawanie poprzez poréwnanie z
zapisanymi w bazie

Mozliwos¢ reagowania na wykrycie twarzy bez zalozonej maski

Mozliwos¢ generowania statystyk dotyczacych zliczania obiektow w formie tabeli lub wykresu oraz mozliwo$¢ ich
eksportu w formacie .xlsx

Mozliwos¢ generowania mapy ciepta obrazujgcej natezenie ruchu oséb, pojazddw i jednosladow w zdefiniowanej
strefie

Prace wykonawcze koordynowac z opracowaniem:
Termomodernizacja budynku szkoly wraz z halg sportowg w Korycinie

Kamery zastosowane w systemie powinny posiadac parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

Przetwornik CMOS 1/3", SmartSens o rozdzielczosci 4 MPX

Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie od 08 sceny,
recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i opdznienia przetgczania

Obiektyw zmiennoogniskowy Motor-Zoom, f=2.8 ~ 12mm/F1.3

Czutod¢: 0.003 Ix/F1.3 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czamo-bialy

30 Kifs dla 2592 x 1520, 60 klfs dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiggu co najmniej 50 m

Obudowa aluminiowa o Klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony 1K10

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobér mocy nie wigcej niz 9W (przy wiaczonym oswietlaczu)

Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio - 1 x Jack (3.5 mm)

Obstuga kart pamigci microSD (do 256GB) - zapis nagran i zdje¢ alarmowych z mozliwoscia pozniejszego ich
przegladania i pobierania

Zgodno$¢ z ustawg NDAA

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rozréznienie obiektéw typu cziowiek, pojazd i jednodlad

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wyjscia lub wejscia w wirtualny obszar, badz naruszenia go przez
wykrywane obiekty

Mozliwo$¢ wybierania typow wykrywanych obiektow, ktdre beda wywotywac reakcje

Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata o maksymalnie szesciu katach i dowolnym
potozeniu na obrazie

Mozliwo$¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugoéci i pofozeniu na obrazie

Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej zmiany kolorow

Mozliwos¢ zliczania przekroczenia linii przez osoby, pojazdy i jednoélady z uwzglednieniem w statystykach
kierunku przemieszczenia

Mozliwos¢ zliczania 0sob, pojazdow i jednosladéw przebywajacych w zdefiniowane strefie

Wykrywanie twarzy oraz wspéipraca z rej umozliwiaj ich rozpoznawanie poprzez poréwnanie z
zapisanymi w bazie

Mozliwo$¢ reagowania na wykrycie twarzy bez zalozonej maski

Mozliwos¢ generowania statystyk dotyczacych zliczania obiektéw w formie tabeli lub wykresu oraz mozliwo$¢ ich
eksportu w formacie .xlsx

Mozliwos¢ generowania mapy ciepta obrazujacej natezenie ruchu oséb, pojazdéw i jednosladow w zdefiniowanej
strefie

Mozliwos¢ przesytania do rejestratora informacji o cechach wykrytych obiektow w postaci metadanych wideo (ptec,
rodzaj ubrania, kolor ubrania, plecak, czapka, kolor samochodu, typ samochodu)

Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych sieci Vlan

Mozliwos¢ konfiguracii priorytetéw ustug sieciowych dla kazdego z portéw

Wspbtpraca z sieciami IPv4 i IPv6 z mozliwodcig ustawienia adresu przefgcznika z wykorzystaniem serwera
DHCP

Mozliwos¢ stworzenia list dostepowych dla portow

Mozliwos¢ przypisywania dozwolonych adreséw sprzgtowych do wybranego portu

Mozliwos¢ konfiguracii redundancji pofaczen wewnatrz sieci (STP)

Mozliwos¢ zwigkszenia pasma pracy przez pofacznie wielu portow przefacznika

Funkcje monitorowania

Licznik zdarzer MiB

Tabela MAC-ID

SYSlog dla pracy przefacznika

SNMP

Monitorowanie bleddw, przecigzen, zadziatania harmonogramu dla kazdego z portow PoE/PoE+
Mozliwos¢ konfiguracii zabezpieczenia przed atakami typu DoS

Mozliwos¢ zabezpieczenia przefacznika przed przypadkowym zapetleniem

Zasilanie urzadzen PoE/PoE+

Dostepny budzet mocy dla wszystkich portow PoE/PoE+: 250W

Kompatybilnosc ze standardami PoE/PoE+: [EEE802.3 af, IEEE802.3 at

Obciazalnos$¢ kazdego portu PoE/PoE+ do 30W (zachowujac catkowite obcigzenie ponizej 250W)

Tryb zasilania PoE/PoE+: EndSpan(1,2+/ 3,6-)

Obstuga do 16 Urzadzen PoE/PoE+

Mozliwos¢ konfiguracii opoznienia wigczenia zasilania PoE/PoE+ dla kazdego portu

Mozliwos¢ konfiguracji mocy maksymalnej, trybu PoE/PoE+ dla kazdego portu

Funkcjonalno$¢ sprawdzania stanu zewnetrznego urzadzenia wykorzystujac i ponowne uruchomienie w wypadku
Jego zawieszenia

Mozliwos¢ konfiguracji harmonogramu dla kazdego portu

Parametry sieciowe urzadzenia

Wspétpraca z sieciami IPv4 i IPv6 z mozliwoscig ustawienia adresu przefgcznika z wykorzystaniem serwera
DHCP

16 portow 10/100 Mbps PoE/PoE+

2 porty Combo (Rj45+SFP) 10/100/1000 + 2 porty SFP 10/100/1000

Parametry konfiguracyjne urzadzenia

Mozliwo$¢ synchronizacji czasu z dowolnym serwerem NTP
Mozliwos¢ pobierania i wgrywania konfiguracji urzadzenia

Parametry instalacyjne

Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 197, czy tez jako urzadzenie wolnostojace
Wysokos¢ w szafie: RACK 1U

Ztacze uziemienia

Napigcie zasilajgce w zakresie: 100-230 VAC 50/60Hz

Pobor mocy: 270W

Obudowa wykonana z metalu

Kabel $wiattowodowy 12J MM

Rejestrator do CCTV
Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

Obstuga do 32 kanatow IP w rozdzielczosci 4000 x 3000 oraz od$wiezaniu 30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s (PAL).
Mozliwo$¢ nagrywana strumieni o catkowitej przepustowoéci do 160 Mb/s

Obstuga protokotow H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart.

Obstuga protokotéw ONVIF, RTSP.

Obstuga wyswietlania obrazu na 3 wyjsciach monitorowych (Gtowne HDMI i VGA oraz pomocnicze HDMI)
Obstuga wyswietlania kamer typu fisheye w tym korekcja znieksztafcenia geometrycznego obrazu, definiowanie
potozenia kamery: sufitowy, $cienny i biurko, obstuga za pomoca przegladarki Internet Explorer, aplikacji na
urzadzenia mobilne i aplikacji na PC.

Mozliwos¢ konfiguraci kamer ze $wiattem biatym.

Minimum 16 wej$¢ alarmowych i 4 wyj$¢ alarmowych typu przekaznik.

Uchwyty do montazu w szafie RACK rozmiar 2U.

Zgodno$¢ z ustawg NDAA

Mozliwos¢ podiaczenia 8 dyskéw wewnatrz rejestratora przez interfejs SATA.

Mozliwos¢ przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer, realizowane poprzez
tworzenie grup powiazan dyski-kamery (mozliwe zdefiniowanie do 4 grup).

Mozliwos¢ podigczenia dwdch dyskow zewnetrznych przez interfejs ESATA przeznaczonych do nagrywania.
Mozliwo$¢ ustawienia trybow macierzy dyskowej: RAIDO, RAID1, RAIDS, RAIDG, RAID10.
System monitorowania parametréw dyskéw S.M.A.R.T. z mozliwoscig podgladu parametrow.
Odczyt nagran z dyskow wyjetych z rejestratora przy pomocy oprogramowania

PC.

Mozliwo$¢ szyfrowania nagrar na dyskach, zabezpieczenie hastem.

na komputerach

Funkcje inteligentnej analizy obrazu
Rejestrator umozliwia odbieranie z dedykowanych kamer nastepujacych zdarzen inteligentnej analizy obrazu:

Rozpoznawanie twarzy. Poréwnanie wykrytej twarzy z baza danych twarzy zapisanych W rejestratorze.
Mozliwos¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia twarzy z bazy i spoza niej.
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Pordwnanie odczytanej tablicy z baza danych tablic zapisanych w
rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia tablicy z bazy i spoza niej.
Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, okreslenia procentowego rozmiaru wykrywanej tablicy w obrazie.
Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozréznianie typu obiektu: cziowiek, samochéd, motocykl/rower. Mozliwos¢
narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorujacej, okreélenia diugosci trwania alarmu oraz kierunkéw przej$é
alarmowych. Definiowanie do czterech liniilstref alarmowych oraz ustawienia, ktdre typy obiektu bedg wywolywaé
reakcje.

Wykrywanie pozostawienia lub zniknigcia obiektéw w strefie. Definiowanie do czterech wirtualnych stref
alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim nastepuje reakcja od znikniecia/pojawienia sig obiektu.

Liczenie obiektow. Rozroznianie typu obiektu: czlowiek, samochdd, motocykl/rower. Mozliwos¢ narysowania
wirtualnej linii monitorujgce] i ustawienia kierunku przejscia. Dostepne automatycznego zerowanie stanu licznika w
wybranej godzinie co dzien, co tydzier lub co miesiac.

Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu, wykrywanie biedu koloru.
Mozliwo$¢ ustawienia diugosci alarmowania i czutosci detekcji zmian.

Wykrywanie zgromadzen oséb przekraczajacych ustawiong liczebnosc.

Pojemnos¢ bazy danych - minimum 10000 twarzy, 50000 numerdw rejestracyjnych.
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Stacja robocza do CCTV

Stacja kliencka systemu telewizji dozorowej powinna posiadac parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

Monitorowanie do 80 kanafow

Obstugiwanie rozdzielczosci do 4000 x 3000

Obstuga do 3 monitordw jednoczesnie

Wyjscia monitorowe 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.4, 1 x Dual link DVI-D
System operacyjny Windows 10 loT

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbit/s
Przepustowos¢: 500 Mb/s facznie ze wszystkich rejestratordw sieciowych
Zasilacz wbudowany 230 VAC/700 W

Wydajnos¢ dla kamer 4MPX i kompres;ji H.264:

Wyswietlanie do: 80 strumieni pomocniczych lub do 14 strumieni gtéwnych
Odtwarzanie do: 14 strumieni giownych
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System alarmowy

Kamery - 11szt.
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~istn. GPD(obudowa do wymiany)
istniejace urzadzenia do przeniesienia

Szafa 22U, 600/600 drzwi blacha/szkio, RAL 7035
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ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923
TEMAT:

Przedstawione parametry urzadzen nalezy traktowac jako
referencyjne. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen o innych

parametrach, jednak nie gorszych, niz wymienione.
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